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10001+
Vierwielkiepers: laadvermogen < 5 t

10.000 kg met met slechts één laadbak - 10001+.
Een enorm volume binnen de korste tijd en via de kortste weg snel naar zijn bestemming brengen en daarmee de procesketen in beweging
houden: betrouwbare logistieke kracht is een belangrijk element in de efficiëntie en de workflow. De 10001+ is niet alleen een enorme uitkomst
bij de dagelijkse werkzaamheden, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de vermindering van kosten en inspanningen.

Onderhoudsarme, hydrostatische vierwielaandrijving; maximaal laadvermogen 10.000 kg.●

Sterke maar bijzonder rustig lopende motoren met een hoog koppel:●

Uitstekende bewegelijkheid op zwaar terrein dankzij de slingerknikhoek van 33 graden; extreem klimvermogen tot 50%.●

Rijsnelheid tot 27 km/h voor snelle transportwerkzaamheden.●

Ruime toegang voor service en onderhoud door omhoogklapbare motorkap uit één stuk.●
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Vierwielkiepers: laadvermogen < 5 t

Technische gegevens

Bedrijfsgegevens

Laadvermogen 10.000 kg

Nettogewicht 4.800 kg

Bakinhoud vlak 4.000 l

Bakinhoud met kop 4.850 l

Motorgegevens

Motorfabrikant Deutz 

Motortype TD2012 T 

Motorvermogen conform ISO 3046/1 88 kW

Cilinderinhoud 4.038 cm³

Rijsnelheid 27 km/h

Knikhoek 33 °

Pendelhoek 10,5 °

Draaicirkel 6.000 mm

Klimvermogen 50 %

L x B x H 4,560 x 2,500 x 3,070 mm

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de
handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te
raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder
voorbehoud. Afbeeldingen idem. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


