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1101c
Kompaktkettenlader

1101c - Das Multi-Tool.
Der Wacker Neuson 1101c bietet ausgezeichnete Traktion im schwierigen Gelände und verfügt über eine Nutzlast von 1.150 kg. Der
Kompaktlader besticht durch seine umfassende Serienausstattung: Hydraulische Vorsteuerung, 2 Fahrgeschwindigkeiten, ROPS/FOPS Level II
Kabine, Schaufelparallelführung, Grenzlastregelung, Schwimmstellung und Fußgas. Der 1101cp (p = Powerflow) beinhaltet einen zusätzlichen
hydraulischen Steuerkreis mit einer Literleistung von 137 l/min.

Hochfester und auf besondere Stabilität ausgelegter Stahlbau für höhere Lebensdauer●

Großzügig dimensionierte Lagerstellen.●

Austauschbare Stahlbuchsen an allen drehbar gelagerten Stellen.●

PowerRide: Das Lastabfederungssystem sorgt dafür, dass man auch auf unebenem Gelände längere Transportfahrten schnell und sicher●

durchführen kann, ohne Material zu verlieren.
Kompaktlader als Systemträger: Mehr Flexibilität im Einsatz, rasche Amortisation, kurze Wartungs- und Servicezeiten, leicht zu bedienen,●

sicher zu fahren.
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1101c
Kompaktkettenlader

Technische Daten

 1101c 1101cp

Betriebsdaten
Betriebsgewicht  kg 4.400 4.450

Nutzlast  kg 1.150 1.150

Kipplast  kg 3.285 3.285

Schaufelinhalt gestrichen m³ 3.285 3.285

Schaufelbreite  mm 2.030 2.030

Höhe  mm 2.065 2.065

Länge mit Schaufel mm 3.535 3.535

Motordaten
Motorhersteller Deutz Deutz

Motortyp D2011 Turbo EPA 3 D2011 Turbo EPA 3

Motor Wassergekühlter 4-Zylinder Diesemotor Wassergekühlter 4-Zylinder Dieselmotor

Motorleistung  kW 63 63

Hubraum  cm³ 3.619 3.619

Drehzahl  1/min 2.500 2.500

Batterie  Ah 100 100

Tankinhalt  l 72 72

Hydraulikanlage
Betriebsdruck Arbeitshydraulik bar 210 210

Arbeitshydraulik - Fördermenge  l/min 85 85

Powerflow  l/min 0 137

Hydrauliktank  l 35 35

Kraftübertragung
Fahrgeschwindigkeit max. km/h 12 12

Kettenbreite  mm 450 450

Fahrantrieb Axialkolbenmotor mit Untersetzungsgetriebe Axialkolbenmotor mit Untersetzungsgetriebe

Betriebsbremse Hydr. Parkbremse Hydr. Parkbremse
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Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der
Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


