El tractor esta destinado péra 1 efectuéacion de diferentes
trabajos de agricultura agrupado con las maquinas
suspendidas, semisuspendidas y remolcadas, trabajos de
transporte.

Résgos caracteristicos:

El diseno renovado, el puente propulsor delantero con los
reductores cilindrico-planetarias, el sistema hidraulico
suspendido con un elevador hidraulico, segun el nivel de
escapes de las sustancias nocivas el motor diesel
corresponde & las exigencias ecologicas del grado Tier II.

El Equipdmiento que se realiza sequn el encargo:
Céja de velocidades mecénicé, sincronizada (24/12).

El &rbol de toma de fuerza con los discos hidraulicos de
aprieto.

Climatizador del aire.

Los frenos que funcionan en el bano de aceite.
El accionamiento neumaticos de dos cables.
Reductor de marcha.

Completo para acoplar las ruedas traseras.
Asiento adicional.

El productor es la Empresa Unitaria Republicana
Fabrica de Tractores de Minsk’.

MOTOR
Tipo diesel, con turbosupercompresion
con refrigeracion del éire intermedia

Modelo D-245.252
Capacidad, kW (caballos de fuerza) 90 (122)
Fercuencia de rotacion nominal

del arbol ciguenal, rev./min. 2200
Cantidad de cilindros, piezas 4
Diametro de cilindros/paso del piston, mm 110 x 125
Momento de torsion maximo, N-m 490
Féctor de reserva del momento de torsion, % 25
Capacidad del deposito de combustible, | 250
TRANSMISION

Manguito de embrague seco, de dos discos,
constantemente cerrado
de 4 diapasones,

escalonada, sincronizada

Caja de velocidades

Cantidad de transmisiones: adelante/atras 16/8
Velocidad del desplazamiento, km/h:
adelante 2,19-40,0
atras 2,86-18,6
Arbol de toma de fuerza trasero:
independiente I, rev./min. 540
independiente I, rev./min. 1000
sincronico, rev./m de marcha 4,18
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DIMENSIONES Y PESO
Longitud total, mm 4600
Anchura, mm 2250
Altura en cabina, mm 2890
Base de ruedas, mm 2600
Rodada, mm:
por las ruedas delanteras 1550-2100
por las ruedas traseras 1450-2200
Huelgo agrotecnico, mm 630
Rédio minimo de viraje, m 5,0
Peso de explotacion, kg 5500
Dimensiones de neumaticos:
ruedas delanteras 420/70R24
ruedas traseras 18,4R38

SISTEMA HIDRAULICO SUSPENDIDO —————

Universal, de cilindros remotos, con elevador hidraulico que
asegura la regulacion de fuerza, de posicion y combinada de la
profundidad de cultivacion del suelo.

Capacidad de carga en el eje

de 14 suspension, kg 4300
Presion maxima, MPa 20
Rendimiento de la bomba, I/min. 56
Capécidad del sistema hidraulico, | 25
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