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OPTIONEN  1404

KABINE
 Kabine Standard
 Verglaste Sicherheitskabine
 Kabinenheizung
 obere Frontscheibe nach innen versenkbar
 untere Frontscheibe herausnehmbar
 Scheibenwisch/waschanlage
 1-türig
 vollständige Innenauskleidung
 Kabine erfüllt die FOPS-, TOPS- und ROPS-Bestimmungen

 Radio
 Radioset mit Antenne und Lautsprecher

HYDRAULIK
 Bio-Öl Panolin

 BP-Biohyd SE46

 Flachdichtende Kupplung

LACKIERUNG
 Sonderlack 1 RAL 
 (Farbe nur für gelbe Teile)

 Sonderlack 1 kein RAL 
 (Farbe nur für gelbe Teile)

 Sonderlack Kabine RAL 
 (nur RAL-Farbe möglich)

SONSTIGE
 Arbeitsscheinwerfer 
 vorne

 Arbeitsscheinwerfer 
 vorne + hinten

 Diebstahlsicherung

 Drehleuchte

 Löffelstiel lang 
 (+160 mm)

 Security 24 (1500 h)
 Gewährleistungsverlängerung auf 24 Monate 
 oder 1500 Betriebsstunden

 Security 24 (2000 h)
 Gewährleistungsverlängerung auf 24 Monate 
 oder 2000 Betriebsstunden

 Telefahrwerk
 Hydraulisch teleskopierbares Fahrwerk von 990 mm bis 
 1300 mm, inkl. Planierschildverbreiterungen

PAKETE
 Spiegelpaket 
 Spiegel rechts und links

SERIENAUSSTATTUNG 1404

ALLGEMEIN
 Gummikette 230 mm

 Planierschild

 Arbeitsscheinwerfer am Hubarm

 Werkzeugsatz 
 inkl. Fettpresse und Wartungsbuch

MOTOR 
 Wassergekühlter Yanmar-Dieselmotor

KABINE
 Canopy 
 Verstellbarer Fahrersitz mit Kunstlederbezug und 
 Sicherheitsgurt, Canopy erfüllt die FOPS-, TOPS- und ROPS-
 Bestimmungen

HYDRAULIK
 Load-Sensing-System

 Hydraulikölkühler

 Hydraulische Vorsteuerung 
 mit Joystick-Bedienung

 Ventilsteuerung 
 nach ISO, DIN, SAE, PCSA und EURO

 Zusatzhydraulikanschlüsse 
 für 2 Bewegungsrichtunge am Löffelstiel

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung. 

Wir erachten es als unsere ständige Aufgabe, unser Versprechen im 
Hinblick auf Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen: Zuverlässigkeit, 
Vertrauenswürdigkeit, Qualität, Reaktionsschnelligkeit, Flexibilität und 
Innovation.

Kompaktbaumaschinen der Marke Wacker Neuson erbringen ihre 
Leistung auch dort, wo andere passen müssen. Unsere Produkte über-
zeugen durch Qualität, Kraft, intelligente Hydraulik, kompakte Abmes-
sungen, innovative Technik, höchste Produktivität und Zuverlässigkeit. 

Ein Setup, wie es in dieser Form nur von Wacker Neuson – 
als Spezialist für Compact Equipment – kommen kann.

Machen auch Sie diese Leistungsstärke zu Ihrem Vorsprung. 
Die Wacker Neuson Kompaktklasse ist eine Klasse für sich. 
Ein Erfolg auf der ganzen Linie.

Kompaktbaumaschinen von 
Wacker Neuson bringen 
Leistung und Beweglichkeit
auf den Punkt:
Überall und jedes Mal. 



ABMESSUNGEN 1404

A  Höhe 2276 mm

B  Breite 990 mm

 Transportlänge (Arm gesenkt) 3645 mm

D  Max. Grabtiefe 2240 mm

E  Max. senkrechte Einstechtiefe 1640 mm

F  Max. Einstechhöhe 3390 mm

G  Max. Ausschütthöhe  2370 mm

H  Max. Grabradius  3700 mm

  Max. Reichweite am Boden 3650 mm

K  Heckschwenkradius  1075 mm

L Max. Ausschütthöhe 2380 mm 

 Max. Auslegerversetzung auf Mitte Löffel rechte Seite 432 mm

 Max. Auslegerversetzung auf Mitte Löffel linke Seite 287 mm

N Max. Hubhöhe Planierschild über Planum 211 mm

O Max. Schürftiefe Planierschild unter Planum 264 mm

P  Laufwerkslänge 1460 mm

Q Max. Schwenkwinkel Armsystem nach rechts 49 °

R Max. Schwenkwinkel Armsystem nach links 73 °

S Min. Auslegerschwenkradius 1490 mm

T Kettenbreite 230 mm

 Max. Reißkraft 7,1 kN

  Max. Losbrechkraft 14,2 kN

BETRIEBSDATEN    1404

Transportgewicht mit Kabine / Canopy   1450 kg • 1325 kg

Transportgewicht mit Kabine / Canopy und Telefahrwerk  1515 kg • 1390 kg

MOTOR

Fabrikat/Typ   Yanmar 3TNV76

Bauart    wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor

Max. Motorleistung   17,9 kW (24,3 PS)

Schwungradleistung nach ISO   13,2 kW (17,9 PS)

Hubraum   1116 cm3

Nenndrehzahl   2200 min-1 

Batterie   12 V, 45 Ah

Dieseltankvolumen   24 l

HYDRAULIKSYSTEM 

Pumpe   Zahnradpumpe

Förderleistung   35 l/min

Betriebsdruck Arbeits- und Fahrhydraulik   200 bar

Betriebsdruck Drehwerk    150 bar

Hydrauliktankinhalt   20 l

FAHR- UND SCHENKWERK

Fahrgeschwindigkeit   2,5 km/h

Steigvermögen   30° / 58 %

Kettenbreite   230 mm

Anzahl der Laufrollen pro Seite   3

Bodenfreiheit   180 mm

Bodendruck   0,26 km/cm2

Oberwagendrehzahl   9,8 min-1

PLANIERSCHILD

Breite   980 mm

Höhe   232 mm

Max. Hub über Planum   211 mm

Max. Hub unter Planum   264 mm

GERÄUSCHEMISSION

Schallleistungspegel (LWA) nach 2000/14/EG   93 dB(A)
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A = Ausladung ab Mitte Drehkreuz 
B = Lastanschlaghöhe ab Bodenniveau
*Hubkraft ist hydraulisch begrenzt.

Angaben (in kg) sind ohne Grabwerkzeug und entsprechen ISO 10567. 
Längsangaben mit Panierschildabstützung. Es werden weder 75% der
statischen Kipplast, noch 87% der hydraulischen Hubkraft überschritten.

HUBKRAFTTABELLE 1404

      max.  3,0 m  2,0 m
 längs  quer längs quer längs quer
  Tele 990 mm / 1300 mm  Tele 990 mm / 1300 mm  Tele 990 mm / 1300 mm

1,5 m 395* 205 / 295 400* 210 / 300 430* 375 / 545

1,0 m 380* 195 / 275 405* 210 / 295 615* 360 / 525

0,5 m 365* 190 / 270 410* 205 / 290 725* 345 / 505

0,0 m 350* 190 / 275 385* 200 / 300 715* 335 / 495

B

A

Erfolg ist das 
Ergebnis richtiger 
Entscheidungen: 
Beim 1404er hat alles 
das richtige Maß.

KOMPAKT IST DAS FORMAT DER ZUKUNFT: 
MIT DEN RICHTIGEN ABMESSUNGEN FÜR MEHR 
FLEXIBILITÄT, LEISTUNG UND FUNKTIONALITÄT 
IN JEDEM DETAIL. EIN MASSSTAB.

All das zusammen verbindet sich zu jener nachhal-
tigen Wirtschaftlichkeit, die den Erfolg des Compact 
Equipment von Wacker Neuson weltweit begründet. 
Und es ist genau das, was auch den 1404 in der 
1,5 Tonnen-Kategorie so einzigartig und überlegen 
macht.

Kompakt ist gefragt.



Die Spitze der Ausgewogenheit.



Kompakt statt eng:
Bewegungsfreiheit macht produktiv.

Produktivität braucht die Chance, sich zu entfalten.  
Flexibilität schafft sie.

Der 1404er bietet sich ständig an, neue Einsatzfelder zu 
erschließen. Er ist einfach zu transportieren, leicht zu ver-
setzen und auch ohne Kabine voll einsatzbereit. 

1 2

4

1 	Die größte Kabine der  
1,5 Tonnen-Klasse. 
Der extragroße Fußraum und die ergo-
nomische Gestaltung der Fahrerkabine 
schaffen ideale Rahmenbedingungen  
für produktives Arbeiten.

2	 Die Bodenplatte in der Kabine 
sowie die Seitenverkleidung sind für 
eine besonders komfortable und Zeit 
sparende Wartung konzipiert und leicht 
abnehmbar.

3	 Direkter Zugang zum Motorraum. 
Alle Service-relevanten Teile sind über 
den großen Motorraumdeckel direkt zu 
erreichen. Der tägliche Check reduziert 
sich auf wenige Handgriffe. Der wasser-
gekühlte, sparsame und besonders leise 
arbeitende 3-Zylinder-Yanmar-Antrieb er-
füllt schon jetzt zukünftige Abgasnormen 
(EPA TIER IV).

Transport-

gewicht

unter 1,5 t.



4_5   WACKER NEUSON WENDIGKEIT

4
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5

4	 Die Kabine ist einfach  
zu demontieren. 
Mit wenigen Handgriffen lässt sich  
die Kabine mühelos demontieren. 
Auch ohne Kabine bleibt der 1404 
voll funktionstüchtig. Damit sind 
geringe Durchfahrtshöhen kein 
Hindernis mehr. 

5	 Leichtes Versetzen oder  
Aufladen der Maschine. 
Die stabilen Hebe-Ösen ermöglichen 
einfaches und rasches Versetzen 
des 1404.



Kompakt statt klein:
Wahre Größe entsteht  
durch Nutzen im Detail.

Groß im Kleinen: Einfach durchdacht gemacht.

Im 1404er wird überall deutlich, warum Wacker  
Neuson als Compact-Spezialist so führend geworden 
ist: die Technik ist kompromisslos am praktischen und 
Zeit sparenden Nutzen orientiert. Eine Entdeckung,  
die überzeugt. Ein Plus, das begeistert. Ein Wert, der 
sich rechnet. 
 

1 2
•	Teleskopierbares Fahrwerk  
	 (990 - 1300 mm) 
•	Klappbares Planierschild
•	Serienmäßige Zusatzhydraulik
•	Geschützte und sichere  
	 Schlauchführung



6_7   WACKER NEUSON TECHNIK
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1 	Das teleskopierbare Fahrwerk. 
Mit dem äußerst stabilen und hydrau-
lisch telekopierbarem (Option) Fahrwerk 
sind auch enge Durchfahrten leicht zu 
bewältigen. Die Standsicherheit kommt 
dabei nie zu kurz.

2	 Klappbares Planierschild das immer 
mit dem Gerät verbunden bleibt und 
deshalb auch nicht verloren geht. 

3	 Sicher ist sicher.  
Serienmäßig. Nackenzylinder  
für Rundum-Sicherheit. 
Der Hubarmzylinder an der Oberseite 
des Auslegers ist vor allfälligen  
Kollisionen sicher und zuverlässig ge-
schützt. Auch über das Planierschild 
aufgenommenes Material kann ihm 
nichts anhaben.

4	 Geschützte und sichere  
Schlauchführung durch Schwenk-
konsole und Hubarm.

5	 Bestens gerüstet. 
Die Zusatzhydraulik für zwei Dreh-
richtungen ist bis zum Löffelstiel fertig 
verlegt. Für den Hammerbetrieb ist  
eine drucklose Rücklaufleitung mit  
größerem Querschnitt schon in der  
Basisausstattung enthalten.

6	 Beim Baggern bis zum Schild, können 
auch kleinste Teile ganz bequem aufge-
nommen werden.



Kompakt statt behäbig:
Vielseitigkeit wird zur Nachfrage.

Auch schweren Arbeiten mit einer neuen Leichtigkeit begegnen:
Stärken auf Abruf. In jeder Situation.

Durch das Load-Sensing-System steht bei präzisen und feinfühligen 
Arbeiten immer die maximale Kraft für sämtliche Arbeitsbewegungen 
zur Verfügung. Dadurch ist er nicht nur zum Liebling der Mietparkkun-
den geworden sondern genießt auch unter Bau-Profis einen hervorra-
genden Ruf. 

Bei Wacker Neuson ist die Ausgewogenheit der Kompaktbaumaschi-
nen kein Kompromiss, sondern immer eine ganz besondere Stärke. 
 

1



8_9   WACKER NEUSON VIELSEITIGKEIT

1 	Auch für Schwerstarbeit gerüstet. 
Für die Arbeiten mit dem Hydraulik- 
Hammer sind besondere Leistungsre-
serven notwendig. Der 1404 hat sie und 
ist deshalb auch schon in der Basisaus-
stattung mit einer eigenen drucklosen 
Rücklaufleitung ausgestattet.

2	 Feinfühliges und gleichmäßiges  
Arbeiten durch Load-Sensing-System. 

3	 Beweglichkeit zählt: Kompakt  
geknickt, wenn es darauf ankommt. 
Kompakte Abmessungen und die  
besondere Beweglichkeit der Schwenk- 
konsole verhelfen auch unter schwie-
rigen Arbeitsbedingungen zu überzeu-
genden Leistungen. Anpassungsfähigkeit 
ist Trumpf. 

5

2

4

3

4	 Universeller und schneller:  
Auch bei den klassischen Aufgaben 
deutlich voraus. 
Ob Kanal-, Rohrleitungs- oder GalaBau: 
der 1404 macht überall eine sehr gute 
Figur. 

5	 Qualitätsarbeit zeigt sich im  
Kleinen: Material über das Planier-
schild aufnehmen. 
Der 1404 beweist seine Stärken  
besonders dort, wo das intelligente 
Zusammenspiel von Motorleistung, 
Hydraulik und Bedienbarkeit besonders 
wirksam werden.





ABMESSUNGEN 1404

A  Höhe 2276 mm

B  Breite 990 mm

 Transportlänge (Arm gesenkt) 3645 mm

D  Max. Grabtiefe 2240 mm

E  Max. senkrechte Einstechtiefe 1640 mm

F  Max. Einstechhöhe 3390 mm

G  Max. Ausschütthöhe  2370 mm

H  Max. Grabradius  3700 mm

  Max. Reichweite am Boden 3650 mm

K  Heckschwenkradius  1075 mm

L Max. Ausschütthöhe 2380 mm 

 Max. Auslegerversetzung auf Mitte Löffel rechte Seite 432 mm

 Max. Auslegerversetzung auf Mitte Löffel linke Seite 287 mm

N Max. Hubhöhe Planierschild über Planum 211 mm

O Max. Schürftiefe Planierschild unter Planum 264 mm

P  Laufwerkslänge 1460 mm

Q Max. Schwenkwinkel Armsystem nach rechts 49 °

R Max. Schwenkwinkel Armsystem nach links 73 °

S Min. Auslegerschwenkradius 1490 mm

T Kettenbreite 230 mm

 Max. Reißkraft 7,1 kN

  Max. Losbrechkraft 14,2 kN

BETRIEBSDATEN    1404

Transportgewicht mit Kabine / Canopy   1450 kg • 1325 kg

Transportgewicht mit Kabine / Canopy und Telefahrwerk  1515 kg • 1390 kg

MOTOR

Fabrikat/Typ   Yanmar 3TNV76

Bauart    wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor

Max. Motorleistung   17,9 kW (24,3 PS)

Schwungradleistung nach ISO   13,2 kW (17,9 PS)

Hubraum   1116 cm3

Nenndrehzahl   2200 min-1 

Batterie   12 V, 45 Ah

Dieseltankvolumen   24 l

HYDRAULIKSYSTEM 

Pumpe   Zahnradpumpe

Förderleistung   35 l/min

Betriebsdruck Arbeits- und Fahrhydraulik   200 bar

Betriebsdruck Drehwerk    150 bar

Hydrauliktankinhalt   20 l

FAHR- UND SCHENKWERK

Fahrgeschwindigkeit   2,5 km/h

Steigvermögen   30° / 58 %

Kettenbreite   230 mm

Anzahl der Laufrollen pro Seite   3

Bodenfreiheit   180 mm

Bodendruck   0,26 km/cm2

Oberwagendrehzahl   9,8 min-1

PLANIERSCHILD

Breite   980 mm

Höhe   232 mm

Max. Hub über Planum   211 mm

Max. Hub unter Planum   264 mm

GERÄUSCHEMISSION

Schallleistungspegel (LWA) nach 2000/14/EG   93 dB(A)
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A = Ausladung ab Mitte Drehkreuz 
B = Lastanschlaghöhe ab Bodenniveau
*Hubkraft ist hydraulisch begrenzt.

Angaben (in kg) sind ohne Grabwerkzeug und entsprechen ISO 10567. 
Längsangaben mit Panierschildabstützung. Es werden weder 75% der
statischen Kipplast, noch 87% der hydraulischen Hubkraft überschritten.

HUBKRAFTTABELLE 1404

      max.  3,0 m  2,0 m
 längs  quer längs quer längs quer
  Tele 990 mm / 1300 mm  Tele 990 mm / 1300 mm  Tele 990 mm / 1300 mm

1,5 m 395* 205 / 295 400* 210 / 300 430* 375 / 545

1,0 m 380* 195 / 275 405* 210 / 295 615* 360 / 525

0,5 m 365* 190 / 270 410* 205 / 290 725* 345 / 505

0,0 m 350* 190 / 275 385* 200 / 300 715* 335 / 495

B

A

Erfolg ist das 
Ergebnis richtiger 
Entscheidungen: 
Beim 1404er hat alles 
das richtige Maß.

KOMPAKT IST DAS FORMAT DER ZUKUNFT: 
MIT DEN RICHTIGEN ABMESSUNGEN FÜR MEHR 
FLEXIBILITÄT, LEISTUNG UND FUNKTIONALITÄT 
IN JEDEM DETAIL. EIN MASSSTAB.

All das zusammen verbindet sich zu jener nachhal-
tigen Wirtschaftlichkeit, die den Erfolg des Compact 
Equipment von Wacker Neuson weltweit begründet. 
Und es ist genau das, was auch den 1404 in der 
1,5 Tonnen-Kategorie so einzigartig und überlegen 
macht.

Kompakt ist gefragt.
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A  Höhe 2276 mm

B  Breite 990 mm

 Transportlänge (Arm gesenkt) 3645 mm

D  Max. Grabtiefe 2240 mm

E  Max. senkrechte Einstechtiefe 1640 mm

F  Max. Einstechhöhe 3390 mm

G  Max. Ausschütthöhe  2370 mm

H  Max. Grabradius  3700 mm

  Max. Reichweite am Boden 3650 mm

K  Heckschwenkradius  1075 mm

L Max. Ausschütthöhe 2380 mm 

 Max. Auslegerversetzung auf Mitte Löffel rechte Seite 432 mm

 Max. Auslegerversetzung auf Mitte Löffel linke Seite 287 mm

N Max. Hubhöhe Planierschild über Planum 211 mm

O Max. Schürftiefe Planierschild unter Planum 264 mm

P  Laufwerkslänge 1460 mm

Q Max. Schwenkwinkel Armsystem nach rechts 49 °

R Max. Schwenkwinkel Armsystem nach links 73 °
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 Max. Reißkraft 7,1 kN
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Transportgewicht mit Kabine / Canopy und Telefahrwerk  1515 kg • 1390 kg

MOTOR
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Bauart    wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor

Max. Motorleistung   17,9 kW (24,3 PS)

Schwungradleistung nach ISO   13,2 kW (17,9 PS)

Hubraum   1116 cm3

Nenndrehzahl   2200 min-1 

Batterie   12 V, 45 Ah
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Pumpe   Zahnradpumpe

Förderleistung   35 l/min

Betriebsdruck Arbeits- und Fahrhydraulik   200 bar

Betriebsdruck Drehwerk    150 bar

Hydrauliktankinhalt   20 l

FAHR- UND SCHENKWERK

Fahrgeschwindigkeit   2,5 km/h

Steigvermögen   30° / 58 %

Kettenbreite   230 mm

Anzahl der Laufrollen pro Seite   3

Bodenfreiheit   180 mm

Bodendruck   0,26 km/cm2

Oberwagendrehzahl   9,8 min-1

PLANIERSCHILD

Breite   980 mm

Höhe   232 mm

Max. Hub über Planum   211 mm

Max. Hub unter Planum   264 mm
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A = Ausladung ab Mitte Drehkreuz 
B = Lastanschlaghöhe ab Bodenniveau
*Hubkraft ist hydraulisch begrenzt.

Angaben (in kg) sind ohne Grabwerkzeug und entsprechen ISO 10567. 
Längsangaben mit Panierschildabstützung. Es werden weder 75% der
statischen Kipplast, noch 87% der hydraulischen Hubkraft überschritten.
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Erfolg ist das 
Ergebnis richtiger 
Entscheidungen: 
Beim 1404er hat alles 
das richtige Maß.

KOMPAKT IST DAS FORMAT DER ZUKUNFT: 
MIT DEN RICHTIGEN ABMESSUNGEN FÜR MEHR 
FLEXIBILITÄT, LEISTUNG UND FUNKTIONALITÄT 
IN JEDEM DETAIL. EIN MASSSTAB.

All das zusammen verbindet sich zu jener nachhal-
tigen Wirtschaftlichkeit, die den Erfolg des Compact 
Equipment von Wacker Neuson weltweit begründet. 
Und es ist genau das, was auch den 1404 in der 
1,5 Tonnen-Kategorie so einzigartig und überlegen 
macht.

Kompakt ist gefragt.
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OPTIONEN  1404

KABINE
 Kabine Standard
 Verglaste Sicherheitskabine
 Kabinenheizung
 obere Frontscheibe nach innen versenkbar
 untere Frontscheibe herausnehmbar
 Scheibenwisch/waschanlage
 1-türig
 vollständige Innenauskleidung
 Kabine erfüllt die FOPS-, TOPS- und ROPS-Bestimmungen

 Radio
 Radioset mit Antenne und Lautsprecher

HYDRAULIK
 Bio-Öl Panolin

 BP-Biohyd SE46

 Flachdichtende Kupplung

LACKIERUNG
 Sonderlack 1 RAL 
 (Farbe nur für gelbe Teile)

 Sonderlack 1 kein RAL 
 (Farbe nur für gelbe Teile)

 Sonderlack Kabine RAL 
 (nur RAL-Farbe möglich)

SONSTIGE
 Arbeitsscheinwerfer 
 vorne

 Arbeitsscheinwerfer 
 vorne + hinten

 Diebstahlsicherung

 Drehleuchte

 Löffelstiel lang 
 (+160 mm)

 Security 24 (1500 h)
 Gewährleistungsverlängerung auf 24 Monate 
 oder 1500 Betriebsstunden

 Security 24 (2000 h)
 Gewährleistungsverlängerung auf 24 Monate 
 oder 2000 Betriebsstunden

 Telefahrwerk
 Hydraulisch teleskopierbares Fahrwerk von 990 mm bis 
 1300 mm, inkl. Planierschildverbreiterungen

PAKETE
 Spiegelpaket 
 Spiegel rechts und links

SERIENAUSSTATTUNG 1404

ALLGEMEIN
 Gummikette 230 mm

 Planierschild

 Arbeitsscheinwerfer am Hubarm

 Werkzeugsatz 
 inkl. Fettpresse und Wartungsbuch

MOTOR 
 Wassergekühlter Yanmar-Dieselmotor

KABINE
 Canopy 
 Verstellbarer Fahrersitz mit Kunstlederbezug und 
 Sicherheitsgurt, Canopy erfüllt die FOPS-, TOPS- und ROPS-
 Bestimmungen

HYDRAULIK
 Load-Sensing-System

 Hydraulikölkühler

 Hydraulische Vorsteuerung 
 mit Joystick-Bedienung

 Ventilsteuerung 
 nach ISO, DIN, SAE, PCSA und EURO

 Zusatzhydraulikanschlüsse 
 für 2 Bewegungsrichtunge am Löffelstiel

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung. 

Wir erachten es als unsere ständige Aufgabe, unser Versprechen im 
Hinblick auf Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen: Zuverlässigkeit, 
Vertrauenswürdigkeit, Qualität, Reaktionsschnelligkeit, Flexibilität und 
Innovation.

Kompaktbaumaschinen der Marke Wacker Neuson erbringen ihre 
Leistung auch dort, wo andere passen müssen. Unsere Produkte über-
zeugen durch Qualität, Kraft, intelligente Hydraulik, kompakte Abmes-
sungen, innovative Technik, höchste Produktivität und Zuverlässigkeit. 

Ein Setup, wie es in dieser Form nur von Wacker Neuson – 
als Spezialist für Compact Equipment – kommen kann.

Machen auch Sie diese Leistungsstärke zu Ihrem Vorsprung. 
Die Wacker Neuson Kompaktklasse ist eine Klasse für sich. 
Ein Erfolg auf der ganzen Linie.

Kompaktbaumaschinen von 
Wacker Neuson bringen 
Leistung und Beweglichkeit
auf den Punkt:
Überall und jedes Mal. 



Maßstab
 Wacker Neuson Kompaktbagger 1404
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OPTIONEN  1404

KABINE
 Kabine Standard
 Verglaste Sicherheitskabine
 Kabinenheizung
 obere Frontscheibe nach innen versenkbar
 untere Frontscheibe herausnehmbar
 Scheibenwisch/waschanlage
 1-türig
 vollständige Innenauskleidung
 Kabine erfüllt die FOPS-, TOPS- und ROPS-Bestimmungen

 Radio
 Radioset mit Antenne und Lautsprecher

HYDRAULIK
 Bio-Öl Panolin

 BP-Biohyd SE46

 Flachdichtende Kupplung

LACKIERUNG
 Sonderlack 1 RAL 
 (Farbe nur für gelbe Teile)

 Sonderlack 1 kein RAL 
 (Farbe nur für gelbe Teile)

 Sonderlack Kabine RAL 
 (nur RAL-Farbe möglich)

SONSTIGE
 Arbeitsscheinwerfer 
 vorne

 Arbeitsscheinwerfer 
 vorne + hinten

 Diebstahlsicherung

 Drehleuchte

 Löffelstiel lang 
 (+160 mm)

 Security 24 (1500 h)
 Gewährleistungsverlängerung auf 24 Monate 
 oder 1500 Betriebsstunden

 Security 24 (2000 h)
 Gewährleistungsverlängerung auf 24 Monate 
 oder 2000 Betriebsstunden

 Telefahrwerk
 Hydraulisch teleskopierbares Fahrwerk von 990 mm bis 
 1300 mm, inkl. Planierschildverbreiterungen

PAKETE
 Spiegelpaket 
 Spiegel rechts und links

SERIENAUSSTATTUNG 1404

ALLGEMEIN
 Gummikette 230 mm

 Planierschild

 Arbeitsscheinwerfer am Hubarm

 Werkzeugsatz 
 inkl. Fettpresse und Wartungsbuch

MOTOR 
 Wassergekühlter Yanmar-Dieselmotor

KABINE
 Canopy 
 Verstellbarer Fahrersitz mit Kunstlederbezug und 
 Sicherheitsgurt, Canopy erfüllt die FOPS-, TOPS- und ROPS-
 Bestimmungen

HYDRAULIK
 Load-Sensing-System

 Hydraulikölkühler

 Hydraulische Vorsteuerung 
 mit Joystick-Bedienung

 Ventilsteuerung 
 nach ISO, DIN, SAE, PCSA und EURO

 Zusatzhydraulikanschlüsse 
 für 2 Bewegungsrichtunge am Löffelstiel

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung. 

Wir erachten es als unsere ständige Aufgabe, unser Versprechen im 
Hinblick auf Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen: Zuverlässigkeit, 
Vertrauenswürdigkeit, Qualität, Reaktionsschnelligkeit, Flexibilität und 
Innovation.

Kompaktbaumaschinen der Marke Wacker Neuson erbringen ihre 
Leistung auch dort, wo andere passen müssen. Unsere Produkte über-
zeugen durch Qualität, Kraft, intelligente Hydraulik, kompakte Abmes-
sungen, innovative Technik, höchste Produktivität und Zuverlässigkeit. 

Ein Setup, wie es in dieser Form nur von Wacker Neuson – 
als Spezialist für Compact Equipment – kommen kann.

Machen auch Sie diese Leistungsstärke zu Ihrem Vorsprung. 
Die Wacker Neuson Kompaktklasse ist eine Klasse für sich. 
Ein Erfolg auf der ganzen Linie.

Kompaktbaumaschinen von 
Wacker Neuson bringen 
Leistung und Beweglichkeit
auf den Punkt:
Überall und jedes Mal. 




