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Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.

TRAZIONE: con motore elettrico DC kW 3,3 - 24 V, 
autoventilato, reversibile, comandato da variatore 
di velocità elettronico. Freno elettrico a dischi, 
sincronizzato con la posizione del timone di guida, 
e dispositivo ad uomo morto. Riduttore tra ruota ad 
ingranaggi in bagno dʼolio. Velocità di traslazione fino 
a Km/h 5 ~.

BATTERIA: di trazione, a piastre corazzate, 24 V - 525 Ah. 
Autonomia 6 h su 8 h lavorative. Indicatore luminoso 
per lo stato di carica.

GUIDA: a mezzo timone girevole per 180° con dispositivo di 
sicurezza in retromarcia.

TELAIO: in lamiera di acciaio di qualità stampata e saldata 
con contrappesatura interna.

RUOTE: posteriore n° 1 wulkollan 343 x 114; anteriori n° 2 
wulkollan 300 x 160. 

BRACCIO: in lamiera di acciaio di qualità stampata e saldata, 
a tre elementi con sfilamento idraulico su pattini di 
scorrimento in nylon.  

IMPIANTO OLEODINAMICO: elettropompa kW 2,4 - 24 
V. Distributore a due leve, filtro, valvole di sicurezza 
sui movimenti di sollevamento e di sviluppo braccio. 
Pressione massima di esercizio 180 Bar.

PESO TOTALE: Kg. 2.500.
OPTIONALS: L.M.I. (Indicatore e Limitatore del Momento 

e del carico a norme CE), cestello per manutenzione 
aerea, comando a distanza, argano idraulico, paranco 
idraulico a catena, pianale di carico, batteria, raddriz-
zatore automatico di corrente, prolunga meccanica 
sfilabile. 
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PORTATA MASSIMA 3,5 t  
   GRU SEMOVENTE VALLA 30 E                                            
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MODELLO VALLA 30 E  

La gru è conforme alle seguenti norme:
- I.S.P.E.S.L.
- DIN 15018 (1,3) - 15019 (1) Classe H2 B3
- ANSI - 1994
- 98/37/CE
- 89/336/CEE e successive modificazioni


