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Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.

TRAZIONE: con motore elettrico DC 3,3 kW - 24 V, autoventilato, 
reversibile, regolato da variatore elettronico a MOSFET 
ad alta frequenza con recupero di energia, autodiagnosi, 
controllo di velocità, controllo di temperatura (n° 2 termostati) 
ed allarme usura spazzole.

TRASMISSIONE: riduttore epicicloidale con accoppiamento diretto 
del motore. Velocità di traslazione fino a 8 Km/h.

BATTERIA: di trazione, a piastre corazzate, 24 V - 575 Ah. Indicatore 
luminoso per lo stato di carica.

FRENI: di servizio a pedale con comando idraulico. Freno di  
stazionamento a leva con comando meccanico.

GUIDA: di tipo automobilistico tramite idroguida che aziona un 
motore ad ingranaggi con cuscinetto dentato per un  arco 
di 180° (sistema ORBITROL) con valvole di protezione e 
filtro.

TELAIO: in lamiera di acciaio di qualità stampata e saldata con 
contrappesatura interna.

RUOTE: posteriore n° 1 superelastico 18 x 7 x 8”; anteriori n° 4 
superelastiche 15 x 41/2 x 8”.

BRACCIO: in lamiera di acciaio di qualità stampata e saldata, a tre 
elementi con sfilamento idraulico su pattini di scorrimento 
in nylon. 

IMPIANTO OLEODINAMICO: elettropompa 2,5 kW - 24 V. 
Distributore a due leve, filtro, valvole di sicurezza sui 
movimenti di sollevamento e di sviluppo braccio. Pressione 
massima di esercizio 180 bar.

PROTEZIONE OPERATORE: in robusta struttura dʼacciaio a 4 
montanti con grata di acciaio a piena visibilità superiore.

PESO TOTALE: kg. 3.000.
OPTIONALS: L.M.I.(Indicatore e Limitatore del Momento e del carico 

a norme CE), cestello per manutenzione aerea, comando a 
distanza, argano idraulico, paranco idraulico a catena, pianale 
di carico, batteria, raddrizzatore automatico di corrente, pro-
lunga meccanica sfilabile, cabina tela e plexiglass. 
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PORTATA MASSIMA 3,5 t  
   GRU SEMOVENTE VALLA 35 E                                            
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MODELLO VALLA 35 E

La gru è conforme alle seguenti norme:
- I.S.P.E.S.L.
- DIN 15018(1,3) - 15019 (1) Classe H2 B3
- ANSI - 1994
- 98/37/CE
- 89/336/CEE e successive modificazioni

Ton.


