416 S KramerAllr:

Technische Daten

Motor: luftgekiihlter DEUTZ-Viertakt-
Diesel-Motor F 4L 912 reguliert auf
51 kW (DIN 70 PS) bei 2.500 U/min.

Triebwerk: hydrodynamischer Dreh-

momentwandler, 2-Gang-Lastschalt-

Wendegetnebe Fahrgeschwmdlgkelt
0 km/h.

Allradachsen: Portalachsen mit Unter-
setzungen in den Radnaben, Lenkachse
vorn als Pendelachse, Gesamtpendel- 77
weg 20°. —_—

Bremsen: hydraulische Fufibremse,
mechanische Scheiben-Feststell-
bremse.

Be fung: 16/70-20

Hydrauhk 120-Liter-Pumpe, Steuer-
ventil, Uberdruckventil 210 bar,
Riicklauffilter im 80-Liter-Tank.

Ladeanlage: parallelgefiihrt

Fahrgeschwindigkeit:
1. Gang 0- 8 km/h

2. Gang 0-20 km/h,
vor- und rickwarts.

nach DIN 15138 ca. 2100 kp
< Leergewicht ca. 6770 kg
" Schiirftiefe 3 cm
Bodenfreiheit 5l cm
Wenderadius 53 m
Sonderausriistung:
Hochkippschaufel
Schiitthohe 3,40 m
Schiittweite lm
Schaufelinhalt 0,8 m3
Schaufelbreite 1,86 m
Traglastdiagramm

Fahrerkabine: umsturzsicher,
ROPS gepriift.

Gerdusche: entsprechend der AVwV.

Arbeitssicherheitsplakette:
gemaf TBG.

Sonstige Ausriistung: entsprechend
der StVZO.

416 S mit Tiefloffelbagger HT 12:
sti__alos seitlich versetzbar,
hydraulisch arretierbar.

Losbrechkraft 95,00 KN (9 500 kp)
Loffeldrehwinkel 198°
Durchzugskraft

des Loffelstiels 25,00 KN (2 500 kp)
Schwenkbereich 188°
Loffelbreite von 290-1250 mm

KRAMER-WERKE GMBH
Postfach 1520

D-7770 Uberlingen/Bodensee
Telefon (075 51) 802-0

Telex 07 33935

Anderungen ohne Ankiindigung vorbehaiten.
SF 2.070-7/8l. Imprimé en Allemagne.

Abmessungen und Gewichte:
Schaufelinhalt nach SAE geh. 0,80 m?

Schaufelbreite 2,05 m
Riickkippwinkel 44°
Ausschiittwinkel 45°
Stapelhdhe 29 m
Losbrechkraft

Hubzylinder 42,85 KN (4285 kp)

Kippzylinder 38,58 KN (3858 kp)
Nutzlast auf Gabelzinken

Die Werte gelten fiir den gesamten
Schwenkbereich von 188° fiir die dargestelite
Einrichtung unter folgenden Bedingungen:
Das Gerit ist auf festem und ebenem Unter-

grund auf der Schaufel und den StiitzfiiBen
des Tiefloffels abgestiitzt.
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Die Drehsdule der Tiefléffeleinrichtung be-
findet sich auf Mitte Fahrzeug.

Das Grabgefa (Loffel) ist abgebaut und der
Lasthaken ist am Loffelstiel angebracht.

Eine Uber;astwameinrichtung ist erforderlich.
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Herbert Preissiler
GmbH. & Co. KG.

3200 Hildesheim-Sorsum
Tel. (05121) 62007



