
Especifi caciones 740A  
MODELO 6 m 8 m
Tolva de semilla 2300 l 3500 l
Distribución de semilla Sistema de siembra neumático
Índice de siembra de 2 a 380 kg/hectárea  
Abresurcos Doble disco, 343 mm de diámetro, desplazado 6 mm, ángulo de cuchilla 10°
Número 40 52
Espaciado 15 cm 15,3 cm
Distribución  Alternadas
Profundidad de siembra  6 – 78 mm  
Control de profundidad  Rueda de profundidad y presión
Ajustes de profundidad  13 incrementos (6 mm), ajuste con una sola mano
Sistema de presión descendente  Sistema hidráulico de presión descendente activa
Presión descendente sobre abresurcos  0 – 50 kg por abresurcos, infi nitamente variable  
Marcadores  Hidráulicos reforzados, protegidos por tornillo fusible
 plegado en 2 secciones plegado en 3 secciones
Anchura de transporte 3 m   3 m  
Altura 2,9 m    3,6 m  
Ruedas de serie  Cuatro 31-13.5x15
 opcionales  Cuatro 31-15.5x15 terra
Sistema de frenos   Neumáticos o hidráulicos
Peso 3000 kg 3600 kg
Potencia mín. necesaria del tractor 100 CV 120 CV
Opciones Grada con dedos de 10 mm, control de elevación electro magnético de los 
 marcadores, borradores de huellas, marcadores de pre emergencia, rascadores 
 de ruedas de presión, ruedas de profundidad para secciones dobles (8 m) y 
 sistema de control GreenStar – ISOBUS; sin opción de brazo marcador

Especifi caciones 750A
MODELO 4 m 6 m
Tolva de semillas 1800 l 2300 l
Distribución de semillas  Neumático
Índice de siembra  de 2 a 380 kg/hectárea
Abresurcos 24   36
Diámetro del disco 457 mm   457 mm  
Espaciado 16,6 cm   16,6 cm  
Profundidad de siembra                                                                                                13 – 90 mm   
Ajustes de profundidad  13 (incrementos de 6 mm)  
Sistema de presión descendente   Sistema hidráulico de presión descendente activa
Presión descendente sobre abresurcos   0 – 250 kg por abresurcos, infi nitamente variable  
Marcadores Reforzados Reforzados
 plegado hidráulico plegado doble hidráulico
 tornillo fusible tornillo fusible
Anchura de transporte 3 m   3 m  
Longitud 6,1 m   6,1 m  
Altura 3,96 m    4 m  
Ruedas de transporte cuatro cuatro
Frenos Neumáticos o hidráulicos Neumáticos o hidráulicos
Peso  4500 kg   6300 kg  
Lastre adicional Hasta 500 kg Hasta 500 kg
Potencia mín. del tractor  110 CV   140 CV  
Opciones   Control de elevación electro magnético, control de sembradora 
  GreenStar – ISOBUS; sin opciones en marcadores 

Nota. – Disponibilidad de modelos según países. Para más información consultar con el concesionario John Deere más próximo.
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Algunos detalles y características que aparecen en textos o ilustraciones pueden ser opcionales, o variar 
según países. El presente catálogo no constituye oferta de venta respecto de los productos que fi guran en el 
mismo. Para ampliar información, consulte al concesionario local.

Sembradora 740A para siembra convencional o de mínimo laboreo.

Sembradora 750A  para siembra directa.


