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8003
Pelles mécaniques sur chenilles > 6 t

8003 Pelle à déport court - puissante et maniable.
Les moteurs puissants et de grosse cylindrée, un déport arrière faible et des systèmes hydrauliques parfaitement coordonnés permettent
d'obtenir des résultats rapides et excellents avec la 8003 de Wacker Neuson. Outre les atouts de Wacker Neuson éprouvés, comme la cabine
spacieuse et basculante ainsi qu' l'accès optimisé pour l'entretien, le système de changement rapide innovant EASY LOCK est idéalement adapté
pour la pelle à déport court.

Excellente stabilité et manœuvrabilité particulière pour un déport arrière faible.●

La cabine spacieuse et basculante équipée d'un siège conducteur réglable en 5 positions et d'une excellente visibilité sur 360° rend la qualité●

de votre travail irréprochable.
Motorisation supérieure et hydraulique innovante : Le système hydraulique de forte capacité réalise un débit significatif.●

Une stabilité qui supporte bon nombre de choses : La construction en acier ultra-robuste et le châssis en X rigide garantissent une stabilité et●

une longévité élevées.
Accès particulièrement facile les contrôles visuels quotidiens.●
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8003
Pelles mécaniques sur chenilles > 6 t

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Poids de transport min. 7.760 kg

Poids opérationnel min. 8.130 kg

Force d'arrachement max. 38,7 kN

Force d'arrachement max. 52,3 daN

Profondeur de fouille 4.290 mm

Hauteur de déversement max. 4.840 mm

Rayon de fouille 7.170 mm

L x l x H 6,570 x 2,250 x 2,710 mm

Caractéristiques du moteur

Fabricant du moteur Yanmar 

Type de moteur 4TNV98 

Moteur Moteur diesel à 4 cylindres refroidi à l'eau 

Cylindrée 3.318 cm³

Régime 2.100 1/min

Puissance du moteur selon ISO 43,7 kW

Batterie 88 Ah

Capacité du réservoir 93 l

Installation hydraulique

Pompe de travail Double pompe à débit variable et double pompe à engrenage 

Rendement 221,6 l/min

Pression de service pour le groupe de travail et de translation 300 bar

Pression de service Rotation de la plaque 245 bar

Réservoir hydraulique 99 l

Entraînement

Vitesse de déplacement max. 5,2 km/h

Pente franchissable 58 %

Largeur des chenilles 450 mm
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Garde au sol 380 mm

Lame niveleuse

Largeur 2.300 mm

Hauteur 500 mm

Course Levée de la lame au-dessus du sol 450 mm

Course Abaissement de la lame sous le sol 520 mm

Niveau sonore

Niveau sonore (LwA) selon la norme 2000/14/CE 98 dB(A)

Cabine - Niveau de pression acoustique LpA selon la norme ISO 6394 78 dB(A)

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés.

Sous réserve de modifications dues aux développements continuels. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus d’informations
concernant la puissance du moteur. Le rendement effectif de la puissance peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés. Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation pour plus
d’informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d’utilisation spécifiques. Sous réserve
de modifications et d'erreurs. images similaires. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


