## New Generation <br> 814NG T 818NG T



AMco/ VEBA

## New Ceneration

## Technical data NG T



814NG T 2S
814NG T 3S


814NG T 4S



818NG T 3S $\underset{\substack{\mathrm{kg} \\ \mathrm{m}}}{\substack{1027 \\ 1,00^{*}}}$

*) theoreicial liting capacily


Recommended truck 814NG T-M.T.T. ton 12 - G.V.W. ton 12 818NG T - M.T.T. ton 15 - G.V.W. ton 15

## aMCO VEBA <br> A HYVA GROUP COMPANY

H.C.E. s.r.I. unico socio

Via Einstein, 4
42028 Poviglio (RE) Italy
Tel. +39 0522 40.80.11 Fax +39 0522 40.80.80 info@amcoveba.it commerciale@amcoveba.it www.amcoveba.com


## Standard

- Cross controls
- Load limit device
- Flanged valves
- Designed in accordance with EN12999
- Design class: HC1-HD4
- Oil tank
- Manually extendable stabilizers
- Internal stabilizer pipes
- Fixed stabilizer cylinders
- Swivel stabilizer foot
- Centralized greasing system
- SDD Smooth Descent Drive
- 3XL Crane control system (CE)

|  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \frac{30}{0} \\ & \frac{i}{\bar{O}} \end{aligned}$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | tm | - | bar | I | 1/min | m | kg |
| 814NG T |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 S | 13,1 | 425 | 285 | 130 | 30 | 9,8 | 1285 |
| 3 S | - | 425 | 285 | 130 | 30 | 11,8 | 1385 |
| 4S | - | 425 | 285 | 130 | 30 | 13,8 | 1480 |
| 818NG T |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 S | 16,4 | 425 | 290 | 130 | 40 | 9,8 | 1370 |
| 3 S | - | 425 | 290 | 130 | 40 | 11,8 | 1485 |
| 4S | - | 425 | 290 | 130 | 40 | 13,8 | 1575 |

Dealer

