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Entwicklung/Herstellung/Vertrieb



BREMERBREMER
MASCHINENBAU

31249 Hohenhameln/Equord
Tel.05128/1500   Fax 05128/4742

Internet: www.bremer-maschinenbau.de

Serienausrüstung

- Geschweißte Dreipunktvorrichtung 
  mit Taschen und Abstellstütze
- Hochwertige Stahlwellen
- Schmierbare Kugellagerung

Als Dreipunktanhängewalzen zum
Einsatz hinter Kreiseleggen, Fräsen,
Scheibeneggen oder als Solowalzen
im Front- oder Heckanbau sind Bremer
Walzen eine gute Wahl. Es sind 
verschiedene Ringprofile, je nach 
Bodengefüge und erwünschten 
Arbeitsergebnissen verfügbar.
Nockenringe 55 cm Ø, Polygonringe in
45 cm Ø und 55 cm Ø  in bruchsicheren
Sphäroguß, Crosskilringe 50 cm Ø und
den Cambridgeringe in 50 cm Ø  und 
60 cm Ø.
.

 

 

Händler:RR

Weitere Ausrüstungsvarianten entnehmen Sie bitte aus unserer Preisliste, Internet, CD oder nehmen mit uns Kontakt auf!

 
 

T yp / 
B e z e ic h n u n g  

A rb e its b re ite  m  R in g d u rc h - 
m e s s e r m m  

G e w ic h t  c a   k g  T ra n s p o rt- 
b re ite  m  

C a m b rid g e w a lz e  5 0 0  m m  R in g d u rc h m e s s e r 
C W  2 5 0 /5 0  2 ,5 0  5 0 0    9 2 0  2 ,5 5  
C W  3 0 0 /5 0  3 ,0 0  5 0 0  1 0 3 0  3 ,0 5  
C W  4 0 0 /5 0  4 ,0 0  5 0 0  1 3 8 0  4 ,0 5  

C a m b rid g e w a lz e  6 0 0  m m  R in g d u rc h m e s s e r in  b ru c h s ic h e re m  S p h ä ro g u ß  
C W  2 5 0 /6 0  2 ,5 0  6 0 0    9 8 0  2 ,5 5  
C W  3 0 0 /6 0  3 ,0 0  6 0 0  1 1 5 0  3 ,0 5  
C W  4 0 0 /6 0  4 ,0 0  6 0 0  1 4 5 0  4 ,0 5  

N o c k e n w a lz e  5 5 0  m m  R in g d u rc h m e s s e r 
N W  2 5 0 /5 5  2 ,5 0  5 5 0    6 9 0  2 ,5 5  
N W  3 0 0 /5 5  3 ,0 0  5 5 0    7 9 0  3 ,0 5  
N W  4 0 0 /5 5  4 ,0 0  5 5 0  1 1 8 0  4 ,0 5  
N W  5 0 0 /5 5  H  5 ,0 0  5 5 0  1 9 2 0  3 ,0 0  
N W  6 0 0 /5 5  H  6 ,0 0  5 5 0  2 1 0 0  3 ,0 0  

C ro s s k ilw a lz e n  
C R  2 5 0 /5 0  2 ,5 0  5 0 0     8 5 0  2 ,6 0  
C R  3 0 0 /5 0  3 ,0 0  5 0 0  1 0 5 0  3 ,0 8  

P o lyg o n w a lz e  in  S p h ä ro g u ß  4 5 0  m m  u n d  5 5 0  m m  R in g d u rc h m e s s e r m it A b s tre ife r 
P G  3 0 0 /4 5  3 ,0 0  4 5 0    6 8 0  3 ,0 0  
P G  4 0 0 /4 5  4 ,0 0  4 5 0    9 2 0  4 ,0 0  
P G  4 5 0 /5 5  H  4 ,5 0  5 5 0  1 5 2 0  3 ,0 0  
P G  5 0 0 /5 5  H  5 ,0 0  5 5 0  1 6 1 0  3 ,0 0  
P G  6 0 0 /5 5  H  6 ,0 0  5 5 0  2 0 0 0  3 ,0 0  

Z w is c h e n a b m e s s u n g e n  a u f A n fra g e  

Zusatzausrüstung

- Lenkbare Dreipunktvorrichtung
- Eingebaute Zugdeichsel
- Vor - oder Nachstriegel
- Aufsattelfahrwerk 

CW 400/60

CW 300/50 A


