
        Aufsattel-Cambridgewalzen 

BREMER

 s , r e s e  d 0 in d c sBi  18 5 Mete  Arb it br ite un  6  cm R g ur hmes er

Typ/ 
Bezeichnung 

Arbeits -
breite m 

Ringdurch- 
messer mm 

Gewicht      
ca.  kg 

Transport
-breite m 

Walzen- 
elemente 

CAMBRIDGEWALZE 
CWK 1520/60 15,20 600 8500 2,80 9 
CWK 1820/60 18.20 600 9850 2,80 9 
CW   1520/50 15,20 500 7500 3,00 7 
CW   1850/50 18,50 500 9000 3,00 9 

 

Ackerwalzen sind bei Bremer bis zu einer  Arbeitsbreite
von 18,20 Meter bis 60 cm Ringdurchmesser
erhältlich. Dieser Walzentyp überzeugt durch die
niedrige Schwerpunktlage beim Straßentransport sowie 
beim Zusammen- und Ausklappen. Zudem sind die
einzelnen Walzensegmente für eine gute Bodenan-
passung schmal gehalten . 

Die Cambridgewalzen mit 60 cm Ringdurchmesser sind
serienmäßig mit bruchsicheren Ringen und Wellen von
60 mm montiert. 

Ab einer Arbeitsbreite von 15,20 Meter sind die Walzen
mit einer Druckluftbremsanlage versehen.

Als Sonderausrüstung kann ein Striegel montiert werden.



CAMBRIDGEWALZE

Argumente, die für sich sprechen!

Kompakter solider Rahmen mit niedrigem Schwerpunkt

60 cm Ringdurchmesser aus bruchsicherem Sphäroguß

60 mm starke hochwertige Stahlwellen auf 60 mm Lager

Vollhydraulisch vom Schlepper aus klappbar

Wartungsarm durch minimalen Verschleiß

Einfache und zuverlässige Technik

Hohes Eigengewicht

Technik in Perfektion

BREMERBREMER

Schnelles Ausheben am Vorgewende möglich

Geringe Umfangsgeschwindigkeit durch großen
Ringdurchmesser verbessert die Walzeigenschaften

Optimale Ringgeometrie für hervoragende Walzergebnisse

Beweglich gelagerte Walzensegmente zur optimalen Bodenanpassung

Hohe Bodenfreiheit und Entlastung der Hydraulik beim Straßentransport

Großer Ringdurchmesser verringert Verschleiß auf Cambridgeringe und Lager

Gleichmäßige Gewichtsübertragung durch Schub- Zugeffekt der Walzensegmente

Ideal zur Kombination hinter Grubber, Scheibeneggen und Saatbettkombinationen einsetzbar


