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EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

EQUIPAGGIAMENTI E ACCESSORI OPZIONALI

• Predisposizione idraulica supplementare “alta 
portata - HF” (90 lt/min. a 180 bar) per uso fresa

• Impianto di rallentamento con scheda elettrica 
Rexroth, velocità traslazione 0 ÷ 500 m/h

• Predisposizione elettroidraulica con comando 
elettrico su leva comandi

• Predisposizioni idrauliche anteriori supplementari
• Predisposizione elettroidraulica su RT per trincia 

e martello
• Attacco rapido idraulico attrezzature anteriori
• Riempimento pneumatici antiforatura
• Zavorra posteriore con attacco rapido
• Benna miscelatrice
• Roll-bar con fari di lavoro o cabina omologata con fari

lavoro

• Benna mordente (4x1)
• Benna spazzatrice idraulica
• Forche pallet
• Fresa da asfalto con traslatore
• Turbina da neve
• Martello idraulico su retroescavatore
• Scava-canali
• Trincia su retroescavatore
• Trivella su retroescavatore
• Lama da neve idraulica
• Vomere da neve idraulico
• Lama salvatagliente benna
• Lama copridenti a spianare

SOLUZIONI CONCRETE. SEMPRE
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Motore KUBOTA V 2203 V 2203
Potenza massima Hp 45 Hp 50
Peso operativo Kg 2900 Kg 3800
Capacità benna std. lt 350 lt 450

Carico operativo Kg 1300 Kg 1600
Larghezza benna mm 1350 mm 1450
Altezza massima mm 2520 mm 2560

E.235 K E.245 K E.235 K E.245 K

TERNE ARTICOLATE
• Cabina omologata ROPS a norma ISO 3471 e FOPS

a norma ISO 3449 completa di ventilazione e
riscaldamento, fari di lavoro, tergi e lavatergi anteriore 
(E.245 K)

• Portiera cabina doppia (destra e sinistra) con 
apertura a libro 180° e blocco di sicurezza (E.245 K)

• Roll-bar con fari lavoro (E.235 K)
• Sedile con molleggio regolabile
• Cinture di sicurezza
• Benna anteriore standard L 1350 mm (E.235 K) 

e L 1450 mm (E.245 K) con denti a forcella
imbullonati

• Attacco rapido meccanico benna e attrezz. anteriori
• Retroescavatore con braccio standard e benna L 300 mm
• Sgancio rapido meccanico gruppo retroescavatore
• Dispositivi di sicurezza, blocco bracci pala e

retroescavatore per circolazione e manutenzione

• Acceleratore a pedale e manuale
• Lama copridenti per circolazione stradale
• Tappo gasolio con chiave
• Tappo olio antivandalismo
• Filtro aria a secco con cartuccia di sicurezza ed

indicatore d’intasamento visivo
• Cataloghi ricambi,uso e manutenzione, trousse attrezzi
• Cassetta porta attrezzi per manutenzione
• 2 specchi retrovisori
• Faro rotante
• Fari circolazione stradale notturna anteriori e

posteriori
• Presa elettrica unipolare ed accendisigari
• Contagiri, comandi elettrici ausiliari
• Spie ed interruttori di circolazione stradale 

su consolle anteriore

DISEGNI TECNICI
E.235 K E.245 K

DIMENSIONI (mm)
A Altezza max 3470 3500
B Altezza perno 2830 2860
C Altezza max scarico 2240 2280
D Profondità di scavo (pala orizz.) 53 53
E Angolo di richiamo a terra 41° 41°
F Angolo di scarico 40° 40°
G Angolo scarico benna 46° 46°
H Sbraccio alla max altezza

benna in posizione di scarico 824 830

I Ingombro max dall’asse ant. 1450 1450
L Passo 1680 1680
M Ingombro max dall’asse post. 965 965
N Lunghezza max 4265 4265
O Ingombro max dall’asse

anteriore con benna a terra 1540 1540

P Distanza dall’asse posteriore
all’asse retroescavatore 1135 1135

Q Luce al centro 340 360
R Angolo di uscita 25° 26°
S Sbraccio dall’asse di rotazione 3474 3600
T Profondità max 2850 3000
U Altezza max di carico 2620 2740
V Altezza max di lavoro 3670 3790
Z Altezza max senza lampegg. 2520 2560
Y Altezza max lampeggiante 2680 2720
X Carreggiata 1095 1095
K Larghezza max 1350 1450

PIASTRA PORTAFORCHE (mm) 
a Altezza max di sollevamento 2710 2730
b Altezza con bracci orizzontali 1320 1340
c Profondità a terra 40 40
d Sbraccio alla max altezza 470 470
e Sbraccio max baricentro 1620 1620
f Sbraccio con bracci orizz. 1100 1100
g Sbraccio a terra 500 500

Ang. max di richiamo a terra 20° 20°
Larghezza piastre portaforche 1200 1200
Lunghezza forche 1100 1100
Portata utile                           1300 1600

DATI STERZATA (mm) 
X1 Raggio alla ruota interna 1720 1720
X2 Raggio alla ruota esterna 3090 3120
X3 Raggio max ingombro benna 3290 3340
J Angolo di sterzata 40° 40°

Polifunzionalità Manovrabilità



Le terne articolate E.235 K e E.245 K sintetizzano il meglio
delle tecnologie applicate alle macchine da cantiere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
E.235 K E.245 K

MOTORE
Tipo KUBOTA V 2203 V 2203
Potenza E.235 K                     (2800 g) Kw 33,7 - Cv 45
Potenza E.245 K                    (3000 g) Kw 36,76 - Cv 50 
Cilindrata cm3 2197 2197
Cilindri n° 4 4
Iniezione indiretta indiretta
Raffreddamento ad acqua ad acqua
Consumo Lt./h 3 3
Capacità serbatoio gasolio Lt. 50 50
Alternatore Ah 80 80
Batteria 12 volts - Ah 300

TRASMISSIONE IDROSTATICA INTEGRALE

Tipo: Idrostatica con pompa e motore variabile, accoppiata
ad un cambio a 2 rapporti comandati da dispositivo elettroidraulico
Velocità lavoro: km/h 0-8 0-10
Trasferimento  km/h 0-21 0-23,5

TELAIO E STERZO

Telaio:Articolato e snodato al centro mediante sistema a ralla
Angolo articolazione totale: 80°
Angolo oscillazione totale: 20°
Sterzo: Comandato da idroguida “LOAD SENSING”

ASSALI E PNEUMATICI

Assali: Entrambi rigidi con incorporati riduttori finali
epicicloidali
Pneumatici: 10/75-15.3 12/16.5

FRENI
Di servizio:A dischi multipli in bagno d'olio incorporati assali
Di stazionamento:Ad azionamento meccanico agente sulla
trasmissione e comandato manualmente

SISTEMA IDRAULICO
Pompe: Nr. 1 ad ingranaggi per utenze idrauliche
Portata: max Lt/min 46,5
Pressione esercizio: Bar 175 180
Distributore: Nuovo distributore FLOW-SENSING 
per comandi sensibili e più movimenti contemporanei

OPTIONAL
Predisposizione idraulica supplementare per uso fresa con
portata olio totale 90 Lt., più scheda elettronica di
rallentamento per pompa REXROTH da 0 a 500 metri ora

RIFORNIMENTI
Olio motore: lt 9,5 9,5
Acqua e liquido raffreddamento: lt 10 10
Gasolio: lt 50 50
Circuito idraulico: lt 47 47

DATI CARICATORE
Capacità benna anteriore: lt 350 450
Larghezza benna: mm 1350 1450
Carico utile: kg 1300 1600
Forza di strappo al dente: kg 3400 3600
Peso con retroescavatore: kg 2900 3800

DATI RETROSCAVATORE
Forza di strappo al dente: kg 2600 2750

TERNE ARTICOLATE

MANUTENZIONE
Facilitata dalla struttura pannellare superiore e dalla rapidità unica
nel suo genere di smontaggio della cabina.

MOTRICITÀ
Senza paragoni sommando le doti naturali della terna articolata al
ridotto peso ed ai pneumatici di generose dimensioni, si ottiene un
mezzo praticamente inarrestabile.

VELOCITÀ
Superiore a 21 km/h (E.235 K) e 23 Km/h (E.245 K) per veloci
trasferimenti, inoltre il favorevole rapporto peso/potenza consente
notevoli spunti in salita.

POTENZA
Gli oltre 45 Hp (E.235 K) e 50 Hp (E.245 K) e la considerevole
cilindrata consentono prestazioni comparabili con macchine di
categoria superiore.

STABILITÀ
Garantita da un generoso passo e dalla carreggiata allargata che
uniti al baricentro basso e centrale permettono alla macchina
passaggi trialistici.

COMFORT ED ERGONOMIA
La nuova cabina, certificata Rops-Fops è ancora più spaziosa e
luminosa, interamente insonorizzata e pressurizzata per garantire il
massimo comfort all’operatore.

POLIFUNZIONALITÀ
Grazie alle molteplici prese idrauliche accessorie ed allo sgancio
rapido delle attrezzature anteriori la macchina diventa un
portattrezzi universale. L’incremento delle portate idrauliche
consente ora l’utilizzo delle frese per asfalto completando così la
gamma degli accessori utilizzabili.

MANOVRABILITÀ
Determinata dalla collaudata articolazione centrale a ralla che
consente grazie al ridottissimo  raggio di sterzata di operare nei
cantieri più angusti garantendo la massima velocità di ciclo.

Le terne articolate E.235 K e E.245 K sintetizzano il meglio
delle tecnologie applicate alle macchine da cantiere.

Forche pallet Fresa asfalto Forcone foraggi Benna mordente (4x1) Turbina da neve

Comfort
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• Martello idraulico su retroescavatore
• Scava-canali
• Trincia su retroescavatore
• Trivella su retroescavatore
• Lama da neve idraulica
• Vomere da neve idraulico
• Lama salvatagliente benna
• Lama copridenti a spianare

SOLUZIONI CONCRETE. SEMPRE

R
ug

ge
ri 

G
ra

fic
he

 (
M

o)
 p

rin
te

d 
10

/0
7

Motore KUBOTA V 2203 V 2203
Potenza massima Hp 45 Hp 50
Peso operativo Kg 2900 Kg 3800
Capacità benna std. lt 350 lt 450

Carico operativo Kg 1300 Kg 1600
Larghezza benna mm 1350 mm 1450
Altezza massima mm 2520 mm 2560

E.235 K E.245 K E.235 K E.245 K

TERNE ARTICOLATE
• Cabina omologata ROPS a norma ISO 3471 e FOPS

a norma ISO 3449 completa di ventilazione e
riscaldamento, fari di lavoro, tergi e lavatergi anteriore 
(E.245 K)

• Portiera cabina doppia (destra e sinistra) con 
apertura a libro 180° e blocco di sicurezza (E.245 K)

• Roll-bar con fari lavoro (E.235 K)
• Sedile con molleggio regolabile
• Cinture di sicurezza
• Benna anteriore standard L 1350 mm (E.235 K) 

e L 1450 mm (E.245 K) con denti a forcella
imbullonati

• Attacco rapido meccanico benna e attrezz. anteriori
• Retroescavatore con braccio standard e benna L 300 mm
• Sgancio rapido meccanico gruppo retroescavatore
• Dispositivi di sicurezza, blocco bracci pala e

retroescavatore per circolazione e manutenzione

• Acceleratore a pedale e manuale
• Lama copridenti per circolazione stradale
• Tappo gasolio con chiave
• Tappo olio antivandalismo
• Filtro aria a secco con cartuccia di sicurezza ed

indicatore d’intasamento visivo
• Cataloghi ricambi,uso e manutenzione, trousse attrezzi
• Cassetta porta attrezzi per manutenzione
• 2 specchi retrovisori
• Faro rotante
• Fari circolazione stradale notturna anteriori e

posteriori
• Presa elettrica unipolare ed accendisigari
• Contagiri, comandi elettrici ausiliari
• Spie ed interruttori di circolazione stradale 

su consolle anteriore

DISEGNI TECNICI
E.235 K E.245 K

DIMENSIONI (mm)
A Altezza max 3470 3500
B Altezza perno 2830 2860
C Altezza max scarico 2240 2280
D Profondità di scavo (pala orizz.) 53 53
E Angolo di richiamo a terra 41° 41°
F Angolo di scarico 40° 40°
G Angolo scarico benna 46° 46°
H Sbraccio alla max altezza

benna in posizione di scarico 824 830

I Ingombro max dall’asse ant. 1450 1450
L Passo 1680 1680
M Ingombro max dall’asse post. 965 965
N Lunghezza max 4265 4265
O Ingombro max dall’asse

anteriore con benna a terra 1540 1540

P Distanza dall’asse posteriore
all’asse retroescavatore 1135 1135

Q Luce al centro 340 360
R Angolo di uscita 25° 26°
S Sbraccio dall’asse di rotazione 3474 3600
T Profondità max 2850 3000
U Altezza max di carico 2620 2740
V Altezza max di lavoro 3670 3790
Z Altezza max senza lampegg. 2520 2560
Y Altezza max lampeggiante 2680 2720
X Carreggiata 1095 1095
K Larghezza max 1350 1450

PIASTRA PORTAFORCHE (mm) 
a Altezza max di sollevamento 2710 2730
b Altezza con bracci orizzontali 1320 1340
c Profondità a terra 40 40
d Sbraccio alla max altezza 470 470
e Sbraccio max baricentro 1620 1620
f Sbraccio con bracci orizz. 1100 1100
g Sbraccio a terra 500 500

Ang. max di richiamo a terra 20° 20°
Larghezza piastre portaforche 1200 1200
Lunghezza forche 1100 1100
Portata utile                           1300 1600

DATI STERZATA (mm) 
X1 Raggio alla ruota interna 1720 1720
X2 Raggio alla ruota esterna 3090 3120
X3 Raggio max ingombro benna 3290 3340
J Angolo di sterzata 40° 40°

Polifunzionalità Manovrabilità
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