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LEISTUNG DURCH ERFAHRUNG

NEUARTIGE STEUERUNG “COMMAND CONTROL“

MOTOR DER NEUESTEN GENERATION -
HOHES DREHMOMENT, NIEDRIGER VERBRAUCH

FRONTLADEAUSRÜSTUNG MIT HOHER LEISTUNG
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LB90/95/110/115.B

Die Baggerlader von New Holland sind mit einem robusten Ausleger in
Kastenbauweise und einem schmalen Löffelstiel ausgerüstet. Die Sicht auf den
Arbeitsbereich ist deshalb bei allen Grabtiefen ausgezeichnet.

Für maximale Grabtiefen und eine extreme Reichweite ist ein hydraulisch
ausfahrbarer Löffelstiel vom Typ HED (Hydraulic Extending Dipper) erhältlich.
Der Einsatz des HED-Löffelstiels steigert die Produktivität, da weniger
Positionierbewegungen benötigt werden. Die außen montierten Hydraulikzylinder
im ‚In-line-Design’ garantieren eine optimale Nutzung der hydraulischen Leistung.
Die neue Geometrie der Tieflöffelausrüstung liefert in Kombination mit der
LoadSensing-Hydraulik, die über eine Förderstromregelung verfügt, erheblich
schnellere Ladespiele und deutlich höhere Hubkräfte.

MAXIMALE KRAFT
OPTIMALE LEISTUNG
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B

Die neuen Baggerlader der Serie B sind mit der neuesten Generation von Tier-2-Motoren ausgerüstet, liefern mehr
Leistung und bieten eine höhere Produktivität.

Mehr Leistung – für höhere Produktivität bei allen Einsätzen
Höheres Drehmoment – für mehr Vorschubkraft, höhere Ladeleistung und bessere Steigfähigkeit
Umweltfreundlich – niedrige Emissionswerte bei reduziertem Lärmpegel prädestinieren die neuen Modelle für den
Einsatz in Innenstädten und dicht besiedelten Gebieten
Einfachere Wartung – alle wichtigen Wartungspunkte sind auf der linken Seite der Maschine platziert und farblich
markiert, um die Wartungsbereiche einfacher zu identifizieren.

Plus…
Verlängerte Ölwechsel-Intervalle
Automatische Keilriemen-Spannvorrichtung
Integrierte Wasserpumpe mit weniger Bauteilen
Kolben und Abstreifringe mit neuem Design für weniger Ölverbrauch
Lüfter und Ölkühler im ‚In-line-Design’ für effektivere Kühlleistung

 MECHANISCHE HEBELSTEUERUNG (Standard)
Die im Standard-Lieferumfang enthaltene mechanische Steuerung für die Tieflöffelausrüstung
garantiert eine weiche und präzise Steuerung bei optimalem Bedienkomfort und ausgezeichneter
Sicht auf den Grabbereich.

CNH-MOTOR DER NEUEN GENERATION
MEHR LEISTUNG
HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Wahlweise
“COMMAND
-CONTROL”

-HEBEL-
STEUERUNG
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LB90/95/110/115.B

Steuerhebel mit hydraulischer Vorsteuerung wurden
für die neueste Generation von Baggern entwickelt,
um ein möglichst komfortables Arbeitsumfeld zu
schaffen. Die neuen ‚Command-Control’-Steuerhebel
erlauben eine individuelle Justierung der Position
der Hebel in Längs- und Querrichtung und können
so an jede Sitzposition angepasst werden. Zwei
kippbare und in der Höhe einstellbare Armauflagen
garantieren ein entspanntes Arbeiten, auch wenn
Präzision gefordert ist. Mit der neuen ‚Command-
Control’-Steuerung setzt New Holland  im Wettbewerb
einen neuen Standard für Baggerlader.

Baggerlader von New Holland erfüllen höchste Qualitätsansprüche und sind die erste Wahl für Kunden, die langfristig
Betriebskosten senken und ihre Produktivität erhöhen wollen. Sie profitieren dabei von den Vorteilen eines ausgezeichneten
Kundendienstes, wie ihn nur ein Global-Player bieten kann, der für seinen Service die höchsten Maßstäbe anlegt.
Kontinuierliche Investitionen in neue Fertigungstechnologien sind der Schlüssel zur Qualität der Produkte.

Für das Finish der Baggerlader von New Holland wird eine
Epoxyd-Pulverbeschichtung verwendet. Die elektrostatische
Aufladung des Pulvers sichert an unzugänglichen Stellen eine
perfekte Oberfläche. Der abschließende Einbrennprozess
garantiert ein glattes, hartes und haltbares Finish.

DAUERHAFTE
GERÄTE-LACKIERUNG

“COMMAND
-CONTROL”
-STEUERUNG

QUALITÄT IN KONSTRUKTION
UND AUSFÜHRUNG…
WIR HABEN VERSTANDEN, WAS
UNSERE KUNDEN WOLLEN.
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INTELLIGENTE
HYDRAULIK

Die neuartige Load-Sensing-Hydraulik mit Förderstromregelung
stellt sicher, dass immer dort die maximale Leistung bereit
steht, wo sie gerade benötigt wird. Selbst bei niedrigen
Drehzahlen sind dadurch völlig unabhängige, simultane
Bewegungen möglich. Dies ist vor allem in urbanem, dicht
besiedeltem Umfeld vorteilhaft, wenn niedrige Lärmemissionen
verlangt sind.
Die leichtgängige, schnell ansprechende und präzise
Steuerung meistert jede Situation und verlangt kaum
Eingewöhnung.
Tieflöffel: Mechanische Hebelsteuerung oder Hydraulische
Vorsteuerung für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Das voll synchronisierte, vierstufige PowerShuttle-
Getriebe erlaubt einen schnellen und weichen Wechsel
zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Damit werden
harte Lastwechsel vermieden und die
Antriebskomponenten geschont, während gleichzeitig
eine bessere Kontrolle der Ladeschaufel erzielt wird. Ein
Schalter mit ‚Dump’-Funktion am Multifunktionshebel
erlaubt dabei ein Umlenken der gesamten Motorleistung
auf die Ladeausrüstung, um so die Ladespiele zu
beschleunigen. Optional ist ein PowerShift-Getriebe für
noch bessere Ladeleistungen und höheren Fahrkomfort
erhältlich.

Die Rundumsicht der Kabine ist ausgezeichnet. Die
Seitenfenster lassen sich für eine optimale Durchlüftung

vollständig öffnen. Alternativ ist eine Klimaanlage verfügbar.
Alle Bedienelemente sind ergonomisch positioniert. Die

Geräuschpegel sind niedrig.
Als zusätzliche Absicherung kann eine elektronische

Wegfahrsperre eingebaut werden, die von der Kabine aus
aktiviert wird.

POWERSHUTTLE ODER
POWERSHIFT-GETRIEBE

GERÄUMIGE
KOMFORT-KABINE
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Mit seinen vier gleichgroßen Rädern kann der LB115.B
Top-Leistungen in der Zugkraft vorweisen und verfügt über
reichliche Kraftreserven beim Materialumschlag, Planieren,
Verfüllen oder einebnen von Flächen.

Das Konzept eines Allradantriebs bei gleichem Raddurchmesser auf beiden Achsen verleiht dem LB115.B die Hub-
und Ladeleistungen, die dem eines normalen Radladers entsprechen. Um die Haltbarkeit bei dieser Leistung sicherzustellen,
wurde der Rahmen speziell für hohe Lasten und auf Verwindungssteifigkeit ausgelegt. Eine  mechanische Nivellierautomatik
garantiert hohe Füllungsgrade und verhindert Materialverlust. Die automatische Schwimm-Stellung garantiert einen
schonenden Umgang mit empfindlichen Oberflächen und verhindert ein versehentliches Einstechen der Schaufel. Die
automatische Rückstellung erhöht durch die selbsttätige Positionierung der Schaufel für den nächsten Ladevorgang die
Arbeitsgeschwindigkeit. Dadurch wird der Fahrer entlastet und kann sich auf die Ladespiele konzentrieren. Das Ergebnis
sind insgesamt schnellere Ladezyklen und eine höhere Umschlagsleistung.

TRAKTION DER
SPITZENKLASSE
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HÖHERE LADELEISTUNG
HÖHERE WIRTSCHAFTLICHKEIT



LB115_110_95_DOO 24-01-2005 19:42 Pagina 9 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

LB90/95/110/115.B

8

LB90/95/110/115.B
PERFEKTE KONTROLLE
HERVORRAGENDE
BEWEGLICHKEIT

Der LB115.B bietet 3 vorwählbare Lenkvarianten und zeigt damit Flexibilität bei allen denkbaren Einsatzsituationen.
• Vorderrad-Lenkung garantiert maximale Sicherheit für die Straßenfahrt und schnellen den Materialtransport
• Allrad-Lenkung reduziert den Wenderadius auf nur 4,52 m und bietet hervorragende Beweglichkeit bei beengten
Platzverhältnissen
• Hundegang ermöglicht ein einfaches Versäubern entlang von Wänden oder Gebäuden ohne komplizierte
Fahrbewegungen.
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Das PowerShift-Getriebe erlaubt auch bei voller Ausladung extrem weiche Gang-
 und Richtungswechsel und bietet einen optimalen Bedienkomfort. Beim LB115.B
gehört das 4 x 2 Full-PowerShift-Getriebe zur Standardausrüstung, ist für den LB110.B
aber auch erhältlich.
Im manuellen Betriebsmodus kann der Fahrer alle Gänge einfach über eine Drehung
des Wahlschalters an der Steuersäule herauf- und herunterschalten.
Im Automatik-Modus werden die Gänge automatisch abhängig vom Ladezustand
und von der Fahrgeschwindigkeit gewechselt und verkürzen so Ladezyklen und
vereinfachen die Straßenfahrt.

Die neuen Baggerlader der B-Serie sind mit
neuen, lärmarmen und sparsamen CNH-Motoren
ausgestattet.
Der neue Antrieb liefert die notwendige konstante
Leistung und das hohe Drehmoment für den
Einsatz der Ladeausrüstung. Seine Zuverlässigkeit
erlaubt daneben eine Verlängerung der
Wartungsintervalle.

4 X 2 FULL-POWERSHIFT-GETRIEBE

ROBUSTER,
ZUVERLÄSSIGER
MOTOR

KICK-DOWN-
FUNKTION FÜR

ECHTE
‚RADLADER’-
LEISTUNGEN
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LB90/95/110/115.B
LB90/95.B LB110.B LB115.B

TECHNISCHE DATEN

Modell ..................................................................................................CNH F4GE0454C*D .......CNH F4GE0484G*D .........CNH F4GE0484G*D .....
Hubraum/Zylinder (l/Anzahl) .............................................................................4.5/4 ..............................4.5/4................................4.5/4.................
Bohrung (mm)...................................................................................................104.................................104 ..................................104..................
Hub (mm)..........................................................................................................132.................................132 ..................................132..................
Nenndrehzahl (min-1) .......................................................................................2200...............................2200 ................................2200.................
Luftzufuhr ........................................................................................................Turbo.................................Turbolader mit Ladeluftkühler..................
Motorleistung ISO TR 14396 (kW/PS)..............................................................71/95..................................................82/110........82/110 ...............
Verdichtung.....................................................................................................17.5:1.............................17.5:1 ..............................17.5:1................
Drehzahl bei max. Drehmoment (min-1) ...........................................................1400...............................1400 ................................1400.................
max. Drehmoment ISO TR 14396 (Nm/lb.ft) .................................................400 / 294 .......................480 / 354.........................480 / 354 .............

Bordnetzspannung .................................................................................................................................(V)12 .........................................................
Lichtmaschine.........................................................................................................................................(A)70 .........................................................

Typ.................................................................................................................................Load-Sensing / Förderstromregelung ................................
Anzahl Pumpen / Typ ........................................................................................... ........................2/ Zahnradpumpe ...............................................
Förderstrom (l/min)............................................................................................151.................................160 ..................................160..................
Arbeitsdruck Hauptsteuerventil (bar) ..................................................................... ....................................210 .........................................................

Typ ..................................................................................................................PowerShuttle.......PowerShuttle/Opt. PowerShift...........PowerShift..............
PowerShuttle
Anzahl Gänge : .....................................................................................................4 x vorwärts & 4 x rückwärts .......................................................
Max. Fahrgeschwindigkeit, vorwärts (km/h)..........................................................6.3, 10.2, 21.8 and 38.9 ..............................................................
Max. Fahrgeschwindigkeit, rückwärts (km/h)........................................................7.6, 12.3, 26.2 and 46.4 ..............................................................
Wandlungsverhältnis, Drehmomentwandler ............................................2.31 : 1 / 2.38 : 1.... ....................................2.38 : 1..................................
PowerShift™
Anzahl Gänge: .......................................................................................................................................4 x vorwärts & 4 x rückwärts.....................
Max. Fahrgeschwindigkeit, rückwärts (km/h) ........................................................................6.0, 11.2, 21.8 and 39.2 ..6.2, 11.6, 22.6 and 39.0..
Max. Fahrgeschwindigkeit, rückwärts (km/h) .................................................................................7.1 and 13.2 ....................7.3 and 13.7...........
Wandlungsverhältnis, Drehmomentwandler .............................................................................................................2.31: 1..................................

Mehrfach-Scheibenbremsen im Ölbad an der Hinterachse
Durchmesser Bremsscheibe (mm) / Anzah........................................................... ............................203 / 8 dischi ..................................................

Vorn......................................................................................................................12.5 / 80 - 18 (10 ply) ...............................16.9 - 24 (12 ply) ......
or 16.9 - 28 (12 ply)

Hinten.............................................................................................................................18.4 - 26.........................................16.9 - 24 (12 ply) ......
or 16.9 - 28 (12 ply)

Wendekreis (ungebremst)
über Reifen..................................................................................................................4930................ ..................................4500................
über Schaufelaussenkante............................................................................................5640................ ..................................5250................

Kraftstofftank (l) .............................................................................................135/130 ................................ ..................130.....................................
Hydrauliktank (l) ...............................................................................................41/70 .................................. ...................70......................................
Hydrauliksystem (l).........................................................................................118/137 ................................ ..................137.....................................
Motoröl (l) ........................................................................................................14/16 .................................. ...................16......................................
Getriebeöl (l) ....................................................................................................18/18 .................................. ...................18......................................
Kühlsystem (l) ..................................................................................................24/24 .................................. ...................24......................................

HYDRAULIKSYSTEM

GETRIEBE

BREMSANLAGE

BEREIFUNG

FÜLLMENGEN

LENKSYSTEM

MOTOR

ELEKTRISCHES SYSTEM
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LB90/95/110.B LB115.B

LB90/95/110.B LB115.B

LB90/95/110.B LB115.B

LB90/95/110/115.B

GERÄTEABMESSUNGEN

Macchina con pneumatici anteriori 12.5/80 x 18 e pneumatici posteriori 18.4 x 26
(LB90/95/110)
Macchina con pneumatici 16.9 x 28 (LB115)

GERÄTEABMESSUNGEN

5690 5745

2175 2200

2950/2880 2900

2275/2430 2480

3960/3890 3980

23 22

370 550

470 560

P Transportlänge mm

Q Radstand mm

R Höhe über Kabinendach mm

S Breite über alles mm

T Transportlänge,
Tieflöffelausrüstung mm

U Heckabschrägung °

BODENFREIHEIT

unter Vorderachse mm

unter Hinterachse mm

LADESCHAUFEL
(Multifunktionsschaufel)

1000 1200

600 695

745 840

2250 2400

Schaufelinhalt l

Gewicht kg

Gewicht mit Traggabel kg

Schnittweite mm

LADESCHAUFEL
(Standardschaufel)

1000 1200

440 440

568 658

2250 2400

Schaufelinhalt l

Gewicht kg

Gewicht mit Traggabel kg

Schnittweite mm

TIEFLÖFFEL
TECHNISCHE DATEN

305, 457, 610, 762, 914

80, 120, 175, 243, 302

117, 141, 161, 185, 208

Breite mm

Löffelinhalt l

Gewicht kg
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LB90.B
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45°

FRONTLADERBETRIEB
(MULTIFUNKTIONSSCHAUFEL)

4324

52

3530

2790

790

1449

40°

I max. Arbeitshöhe mm

J vertikale Abstichtiefe mm

K max. Reichhöhe, mmSchaufeldrehpunkt
L max. Ausschütthöhe mm

M Reichweite bei mm    max. Ausschütthöhe
N max. Reichweite in Bodenhöhe mm

O max. Ankippwinkel mit °    Schaufel in Bodenhöhe

LB90.B

6296

3550

8340

Max. Ausbrechkraft daN
max. Tragkraft bei kgmax. Arbeitshöhe 
Einsatzgewicht kg

LOSBRECHKRAFT

6400 / 6400

4620 / 3200

Löffelzylinder daN

Stielzylinder daN

eingefahren / ausgefahren

TIEFLÖFFELBETRIEB

2215/2731

204

5680/6300

4270/5500

4605/5815

3750/4490

5530/6645

2080/1470

A Reichweite bei
max. Ladehöhe mm

B Löffeldrehwinkel °

C max. Einstechhöhe mm

D max. Grabtiefe  (SAE) mm

D max. Grabtiefe mm

E max. Ausschütthöhe mm

F max. Reichweite mm

Max. Traglast (ISO) kg

STANDARD / HED

LEISTUNGSANGABEN
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LB95/110/115.B

LB95/110.B LB115.BFRONTLADERBETRIEB
(MULTIFUNKTIONSSCHAUFEL)
I max. Arbeitshöhe mm

J vertikale Abstichtiefe mm

K max. Reichhöhe, mmSchaufeldrehpunkt
L max. Ausschütthöhe mm

M Reichweite bei mm    max. Ausschütthöhe
N max. Reichweite in Bodenhöhe mm

O max. Ankippwinkel mit °    Schaufel in Bodenhöhe

Max. Ausbrechkraft daN
max. Tragkraft bei kgmax. Arbeitshöhe 
Einsatzgewicht kg

LOSBRECHKRAFT

Löffelzylinder daN

Stielzylinder daN

TIEFLÖFFELBETRIEB

A Reichweite bei
max. Ladehöhe mm

B Löffeldrehwinkel °

C max. Einstechhöhe mm

D max. Grabtiefe  (SAE) mm

D max. Grabtiefe mm

E max. Ausschütthöhe mm

F max. Reichweite mm

Max. Traglast (ISO) kg

4324 4347

60 84

3530 3480

2790 2740

820 812

1449 1340

40° 45°

6296 7400

3550 3500

8360/8385 8700

6400 / 6400

4620 / 3200

eingefahren / ausgefahren

2350 / 2870 2350 / 2870

160/204 160/204

5785 / 6470 5807 / 6492

4615 / 5800 4593 / 5778

4950 / 6115 4928 / 6093

3950 / 4640 3972 / 4662

5880 / 6950 5880 / 6950

2100 / 1440 2100 / 1440

STD / HED STD / HED
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Das New Holland-Händlernetz ist die beste Garantie
für den störungsfreien, wirtschaftlichen Betrieb der
ausgelieferten Geräte. Alle Service-Techniker von New Holland
sind optimal für alle Anforderungen bei der Wartung und
Reparatur ausgerüstet. Jeder einzelne der Service-Stützpunkte
erfüllt dabei die hohen Qualitätsstandards die New Holland
für das gesamte Netzwerk vorgegeben hat.
Der weltweite New Holland-Ersatzteildienst garantiert eine
schnelle , verlässliche Versorgung mit Ersatzteilen und sorgt
damit für minimale Ausfallzeiten, höhere Wirtschaftlichkeit
und damit natürlich auch einen profitablen Einsatz der Geräte.

Als kompetenter Geschäftspartner und führender Anbieter von
Finanzierungslösungen macht es Ihnen CNH Capital einfacher als je zuvor
Baumaschinen in Topqualität zu erwerben und zu finanzieren.

Es macht für uns keinen Unterschied, ob Sie nur eine einzelne Maschine oder
einen ganzen Gerätepark im Einsatz haben, für CNH Capital stehen Sie als
Kunde im Zentrum unserer Bemühungen. Unser Interesse gilt Ihrem
Geschäftserfolg und dem Erfolg unseres Händlernetzes, das Sie dabei unterstützt.

CNH bietet für Ihren ganz speziellen Bedarf und den Bedarf unserer Händler
die richtige Maschinenkonfiguration, flexible Finanzierungskonditionen und
konkurrenzfähige Finanzierungsraten und stärkt damit das Bands zwischen
Kunden, Händlern und Herstellern.

Die besten Maschinen verdienen nur die besten Finanzierungslösungen. Auf
CNH Capital als Spezialisten für den Baumaschinenbereich können Sie dabei
zählen.

Lassen Sie uns zusammen die beste Finanzierungslösung für ihren Bedarf
finden, damit Sie sich auf Ihre alltägliche Arbeit konzentrieren und den besten
Nutzen aus Ihren Geräten ziehen können.

KOMPONENTEN & SERVICE
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NEW HOLLAND IST EINE MARKE VON CNH.
CNH: DER ALLROUND PARTNER FÜR IHRE GANZ SPEZIFISCHEN AUFGABEN.

Die Informationen in dieser Broschüre sind nur allgemeiner Art. Die Firma NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY
S.p.A. kann Detailangaben oder Spezifikationen zu dem in dieser Broschüre beschriebenen Produkt jederzeit aus technischen oder
sonstigen Gründen ändern. Die Abbildungen zeigen die Produkte nicht notwendigerweise in Standardausführung. Die hier gezeigten
Abmessungen, Gewichte und Fassungsvermögen sowie die verwendeten Umrechnungsdaten sind nur ungefähre Angaben und im
Rahmen der normalen Fertigungsmethoden Abweichungen unterworfen.

Published by NEW HOLLAND KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. - www.newholland.com
Printed in Italy - LEADER Firenze - Cod. 73301025 - DOO - Printed 02/05

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER


