
Martillo hidráulico
para Retro cargadora
para Guiadas con rodillo

 

 

Pesos ligeros Pesos medios Pesos pesados ligeros Pesos pesados

Especificaciones RM 160 RM 180 RM 195 RM 215

Peso de trabajo (con
cabezal y puntero)

kg 2930 3900 4850 7720

Peso (sin cabezal y
puntero)

kg 2410 3200 4250 6480

Diámetro del puntero
(en la zona del
casquillo)

mm 159 180 195 215

Caudal de aceite (en
presion operativa)

l/min 185 - 260 245 - 300 285 - 350 330 - 420

Presion operativa (en el
martillo)

bar 135 - 158 140 - 162 140 - 162 145 - 175

Contrapresion del
martillo (max.)

bar 7 8 8 8

Energia de impacto J 7800 9990 13680 18550

Energia de puntero J 4250 5900 7200 9950

Golpos por minuto 1/min 300 - 650 315 - 560 260 - 520 260 - 550

Peso excavadora
aconsejado

t 28 - 49 34 - 62 40 - 78 50 - 115

Altitud (sin cabezal, con
puntero)

mm 2945 3220 3380 3490

GLOBRAM http://www.euroram-rockmaster.com/hammer.php?lang=espanol&sys=...
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