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LEISTUNGEN [ 37.7 37.8 38.10 ABMESSUNGEN [ 37.7 37.8 38.10

Max. Tragfahigkeit (kg) 3700 3.700 3.800 A/A*[A** 340/390%/410%* 340/390*/410* 340/390%/410*
Max. Hubhéhe (m) 735 7,80 975 B 1380 1620 1380
Max. waagrechte Ausladung (m) 4,00 445 645 C 2600 2600 2600
Ausladung bei max. Hohe (m) 0,20 035 084 D 970 970 970
Gabelschwenkwinkel 146° 146° 146° E/E*/E** 4060/4110%/4130" 4060/4110%/4130" 4060/4110%/4130"
Ausbrechkraft (daN) 5700 5.700 5700 F 4950 4950 4950
Zugkraft (daN) 7.300 7.300 7.300 G 940 940 940
Max. zuldssige Steigung 40% 40% 40% H/H*/H** 2310/2360%/2380** 2310/2360%/2380%* 2310/2360%/2380%*
Gesamtleergewicht (kg) 7.100 7.400 7.900 1 1780 1780 1780
Hachstgeschwindigkeit (km/h) * 10 40 40 L 2290 2290 2200
* = in Bezug auf Reifen mit maximal zulassigem Durchmesser M 3700 4050 3700
N 950 950 950
AUSLEGER ] 37.7 37.8 38.10 o 3450 3450 3450
MaBe in Millimetern - Be b fdieals lieferbaren Rader
Zeiten leer (in Sekunden)
Heben 73 72 87 r N
Senken 38 37 50 A/A*[A**
Ausfahren 52 55 76 - 1
Einfahren 29 31 46 |
Schwenkung vor 27 27 27 b
Schwenkung zuriick 17 16 16 T
Patentiertes Ausgleichssystem 5 £ =
2 Dizc. =
MOTOR ZUBEHOR UND ANBAUGERATE ) &) T
i
Modell Kubota Klimaanlage, Digitaltachometer, Wasserwérmer, luftgefederter Sitz, Scheinwerfer | e ¢ |
Max. Leistung kW (PS) 85(114) am fir " Radio, Di B‘ } c } D
Umdrehungen/min (rpm) 2600 - 7
Betrieb Viertakt Diesel Scheibenschutz. ! E/E*/E**
Einspritzung Direkteinspitzung elektronisch, Common Ral (Fir weit bitte den Gebi i F
Anzahl und Anordnung der Zylinder 4, vertikal in Reihe
Hubraum (cm3) 3769
Spezifischer Verbrauch bei 2600 1/min (g/kWh) 227 ANTRIEB
Abgasbehandlungssystem DPF (Stage 3B/ Tier 4i) . 3 Antrieb mit

Turbokompressor Aftercooler

Wasserkiihlung h geregelter
he L
HYDRAULIKANLAGE Inching-Pedal fiir genaue Fahrbewegung.
Zahnradpumpe mit Durchsatz bei max. Drehzahl (I/1 170 | | Servogesteuerte 2-Gang-Schaltung.

Max. Betriebsdruck (bar): 240
Steuerventil mit Joystick: 4in1 i

SERIENMASSIGE VORRICHTUNGEN

DIFFERENTIALACHSEN i mit Sperrung

Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben
Lenkungstypen: 4 Réder / Hundegang / 2 Rader
Vorderachse: starr

Hydr. Stecker fiir evtl. Zubehtr am Auslegerkopf. - fdie al i Rid

Schallgedammte geschlossene Kabine mit Heizung, Zulassung ROPS - FOPS.

¢ ; ; e e
Hinterachse: pendelnd Vorderachse mit Selbstsperrdifferential (limited Slip 45 %). ( MAX 37t ‘ ‘ MAX 3,7 t ‘ Lo[MAXTET [T 13
Betriebsbremsen im Olbad an Vorderachse mit Servobremse Elektr. Fensterheber. 8 s | i
Negative Standbremse. 7 = 2 ¥ l
LCD-Display. { 8 =
= - o
Hochlei “Zyklonfilter. ;
FULLMENGEN (iter ochleistungs-Zyklonfilter. \ - 7 ‘
21 Il [ “
Hydraulikanlage (komplett) 140 4 A ©
4 >
Kraftstoffiank 199 ) | ZUGKRAFT (auf Anfrage) s = =2
() e (D) EIE @
BEREIFUNG Nicht gebremster Anhénger (t): 6 2 = = 2 =
o o = o
Bereifung 405/70x20" | | Auflaufbremsung (t): 9 N & &a hll B A
* Alternative 18-225" Mechanische Bremsung (t): 6 4 = = o1 =
* Alternative 18R22.5" Hydraulisch sche B El o o - -
v Alterative 105/7020" iydraulische/pneumatische Bremsung (t): 20 L m . < T < [~ AERERCREREREREINNN <O




