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BiG X 1100
Der stärkste Häcksler der Welt

   Neue komfortable Großraum-Kabine 

  Neuer Joystick mit höchstem Bedienkomfort 

  Neue MAN Motoren mit bis zu 1.078 PS

     Gefederter Gutfluss VariStream, optional mit 
 Biogastrommel

   EasyCollect 1053, der breiteste Maisvorsatz der Welt,
14 Reihen Mais auf einen Schlag
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Die Kabine
Komfort auf höchstem Niveau

Alles im Blick:
Durch  die  weit  nach  oben  reichenden  Seitenscheiben 
und  schmalen  Holme  hat  der  Fahrer  auch  bei  einer 
Überladehöhe  von  6,00  m  den  Auswurfbogen  voll  im 
Blick. So werden die Transportfahrzeuge sicherer und 
effektiver beladen.

Breiter, leiser und heller:
Die breite Kabine mit ihren schmalen Holmen steht für 
viel Platz und beste Sicht auf breite Vorsätze. Der dop-
pelte  Boden  verringert  die  Geräuschentwicklung  am 
Arbeitsplatz. 16 Strahler (H9) garantieren eine perfekte 
Ausleuchtung. Optional gibt es Xenon Scheinwerfer. 

  Sehr geräumig und leise

  Höchster Sitz- und Bedienkomfort

  Beste Rundumsicht
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Lange Arbeitstage, oft bis tief in die Nacht hinein – 

da muss der Komfort am Arbeitsplatz stimmen. 

Die neue Silent Space Großraumkabine ist nach 

neuesten  ergonomischen Gesichtspunkten 

entwickelt. Sehr großzügig geschnitten, reichlich 

Platz, mit zusätzlichem Beifahrersitz, klimatisiert 

und absolut funktional eingerichtet: Hier fühlt sich 

der Fahrer wohl, hat alle Funktionen bestens im 

Blick und voll im Griff.  

Ein Meilenstein moderner Ergonomie

Bestens informiert:
Das  KRONE-Info-Terminal  EasyTouch  erfasst  alle 
 wichtigen  Betriebsdaten,  die  per  Drehknopf  auf  dem 
hoch aufl ösenden,  farbigen Display abgerufen werden 
können.  Weiterhin  können  an  diesem  Terminal  viele 
Einstellungen, wie z. B. die stufenlose Verstellung der 
Häcksellänge,  vorgenommen  werden.  Die  übersicht-
liche Bedienkonsole neben dem luftgefederten Fahrer-
sitz dient zur Sicherung und zum Ein- und Ausschalten 
der  einzelnen  Arbeitsfunktionen  wie  z.  B.  Fahrantrieb 
und Häckselantrieb. 

Übersichtlich:
Die Bedienung  für Beleuchtung, Scheibenwischer, Heizung und 
Klimaanlage ist oberhalb der Frontscheibe platziert. Mit der  Follow 
Home Funktion verlassen Sie ihren Arbeitsplatz sicher und immer 
bei Licht. Nach Abschalten der Zündung bleibt das Licht von zwei 
Arbeitsscheinwerfern noch drei Minuten in Betrieb.

Handlich, praktisch, gut:
Der  neue  ergonomisch  geformte   Multifunktionshebel 
mit  benutzerfreundlichen  Symbolen  erleichtert  die 
 Arbeit  und  erhöht  den  Bedienkomfort.  Der  schlanke 
Hebel  liegt  gut  in  der  Hand  und  ist  speziell  auf  den 
BiG X 700, 850 und 1100 zugeschnitten. Mit  über 20 
Funktionen regeln Sie nicht nur die Fahrgeschwindigkeit 
und Richtung sondern bedienen auch den  Erntevorsatz 
und Auswurfbogen.
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Die neuen Motoren 
Mehr Leistung, weniger Diesel

Lüften nur wenn nötig:
Damit  der  Motor  im  optimalen  Temperaturbereich 
 arbeitet,  hat  der  BiG  X  eine  temperaturabhängige, 
hydro statische  Lüfterregelung.  Bei  langsamem  Lauf 
des Lüfters sparen Sie Diesel und haben noch  weniger 
Geräusche.

Logisch und sinnvoll:
Der V- Motor ist quer über der Hinterachse eingebaut. 
Daraus ergibt sich eine bessere Gewichtsverteilung und 
Zugänglichkeit  für  Wartungsarbeiten.  Die  Kraftüber-
tragung erfolgt über Verbundriemen direkt auf die Häck-
seltrommel und den Wurfbeschleuniger.

  Hohe Wirtschaftlichkeit

  Ruhiger Lauf

  Weniger Wartung
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Eco Power – X Power
Eco  Power  wird  dort  eingesetzt,  wo  Sie  mit   weniger 
 Maschinenleistung  auskommen.  Benötigen  Sie  mehr 
 Leistung, schalten Sie beim BiG X 700, 850 und 1100 
per  Taste  um  auf  X  Power.  Mit  dieser  Einrichtung 
sind  Sie  fl exibel,  verringern  den  Dieselverbrauch  und 
 schonen die Umwelt.

Stufenlos verstellbare Antriebe:
Die Motoren  für den Fahrantrieb, die  sechs Vorpress-
walzen und die Vorsätze werden von Hydraulikpumpen 
angetrieben.  Das  System  bietet  somit  die  stufenlose 
Anpassung der Schnittlänge und Regelung der Vorsatz-
drehzahl.

Modernste Motorentechnik von MAN für Leistung und Wirtschaftlichkeit auf höchstem 

 Niveau: mit der Common Rail Einspritzung und dem Einmotorenkonzept in allen Leistungs-

klassen überzeugen die BiG X in Laufruhe, geringem Kraftstoffverbrauch bei höchstem 

 Wirkungsgrad und geringster Wartung. Das innovative KRONE-Power-Management 

 ermöglicht eine Umschaltung von Eco Power auf  X Power oder umgekehrt. Auf diese 

Weise können Sie je nach Bedarf mehr oder weniger Maschinenleistung abrufen. 

Wie viel Leistung brauchen Sie? 

V 8 Motor mit 16,16 l Hubraum
BiG X 700
Motorleistung nach ECE R120:  570 kW / 775 PS
Häcksel-Dauerleistung X Power:  492 kW / 669 PS  
Häcksel-Dauerleistung Eco Power: 374 kW / 509 PS

V 12 Motor mit 24,24 l Hubraum
BiG X 850
Motorleistung nach ECE R120:  625 kW / 850 PS
Häcksel-Dauerleistung X Power:  607 kW / 825 PS
Häcksel-Dauerleistung Eco Power: 469 kW / 638 PS

BiG X 1100
Motorleistung nach ECE R120:  793 kW / 1.078 PS
Häcksel-Dauerleistung X Power:  760 kW / 1.034 PS
Häcksel-Dauerleistung Eco Power: 469 kW /   638 PS

BiG X 1100

12 Zylinder – 1.078 PS 

Der Champion der Liga

70 %

100 %

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

U/min

K
W

Maschinenleistung

 X Power: 
 Schwere Einsätze 
(z. B. Mais)

 Eco Power: 
z.B. Graseinsatz
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820 mm

VariStream
Kontinuierlich im Fluss

Da geht was durch:
Die  riesige  Öffnung  zwischen  den  sechs 
Vorpress walzen  garantiert  höchste  Durchsätze. 
Mit über 4,6 Tonnen Presskraft sorgen die sechs 
Walzen für die bessere Häckselqualität und einen 
niedrigeren Kraftstoffverbrauch pro Tonne Ernte-
gut.

Sicher und komfortabel: 
Sechs  Vorpresswalzen  und  820  mm  Abstand  zwischen  der 
vorderen  Walze  mit  Metalldetektor  und  der  Gegenschneide 
bedeuten nicht nur eine bessere Vorpressung, sondern auch 
mehr  Sicherheit  gegenüber  metallischen  Fremdkörpern.  Der 
hydraulische  Antrieb  ermöglicht  die  manuelle  oder  automa-
tische  Verstellung  der  Häcksellänge  bei  wechselndem  Rei-
fegrad über das patentierte KRONE AutoScan. 

    Beste Häckselqualität mit 6 Vorpresswalzen

   Mehr Durchsatz, geringerer Dieselverbrauch: 
optimierter Gutfluss

   Gleichmäßige Leistung auch bei 
unregelmäßiger Gutzufuhr 
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Wenn höchste Durchsatzleistungen bei bester Häckselqualität 

 gefordert sind, muss die Technik stimmen. Basis dafür sind viele 

 innovative Details wie z. B. die sechs hydraulisch angetriebenen 

 Vorpresswalzen, die große Häckseltrommel mit bis zu 40 Messern 

und der 2009 prämierte Gutfluss VariStream. Mit gefederten  Böden 

unter der Häckseltrommel und hinter dem Wurfbeschleuniger sorgt 

 VariStream für ein verstopfungsfreies, kontinuierliches Arbeiten  

auch bei ungleichmäßiger Gutzufuhr. Der Häcksler lässt sich 

im Grenzbereich besser auslasten und benötigt 

 weniger Diesel pro Tonne Erntegut.

VariStream
Mehr Auslastung bei geringerem Dieselverbrauch

Konstanter Auswurf mit gebündeltem Strahl:
Mit  der  gefederten  Rückwand  für  den  Wurf-
beschleuniger erreichen Sie  in allen Einsatzver-
hältnissen die höchste Wurfleistung und beladen 
den Transportwagen zielgenau. 

Beste Häckselqualität auch bei ungleichmäßiger 
Gutzufuhr: 
Der  gefederte  Trommelboden  ist  im  vorderen  Bereich 
mit  dem Amboss der Gegenschneide  verbunden. Der 
Abstand  zwischen  Messer  und  Gegenschneide  bleibt 
immer konstant. Die Häckselqualität ändert sich nicht, 
auch  wenn  der  gefederte  Trommelboden  bei  unregel-
mäßiger Gutzufuhr ausweicht.
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Das Aggregat
Die Biogastrommel von KRONE

Mehr Leistung, geringere Kosten: 
Bei kurzen Häcksellängen bringt der 
Einsatz der  KRONE-Biogastrommel 
mit  40  Messern  im  Vergleich  zur 
Standardtrommel  mit  28  Messern 
eine  Steigerung  des  Durchsatzes 
um  fast  25 %.  Der  Kraftstoffver-
brauch  lässt  sich  dabei  um  bis  zu 
ca.  16 %  pro  gehäckselter  Tonne 
Erntegut senken.*

*  Workshop  2006  mit  führenden  internationalen 

Agrarmagazinen

    660 mm Ø und 800 mm Schnittbreite

     Geringer Dieselverbrauch durch 
hohe Schwungmasse und ziehenden Schnitt

     Die Biogastrommel mit 40 Messern für höchste 
 Schnittfrequenz bei riesiger Schlagkraft

„Standardtrommel gegen Biogastrommel“
Schnittlänge: 5 mm

Verbrauch in l/t FM
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Durchsatz in t FM/h
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Standard*
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*Standard = 28 Messer    *Biogas = 40 Messer

+ 24,6 %- 16,4 %
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Bester Aufschluss – beste Futterverwertung: 
Der  KRONE  Corn-Conditioner  knackt  jedes  Korn.  Mit  250  mm 
Walzendurchmesser  haben  Sie  im  Vergleich  zu  kleineren  Zahn-
walzen  die  größere  Reiboberfl äche,  können  mit  größerem  Wal-
zenabstand fahren, haben mehr Schlagkraft bei geringerem Die-
selverbrauch  und  bereiten  längeres  Häckselgut  besser  auf.  Die 
Geschwindigkeitsdifferenz der Walzen beträgt 20 % und optional 
40 % für Ganzpfl anzensilage. Für den Ein- und Ausbau des Corn-
Conditioners sind nur wenige Minuten erforderlich.

Sie können wählen: die Langgut-, Standard- 

oder Biogastrommel. Mit 660 mm Durchmesser, 

800 mm Breite und V-förmig angeordneten 

 Messern überzeugen KRONE Trommeln mit 

höchster Häckselqualität, kontinuierlichem 

 Gutfl uss und geringem Leistungsbedarf. Auf 

Grund der hohen Schnittfrequenz mit 40 Messern 

kann mit der Biogastrommel auch bei geringen 

Häcksel längen schneller gefahren werden.

Drei für alle Zwecke

28 Messertrommel: 
Diese  Trommel  gehört  zur  Serienausrüstung  aller 
BiG X, ist universal einsetzbar und mit halbem Messer-
satz bestens für Einsätze im Gras geeignet.

40 Messertrommel:
Die „Biogastrommel“ ist der Spezialist für kurze Schnitt-
längen. Mit höherem Durchsatz und geringerem Diesel-
verbrauch  rechnet  sich diese 40 Messertrommel  sehr 
schnell. Zusätzlich werden Überlängen  im Häckselgut 
erheblich minimiert und die Effi zienz im Fermenter der 
Biogasanlage erhöht.

20 Messertrommel: 
Diese  „Langguttrommel“  fi ndet  vielfach  in  Ländern 
 Verwendung,  wo  mit  besonders  hohen  Schnittlängen 
gearbeitet wird.
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EasyCollect
Für mehr Wirtschaftlichkeit

Einzigartig in der Breite – stark in der  Leistung:
Mit bis zu 10,50 m Arbeitsbreite kann der BiG X mit dem 
breitesten,  reihen unabhängigen  Vorsatz  der  Welt  zum 
Häckseln  von  Mais  ausgerüstet  werden.  Die   endlos 

 umlaufenden Kollektoren transportieren die abgeschnit-
tenen Pfl anzen zur Mitte hin, wo sie im rechten Winkel 
linear  eingezogen  werden.  Ideal  für  beste  Häcksel-
qualität bei weniger Überlängen. 

     Bis zu 10,50 m Arbeitsbreite –  
Exklusiv von KRONE

     Beste Häckselqualität, weniger Überlängenanteile 
durch Längseinzug der Pfl anzen

     Einfacher Aufbau für weniger Verschleiß und 
geringeren Leistungsbedarf

Genial Einfach – Einfach genial:
Das  EasyCollect  besticht  durch  seinen   modularen, 
 einfachen Aufbau mit endlos umlaufenden  Kollektoren. 
Das  Resultat:  deutlich  reduziertes   Gewicht,  geringer 
Wartungsaufwand und hohe  Lebensdauer.
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Mit ziehendem Schnitt:
Die  Maisstängel  werden  von  feststehenden 
Stufen messern  und  umlaufenden  Schneid-
messern  scherenartig  abgeschnitten.  Die  leicht 
austauschbaren Messer sind selbstschärfend.

Das reihenunabhängige EasyCollect ist vielseitig 

einsetzbar und überzeugt auf Grund der Gutzufuhr 

in Längsrichtung mit über ragender Häckselqualität, 

denn Überlängen sind sowohl in der Fütterung als 

auch in Biogasanlagen unerwünscht. Das einzigartige 

Kollektor-Prinzip hat sich weltweit bestens bewährt 

und steht für geringe Arbeitskosten.

EasyCollect – Häckselqualität beginnt am Vorsatz 

„Kleines gegen großes Maisgebiss“
Schnittlänge: 12 mm

Verbrauch in l/t FM
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0,60
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EC 6000*

EC 1053*

Durchsatz in t FM/h

300

250

200

150

100

0

EC 6000*

EC 1053*

EC 6000* = 6,00 m Arbeitsbreite            EC 1053* = 10,50 m Arbeitsbreite

- 17,9 %
+ 5,7 %

Typ Arbeitsbreite Klappung Bemerkungen

6000 FP 6,00 m Zweifach Für JD, CNH, Claas

6000 6,00 m Zweifach –

7500 7,50 m Zweifach –

753 7,50 m Dreifach –

903 9,00 m Dreifach –

1053 10,50 m Dreifach –

Breiter ist besser: 
Bei gleichem Häcksler bringt der Einsatz des 
EasyCollect  1053  mit  10,50  m  Arbeitsbreite 
im Vergleich zum EasyCollect 6000 mit 6,00 m 
Arbeitsbreite  eine  Durchsatz-Steigerung  um 
ca.  5,7  %.  Dabei  sinkt  der  Dieselverbrauch 
um bis zu ca. 18 % pro gehäckselter Tonne 
Mais.  Breitere  Vorsätze  sind  nicht  nur  wirt-
schaftlicher sondern bringen auch mehr Ruhe 
in die Häckselkette.*

*Workshop 2006 mit führenden internationalen Agrarmagazinen 

Kompakt auf der Straße: Das dreiteilige EasyCollect
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EasyFlow
Die Pick-up ohne Kurvenbahn

     Mehr Leistung, ruhiger Lauf, 
weniger Verschleiß

     Höchster Komfort durch automatische 
Anpassung der Drehzahl an die  
Fahrgeschwindigkeit

 seitliche Bodenanpassung und saubere Aufnahme. Die 
 robuste  Bauweise  von  EasyFlow  hat  sich  auch  unter 
 schwierigsten Bedingungen bestens bewährt und trägt 
zur optimalen Auslastung der leistungsstarken BiG X bei.

Mit einer Arbeitsbreite von 3,00 m oder 3,80 m, sechs 
Zinkenreihen und 55 mm Zinkenabstand   lassen   diese 
ungesteuerten  KRONE  Pick-ups  auch  bei   schneller 
 Arbeit  und   voluminösen  Schwaden  nichts  liegen. 
Der Pendel rahmen am Einzug des BiG X sorgt  für die 

Zwei Arbeitsbreiten:
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Beim Reversieren werden die Querförderschnecke und 
der große Rollenniederhalter automatisch  ausgehoben. 
Die vom Metalldetektor georteten Fremdkörper  können 
leicht  entnommen  werden.  Sobald  der  Häcksler 

 weiterfährt, fahren Niederhalter und Schnecke automa-
tisch in ihre Arbeitsposition zurück. Die Tasträder lassen 
sich für den Transport hydraulisch einschwenken. 

EasyFlow 3001 und 3801: die unge-

steuerten Pick-ups. Das  KRONE  EasyFlow 

arbeitet ohne  Umlenkrollen und Kurven-

bahnen, hat im Vergleich zu konventionellen 

Pick-ups bis zu 58 %  weniger bewegliche Teile und 

läuft ruhiger als konventionelle Pick-ups. Der dadurch 

 geringere Verschleiß schlägt sich in niedrigeren  Wartungs- 

und Service kosten nieder. Mit ca. 30% höherer Drehzahl nimmt 

 EasyFlow sauber auf und leistet mehr.

EasyFlow –  exklusiv von KRONE

Ungesteuert geht es besser:
Der Clou dieser Pick-up ist die besondere Ge-
staltung der verzinkten Abstreifer. Sie sorgen 
für  einen  kontinuierlichen  Gutfl uss  beim  Ab-
tauchen der Zinken. 

Perfekte Abstimmung für mehr Leistung:
Je  nach  Schwadstärke  und  Arbeitstempo 
können Sie vom Fahrersitz aus die Drehzahl 
von  EasyFlow  stufenlos  variieren.  Bei  auto-
matischer  Einstellung  erfolgt  die  Anpassung 
zur  Fahrgeschwindigkeit  ohne  Mithilfe  des 
Fahrers. Ein oder zwei hintere Tasträder und 
der Pendelrahmen am Einzug des Häckslers 
sorgen  für  eine  noch  bessere  Bodenanpas-
sung.

Komfort, der die Arbeit erleichtert:
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XDisc
Das Direktschneidwerk

   Starker Durchsatz, geringer Leistungsbedarf

   Weltweit bewährte KRONE 
Scheibenmähertechnik EasyCut

   Höchste Sicherheit durch KRONE SafeCut

riesigen  Förderschnecke  von  900  mm  Durchmesser  ist 
der  BiG  X  noch   leistungsstärker  und  kann  auch  langes, 
sperriges  Erntegut problemlos aufnehmen.

KRONE XDisc ist der Spezialist für Ganzpflanzen silage und 
damit vielseitig einsetzbar. XDisc steht für eine verlustfreie 
Ernte und überzeugt mit seinem sauberen Schnitt. Mit der 

Mähen und häckseln in einem Arbeitsgang:
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1

2

43

Die Ganzpflanzensilage gewinnt in 

der Bereitung von Tierfutter und in der 

 Gewinnung von Bioenergie immer mehr 

an Bedeutung. Mit dem 6,20 m breiten 

XDisc mähen und häckseln Sie in einem 

Arbeitsgang. Das XDisc 6200 ist stark in 

der Leistung und steht für eine verlustfreie 

Ernte bei bester Schnittqualität.

XDisc: Damit schneiden Sie gut ab

1. Mit 40 km/h sicher unterwegs:
Für den Transport lässt sich das XDisc schnell und ein-
fach auf dem speziell entwickelten Transportwagen ab-
setzen. Mit dem integrierten Bremssystem sind Sie auf 
der sicheren Seite.

2. SafeCut Inside – exklusiv von KRONE:
Der einzigartige Schutz für Mähscheiben und deren An-
triebe gegenüber Fremdkörpern. Bei kurzfristiger Über-
lastung bricht der Hohlspannstift  in der Antriebsritzel-
welle. Der Messerteller dreht sich über das Gewinde der 
Ritzelwelle nach oben und wird nicht mehr angetrieben. 
Kollisionen mit der benachbarten Mähscheibe sind da-
mit ausgeschlossen. 

3. Sauber im Schnitt, sicher und komfortabel:
Der geschweißte Mähholm ist mit seinen großen Stirn-
radantrieben  äußerst  robust  und  überzeugt  mit  Lauf-
ruhe. Die Schnellverschlüsse sparen Zeit beim Messer-
wechsel. Mit weiter Überlappung der Messerlaufbahnen 
hinterlässt XDisc einen sauberen Schnitt. 

4. Stark im Durchsatz:
Die leistungsstarke Zuführschnecke mit einem riesigen 
Durchmesser  von  900   mm  arbeitet  auch  in  massigen 
und  hohen  Beständen  störungsfrei.  Sie  ist  pendelnd 
gelagert  und  lässt  sich  reversieren.  Die  Schnecken-
windungen sind mit austauschbaren Verschleißblechen 
aus Hardox ausgerüstet. 
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AutoScan:
Automatische Anpassung der Häcksellänge an den 
Reifegrad der Maispflanze.
Die photooptische Zelle  in der Mitte des Maisvorsatzes 
erfasst den Reifegrad der Maispflanze und sorgt  für die 
automatische  Anpassung  der  Häcksellänge.  Für  eine 
bessere Struktur und weniger Sickersaft im Silo wird der 
grüne Mais länger gehäckselt. Der trockene Mais hinge-
gen wird kürzer gehäckselt und  lässt sich damit  im Silo 
besser  verdichten.  AutoScan  entlastet  den  Fahrer  und 
spart Kraftstoff, denn die Pflanzen werden nur so kurz wie 
nötig  und  nicht  mehr  so  kurz  wie  möglich  geschnitten. 
AutoScan ist bei KRONE  Standard und kein teures Extra.

ConstantPower:
Automatische Motorgrenzlastregelung
ConstantPower regelt die Fahrgeschwindigkeit des Häckslers in 
Abhängigkeit zur Motorauslastung. Sie wählen per Knopfdruck 
die gewünschte Motorauslastung. Die Maschine passt die Fahr-
geschwindigkeit je nach Bestand und variierendem Ertrag voll-
automatisch an. Dieses standardmäßige Feature entlastet den 
Fahrer und liefert höchsten Durchsatz bei geringstem Dieselver-
brauch. In Verbindung mit AutoScan sind nochmals erhebliche 
Leistungssteigerungen bei bester Häckselqualität möglich.

Einfach mehr BiG X
KRONE Ican sorgt für eine noch bessere Auslastung der Maschine und eine sinnvolle Ent-

lastung des Fahrers. Beim Einsatz unter extremen Bedingungen bietet Ican ein Höchstmaß 

an Sicherheit und ermöglicht die Bereitstellung aller relevanten Daten über das Erntegut.
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RockProtect:
Steindetektor
Die sechs Vorpresswalzen gehen kraftvoll, aber gleich-
zeitig  sanft  ans  Werk.  Das  optionale  RockProtect 
 System  schützt  Ihren  Häcksler  intelligent  vor  Stein-
schäden.  Entdeckt  das  System  einen  Stein,  werden 
die Vorpresswalzen  innerhalb von Millisekunden auto-
matisch gestoppt. Mehr Sicherheit, denn Sie selbst be-
stimmen die Empfindlichkeit von RockProtect.
 

CropControl:
Ertragserfassung
Die optionale Ertragserfassung von KRONE. Mit Crop-
Control ermitteln Sie per Knopfdruck schnell und prä-
zise den Ertrag der Felder. Am Ende des Tages können 
Sie  die  ermittelten  Erträge  sowohl  von  einzelnen  als 
auch  von  den  gesamten  Flächen  ganz  einfach  aus-
drucken.  CropControl  ermöglicht  eine  lückenlose  Er-
tragsdokumentation der von Ihnen geernteten Flächen.

Water Proof:
Erntegut-Feuchtemessung
Unsere optionale Feuchtigkeitsmessung für den BiG X  
gibt  Ihnen  die  Möglichkeit,  den  Feuchtegehalt  des 
 Erntegutes  schnell  und  einfach  während  der  Fahrt  zu 
ermitteln.  Diese  gewonnenen  Werte  informieren  Sie 
über  den  Zustand  des  Erntegutes  und  helfen  bei  der 
Erzeugung von Qualitätssilage.



20

   | BiG X  10/10

Hohe Laufkultur und geringer Dieselverbrauch
Von der Leistung meines neuen BiG X 700 bin  ich begeistert. Die 
 Motorleistung  und  das  hohe  Drehmoment  überzeugen  bei  hoher 
Laufruhe  und  geringem  Kraftstoffverbrauch.  Mit  dem  „gefederten 
Gutfluss“  läuft  der  Häcksler  besonders  ruhig.  KRONE  VariStream 
sorgt  für  eine  starke  Wurfleistung  und  ein  verlustfreies  Beladen 
der  Transportfahrzeuge.  Eine  tolle  Ingenieursleistung,  diese  neue 
 Maschine.

Bill Rose aus England (GB)

VariStream: das Rezept für Leistungsstärke
Nach jahrelangem Einsatz eines BiG X V12 mit 780 PS haben wir uns 
wiederum für einen KRONE Häcksler, den BIG X 700, entschieden. 
KRONE hat die von uns angeregten Punkte wesentlich verbessert 
und  bietet  mit  sechs  Vorpresswalzen,  AutoScan,  VariStream  und  
Eco Power eine Technik, die uns zur Zeit kein anderer bieten kann. 
Auch das EasyCollect Maisgebiss hat uns von Anfang an überzeugt. 
Die ersten Einsatzerfahrungen mit dem neuen BiG X 700 sind  klasse. 
Im Vergleich zum stärkeren BiG X V 12 hat die neue Maschine nicht 
weniger  Leistung.  Das  haben  wir  nicht  erwartet  und  ist  wohl  auf 
den gefederten Gutfluß VariStream zurückzuführen.  Im Gras bietet  
Eco Power echte Vorteile: 95% des Grases haben wir mit Eco Power 
gehäckselt und das bei nur 1.750 bis 1.800 U/min. Wir sparen viel 
Diesel und gewinnen Zeit für eine optimale Verdichtung auf dem Silo. 
Als Lohnunternehmer müssen wir uns von unseren Wettbewerbern 
unterscheiden. Das geht mit dem BiG X, weil wir unseren Kunden 
mehr bieten können.

Frans Ploegmakers aus De Rips (NL)

Kommentare aus der Praxis:
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Geringerer Verbrauch bei höherem Durchsatz
Als langjähriger überzeugter BiG X Kunde war für mich der Schritt zu 
einem brandneuen BiG X 700 eine  logische Konsequenz. Die sou-
veräne Kraft des neuen Kraftstoff sparenden MAN Motors hat mich 
vom ersten Tag an überzeugt. Die neue Kabine mit ihrer attraktiven 
Optik bietet viel Platz und Komfort. VariStream sorgt für mehr Lauf-
ruhe und einen geringeren Dieselverbrauch bei maximalem Durch-
satz. Ich bin mit meinem neuen BiG X 700 sehr zufrieden.

Jeff Kroskob aus Brush, Colorado (USA)

Beste Häckselqualität bei variierbarer Motorleistung
Auf Grund der hohen Häckselqualität des BiG X 650 habe ich mich 
für den neuen BiG X 700 mit größerer, komfortablerer Kabine und 
neuem MAN Motor entschieden. Die sechs Vorpresswalzen und die 
Biogas trommel sind ganz wichtig. Ich habe für meine Biogasanlage 
die  beste Häckselqualität und kann schneller fahren. Besonders gut 
gefällt mir, dass sich der neue MAN Motor auf mehr oder weniger 
 Leistung umschalten lässt. Für die Straßenfahrt und zum Häckseln 
von Gras  im zweiten, dritten, vierten und eventuell  fünften Schnitt 
 benötige ich nicht die volle Leistung. Für diese Arbeiten reichen mir 
500 PS und ich spare Diesel. Im ersten Schnitt, Ganzpflanzensilage 
und Mais nutze  ich die volle Motorleistung. Der MAN Motor über-
zeugt in Leistung und Laufkultur. Der neue, übersichtliche Joystick 
lässt sich gut bedienen. Auf Grund der breiten Kabine und  schmalerer 
Holme habe ich eine sehr gute Rundumsicht.

Michael Ruhland
Neukirchen Balbini, Bayern (D)
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 Technische Daten
BiG X

BiG X 700 BiG X 850 BiG X 1100

Motortyp MAN V8 D 2868 MAN V12 D 2862 MAN V12 D 2862

Anzahl Zylinder 8 12 12

Hubraum l 16,16 24,24 24,24

Zertifizierte Motorleistung (ECE R120) kW / PS 570 / 775 625 / 850 793 / 1.078

Max. Häckseldauerleistung X Power  kW / PS 492 / 669 607 / 825 758 / 1.031

Max. Häckseldauerleistung Eco Power  kW / PS 374 / 509 469 / 638 469 / 638

Tankinhalt / Volumen Zusatztank 960 / 330

Fahrantrieb

Typ Hydrostatischer stufenloser Antrieb mit Radmotoren

Geschwindigkeit Arbeitsmodus km / h 0 - 22

Geschwindigkeit Transportmodus km / h 0 - 40

Allrad und Achstrennung Standard

Achsen

Einschlagwinkel Hinterachse Grad 53

Hinterachsfederung Standard-Hydraulisch

Antriebe

Vorsatz unabhängig Stufenlos

Vorpresswalzen unabhängig Stufenlos

Vorpresswalzen

Vorpresswalzenöffnung Trichterförmig

Serviceposition Schnellverschluss (auch bei angebautem Vorsatz)

Anzahl Walzen / Metalldetektor / Anzahl Spulen 6 / Standard / 6

Abstand Metalldetektor zur Gegenschneide mm 820

Presskraft / Volumen Walzenöffnung kg / l 4.600 / 158

Häcksellängenverstellung Stufenlos aus der Kabine (in 0,1 mm Schritten)

Häckseltrommel

Trommelbreite / Durchmesser mm 800 / 660

Messeranordnung V-förmig, 11° im Verhältnis zur Gegenschneide

Messeranzahl 20, 28, 40

Schnittlängenbereich 5 - 29 / 4 - 21 / 2,5 - 15

Schnitte pro min. 11.870 / 16.620 / 23.740 12.500 / 17.500 / 25.000

Stufenlose Trommelbodeneinstellung / 
Federung des Trommelbodens

Standard / Standard

Corn-Conditioner

123 Zähne:  Standardprofil /  verchromtes 
 Sägezahnprofil / Zahnabstand

mm Option / Option / 6,38

144 Zähne: Standardprofil /  verchromtes 
 Sägezahnprofil / Zahnabstand

mm Option / Option / 5,45

166 Zähne: Sägezahnprofil /   
Zahnabstand

mm Option / 4,72

Geschwindigkeitsdifferenz % 20

Abstandseinstellung aus der Kabine und  
Koppelung an Zentralschmierung

Standard

Walzendurchmesser / Walzenabstand mm 250 / 0,5 - 10
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BiG X 700 BiG X 850 BiG X 1100

Wurfbeschleuniger

Durchmesser / Breite / Anzahl Wurfschaufeln 560 / 660 / 8

Wurfschaufelanordnung zentriert und V-förmig

Drehzahl U / min 2.360

Stufenlose Einstellung der Rückwand  / 
Federung der Rückwand

Standard / Standard

Auswurfbogen

Drehwinkel Grad 210

Überladehöhe mm 6.000

Abmessungen Querschnitt mm 340 x 230

Automatische Spiegelfunktion / Parkposition Standard

Stufenlose Drehgeschwindigkeit Standard

Antrieb für Drehung Getriebe

Verschleißbleche im ganzen Auswurfbogen Standard

Wartung

Zentralschmierung und Luftkompressor Standard

Selbstdiagnose durch Bedienterminal Standard

Kabine

Luftgefederter Sitz und Beifahrersitz Standard

Klimaautomatik mit mobiler Kühlbox Standard

Scheibenwischer und Seitenscheibenwischer Standard

Abmessungen

Länge / Breite* / Höhe* mm 7.950 - 9.450 / 3.000 - 3.460 / 3.940 - 3.995

Gewicht Grundmaschine (ohne Vorsatz)** ca. kg 14.350 14.800

Gewichtsverteilung mit EasyFlow 3001  
(Pick-up)

F / H % 55 - 45

Gewichtsverteilung mit EasyCollect 903 
(9,00 m A.B)

F / H % 60 - 40

Bereifung

Vorderachse                                                   Standard***
                                                                              Option 
                                                                              Option 
                                                                              Option 
                                                                              Option 
                                                                              Option 
                                                                              Option

650 / 75 R 32 
710 / 75 R 34 
800 / 65 R 32 
900 / 60 R 32 
710 / 70 R 42 
800 / 70 R 38 
900 / 60 R 38

Hinterachse                                                   Standard*** 
                                                                              Option 
                                                                              Option

540 / 60 R 30 
600 / 70 R 28 
710 / 60 R 30

Vorsatzgeräte

EasyFlow: Pick-up 3.000 - 3.800

EasyCollect: reihenunabhängiger Erntevorsatz 6.000 / 7.500 / 9.000 7.500 / 9.000 / 10.500 7.500 / 9.000 / 10.500

Autopilot und aktive Bodenanpassung für EasyCollect Option

X-Disc: Direktschneidwerk mm 6.200

* Abhängig von Reifenausstattung ** Abhängig von Ausstattung ***Eingeschränkte Verwendung, je nach Erntevorsatz

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausrüstung und sind unverbindlich.



 Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Postfach 1163
D-48478 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339
info.ldm@krone.de
www.krone.de

Ihr KRONE Vertriebspartner

Aktuelles
Hier fi nden Sie die aktuellsten Meldungen rund um das Thema 

KRONE. Von der Produktvorstellung bis zur Messerückschau. 

Hier sind Sie am Puls unserer Zeit. 

 

Produkte
Informieren Sie sich umfassend über unser gesamtes Produkt-

programm. Alles was Sie dazu benötigen, vom Video bis zur 

 Bedienungsanleitung, fi nden Sie kompakt unter dieser Rubrik.

 

Vertrieb
Ob Sie den KRONE Importeur in Japan suchen, oder den Händler 

in Ihrer Umgebung. Hier fi nden Sie Ihren KRONE Partner, der 

Ihnen in allen  Belangen gerne weiterhilft.

 

Jobs
Sie interessieren sich für eine Tätigkeit bei KRONE? Sowohl im 

Landmaschinenwerk, als auch in der Nutzfahrzeugfertigung 

sucht KRONE oft tüchtige und motivierte Mitarbeiter, ein Blick 

lohnt sich immer.

Infoportal
Die KRONE „Datenbank“, Tausende von Dokumenten, Bildern, 

Testberichten und, und, und... fi nden sich im KRONE Infoportal. 

Hier entdecken Sie auch sehr detaillierte Informationen zu den 

KRONE Produkten, die Sie interessieren.

Termine
Sie wollen KRONE live erleben? Finden Sie hier alle Termine, an 

denen wir KRONE Technik auf Messen oder im Einsatz zeigen, 

denn nichts überzeugt mehr als der eigene Praxiseindruck.

Service
Hier fi nden Sie alles, vom Ansprechpartner im Werk bis zur 

 Finanzierung Ihrer KRONE Maschine. Und auch unsere viel-

fältigen Schulungsmodule für Techniker und Anwender fi nden 

Sie hier im Überblick.

Download
Sie suchen einen KRONE Kalender für Ihren Desktop oder 

ein  tolles Einsatzbild für eine Präsentation? Im KRONE 

 Downloadbereich  fi nden Sie viele nützliche Dinge, die Sie zur 

Gestaltung der  verschiedensten Projekte einsetzen können.      

 

Gebrauchtmaschinen
KRONE hat oft günstige Vorführ- oder Ausstellungsgeräte im 

 Angebot. Finden Sie hier Ihre KRONE Maschine und stimmen 

sich mit Ihrem KRONE Vertriebspartner vor Ort über die Details 

eines eventuellen Kaufes ab.

 

Ersatzteile
24 / 7...Finden Sie an sieben Tagen in der Woche und zwar 

24 Stunden lang Ihr KRONE Ersatzteil, online und ohne Warte-

zeiten. Das KRONE Agroparts Portal bietet alle Ersatzteile mit 

Artikel nummer und genauer Bezeichnung. Per Email können Sie 

sofort bei Ihrem KRONE Vertriebspartner bestellen.

Shop
Sie suchen ein Geschenk oder sind Sammler landtechnischer 

 Modelle? Dann lohnt sich in jedem Fall ein virtueller Rundgang 

durch unseren KRONE Shop. Auch hier können Sie bequem 

 online bestellen, und das ebenfalls zu jeder Tageszeit.

Entdecken Sie die ganze Welt von KRONE unter www.krone.de. Auf vielen 
Seiten präsentieren wir Ihnen  Zahlen,  Fakten und Neuheiten und  bieten 
darüber  hinaus eine  ganze  Reihe von  Serviceleistungen. Surfen Sie los 
und  entdecken Sie wie vielseitig KRONE sich im Netz darstellt.
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