
L110H, L120H
ŁADOWARKI KOŁOWE VOLVO       18,0–21,6 t         259–276 KM
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Pasja do wydajnej 
pracy
Volvo Construction Equipment nie zadowala się 

naśladownictwem. Naszym celem jest rozwijanie produktów 

i usług zwiększających wydajność – wierzymy, że jesteśmy 

w stanie obniżyć koszty i zwiększyć zyski specjalistów 

używających naszego sprzętu. Jako członek Grupy Volvo 

pracujemy z pasją nad wprowadzaniem innowacyjnych 

rozwiązań, które sprawiają, że nasi klienci mogą pracować 

wydajniej – a nie ciężej.

Pomagamy klientom zwiększać wydajność

Zrobić więcej przy mniejszym wysiłku to motto firmy Volvo Construction Equipment. 

Wysoka wydajność od dawna idzie w parze z mniejszym zużyciem energii, łatwością 

użytkowania i trwałością. A jeśli chodzi o obniżanie kosztu cyklu życia maszyn, firma Volvo 

stanowi klasę sama dla siebie.

Dostosowane do Twoich potrzeb

Dużo zależy od tworzenia rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań maszyn i 

potrzeb użytkowników. Innowacyjność często wymaga korzystania 

z zaawansowanych technologii – ale nie zawsze musi. Niektóre z naszych najlepszych 

pomysłów były proste i opierały się na doskonałym i dogłębnym zrozumieniu, na czym 

polega praca naszych klientów.

Wiele można się nauczyć w ciągu 180 lat

W swojej długiej historii firma Volvo wprowadziła liczne rozwiązania, które 

zrewolucjonizowały sposób użytkowania maszyn budowlanych. Żadna inna marka nie 

kojarzy się silniej z bezpieczeństwem niż Volvo. Ochrona operatorów i osób przebywających 

w pobliżu maszyn oraz ograniczanie do minimum wpływu na środowisko naturalne to 

tradycyjne wartości naszej firmy, które nadal kształtują naszą filozofię projektowania 

maszyn.

Jesteśmy po Twojej stronie

Na pozycję marki Volvo pracują najlepsi specjaliści. Volvo to prawdziwie globalne 

przedsiębiorstwo, które przez cały czas stoi u boku swoich klientów, gotowe pomagać im 

szybko i sprawnie – w każdym miejscu.

Kieruje nami pasja do wydajnej pracy.

Volvo Trucks Renault Trucks
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Mack Trucks UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction 

Equipment

Volvo Penta Volvo Financial Services
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Rewolucyjnie niskie zużycie 
paliwa

Technologia Reverse By Braking (RBB) (opcja)

Funkcja RBB wykrywa kierunek jazdy ładowarki i zmniejsza jej 

prędkość, gdy operator chce zmienić kierunek, automatycznie 

redukując obroty silnika i załączając hamulce główne. Zwiększa 

to komfort operatora i zmniejsza obciążenia układu przeniesienia 

napędu, wydłużając okres eksploatacji jego elementów.

Pedał Eco

Unikatowy pedał Eco skonstruowany przez firmę Volvo wywiera na 

pedał gazu wsteczną siłę wypychającą, gdy prędkość obrotowa silnika 

jest bliska przekroczenia zakresu ekonomicznej eksploatacji. Zachęca 

to operatora do zdejmowania nogi z gazu, obniżając w ten sposób 

zużycie paliwa. 

Inteligentny układ hydrauliczny 

Układ hydrauliczny z funkcją wyczuwania obciążenia Volvo dostarcza 

moc do funkcji hydraulicznych tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, 

dzięki czemu maszyna efektywnie wykorzystuje paliwo. Ten wydajny 

układ zapewnia szybką reakcję, co pozwala skrócić czas realizacji 

cyklu roboczego, a jednocześnie gwarantuje płynne działanie dzięki 

precyzyjnej kontroli nad ładunkiem i osprzętem.

W Volvo wiemy, że jednym z priorytetów naszych klientów jest niskie zużycie paliwa. W związku z tym 

nasi inżynierowie stale opracowują inteligentne rozwiązania obniżające zużycie paliwa. Najlepszym 

przykładem jest nasza niepowtarzalna i nagradzana technologia OptiShift, która obniża zużycie 

paliwa nawet o 18% i poprawia osiągi maszyny.
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OptiShift

Opcjonalna technologia Volvo OptiShift łączy działanie 

opatentowanej przez firmę technologii Reverse By 

Braking (RBB) i przekładni hydrokinetycznej z funkcją blokady. 

Blokada zapewnia bezpośrednie przeniesienie mocy z silnika na 

skrzynię biegów, eliminując straty w zmienniku momentu obrotowego 

i zmniejszając zużycie paliwa nawet o 18%.



6

Kabina Volvo

Przestronna kabina z atestem ROPS/FOPS oferu-

je ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące, 

widoczność we wszystkich kierunkach i liczne schowki. Dzięki sku-

tecznemu wygłuszeniu, niskiemu poziomowi hałasu generowanego 

wewnątrz i tłumieniu drgań operatorzy mogą pracować wygodnie 

i wydajnie przez całą zmianę.
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Filtr kabinowy

Wlot powietrza do kabiny jest umieszczony wysoko na maszynie - 

tam, gdzie powietrze jest najczystsze. Łatwy do wymiany filtr wstępny 

skutecznie zatrzymuje większe drobiny kurzu i innych zanieczyszczeń, 

zanim powietrze przejdzie przez filtr zasadniczy do kabiny. Opracowana 

przez Volvo, wiodąca w branży konstrukcja systemu wentylacji 

umożliwia recyrkulację 90% powietrza w kabinie przez filtr zasadniczy, 

a tym samym ciągłe usuwanie pyłu.

Komfort uwalnia 
produktywność
Podczas projektowania naszej najlepszej w branży kabiny mieliśmy na względzie przede wszystkim 

operatora. W rezultacie uzyskaliśmy przestronne, bezpieczne i ciche wnętrze zapewniające optymalną 

produktywność przez cały dzień pracy. Dzięki widoczności we wszystkich kierunkach i wygodnemu 

fotelowi to najwyższej klasy środowisko pracy podniesie wydajność operatora.

Sterowanie za pomocą jednej dźwigni

Dostępny jest opcjonalny wielofunkcyjny drążek, który zapewnia 

operatorowi jednoczesną precyzyjną kontrolę nad różnymi funkcjami 

hydraulicznymi. Z poziomu konsoli dostępne są również funkcje jazdy 

do przodu i do tyłu oraz szybkiej redukcji biegu.

Panel informacyjny 

Wyświetlacz wyraźnie prezentuje operatorowi najważniejsze informacje 

o maszynie, takie jak poziom paliwa i komunikaty ostrzegawcze, 

umożliwiając optymalną obsługę. Za pomocą czytelnego nawet 

w pełnym słońcu panelu operator może bez opuszczania fotela 

przeprowadzić podstawowe konfiguracje i testy.

Bezpieczny dostęp

Dostęp do kabiny jest łatwy i bezpieczny dzięki trzypunktowej drabince 

z antypoślizgowymi stopniami. Idealnie rozmieszczone solidne poręcze 

i szeroka rama drzwi z kątem otwarcia 95° jeszcze bardziej zwiększają 

bezpieczeństwo i wygodę operatora, podobnie jak opcjonalne zdalne 

otwieranie drzwi i oświetlenie wejścia do kabiny.
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Moc. Trwałość. Niezawodność

Silnik Volvo 

Nowy i potężny silnik Volvo korzystający z zaawansowanych 

technologii i bazujący na dekadach doświadczenia spełnia wymogi 

norm emisji Tier 4 Final/Stage IV, oferując najlepsze połączenie 

wysokiej sprawności i niskiego zużycia paliwa.

Wentylator z trybem pracy w odwrotnym kierunku

Napędzany hydraulicznie i sterowany elektronicznie wentylator 

chłodzący reguluje temperaturę najważniejszych elementów. Włącza 

się automatycznie tylko wtedy, gdy jest potrzebny, co zmniejsza zużycie 

paliwa i hałas. Funkcja zmiany kierunku obrotów powodująca nadmuch 

powietrza w odwrotnym kierunku umożliwia samooczyszczanie się 

elementów chłodzących.

Dzięki najwyższej klasy silnikowi Volvo Tier 4 Final/Stage IV oraz doskonałemu dopasowaniu układu 

przeniesienia napędu i układu hydraulicznego, ładowarki kołowe L110H i L120H oferują moc, 

wydajność i niezawodność, których oczekuje się od produktów marki Volvo. Te trwałe maszyny nigdy 

nie zawiodą operatorów podczas pracy w kamieniołomie, przy transporcie materiałów, recyklingu 

i w każdym innym zastosowaniu.

Płynna praca w każdych warunkach

Zachowaj spokój umysłu dzięki maksymalnemu czasowi pracy bez 

przestoju zawdzięczanemu konstrukcji tylnej osi. Uszczelnione 

sworznie oscylacyjne kołysek sprawiają, że smar pozostaje w środku, 

a zanieczyszczenia — na zewnątrz. Podzespoły są nasmarowane na 

8000 godzin pracy, co skraca koszty i ogólny czas serwisowania.
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Układ przeniesienia napędu

Idealnie dopasowany układ przeniesienia napędu jest 

zbudowany wyłącznie z elementów produkcji firmy Volvo, 

które współpracują ze sobą w doskonałej harmonii. Konstrukcja Volvo 

została poddana rygorystycznym testom w zakresie osiągów, wysokiej 

produktywności, niskiego zużycia paliwa i najwyższej niezawodności.
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Osprzęt

Volvo oferuje szeroką ofertę osprzętu skonstruowanego 

stosownie do przeznaczenia tak, aby współpracował 

w pełnej harmonii z maszynami Volvo. Osprzęt jest zaprojektowany 

jako integralna część ładowarki kołowej, dla której jest przeznaczony, 

poprzez idealne dopasowanie funkcji i właściwości do parametrów, 

takich jak kinematyka osprzętu roboczego, siła odspajania, siła uciągu 

na kołach i siła podnoszenia.
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Wykonaj swoje zadanie 
z Volvo
Osiągnij maksymalną wydajność i rentowność dzięki ładowarkom L110H i L120H oraz 

szerokiej ofercie osprzętu Volvo. Zwiększ swoją wszechstronność, rozszerz zakres zastosowań 

i skutecznie wykonuj różne zadania, odnosząc jednocześnie korzyści z krótszych cykli pracy, dużych 

sił podnoszenia i doskonałej kontroli.

Mechanizm równoległego prowadzenia łyżki

Niepowtarzalny mechanizm równoległego prowadzenia 

łyżki (TP) Volvo oferuje dużą siłę odspajania i równoległe 

prowadzenie łyżki w całym zakresie podnoszenia.

Układ amortyzacji wysięgnika

Opcjonalny układ amortyzacji wysięgnika (BSS) zwiększa 

produktywność nawet o 20% poprzez pochłanianie wstrząsów 

oraz zmniejszenie bicia i wysypywania materiału z łyżki mającego 

miejsce podczas pracy na nierównym podłożu. Zapewnia to krótsze 

i wygodniejsze cykle pracy oraz wydłuża okres eksploatacji maszyny.
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Pełne wyposażenie

Kabina

Kabina z atestem ROPS/FOPS 

oferuje ergonomicznie rozmieszczone 

elementy sterujące, najwyższej klasy system 

klimatyzacji, widoczność we wszystkich 

kierunkach i niski poziom hałasu wewnątrz.

Inteligentny układ 

hydrauliczny

Układ hydrauliczny 

z funkcją wyczuwania 

obciążenia 

Volvo dostarcza 

moc do funkcji 

hydraulicznych tylko 

wtedy, gdy jest to 

potrzebne, dzięki 

czemu maszyna 

efektywnie 

wykorzystuje 

paliwo.

OptiShift

Opcjonalna technologia 

OptiShift firmy Volvo 

zmniejsza zużycie paliwa nawet o 18%, 

zwiększa wygodę operatora i redukuje 

naprężenia w układzie przeniesienia 

napędu.

Mechanizm prowadzenia łyżki TP

Niepowtarzalny mechanizm 

równoległego prowadzenia łyżki (TP) 

Volvo oferuje dużą siłę odspajania i równoległe 

prowadzenie łyżki w całym zakresie podnoszenia.

Osprzęt

Volvo oferuje szeroką ofertę osprzętu skonstruowanego 

stosownie do przeznaczenia w celu zapewnienia 

maksymalnej wydajności maszyn Volvo.

Panel informacyjny

Wyświetlacz wyraźnie prezentuje 

operatorowi najważniejsze informacje 

o maszynie, w tym poziom paliwa 

i komunikaty ostrzegawcze.



13

® = zastrzeżony znak towarowy stowarzyszenia Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Silnik Volvo 

Potężny silnik Volvo Tier 4 Final/

Stage IV oferuje najlepsze połączenie 

wysokich osiągów i niskiego zużycia 

paliwa.

Układ przeniesienia napędu

Idealnie dopasowany układ przeniesienia napędu 

jest zbudowany wyłącznie z elementów produkcji 

firmy Volvo, które współpracują ze sobą w doskonałej 

harmonii, zapewniając optymalne osiągi.

Łatwy dostęp serwisowy 

Elektrycznie sterowana, szeroko 

otwierana pokrywa silnika 

zapewnia szybki i łatwy dostęp 

serwisowy do komory silnika. 

Pojedyncza dźwignia 

Opcjonalny wielofunkcyjny drążek zapewnia operatorowi 

precyzyjną kontrolę nad mechanizmem prowadzenia łyżki.

AdBlue®

Volvo stosuje układ oczyszczania spalin wykorzystujący 

łatwo dostępny dodatek AdBlue – rozwiązanie 

sprawdzone i opłacalne. Aby uzyskać więcej informacji, 

skontaktuj się z przedstawicielem Volvo.
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Kompleksowe rozwiązania 

Volvo oferuje swoim klientom doskonale dopasowane 

rozwiązania. Dlaczego zatem nie mieliby oni pozwolić 

nam spełniać wszystkich swoich potrzeb w całym okresie 

eksploatacji maszyn? Dzięki słuchaniu potrzeb klientów możemy 

obniżyć ponoszone przez nich całkowite koszty eksploatacji i zwiększyć 

przychody. 

Dodawanie wartości do biznesu 

Klienci Volvo mają w zasięgu ręki kompleksowy zestaw usług. Volvo może zaoferować swoim klientom 

długoterminowe partnerstwo, ochronę przychodów i pełny zakres rozwiązań dostarczanych przez 

ludzi z pasją. Volvo aktywnie angażuje się w zwiększenie zwrotu z inwestycji klienta i maksymalne 

wydłużenie okresów międzyobsługowych.  

Oryginalne części Volvo 

To, co nas wyróżnia, to dbałość o szczegóły. Ta zasada dzia-

łania stanowi solidną inwestycję w przyszłość zakupionej 

maszyny. Części są drobiazgowo sprawdzane i atestowane, ponieważ 

każda z nich ma istotne znaczenie dla osiągów maszyny i długości okre-

sów międzyobsługowych. Tylko korzystając z oryginalnych części Volvo, 

można mieć pewność, że maszyna zachowa jakość, z której słyną pro-

dukty marki Volvo. 

Sieć punktów serwisowych 

Aby szybciej reagować na potrzeby klientów, eksperci firmy 

Volvo z naszych placówek przyjeżdżają bezpośrednio na 

teren robót. Dzięki rozbudowanej sieci warsztatów i punktów dealerskich 

oraz zatrudnionym w nich specjalistom firma Volvo oferuje swoim klien-

tom kompleksowe wsparcie, bazując na swojej wiedzy o rynku lokalnym 

i doświadczeniu zdobytym na rynku globalnym.  
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Umowy serwisowe 

Kontrakty serwisowe obejmują konserwację profilaktycz-

ną, kompleksowe naprawy i szereg usług wydłużających 

okresy międzyobsługowe. Volvo korzysta z najnowszych technologii 

monitorowania pracy i stanu maszyny, oferując doradztwo w zakresie 

zwiększania opłacalności. Dzięki umowie serwisowej klient kontroluje 

koszty serwisu. 
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Volvo L110H i L120H w szczegółach

L110H

L120H

Silnik
Czterosuwowy, sześciocylindrowy, rzędowy silnik wysokoprężny 
z turbodoładowaniem, wtryskiem bezpośrednim i chłodnicą 
powietrza doładowującego. Silnik spełnia wymagania 
amerykańskiej i kalifornijskiej normy Tier 4 fi nal oraz europejskiej 
normy Stage IV w zakresie emisji spalin.
Silnik korzysta z systemu paliwowego Common Rail sterowanego 
przez moduł sterujący silnika (ECM). W silnikach z technologią 
zaawansowanego spalania (V-ACT) zastosowano wtrysk 
podzielony oraz turbosprężarkę z mechanicznym zaworem 
wastegate. System oczyszczania spalin (EATS) jest wyposażony 
w katalizator utleniający (DOC), fi ltr cząstek stałych (DPF) i 
układ SCR, które redukują emisję spalin. Ponadto emisję spalin 
zmniejsza chłodzony układ recyrkulacji spalin (EGR).

L110H
Silnik D8J (Stage IV)

Moc maksymalna, przy
obr/s

(obr/min)
30 (1 800)

SAE J1995, maksymalna kW / KM 191 / 259

ISO 9249, SAE J1349, użytkowa kW / KM 190 / 258

Maksymalny moment
obrotowy, przy

obr/s 
(obr/min)

24,1 (1 450)

SAE J1995, maksymalny Nm 1 255

ISO 9249, SAE J1349, użytkowy Nm 1 250

Ekonomiczny zakres pracy obr/min 850–2 100

Pojemność skokowa l 7,755

L120H
Silnik D8J (Stage IV)

Moc maksymalna, przy
obr/s

(obr/min)
25 (1 500)

SAE J1995, maksymalna kW / KM 203 / 276

ISO 9249, SAE J1349, użytkowa kW / KM 203 / 276

Maksymalny moment
obrotowy, przy

obr/s 
(obr/min)

24,1 (1 450)

SAE J1995, maksymalny Nm 1 320

ISO 9249, SAE J1349, użytkowy Nm 1 317

Ekonomiczny zakres pracy obr/min 850–2 100

Pojemność skokowa l 7,755
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Układ przeniesienia napędu
Przekładnia hydrokinetyczna (zmiennik 
momentu): jednostopniowa.
Skrzynia przekładniowa: skrzynia z wałkiem pośrednim sterowana 
za pomocą jednej dźwigni. Szybka i płynna zmiana biegów za 
pośrednictwem zaworu PWM (o modulowanej szerokości impulsu).
Skrzynia biegów: skrzynia Volvo Automatic Power Shift (APS) 
z całkowicie automatycznym przełączaniem biegów 1–4 
i możliwością wyboru z 4 programów zmiany biegów,
w tym AUTO, za pomocą Contronic i klawiatury. Jako opcja 
dostępna jest skrzynia biegów OptiShift.
Mosty napędowe: Volvo, z odciążonymi półosiami i planetarnymi 
zwolnicami w piastach kół; obudowy staliwne. Przedni most ze 
sztywnym mocowaniem, tylny most wahliwy. 100-procentowa 
blokada mechanizmu różnicowego przedniego mostu.

L110H
Skrzynia biegów Volvo HTE 206C

Współczynnik wzmocnienia 
momentu obrotowego

2,47:1

Maksymalna
prędkość jazdy,
do przodu / 
do tyłu

1 bieg km/h 7

2 bieg km/h 13,5

3 bieg km/h 28

4 bieg* km/h 40

Z oponami 750/65R25

Most przedni/most tylny Volvo AWB 31/AWB 30

Zakres wychyleń tylnego mostu ± ° ± 13

Prześwit przy wychyleniu 13° mm 460

L120H
Skrzynia biegów Volvo HTE 206C

Współczynnik wzmocnienia 
momentu obrotowego

2,47:1

Maksymalna
prędkość jazdy,
do przodu / 
do tyłu

1 bieg  km/h 7

2 bieg  km/h 13,5

3 bieg  km/h 28

4 bieg*  km/h 40

Z oponami 750/65R25

Most przedni/most tylny Volvo AWB 31/AWB 30

Zakres wychyleń tylnego mostu ± ° ± 13

Prześwit przy wychyleniu 13° mm 460

* ograniczona elektronicznie

Układ elektryczny
Centralny układ ostrzegawczy: układ elektroniczny Contronic 
z centralną lampką ostrzegawczą i brzęczykiem dla następujących 
funkcji: poważna usterka silnika, niskie ciśnienie w układzie 
kierowniczym, ostrzeżenie o nadmiernej prędkości obrotowej 
silnika, przerwa w komunikacji (usterka komputera); z centralną 
lampką ostrzegawczą i brzęczykiem po włączeniu biegu dla 
następujących funkcji: - niskie ciśnienie oleju silnikowego, wysoka 
temperatura oleju silnikowego, wysoka temperatura powietrza 
doładowującego, niski poziom płynu chłodzącego, wysoka 
temperatura płynu chłodzącego, wysokie ciśnienie w skrzyni 
korbowej, niskie ciśnienie oleju przekładniowego, wysoka 
temperatura oleju przekładniowego, niskie ciśnienie w układzie 
hamulcowym, włączony hamulec postojowy, usterka ładowania 
układu hamulcowego, niski poziom oleju hydraulicznego, 
wysoka temperatura oleju hydraulicznego, nadmierna prędkość 
obrotowa silnika dla włączonego biegu, wysoka temperatura oleju 
chłodzącego hamulce przedniego i tylnego mostu.

L110H, L120H
Napięcie V 24

Akumulatory V 2 x 12

Pojemność akumulatorów Ah 2 x 170

Prąd rozruchowy, około A 1 000

Parametry znamionowe alternatora W/A 2 280/80

Moc rozrusznika kW 5,5

Układ hamulcowy
Hamulec zasadniczy: dwuobwodowy układ hamulcowy Volvo 
z akumulatorami hydraulicznymi. Hydraulicznie uruchamiane 
mokre hamulce tarczowe, zamknięte, obiegowo chłodzone olejem, 
zabudowane w piastach kół. Za pomocą Contronic i klawiatury, 
operator może wybrać automatyczne 4 stopniowe odłączanie 
napędu skrzyni przekładniowej podczas hamowania.
Hamulec postojowy: Całkowicie uszczelniony mokry hamulec 
wielotarczowy wbudowany w skrzynię biegów. Załączany 
sprężynowo i zwalniany przez zewnętrzne ciśnienie hydrauliczne. 
Hamulec postojowy załącza się i zwalnia za pomocą przełącznika 
na tablicy rozdzielczej.
Hamulec awaryjny: dwuobwodowy hamulec z akumulatorami 
hydraulicznymi. Jeden sprawny obwód hamulcowy lub hamulec 
postojowy spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. 
Normy: układ hamulcowy jest zgodny z ISO 3450 i 71/320/WE.

L110H
Liczba tarcz hamulcowych na koło 
przód/tył

1 / 1

Akumulatory hydrauliczne l 3 x 1,0

L120H
Liczba tarcz hamulcowych na koło 
przód/tył

1 / 1

Akumulatory hydrauliczne l 3 x 1,0
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Kabina 
Oprzyrządowanie: Wszystkie ważne wskaźniki wraz z 
wyświetlaczem  układu monitorującego Contronic, są usytuowane 
centralnie w polu widzenia operatora. 
Układ ogrzewania i odmrażania: Nagrzewnica, fi ltr powietrza 
kabiny 
i wentylator o 11 prędkościach + tryb automatyczny. Otwory 
nawiewu powietrza na wszystkie szyby.
Fotel operatora: Fotel z regulowanym zawieszeniem i zwijanym 
pasem bezpieczeństwa. Fotel jest zamontowany na wsporniku 
zamocowanym do tylnej ściany kabiny i podłogi. Siły pochodzące 
z pasa bezpieczeństwa przejmują prowadnice fotela.
Normy: Kabina spełnia normy bezpieczeństwa dotyczące 
konstrukcji ROPS (ISO 3471, FOPS (ISO 3449). Kabina spełnia 
wymagania norm ISO 6055 (Operator overhead protection - 
Industrial trucks) i SAE J386 („Operator Restraint System”).

L110H
Wyjście bezpieczeństwa: Zbicie szyby za pomocą młotka

Poziom ciśnienia akustycznego

w kabinie wg normy 

ISO 6396 / SAE J2105

dB(A) 68

Poziom mocy akustycznej 

na zewnątrz wg normy

ISO 6395 / SAE J2104

dB(A) 106

Wydajność układu wentylacji m3/min 9

Moc nagrzewnicy kW 16

Moc układu klimatyzacji kW 7,5

L120H
Wyjście bezpieczeństwa: Zbicie szyby za pomocą młotka

Poziom ciśnienia akustycznego

w kabinie wg normy 

ISO 6396 / SAE J2105

dB(A) 68

Poziom mocy akustycznej 

na zewnątrz wg normy

ISO 6395 / SAE J2104

dB(A) 106

Wydajność układu wentylacji m3/min 9

Moc nagrzewnicy kW 16

Moc układu klimatyzacji kW 7,5

Wysięgnik
Wysięgnik o kinematyce Torque Parallel (TP) zapewniający duży 
moment odspajania i równoległe prowadzenie narzędzi roboczych.

L110H
Siłowniki podnoszenia 2

   Średnica cylindra mm 150

   Średnica tłoczyska mm 80

   Skok mm 676

Siłownik obrotu łyżki 1

   Średnica cylindra mm 210

   Średnica tłoczyska mm 110

   Skok mm 412

L120H
Siłowniki podnoszenia 2

   Średnica cylindra mm 150

   Średnica tłoczyska mm 80

   Skok mm 676

Siłownik obrotu łyżki 1

   Średnica cylindra mm 210

   Średnica tłoczyska mm 110

   Skok mm 412

Volvo L110H i L120H w szczegółach
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Układ hydrauliczny
Obwód zasilania: dwie wykrywające obciążenie osiowe 
pompy tłokowe o zmiennym wydatku. Priorytet ma zawsze 
układ kierowniczy.
Rozdzielacz główny: dwusekcyjny rozdzielacz suwakowy 
dwustronnego działania. Rozdzielacz główny jest sterowany 
elektrohydraulicznie.
Funkcja podnoszenia: trzy pozycje sekcji rozdzielacza: 
podnoszenie, zatrzymanie i opuszczanie. Sterowana 
indukcyjnie/magnetycznie funkcja automatycznego 
zatrzymania ruchu wysięgnika, którą można włączać 
i wyłączać; możliwość wyboru dowolnej pozycji zatrzymania 
w zakresie od pozycji maksymalnego zasięgu do 
maksymalnej wysokości podnoszenia.
Funkcja obrotu łyżki: trzy pozycje sekcji rozdzielacza: 
zamykanie, zatrzymanie i otwieranie. Sterowana 
indukcyjnie/magnetycznie funkcja automatycznego 
zatrzymania obrotu łyżki, którą można włączać i wyłączać; 
możliwość wyboru dowolnego kąta pochylenia łyżki.
Siłowniki: siłowniki dwustronnego działania dla wszystkich 
funkcji.
Filtr: pełnoprzepływowy fi ltr o dokładności fi ltrowania 
10 mikronów.

L110H L120H
Maksymalne ciśnienie
robocze, pompa 1:
układ roboczy

MPa 27,0 ± 0,5 29,0 ± 0,5

  Wydatek l/min 128 128

  przy MPa 10 10

   prędkości obrotowej 
silnika

obr./s 
(obr./min)

32 (1 900) 32 (1 900)

Maksymalne ciśnienie
robocze, pompa 2: 
obwód kierowniczy, 
hamulcowy, sterujący 
i roboczy

MPa 29,0 ± 0,5 31,0 ± 0,5

  Wydatek l/min 128 128

  przy MPa 10 10

   prędkości obrotowej 
silnika

obr./s 
(obr./min)

32 (1 900) 32 (1 900)

Maksymalne ciśnienie
robocze, pompa 3:
obwód hamulcowy
i napędu wentylatora 
chłodnicy

MPa 21,0 ± 0,5 21,0 ± 0,5

  Wydatek l/min 33 33

  przy MPa 10 10

   prędkości obrotowej 
silnika

obr./s 
(obr./min)

32 (1 900) 32 (1 900)

Obwód sterujący, 
ciśnienie robocze

MPa 3,5 3,5

Czasy cyklu roboczego

Podnoszenie 
wysięgnika
łyżka napełniona

s 5,4 5,4

Obrót łyżki s 2,1 2,1

Opuszczanie 
wysięgnika
łyżka pusta

s 2,5 2,5

Łączny czas cyklu s 10 10

Układ kierowniczy
Układ kierowniczy: przegubowy, hydrostatyczny układ 
kierowniczy czuły na obciążenie.
Obwód zasilania: pompa tłokowo-osiowa o zmiennym wydatku, 
czuła na obciążenie. Układ kierowniczy ma priorytet zasilania.
Siłowniki układu kierowniczego: dwa siłowniki dwustronnego
działania.

L110H L120H
Siłowniki układu kierowniczego 2 2

Średnica cylindra mm 80 80

Średnica tłoczyska mm 50 50

Skok tłoczyska mm 486 486

Ciśnienie robocze MPa 21 21

Wydatek maksymalny l/min 120 120

Maksymalny kąt skrętu ramy w 
przegubie

±° 40 40

Obsługa techniczna
Dostęp do punktów obsługowych: Duża, elektrycznie 
otwierana pokrywa obejmująca całą komorę silnika. Filtry płynów 
eksploatacyjnych i odpowietrzników zapewniają dużą trwałość 
podzespołów. Możliwość monitorowania, rejestrowania
i analizowania danych, w celu skuteczniejszego wykrywania
i usuwania usterek.

Objętości płynów eksploatacyjnych L110H L120H
Zbiornik paliwa l 270 270

Płyn do układu wydechowego silnika
wysokoprężnego DEF (np. AdBlue)

l 24,9 24,9

Układ chłodzenia silnika l 43 43

Zbiornik oleju hydraulicznego l 133 133

Olej w skrzyni biegów l 38 38

Układ smarowania silnika l 22 22

Olej w moście napędowym przednim l 36 36

Olej w moście napędowym tylnym l 41 41
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Dane techniczne

Opony 23.5 R25 L3

Wysięgnik 
standardowy Wysięgnik długi

B mm 6 480 7 010

C mm 3 200 3 200

D mm 430 430

F mm 3 380 3 380

G mm 2 131 2 134

J mm 3 700 4 240

K mm 4 030 4 550

O ° 55 54

P
max

° 50 46

R ° 40 41

R
1
* ° 44 48

S ° 66 64

T mm 98 89

U mm 430 610

X mm 2 070 2 070

Y mm 2 670 2 670

Z mm 3 310 3 820

a
2

mm 5 730 5 730

a
3

mm 3 060 3 060

a
4

± ° 40 40

* Pozycja transportowa SAE
Wysięgnik standardowy z łyżką STE H T 3,0 m3

Wysięgnik długi z łyżką STE P BOE 2,6 m3

L110H
Chwytak do drewna: WLA80832
Masa robocza (z dodatkową przeciwwagą 685 kg): 19 916 kg
Obciążenie robocze: 5 850 kg

Dane techniczne i wymiary zgodnie z normami:  
ISO7131, SAE J732, ISO 7546, SAE J742, 
ISO 14397 i SAE J818.

Opony 750/65 R25

A m2 2,4

B mm 3 470

C mm 1 850

D mm 2 850

E mm 1 460

F mm 1 520

G mm 2 720

H mm 4 580

I mm 6 620

J mm 2 790

K mm 2 990

l mm 2 060

M mm 8 770
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L110H

Opony 23.5 R25 XHA2 L3

TRANSPORT OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA SKAŁA* MATERIAŁY LEKKIE

WYSIĘGNIK
DŁUGI**

3,5 m3
STE P 
BOE

3,5 m3
STE H 
BOE

3,0 m3
STE P 

T

3,0 m3
STE H 

T

3,4 m3
STE P 
BOE

3,4 m3
STE H 
BOE

2,7 m3
SPN P 
T SEG

5,5 m3 
LM H

9,5 m3 
LM H

Pojemność z nadsypem ISO/SAE m3 3,5 3,5 3,0 3,0 3,4 3,4 2,7 5,5 9,5
Pojemność przy współczynniku 
wypełnienia 110%

m3 3,9 3,9 3,3 3,3 3,7 3,7 3,0 6,1 10,5

Statyczne obciążenie destabilizują-
ce w pozycji na wprost

kg 13 460 12 780 13 770 13 100 13 350 12 680 13 780 11 980 12 070 –2 540

przy skręcie 35° kg 11 960 11 330 12 270 11 640 11 860 11 240 12 240 10 550 10 610 –2 330

przy pełnym skręcie kg 11 520 10 900 11 820 11 210 11 420 10 810 11 780 10 130 10 180 –2 270

Siła odspajania kN 162,1 149,8 175,8 161,0 157,7 145,9 143,1 115,0 100,3

A mm 7 970 8 080 8 120 8 220 8 010 8 120 8 310 8 500 8 800 510

E mm 1 220 1 320 1 350 1 450 1 260 1 360 1 510 1 700 1 960 –10

H mm 2 820 2 750 2 720 2 660 2 790 2 720 2 610 2 420 2 220 510

l mm 5 440 5 510 5 550 5 610 5 620 5 670 5 550 5 850 6 010 520

M mm 1 170 1 250 1 260 1 350 1 200 1 280 1 400 1 520 1 730 –30

N mm 1 710 1 750 1 750 1 800 1 730 1 770 1 810 1 800 1 820 450

V mm 3 000 3 000 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 3 000 3 400

a
1 
średnica zataczania mm 12 750 12 800 12 710 12 770 12 660 12 710 12 830 13 060 13 610 440

Masa robocza kg 18 490 18 730 18 360 18 560 18 560 18 760 19 560 19 100 19 320 300

* Na oponach MICHELIN 23.5 R25 XMINE D2 L5

** Z łyżką STE H T 3,0 m3

Tabela doboru łyżki

Wybór łyżki zależy od gęstości materiału i oczekiwanego współczynnika 
wypełnienia łyżki. Rzeczywista pojemność łyżki jest często większa niż po-
jemność nominalna, ze względu na kinematykę TP wysięgnika, otwarty kształt 
łyżki, duże kąty zamknięcia (odchylenia do tyłu) we wszystkich pozycjach 
i duży współczynnik wypełnienia. Poniższy przykład dotyczy konfi guracji z 
wysięgnikiem standardowym. 
Przykład: piasek i żwir. Współczynnik wypełnienia ~ 105%. Gęstość 1,65 t/m3, 
Rezultat: Łyżka o pojemności 1,9 m3 mieści 2,0 m3, W celu zapewnienia 
optymalnej stabilności, zawsze należy korzystać z tabeli doboru łyżki.

Materiał Współczynnik 
wypełnienia, %

Gęstość 
materiału,

t/m3

Pojemność 
ISO/SAE, 

m3

Pojemność 
rzeczywista,

m3

Ziemia/glina ~ 110 1,8

1,6

3,0

3,4

3,3

3,7

Piasek/żwir ~ 105
1,8

1,6

3,0

3,4

3,2

3,6

Kruszywo ~ 100
1,8

1,6
3,5 3,5

Skała ≤ 100 1,7 2,7 2,7

Wielkość łyżek skalnych dobiera się bardziej pod kątem optymalnej
penetracji i zdolności napełniania, niż gęstości materiału.

Uzupełniające dane techniczne

Wysięgnik standardowy Wysięgnik długi

Opony 23.5 R25 L3 23.5 R25 L5 750/65 R25 750/65 R25

Szerokość do zewnętrznej

krawędzi opon
mm 30 200 200

Prześwit mm 50 ±0 ±0

Statyczne obciążenie
destabilizujące przy
pełnym skręcie

kg 490 430 310

Masa robocza kg 670 640 640

P  3.5 m3

L110H

H  3.5 m3

P  3.0 m3

H  3.0 m3

P 3.4 m3

H  3.4 m3

P   2.7 m3

H  5.5 m3

P  3.0 m3

P  3.4 m3

P  2.7 m3

H  9.5 m3

H  5.5 m3

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

P= Mocowanie na sworznie      H= Mocowanie na szybkozłącze

Rodzaj
łyżki

Pojemność
ISO/SAE

Gęstość materiału (t/m3)
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Dane techniczne

Opony 23.5 R25 L3

Wysięgnik 
standardowy Wysięgnik długi

B mm 6 580 7 070

C mm 3 200 3 200

D mm 440 440

F mm 3 380 3 380

G mm 2 132 2 133

J mm 3 760 4 310

K mm 4 100 4 630

O ° 54 55

P
max

° 50 49

R ° 42 42

R
1
* ° 45 50

S ° 68 64

T mm 119 127

U mm 450 640

X mm 2 070 2 070

Y mm 2 670 2 670

Z mm 3 340 3 720

a
2

mm 5 730 5 730

a
3

mm 3 060 3 060

a
4

± ° 40 40

* Pozycja transportowa wg SAE

Wysięgnik standardowy z łyżką STE H T 3,3 m3

Wysięgnik długi z łyżką STE P BOE 2,6 m3

L120H
Chwytak do drewna: WLA80832
Masa robocza (z dodatkową przeciwwagą 685 kg): 20 713 kg
Obciążenie robocze: 6 400 kg

Opony 750/65 R25

A m2 2,4

B mm 3 470

C mm 1 850

D mm 2 850

E mm 1 460

F mm 1 520

G mm 2 720

H mm 4 580

I mm 6 620

J mm 2 790

K mm 2 990

l mm 2 060

M mm 8 770

Dane techniczne i wymiary podane zgodnie z normami:
ISO 7131, SAE J732, ISO 7546, SAE J742,
ISO 14397 i SAE J81
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L120H

Opony 23.5 R25 XHA2 L3

TRANSPORT OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA SKAŁA* MATERIAŁY LEKKIE

WYSIĘGNIK
DŁUGI**

3,8 m3
STE P 
BOE

3,8 m3
STE H 
BOE

3,3 m3
STE P

T

3,3 m3
STE H

T

3,6 m3
STE P 
BOE

3,6 m3
STE H 
BOE

3,0 m3
SPN P T 

SEG

5,5 m3 
LM H

9,5 m3 
LM H

Pojemność z nadsypem ISO/SAE m3 3,8 3,8 3,3 3,3 3,6 3,6 3,0 5,5 9,5  
Pojemność przy współczynniku 
wypełnienia 110%

m3 4,2 4,2 3,6 3,6 4,0 4,0 3,3 6,1 10,5

Statyczne obciążenie destabilizują-
ce w pozycji na wprost

kg 14 360 13 680 14 800 14 450 14 810 14 080 14 860 13 010 13 120 –2 680

przy skręcie 35° kg 12 710 12 080 13 120 12 790 13 110 12 430 13 160 11 440 11 510 –2 440

przy pełnym skręcie kg 12 220 11 610 12 630 12 300 12 610 11 950 12 660 10 980 11 040 –2 370

Siła odspajania kN 163,7 151,6 189,2 173,5 172,9 159,6 150,6 121,6 106,0

A mm 8 140 8 240 8 230 8 340 8 050 8 160 8 390 8 610 8 910 460

E mm 1 300 1 390 1 380 1 480 1 230 1 330 1 520 1 730 1 990 –20

H mm 2 840 2 780 2 780 2 700 2 900 2 830 2 690 2 480 2 270 560

l mm 5 580 5 650 5 700 5 760 5 750 5 820 5 690 5 900 6 070 520

M mm 1 250 1 330 1 310 1 390 1 190 1 280 1 440 1 560 1 760 –50

N mm 1 820 1 870 1 840 1 880 1 800 1 840 1 930 1 890 1 910 450

V mm 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 880 3 000 3 400

a
1 
średnica zataczania mm 12 840 12 900 12 890 12 950 12 800 12 850 12 890 13 130 13 660 410

Masa robocza kg 19 370 19 590 19 280 19 460 19 420 19 640 20 260 19 900 20 120 240

* Na oponach MICHELIN 23,5 R25 XMINE D2 L5

** Z łyżką STE H T 3,3 m3

Tabela doboru łyżki

Wybór łyżki zależy od gęstości materiału i oczekiwanego współczynnika 
wypełnienia łyżki. Rzeczywista pojemność łyżki jest często większa niż po-
jemność nominalna, ze względu na kinematykę TP wysięgnika, otwarty kształt 
łyżki, duże kąty zamknięcia (odchylenia do tyłu) we wszystkich pozycjach 
i duży współczynnik wypełnienia. Poniższy przykład dotyczy konfi guracji z 
wysięgnikiem standardowym. 
Przykład: piasek i żwir. Współczynnik wypełnienia ~ 105%. Gęstość 1,65 t/m3, 
Rezultat: Łyżka o pojemności 1,9 m3 mieści 2,0 m3, W celu zapewnienia 
optymalnej stabilności, zawsze należy korzystać z tabeli doboru łyżki.

Materiał Współczynnik 
wypełnienia, %

Gęstość 
materiału,

t/m3

Pojemność 
ISO/SAE, 

m3

Pojemność 
rzeczywista,

m3

Ziemia/glina ~ 110 1,8

1,6

3,3

3,6

3,6

3,9

Piasek/żwir ~ 105
1,8

1,6

3,3

3,6

3,5

3,8

Kruszywo ~ 100
1,8

1,6
3,8 3,8

Skała ≤ 100 1,7 3,0 3,0

Wielkość łyżek skalnych dobiera się bardziej pod kątem optymalnej

penetracji i zdolności napełniania, niż gęstości materiału.

Uzupełniające dane techniczne

Wysięgnik standardowy Wysięgnik długi

Opony 23.5 R25 L3 23.5 R25 L5 750/65 R25 750/65 R25

Szerokość do zewnętrznej
krawędzi opon

mm 30 200 200

Prześwit mm 50 ±0 ±0

Statyczne obciążenie
destabilizujące przy
pełnym skręcie

kg 450 380 330

Masa robocza kg 670 640 640

P  3.8 m3

L120H

H  3.8 m3

P  3.3 m3

H  3.3 m3

P 3.6 m3

H  3.6 m3

P   3.0 m3

H  5.5 m3

P  3.3 m3

P  3.6 m3

P  3.0 m3

H  9.5 m3

H  5.5 m3

P= Mocowanie na sworznie      H= Mocowanie na szybkozłącze

Rodzaj
łyżki

Pojemność
ISO/SAE

Gęstość materiału (t/m3)
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Wyposażenie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
L110H L120H

Serwis i obsługa
Zdalny spust i wlew oleju silnikowego • •

Zdalny spust i wlew oleju skrzyni biegów • •
Punkty smarownicze dostępne z poziomu 
podłoża

• •

Przyłącza do kontroli ciśnienia: skrzynia 
biegów i układ hydrauliczny, szybkozłącza

• •

Skrzynka narzędziowa, zamykana na klucz • •

Silnik
Układ oczyszczania spalin • •
Trzystopniowy układ filtracji powietrza: 
odpylacz cyklonowy, filtr główny, filtr 
bezpieczeństwa

• •

Wskaźnik poziomu płynu chłodzącego • •
Podgrzewacz powietrza w kolektorze 
dolotowym

• •

Wstępny filtr paliwa z separatorem wody • •

Filtr paliwa • •
Separator oleju odpowietrznika skrzyni 
korbowej

• •

Zewnętrzna osłona wlotu powietrza do 
chłodnicy

• •

Układ elektryczny
24 V, wstępnie rozprowadzone przewody 
do obsługi wyposażenia opcjonalnego

• •

Alternator 24 V / 80 A / 2280 W • •

Wyłącznik akumulatora • •

Wskaźnik poziomu paliwa • •

Licznik motogodzin • •

Elektryczny sygnał dźwiękowy • •
Zestaw wskaźników:
   Poziom paliwa
   Poziom płynu do układu wydechowego 
silnika wysokoprężnego / AdBlue
   Temperatura skrzyni biegów
   Temperatura cieczy chłodzącej
   Podświetlenie wskaźników

• •

Oświetlenie:
     Podwójne halogenowe reflektory główne: 

światła mijania i drogowe
   Światła pozycyjne
   Zespolone tylne światła STOP i pozycyjne
    Kierunkowskazy z funkcją świateł 

awaryjnych
   Halogenowe światła robocze (2 przednie 
i 2 tylne)

• •

L110H L120H
Układ monitorowania Contronic
Monitorowanie i rejestrowanie danych 
maszyny

• •

Wyświetlacz układu Contronic • •

Zużycie paliwa • •
Zużycie płynu do układu wydechowego 
silnika wysokoprężnego / AdBlue

• •

Temperatura otoczenia • •

Zegar • •
Funkcja testu lampek ostrzegawczych 
i kontrolnych

• •

Test hamulców • •
Funkcja testowania poziomu hałasu przy 
maks. prędkości wentylatora

• •

Lampki ostrzegawcze i kontrolne:
   Ładowanie akumulatora
   Hamulec postojowy

• •

Ostrzeżenia i komunikaty tekstowe:
   Regeneracja
   Ciecz chłodząca silnik
   Temperatura powietrza doładowania
   Temperatura oleju silnikowego
   Ciśnienie oleju silnikowego
   Temperatura oleju w skrzyni biegów
   Ciśnienie oleju w skrzyni biegów
   Temperatura oleju hydraulicznego
   Ciśnienie w układzie hamulcowym
   Uruchomienie hamulca postojowego
   Napełnianie akumulatora układu 
hamulcowego
   Zbyt duża prędkość podczas zmiany 
kierunku jazdy
   Temperatura oleju w moście napędowym
   Ciśnienie płynu w układzie kierowniczym
   Ciśnienie w skrzyni korbowej
   Otwarta blokada szybkozłącza osprzętu 
roboczego
   Ostrzeżenie o niezapięciu pasa 
bezpieczeństwa

• •

Ostrzeżenia dotyczące poziomu płynów:
   Poziom paliwa
   Poziom płynu do układu wydechowego 
silnika wysokoprężnego / AdBlue
   Poziom oleju silnikowego
   Poziom cieczy chłodzącej silnik
   Poziom oleju w skrzyni biegów
   Poziom oleju hydraulicznego
   Poziom płynu do szyb

• •

Informacja o zmniejszeniu momentu 
obrotowego silnika z powodu usterki:
   Wysoka temperatura cieczy chłodzącej 
silnik
   Wysoka temperatura oleju silnikowego
   Niskie ciśnienie oleju silnikowego
   Wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej
   Wysoka temperatura powietrza 
doładowania

• •

Informacja o włączeniu obrotów biegu 
jałowego z powodu usterki:
   Wysoka temperatura oleju w skrzyni 
biegów
   Poślizg sprzęgieł w skrzyni biegów

• •

Podświetlenie klawiatury • •
Blokada rozruchu silnika przy włączonym 
biegu

• •
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L110H L120H
Układ przeniesienia napędu
Układ Automatic Power Shift • •

W pełni automatyczna zmiana biegów, 1–4 • •

Zmiana biegów sterowana zaworem PWM • •
Przełącznik kierunku jazdy do przodu/do 
tyłu na konsoli dźwigni hydraulicznej

• •

Przeziernikowy wskaźnik poziomu oleju 
w skrzyni biegów

• •

Mechanizmy różnicowe mostów: przedni 
ze 100% blokadą sterowaną hydraulicznie, 
tylny, konwencjonalny 

• •

Pierwszy bieg z blokadą • •

Układ hamulcowy
Dwuobwodowy układ hamulcowy • •

Podwójny pedał hamulca • •

Awaryjne zasilanie układu hamulcowego • •

Hamulec postojowy, elektrohydrauliczny • •

Wskaźniki zużycia klocków hamulcowych • •

Kabina
ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) • •

Jeden kluczyk do zamków drzwi i stacyjki • •

Dźwiękochłonne wykończenie wnętrza • •

Zapalniczka, gniazdo zasilające 24 V • •

Drzwi zamykane na klucz • •
Układ ogrzewania z wlotem świeżego 
powietrza i funkcją odmrażania

• •

Wlot świeżego powietrza z dwoma filtrami • •

Automatyczna regulacja temperatury • •

Wykładzina podłogowa • •

Dwie lampy oświetlenia wnętrza • •

Wewnętrzne lusterka wsteczne • •

Podwójne lusterka boczne • •

Przesuwna szyba w drzwiach prawych • •

Przyciemniona szyba przednia • •

Zwijany pas bezpieczeństwa (SAE J386) • •

Kierownica z regulacją położenia • •

Schowek • •

Kieszeń na dokumenty • •

Osłona przeciwsłoneczna • •

Uchwyt na napoje • •

Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby • •

Wycieraczki przedniej i tylnej szyby • •
Funkcja przerywanej pracy wycieraczek 
przedniej i tylnej szyby

• •

L110H L120H
Układ hydrauliczny
Rozdzielacz główny suwakowy, 
dwusekcyjny, 2-stronnego działania, 
sterowany hydraulicznie 

• •

Osiowe pompy tłokowe (3) o zmiennym 
wydatku obsługujące następujące układy:
1 Hydraulika robocza, hydraulika pilotowa, 
układ kierowniczy i hamulcowy
2 Hydraulika robocza, hydraulika pilotowa, 
układ kierowniczy i hamulcowy
3 Wentylator chłodzący i układ hamulcowy

• •

Elektrohydrauliczne serwosterowniki • •

Elektroniczna blokada dźwigni hydraulicznej • •
Funkcja automatycznego zatrzymania ruchu 
wysięgnika

• •

Automatyczne pozycjonowanie łyżki • •
Siłowniki hydrauliczne dwustronnego 
działania

• •

Przeziernikowy wskaźnik poziomu oleju 
hydraulicznego

• •

Chłodnica oleju hydraulicznego • •

Wyposażenie zewnętrzne
Pomarańczowe poręcze • •

Błotniki, przedni i tylny • •
Olejowe (lepkościowe) poduszki 
zawieszenia kabiny

• •

Gumowe poduszki zawieszenia silnika 
i skrzyni biegów

• •

Blokada przegubu ramy • •
Przygotowanie pod zamek odporny na 
wandalizm
   Komora silnika
   Krata chłodnicy

• •

Zaczepy do podnoszenia • •

Zaczepy do unieruchamiania • •

Przeciwwaga obrobiona • •
Przeciwwaga, z wstępnymi otworami na 
opcjonalne osłony

• •
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Wyposażenie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
L110H L120H

Serwis i obsługa
Automatyczny układ smarowania • •
Automatyczny układ smarowania do wersji 
z długim wysięgnikiem

• •

Osłony smarowniczek • •
Zawór do pobierania próbek oleju • •
Pompa do napełniania układu smarowania • •
Zestaw narzędzi • •
Zestaw kluczy do kół • •
System CareTrack, komórkowy, komórkowy/
satelitarny

• •

Subskrypcja na usługi telematyczne • •
Silnik
Filtr wstępny powietrza, typ odśrodkowy • •
Filtr wstępny powietrza, typ mokry • •
Filtr wstępny powietrza, typ Turbo • •
Funkcja automatycznego wyłączania silnika • •
Elektryczna grzałka bloku silnika 230/110 V • •
Filtr siatkowy paliwa • •
Podgrzewacz paliwa • •
Ręczne sterowanie prędkością obrotową silnika • •
Maks. prędkość wentylatora, strefy 
tropikalne

• •

Chłodnica silnika, zabezpieczona przed korozją • •
Wentylator chłodzący z trybem pracy 
w odwrotnym kierunku

• •

Wentylator chłodzący z odwracanym 
kierunkiem pracy i chłodnica oleju mostu

• •

Układ elektryczny
Urządzenie zapobiegające kradzieży • •
Wyłącznik awaryjny • •
Urządzenie blokujące, do procedury 
oznaczania i blokowania

• •

Reflektory przednie, asymetryczne z lewej 
strony

• •

Uchwyt na tablicę rejestracyjną, 
z oświetleniem

• •

Kamera cofania, kolorowy monitor LCD 
w kabinie

• •

Lusterka wsteczne, wersja z długim 
ramieniem

• •

Lusterka wsteczne, regulowane i ogrzewane 
elektrycznie, wersja z długim ramieniem

• •

Światła robocze o ograniczonych funkcjach, 
aktywowane za pomocą biegu wstecznego

• •

Alarm cofania z sygnalizacją dźwiękową • •
Alarm cofania z sygnalizacją dźwiękową, 
wielotonowy

• •

Światło ostrzegająca o cofaniu, lampa 
błyskowa

• •

Skrócone wsporniki reflektorów przednich • •
Boczne światła obrysowe • •
Lampa ostrzegawcza LED • •
Światła robocze, halogenowe, osprzęt • •
Światła robocze LED, osprzęt • •
Światła robocze na kabinie, halogenowe, 
przednie i tylne

• •

Światła robocze na kabinie, halogenowe, tylne
Przednie światła robocze, dodatkowe • •
Przednie światła LED • •
Światła robocze na kabinie, LED, przednie 
i tylne

• •

Światła robocze na kabinie, LED, tylne
Tylne światła robocze na kracie chłodnicy, 
2 lampy LED

• •

Przednie światła robocze górne, 2 lampy 
LED

• •

Tylne światło pozycyjne, lampa LED • •
Elektryczny moduł dystrybucyjny, 24 V • •
Układ wspomagający załadunek • •
Układ detekcji radarowej • •
Złącze do rozruchu awaryjnego, typ NATO • •

L110H L120H
Kabina
Linka mocująca podręcznik operatora • •
Klimatyzacja automatyczna (ACC) • •
Panel sterujący ACC, ze skalą w stopniach 
Fahrenheita

• •

Filtr chroniący przed pyłem azbestowym • •
Popielniczka • •
Filtr wstępny powietrza kabiny, typ odśrodkowy • •
Filtr węglowy • •
Płyta osłonowa, pod kabinę • •
Uchwyt na pojemnik z żywnością • •
Podłokietnik Volvo, fotel operatora, lewy • •
Fotel operatora Volvo, z pneumatyczną 
amortyzacją, wzmocniona konstrukcja, 
wysokie oparcie, ogrzewany

• •

Fotel operatora (standardowy 
z pneumatyczną amortyzacją), 2-punktowy 
pas bezpieczeństwa

• •

Fotel operatora (standardowy 
z pneumatyczną amortyzacją), 3-punktowy 
pas bezpieczeństwa

• •

Zestaw do instalacji radioodbiornika 
z gniazdem 12 V, po lewej stronie

• •

Zestaw do instalacji radioodbiornika 
z gniazdem 12 V, po prawej stronie

• •

Radio (z gniazdem wejściowym, funkcją 
Bluetooth i portem USB)

• •

Głośnik niskotonowy • •
Gałka na kierownicę • •
Rolety, szyby tylne • •
Rolety, szyby boczne • •
Programator ogrzewania kabiny • •
Opuszczana szyba, drzwi • •
Uniwersalny kluczyk do drzwi/stacyjki • •
Pilot do otwierania drzwi • •
Lusterko przednie • •
Gniazdo zasilające ogrzewacza kabiny, 240 V • •
Układ przeniesienia napędu
Skrzynia biegów OptiShift z blokowanym 
układem RBB

• •

Mechanizm różnicowy ze stuprocentową 
blokadą z przodu, o ograniczonym poślizgu z tyłu

• •

Ogranicznik prędkości • •
Osłony uszczelek kół/mostów • •

Układ hamulcowy
Chłodnica i filtr oleju w przednim i tylnym 
moście

• •

Przewody hamulcowe ze stali nierdzewnej • •
Układ hydrauliczny
Układ amortyzacji wysięgnika BSS • •
Osobna blokada osprzętu • •
Zestaw do zimnych stref klimatycznych, 
przewody blokady osprzętu 

• •

Zestaw do chłodnych stref klimatycznych, 
3. funkcja hydrauliczna
Osłony przewodów hydraulicznych 
siłowników wysięgnika standardowego

• •

Ulegający biodegradacji olej hydrauliczny 
Volvo

• •

Ognioodporny olej hydrauliczny • •
Olej hydrauliczny, do gorących stref 
klimatycznych

• •

 Obwód hydrauliczny, 3. funkcja • •
Obwód hydrauliczny, 3. i 4. funkcja • •
Funkcja utrzymywania stałego przepływu 
w obwodzie hydraulicznym z blokadą 
trzeciej funkcji hydraulicznej 

• •

Sterowanie pojedynczą dźwignią, 2. funkcja 
hydrauliczna

• •

Sterowanie pojedynczą dźwignią, 3. funkcja 
hydrauliczna

• •

Sterowanie pojedynczą dźwignią, 4. funkcja 
hydrauliczna

• •
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Niektóre produkty mogą być niedostępne na wybranych rynkach. W związku ze strategią ciągłego udoskonalania zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych oraz 

produktach bez wcześniejszego zawiadomienia.

Zamieszczone zdjęcia nie zawsze przedstawiają maszyny w wersji standardowej.

Oferta wyposażenia dodatkowego Volvo

Szybkozłącze osprzętu Układ wspomagający załadunek Szum biały

Pomarańczowe światło ostrzegawcze 
„kogut” typu LED

Sterowanie za pomocą jednej dźwigni Układ detekcji radarowej

L110H L120H
Wyposażenie zewnętrzne
Drabinka kabinowa, z gumowymi 
mocowaniami

• •

Zdejmowane przednie chlapacze i tylne 
poszerzenia

• •

System przeciwpożarowy • •
Chlapacze pełne, dla opon o profilu 80 • •
Chlapacze pełne, dla opon o profilu 65 • •
Wysięgnik długi • •
Zaczep holowniczy • •

Wyposażenie ochronne
Przednia osłona nadwozia • •
Tylna osłona nadwozia • •
Płyta osłonowa, wzmocniona, rama przednia • •
Płyta osłonowa, rama tylna • •
Płyta osłonowa, przedni/tylny most • •
Dach kabiny, wzmocniony • •
Osłony reflektorów przednich • •
Osłony kraty chłodnicy • •
Osłony tylnych świateł pozycyjnych • •
Osłony bocznych i tylnych szyb • •
Osłona szyby przedniej • •
Zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie 
maszyny

• •

Zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie 
wspornika osprzętu

• •

Osłona zębów łyżki • •

L110H L120H
Pozostałe wyposażenie
Oznaczenie CE • •
Układ komfortowego kierowania maszyną 
(CDC)

• •

Przeciwwaga, do pni • •
Przeciwwaga, ze wzorem ostrzegawczym • •
Zapasowy układ kierowniczy z funkcją 
autotestu

• •

Tabliczka dotycząca hałasu, UE • •
Tabliczka dotycząca hałasu, USA • •
Nalepki (tabliczki) odblaskowe, obrysowe • •
Nalepki (paski) odblaskowe, obrysowe, na 
kabinie

• •

Zestaw zmniejszający emisję hałasu, 
zewnętrzny

• •

Oznakowanie pojazdu wolnobieżnego • •
Oznakowanie, 50 km/h • •

Opony
23.5 R25 • •
750/65 R25 • •

Osprzęt
Łyżki:
  prosta lub trapezowa łyżka do skał • •
  Do zastosowań ogólnych • •
  Transport • •
  Lekki materiał • •
Części zużywalne:
  łyżki do przykręcania i przyspawania • •
  Segmenty • •
Krawędź tnąca na trzy segmenty, 
przykręcana

• •

Osprzęt widłowy • •
Ramię do przeładunku materiałów • •
Chwytak do drewna • •
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