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Ces donées sont susceptibles dʼetre modifiées sans préavis.

TRANSLATION: par moteur electrique DC kW 3,3 - 24 V., 
autoventilé, reversible, commandé par un variateur de 
vitesse électronique. Frein à sabots avec commande 
mécanique, sincronisé avec la position du timon de 
direction et dispositif “homme mort”, réducteur entre la 
roue à engrenages à bain dʼhuile. Vitesse de translation 
jusquʼà 5 Km/h.

BATTERIE: 24 V. - 525 Ah, indicateur lumineux de lʼétat de 
charge. 

DIRECTION: au moyen dʼun timon tournant à 180° avec 
dispositif de sécurité en marche arrière.

CHASSIS: en tôles dʼacier de qualité soudées, avec 
contrepoids.

ROUES: arrière n. 1 cushion 343 x 114. Avant n. 2 cushion   
300 x 160.

FLECHE: en tôles dʼacier de qualité pliées et soudées à 3 
élements hydrauliques sur glissières en nylon.

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE: electropompe de kW 2,4 - 
24 V, distributeur à 2 leviers, filtre, soupapes de sécurité 
sur les mouvements de levage et de télescopage. 
Pression hydraulique maxi. 180 bars.

POIDS TOTAL: Kg. 2.500.
OPTIONS: L.M.I. (dispositif limiteur de moment et de 

charge) treuil hydraulique, rallonge mécanique à 
double télescopage, commande à distance, palans 
hydrauliques à châine, nacelle, batterie, chargeur de 
batterie, plan de charge, réalisations spéciales sur 
demande.
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Capacité de Levage et de Déplacement 3,5 tonnes
  CHARIOT GRUE  de MANUTENTION VALLA 30 E                                            
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La grue est conforme aux normes suivantes :
- I.S.P.E.S.L.
- DIN 15018(1,3) - 15019 (1) Classe H2 B3 
- ANSI – 1994 
- 98/37/CE
- 89/336/CEE


