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ASPHALT MANAGER 2
BW 151 AD-5 AM

LEISTUNGSDATEN

( ATHAITOY)

viB

Geriitetyp Mengenleistung (m3/h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau
Kies/Sand Mischboden Schluff, Ton
BW 151 AD-5 AM 150-300 110-230 75-180

Geriitetyp Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltschichtdicken
2-4 cm 6-8 cm 10-14 cm
BW 151 AD-5 AM 50-90 100-180 150-210
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Technische Daten

Frachtangaben in m3 ohne ROPS mit ROPS
BW 151 AD-5 AM 18,174 24,341 s
}
Standardausriistung p " -
¥ ASPHALT MANAGER 2 8
& 2 Amplituden / 2 Frequenzen hinten N
& ECOMODE
M Vibrationsautomatik MaBe i
® Vibration einzeln schaltbar abeinmm
® Fahrersitz drehbar mit integriertem A B C D H H K o s W
elektronischem Lenkrad BW 151 AD-5AM 3300 1844 730 1100 2240 3000 250 4400 82 16 1680
F NOT-AUS
& Keilriemenschutz
® Druckberieselung mit 2 Pumpen
™ Beleuchtung nach StVZO Technische Dat
™ Riickfahrwarneinrichtung echnische Liaten BOMAG
™ Batterietrennschalter BW 151 AD-5 AM
& Ablageficher fiir Dokumente
und Werkzeug Gewichte
® Asphalt-Temperaturanzeige Betriebsgewicht CECE m. ROPS-Kabine .........ccoceuneninne kg 7.900
i EVIB-Anzeigeing'm]mem Achslast vorn CECE kg 4,050
Achslast hinten CECE kg 3.850
Zusatzausriistung gtat. Linien}ast Eam CECE lﬁgcm %g,é
: Qs ; tat. Linienlast hinten CECE cm A
0 E?{l;?ﬂl;agl:nz;;nul]tlgs icherheitsgurt Max. Betriebsgewicht kg 9.000
+ 4 Arbeitsscheinwerfer Abmessungen
O ROPS-Kabine mit Klimaanlage Spurkreisradius innen mm  4.390
O Rundumkennleuchte Linge (ohne Zugdse) mm  4.400
O Beidseitiger Hundegang (170mm)
O 2 LED-Leuchten fiir Fahreigenschaften
Kabinendach (Flatbeam) Max. Fahrgeschwindigkeit km/h  0-12,0
O Kantenandriick- und Max. Steigfihigkeit ohne/mit Vibration ............cocevvevnenne % 40/30
Schneidgerét Antrieb
O Sonderlackierung nirie
O Umweltvertrigliches Motorhersteller Kubota
. . Abgasstufe 3b/4
O Radio/Radiovorriistun £as
estung - Kiihlung Wasser
O ROPS/FOPS mit Sichetheitsgurt s 1oa1) der Zylinder
O Prazisionsstreuer BS150 seitlich Leistung ISO 14396 kW 554
verschiebbar Drehzahl min-1  2.400
O Drucker fiir ASPHALT Elektrische Ausriistung v 12
MANAGER 2 B
remsen
0 ‘l?:lg:%l:lt:jn;gini:]:nBandagenkmte Betriebsbremse hydrost.
sy Feststellbremse Federspeicher
O Sitzheizung P
O TUV-Abnahme Lenkung
0O BOMAG TELEMATIC POWER A der Lenkung Pendel-Knick
O AuBenspiegel
O BCM-Dokumentationssystem Erregersystem
Vibrierende Bandage hinten
Autom. Vibr.-Abschaltung Serie
Frequenz Hz 45/45
Amplitude mm  0,68/0,27
Zentrifugalkraft kN 75/30
Zentrifugalkraft t 7,6/3,1
Variosystem
Frequenz Hz 45
Amplitude gerichtet autom./variabel
Amplitude mm 0,89
Zentrifugalkraft kN 142
Zentrifugalkraft t 14,5
Fiillmengen
Kraftstoff 1 125,0
Wasser 1 600,0
Techni A rbehalten. Maschinen kénnen mit sein.
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