Dynapac CC1000

Walce tandemowe

Dane techniczne

Atlas Copco

A\

I.;W Silnik

Mas
~
Maksymalna masa operacyjna 1750 kg Producent/Model Kubota D1105-E4B T4f
Masa operacyjna (z ROPS) 1685 kg Typ Wysokoprezny, chtodzony cieczg
Masa modutu (przedniego/tylnego) 790/895 kg Moc znamionowa, SAE J1995 18 kW (24 KM) @ 2800 min™
Zbiornik paliwa 231
Wiasnosci jezdne e
Uktad hydrauliczny
Zakres predkosci 0-9 km/h Id
Oscylacja przegubu +13° Pompa tloczkowa osiowa o zmiennej
” - P wydajnosci i serwo.
Teoret. zdolnos¢ pokonywania wzniesien 40 % Jazda Dwa silniki ttoczkowe promieniowe o statej
objetosci.
nnn Zageszczanie Wibracje Pompalsilniki zebate o statej objetosci.
Kierowanie Pompa zebata o statej wydajnosci.
Sita od$rodkowa 17 kN P
Hamulec Hydrostatyczny wigczany dzwignig jazdy.
Amplituda nominalna 0,4 mm Hamulec postojowy/
Statyczny nacisk liniowy (przéd/tyt) 7,9/8,9 kg/cm awaryjny Wi leiEitezonny (i) ol B
Czestotliwo$¢ wibracji 70 Hz
Zbiornik wody 1101

Atlas Copco Polska Sp. z 0.0., ul. Rzepakowa 1a, 40-541 Katowice; tel.: 032 7827100; fax: 032 7827101; e-mail: info.cr@pl.atlascopco.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Rysunki i zdjecia nie zawsze pokazujgq maszyny z wyposazeniem standardowym.
Powyzsza informacja nie jest ofertg handlowa, ma jedynie charakter opisu ogdlnego.
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Dynapac CC1000 Hitlas Copoo

Walce tandemowe [

Dane techniczne

f Wymiary

A. Rozstaw kot 1350 mm

B. Szerokos¢ 1070 mm

C. Curb clerance 465 mm

I D. Srednica bebna 584 mm
o H2. Wysoko$¢ bez ROPS/kabiny 1585 mm
T K. Przeswit 250 mm
L1. Dlugos¢ 2040 mm

L2. Dlugo$¢ (ROPS) 2095 mm

O1. Grubo$¢ ramy bebna, strona prawa 35 mm

02. Grubos$¢ ramy bebna, strona lewa 35 mm

R1. Promien skretu zewnetrzny 2750 mm

S. Grubos$¢ poszycia bebna 13 mm

W. Szeroko$¢ begbna 1000 mm

a. +34°
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Rysunki i zdjecia nie zawsze pokazujgq maszyny z wyposazeniem standardowym.
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