


MANITOU MANITOU MANITOU

CI 20 CI 10 LC CI 12 PF

Q kg 2000 1000 1200

c mm 600 600 600

x mm 949 680 240

y mm 2194 1950 1530

kg 1450 1400 1780

kg 1298/2152 946/1454 472/2508

kg 928/522 896/504 650/1130

mm 254 x 100 254 x 100 2 x 200 x 75

mm 4 x 85 x 90 4 x 85 x 90 1 x 250 x 100

mm 2 x 140 x 50 2 x 140 x 50 NA

1 x 1/4 1 x 1/4 2/1

b10 mm 505 505 NA

b11 mm 370 380 665

h1 mm - 1625

h2 125 720

h3 - 2345

h4 130 130

h14 mm 1212 1212 1212

h13 mm 85 +5 -0 80 +5 -0 50 +5 -0

l1 mm 2602 2628 3108

l2 mm 1432 1458 1958

b1 mm 800 800 800

s / e / l mm 45 x 170 x 1150 60 x 180 x 1150 45 x 100 x 1150

b3 760 760 790

b5 mm 540 560 214 - 730

m2 mm 40 20 50

Ast mm 2851 2878 3437

Wa mm 2400 2158 1742

km/h 9 / 12 10 / 12 9 / 11

m/s 0,10 / 0,15 0,08 / 0,12 0,08 / 0,18

m/s 0,13 / 0,10 0,14 / 0,11 0,12 / 0,11

% 6 /10 6 / 10 6 / 10

kW 2 2 2

kW 2 2 2

35B 35B 35B

V/Ah 24 / 375 24 / 375 24 / 620

kg 350 350 490

 db (A) 66 66 66



CI 12 PF
S 900 S 1450

h3 mm 900 1450

h1 mm 1440 1980

h2 mm - -

h4 mm 1440 1980




	variator: AC snelheidsregelaar Mosfet
	Electromagnetic: Elektromagnetisch
	Polyurethane: Polyurethane
	Battery: Batterij
	Position: Meelopend
	head office: Head office:
	ADRESS: B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com
	mention: CThis brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,547,824 euros - 857 802 508 RCS Nantes
	ref: FT081_NL_A_0613_CI.pdf
	Hauteur de levée tab: Hefhoogte
	hauteur mat baisse tab: Hoogte ingeschoven mast
	levée libre tab: Vrije heffing
	Hauteur mat deploye tab: Hoogte uitgeschoven mast
	Technical book: Technische specificaties
	Product name: CI Serie
	tons: 1,0 tot 2,0 ton
	Range: Orderverzamelaars
	Product different 4: Brede cabine
	Product different 3: Vrijdragende vorken
	tons1: 1000 - 2000 kg
	version: - LC : Brede cabine - PF : Vrijdragende vorken
	Caractéristiques principales: TECHNISCHE SPECIFICATIES
	Dimensional drawings: AFMETINGEN
	Mast dimensions: MASTUITVOERINGEN
	simplex: Simplex
	Your nearest MANITOU dealer: Uw MANITOU dealer :
	specification: Omschrijving
	1,1: 1.1
	Fabricant: Fabrikant
	1,2: 1.2
	Model: Modeltype
	1,3: 1.3
	Power source: Aandrijving
	1,4: 1.4
	Driving position: Besturingstype
	1,5: 1.5
	Nominal capacity: Nominaal draagvermogen
	1,6: 1.6
	load center gravity: Lastzwaartepunt
	1,8: 1.8
	Center to fork face: Lastafstand
	1,9: 1.9
	wheelbase: Wielbasis
	weights: Gewicht
	2,1: 2.1
	Operating weight: Operationeel gewicht
	2,2: 2.2
	Axle load with load: Asbelasting met last (voor/achter)
	2,3: 2.3
	Axle load without load: Asbelasting zonder last (voor/achter)
	Tyres frame: Wielen
	3,1: 3.1
	wheel type: Wieltype (voor/achter)
	3,2: 3.2
	size of drive wheel: Afmetingen voorwielen (diamxbreedte)
	3,3: 3.3
	Tyres size: Afmetingen achterwielen (diamxbreedte)
	3,4: 3.4
	size of castor wheels: Afmetingen van de steunwielen
	3,5: 3.5
	number of front wheels: Aantal voor/achterwielen (x=aandrijving)
	3,6: 3.6
	front wheel gauge: Spoorbreedte voor
	3,7: 3.7
	rear wheels: Spoorbreedte achter
	Miscellaneous: Divers
	8,1: 8.1
	Speed control: Type rijregeling
	8,4: 8.4
	average noise: Geluidsniveau voor bestuurder op oorhoogte
	Motors: Aandrijving
	6,1: 6.1
	drive motor: Aandrijfmotor (S2 60 min)
	6,2: 6.2
	lift motor: Hefmotor (S3 10%)
	6,3: 6.3
	DIN: Batterijtype volgens de norm DIN 43531/35/36,A,B,C
	6,4: 6.4
	battery voltage - rated capacity: Voltage en capaciteit (5h) van de batterij
	6,5: 6.5
	Battery weight: Gewicht van de batterij (± 5%)
	Performances: Prestaties
	5,1: 5.1
	speed of travel laden: Rijsnelheid, met/zonder last
	5,2: 5.2
	speed of raise laden: Hefsnelheid, met/zonder last
	5,3: 5.3
	speed lowering: Daalsnelheid, met/zonder last
	5,8: 5.8
	maximum climbing: Maximale helling, met/zonder last (S2 5min.)
	5,10: 5.10
	Service brake: Bedrijfsrem
	Dimansions: Afmetingen
	4,34: 4.34
	Width of aisle for pallet 800x1200: Gangpadbreedte,  pallet 800x1200 in lengte
	4,35: 4.35
	turning radius: Draaistraal
	4,32: 4.32
	Ground clearance at center: Bodemvrijheid midden wielbasis
	4,9: 4.9
	Tller arm in vertical position: Hoogte dissel in rijpositie
	4,15: 4.15
	Fork height in low position: Hoogte vork in lage positie
	4,19: 4.19
	overall lenght: Totale lengte
	4,20: 4.20
	length at forks: Lengte tot voorkant vork
	4,21: 4.21
	total width: Totale breedte
	4,22: 4.22
	fork dimensions: Vorkafmetingen
	4,24: 4.24
	width of fork: Breedte vorkenbord
	4,25: 4.25
	fork spread: Breedte over de vorken
	4,2: 4.2
	height with mast: Hoogte ingeschoven mast 
	4,5: 4.5
	height with mast raised: Hoogte uitgeschoven mast 
	4,4: 4.4
	lift height: Hefhoogte
	4,3: 4.3
	lift free: Vrije hefhoogte
	data is based: Data is gebaseerd op standaard configuratie (batterij, vorken).
	dimensions are nominal: Truck prestaties en afmetingen zijn nominaal en kunnen enigszins afzwijken.
	Manitou product and specifications: Manitou product en specificaties kunnen zonder voorgaande kennisgeving gewijzigd worden.
	cf tableau: Tabler


