Dynapac CP1200

Pneumatyczne walce ogumione

“ Masy
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I.;W Silnik

Aitlas Copco

Masa operacyjna (z ROPS) 5400 kg Producent/Model Cummins QSF 2.8 (Tier 4F)
Masa z maksymalnym balastem 12000 kg Moc znamionowa, .
SAE J1995 55 kW (74 KM) @ 2200 min™
o Chtodzony ciecza, z chtodni owietrza
Wiasnosci jezdne Typ y & dcjapdowania.
Skrzynia biegéw Hydrostatyczny, bezposredni Zbiornik paliwa 1401
naped két tylnych Instalacja elektryczna 12V

Teoret. zdolno$¢
pokonywania wzniesien

30 %

Zakres predkosci

0-18 km/h

=
"U' Zageszczanie

Szeroko$¢ zaggszczania 1760 mm
Naktadka $ladow kot 12 mm
Nacisk kota, bez balastu 600 kg
Nacisk kota, z maksymalnym
balastem 1Y
Cisnienie w oponach, min 450 kPa
Cisnienie w oponach, max 630 kPa
Rozmiar opony (bezbieznikowe) 7.50-15, 14 ply
. . Cisnieniowe, pompa
System zraszania, rodzaj elektryczna
System zraszania, pojemnos¢
zbiornika =2l
System zraszania, dysze " .
zraszajace Po jednej na koto
Liczba opon 5z przodu, 4 z tytlu
Oscylacja kota (°) 13

e
I I Uktad hydrauliczny

Hamulec

Hamulce hydrostatyczne kot
napedowych (tylnych)

Hamulec postojowy/
awaryjny

Sprezynowy -na kota napedowe (tylne)

Atlas Copco Polska Sp. z 0.0., ul. Rzepakowa 1a, 40-541 Katowice; tel.: 032 7827100; fax: 032 7827101; e-mail: info.cr@pl.atlascopco.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Rysunki i zdjecia nie zawsze pokazujgq maszyny z wyposazeniem standardowym.
Powyzsza informacja nie jest ofertg handlowa, ma jedynie charakter opisu ogdlnego.
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Dynapac CP1200

Pneumatyczne walce ogumione

Atlas Copco

Dane techniczne

- Wymiary

A. Rozstaw kot 2760 mm
- B. Szerokosé 2050 mm
‘. < H1. Wysokos$¢ z ROPS/kabing, 2550 mm
o 7\@@ . g D = H2. Wysoko$¢ bez ROPS/kabiny 1875 mm
\\ () ~ ] L. Dlugoéé 3660 mm
\\ R. Promien skretu zewnetrzny 5600 mm
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Atlas Copco Polska Sp. z 0.0., ul. Rzepakowa 1a, 40-541 Katowice; tel.: 032 7827100; fax: 032 7827101; e-mail: info.cr@pl.atlascopco.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Rysunki i zdjecia nie zawsze pokazujgq maszyny z wyposazeniem standardowym.

Powyzsza informacja nie jest ofertg handlowa, ma jedynie charakter opisu ogdlnego.
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