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DOTAZIONI STANDARD

STANDARD EQUIPMENT

CONFIGURATION STANDARD ‘

comwN

e

10,
n
12,
13,
14,

15.

16,
17.

18.

Adicolazioni conboccole auto lubrificanti
Dispositivo di confrollo antiribaltamento in traslazione
Segnalatore acustico dal cesto

Comando diavvio/arresto delmotore dal cestello
Contaore eleffrico

Dispositivo multi assiale per controllo visivo della
stabilizzazione del felcio

Impianto idraulico con filtri ad alta efficenza
Pompa di emergenza manuale

Presa eletirica nel cesto 230V

Rotazione cestello 90° + 90°

Doppia area di stabilizzazione
Tubazioni e caviallinterno deibracci

Valvole dibloccoflangiate

Distributore elettroidraulico proporzionale
compensato conflowsharing

Comandia controllo elettronico

Trasmissione dafi in can bus

Stabilizzazione automatica

Teleassistenza framite modem GSM / 3G

o

P@Ne ;AL

n
12
13,
14

15,

16.

17.
18,

Self-greasing bushes

Anti tilting control device in transport condition
on tracks

Buzzer from the basket

Start-stop of the engine from the basket

Electric hour meter

Visual control device for chassis stabilization
Hydfraulic system with hight grade filtering system
Emergency hand-pump

230 Velectiic pluginthe basket

Basket rotation 90°+90°

Double stabilzation area

Hoses and cables inside the booms

Flanged lock valves

Eleciro-hydraulic proporfional valve

block with flowsharing

Electronically managed controls

Can-busdata transmission

Automatic stabilization

GSM / 3G remote diagnostic

o —

Eren

vmN

10
n
12
13

14.

15
16
17

Articulations montée surbague auto lubrifiar
Systéme de control anfi-basculement en
condition de fransport sur chenilles

Klaxon dans le panier

Mise en marche et arrét du moteur depuisle
Compteur horaire

Dispositit mulfi-cxial pour le confrdle visur
nivellement du chassis

Le circuit hydraulique equipé avec micro fit
Pompe de secours

Prise electrique de 230 volts dansle panier
Rotation du panier 90° +90°

Double area de nivellement

Tuyau hydraulique et cable électrique dan
Vanne de sécurité bridées sur le vérins
Disfributeur électro-hydraulique proportionn
Commandes & controle électronique
Transmission données canbus

Nivellement automatique

Teleservice GSM / 3G




_4{)

STANDARD AUSSTATTUNG n

CONFIGURATION ESTANDAR

>lubrifiante
nten

iepuisle panier
6le visuel du
micro fiitre

>anier

jue danslesbros

ins
portionnel

o=

vENomA®

10
1
2

13

14,

15,
16
17.

18.

Bolzen mit selbsischmierenden Bichsen

Vorkehrung anti umkippen wéhrend der

ubertragung

Warnhupe im Arbeitskort

Motorstart und Motorstopp im Arbeitskorb.

Betriebsstundenzahler

Visuelle Konfrolle der Abstiitzung

Hochleistungsflter in der Hydraulikanlage

Manuelle Handnotpumpe

230V Steckdose im Korb

2x 90° Korbdrehun

Doppel stabilisierung bereich
un

g d Hydraulikschiéuch
Sicherheitsventile

Proportionalgesteuerte Hydraulikventile mit
Durchflussmengenteiler

Elekironische Steverung

CANBUS Steuerung
Automatische Nivelierung der Abstitzung
Ferr fir Service und ng

o

I asquillos autolubricad

2. Dispositivo de chequeo del funcionamiento del
anfi-basculomiento durante fraslacion

3. Motorde amanque/parada dela cesta

4. Lave de encendidoy apagado del motor desde la
cesta

5. Cuenta horaseléctrico

6. Disposifivo de indicacion electrénica del confrol de
la estabilzacion del chasis

7. Sistema de fiitraje hididuiico de alta eficiencia

8. Bombahidréulica de emergenciamanual

9. Enchufeelécticoenlacesta230V

10. Rofacion delacesta 90°

11. Doble drea de estabiizacion

12. Sistema de tuberios en el interior del brazo

13. Vélvula de blogueo sobre el proprio cilindro

14. Distribuidor electro hidrdulico proporcional,
compensando segin las necesidades del aceite
“Flowsharing”"

15. Mandos de control electronico

16. Transmision en sisterna CANBUS

17. Estabiizacién automatica

18. Teleasistenciaremota conmodem GSM / 3G

0°
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25040 Corte Franca (BS) ITALY
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