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EURO RS-SN 30/40/45 MAXTER RS-SN 60BASE SN 20 E 70|80|90|100

TRAKTOREN MIT GLEICH GROSSEN RÄDERN RS & SN

20 Knicklenkung

• ROBUST

• GELENKIG

• MINDESTBREITE 80 CM

• DER KLEINSTE TRAKTOR DER WELT 
MIT GLEICH GROSSEN RÄDERN

Kompakt 
und essenziell
Das Modell Base 20 SN ist der 
ideale Traktor für Profis und 
anspruchsvolle Hobbylandwirte, 
die eine leistungsstarke, kompakte 
und gleichzeitig wirtschaftliche 
Maschine benötigen. Der 
Knicklenker Base 20 SN besitzt 
gleich große Räder, ist klein, 
praktisch und funktionell und 
wird den Bedürfnissen in 
puncto Manövrierfähigkeit und 
Funktionalität trotz seiner geringen 
Größe wirksam gerecht.

• AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

• EINSTIEGSMODELL

• GELENKT UND GELENKIG

• TIEF LIEGENDER, GERÄUMIGER, ERGONOMISCHER FAHRERSITZ

30RS gelenkte Räder
40RS gelenkte Räder
45RS gelenkte Räder
45SN Knicklenkung mittig

Leistungsstark, einfach 
und produktiv
Mit den Traktoren mit vier gleich großen 
Antriebsrädern der Baureihe Euro bietet 
Goldoni eine wirksame Lösung, wenn es 
um Manövrierfähigkeit, Wendigkeit und 
Stabilität bei Arbeiten an Hängen oder 
mit wenig Platz zum Manövrieren geht. 
Die Euro-Baureihe umfasst Traktoren 
mit Leistungen von 25 bis 38 PS sowohl 
mit lenkenden Rädern (RS) als auch 
mit mittiger Knicklenkung (SN), was 
nützlich ist, wenn ein noch geringerer 
Lenkeinschlagwinkel benötigt wird.

• KLEINER RADSTAND

• MAXIMALE BODENHAFTUNG

• SCHALTUNG 16+16 MIT SYNCHRONISIERTEM WENDEGETRIEBE

• 1650 KG

60RS gelenkte Räder
60SN Knicklenkung mittig

Die Evolution des 
Traktors mit gleich 
großen Rädern
Die sich verjüngende Karosserie, 
der reduzierte Lenkeinschlagwinkel, 
die vier gleich großen Antriebsräder 
und die leistungsstarken 48-PS-
Motoren mit Direkteinspritzung 
machen aus Maxter den idealen 
Traktor für die Arbeit in Wein- und 
Obstgärten mit reduzierter Höhe 
und wenig Platz zum Manövrieren. 
Dank des kompakten Rahmens 
kann ein tief liegender Schwerpunkt 
in der Nähe der Maschinenmitte 
beibehalten werden, was eine 
optimale Gewichtsverteilung für die 
sichere Arbeit auch mit sehr schweren 
Arbeitsgeräten ermöglicht. 

Vier mal 1,
einer für alle!
Die Traktoren der Baureihe E sitzen 
stabil auf ihren vier breiten, niedrigen 
und gleich großen Antriebsrädern 
und bieten die optimale Lösung für 
das komplett sichere Arbeiten auch 
unter schwierigen Bedingungen. Zu 
verdanken ist dies auch den neuen, 
sich verjüngenden Karosserien 
und dem äußerst geringen 
Lenkeinschlagwinkel.
Ab heute auch mit den neuen 4 
Zylindern bis 100 PS: noch nie so 
leistungsstark, noch nie so zuverlässig, 
noch nie so Goldoni.

TECHNISCHE DATEN
MOTOR
VM 3 Zyl. 45 kW 61 PS – 52 kW 71 PS 
VM 4 Zyl. 60 kW 81 PS – 68 kW 92 PS
Tier IIIB
DPF + IGR
GETRIEBE
16+16, 12+12, 8+8
Wendegetriebe mechanisch
Elektrohydraulische Differenzialsperre
HYDRAULIK
Hubkraft 2200 kg
Pumpenförderleistung 55 l/min, Open-Center-
System bis zu 4 mechanische heckseitige 
Steuerventile (3+1)
FAHRERPLATZ
Plat
ABMESSUNGEN
Radstand: 1505 mm
Gewicht: 2275 bis 2325 kg
Reifen: 320/70R20
Breite (min./max.): 1335-1575 mm

TECHNISCHE DATEN
MOTOR
VM 3 Zyl. 35 kW 48 PS
Tier IIIA
Direkteinspritzung
GETRIEBE
12+4, 16+16
Wendegetriebe mechanisch
Mechanische Differenzialsperre
HYDRAULIK

Hubkraft 1500 kg
Pumpenförderleistung 38 l/min, Open-Center-
System bis zu 2 mechanische heckseitige 
Steuerventile
FAHRERPLATZ
Plat
ABMESSUNGEN
Radstand: 1370 mm
Gewicht: 1650 kg
Reifen: 300/70R20
Breite (min./max.): 1195-1515 mm

TECHNISCHE DATEN
MOTOR
2/3 Zyl. Euro 30: 19 kW 25 PS 
Euro 40: 25 kW 33 PS 
Euro 45 28 kW 38 PS
Tier IIIA
Direkteinspritzung
GETRIEBE
6+3
Mechanische Differenzialsperre
HYDRAULIK
Hubkraft 1000–1200 kg
Pumpenförderleistung 18,5-25 l/min, Open-
Center-System ein mechanisches heckseitiges 
Steuerventil
FAHRERPLATZ
Plat
ABMESSUNGEN
Radstand: 1155 mm
Gewicht: 1100 kg
Reifen: 8,25R16
Breite (min./max.): 1098-1360 mm

TECHNISCHE DATEN
MOTOR
2 Zyl. 16 kW 22 PS 
Tier IIIA
Direkteinspritzung
GETRIEBE
6+3
Mechanische Differenzialsperre
HYDRAULIK
Hubkraft 500 kg
Pumpenförderleistung 11 l/min, Open-Center-
System ein mechanisches heckseitiges Steuerventil
FAHRERPLATZ
Plat
ABMESSUNGEN
Radstand: 1000 mm
Gewicht: 750 kg
Reifen: 6,00R16
Breite (min./max.): 800-810 mm

• 3 UND 4 ZYLINDER BIS 102 PS

• MAXIMALE BODENHAFTUNG 

• SCHALTUNG 16+16 MIT SYNCHRONISIERTEM WENDEGETRIEBE

• GEWICHT 2325 KG
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