
Einfache Handhabung 
durch elektrische 
Lenkradlenkung JetPilot

Vielfältiges Zubehör für 
individuelle Anpassungen

Ergonomisches 
Kommissionieren durch 
hebbares Lastteil

Unmittelbare Verbindung 
Fahrer/Last

ECD 320
Horizontal-Kommissionierer (2.000 kg)

Unser ECD 320 ermöglicht die Zeit- und Kostenoptimierung 
beim Kommissionieren durch die Kombination hoher tech-
nischer Leistung mit einer Vielzahl ergonomischer Vorteile.
Die hohe technische Leistung wird dabei bestimmt durch den 
24-V-Fahrmotor in Drehstromtechnik. Seine Vorteile: hohe Be-
schleunigung und Endgeschwindigkeit.
Gleichzeitig deutliche Energieeinsparung, verlängerte Ein-
satzzeit und minimierter Wartungsaufwand (durch Wegfall der 
Kohlebürsten). 
Möglich wird dies durch den optimierten Wirkungsgrad, die 
günstige Abstimmung zwischen Fahrmotor und Fahrsteuerung 
sowie die generatorische Abbremsung.
Dazu kommen die ergonomischen Vorteile an der Schnittstelle 
Mensch/Maschine/Last: Die unmittelbare Nähe des Fahrers zur 
Last und die Standplattform sind dabei „Dreh- und Angelpunkt“
für sicheres und effizientes Kommissionieren. Mit dem ECD 320 

können Lasten von 1.000 kg auf bis zu 700 mm angehoben 
werden. Zusätzlich kann auf dem Initalhub eine zuvor kommis-
sionierte Palette mittransportiert werden, während eine weitere 
Palette noch kommissioniert wird. So wird die Anzahl der Wege 
zum Wegbringen der Paletten reduziert. 
Für den ECD stehen wahlweise zwei verschiedene elektrische 
Lenksysteme zur Auswahl: die Deichsellenkung oder die 
Lenkradlenkung „JetPilot“. Die Vorteile der Deichsellenkung: 
spielerisch leichtes Lenken mit nur ca. 60°-Deichseleinschlag 
für 90°-Lenkeinschlag. Bediener und Deichsel verbleiben immer 
sicher innerhalb der Fahrzeugkontur. Die Vorteile des JetPilot-
Lenkrades: erstklassiger Fahrkomfort durch intuitive Bedienung 
wie im Pkw und sicheren Halt. Kein Verdrehen des Körpers bei 
Kurvenfahrt (und damit Entlastung von Nacken und Wirbelsäu-
le). Einhandbedienung sowie automatische Rückstellung des 
Lenkrades auf Geradeausfahrt.
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1)	 bei Palettenhalter: + 145 mm
2)	 bei Palettenhalter: + 185 mm
3)	 bei Palettenhalter: + 195 mm

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. 
können andere Werte ergeben.

Technische Daten nach VDI 2198

Stand: 05/2014
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1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung) 	 Jungheinrich

1.2 Typzeichen des Herstellers 	 ECD 320 ECD 320 XL

1.3 Antrieb 	 Elektro

1.4 Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer 	 Kommissionierer

1.5 Tragfähigkeit/Last Q	 t 2

1.5.1 Tragfähigkeit/Last bei Masthub Q	 t 1

1.6 Lastschwerpunktabstand c	 mm 1200

1.8 Lastabstand x	 mm 16951)

1.9 Radstand y	 mm 30201) 31871)
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te 2.1.1 Eigengewicht incl. Batterie (s. Zeile 6.5) 	 kg 1801 2073

2.2 Achslast mit Last vorn/hinten 	 kg 1270 / 2161 1425 / 2198

2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten 	 kg 1051 / 380 1170 / 460
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k 3.1 Bereifung 	 Vu

3.2 Reifengröße, vorn 	 mm Ø 230 x 77

3.3 Reifengröße, hinten 	 mm Ø 85 x 85

3.4 Zusatzräder (Abmessungen) 	 mm Ø 180 x 65

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 	 1+ 1x/4 1 + 1x/4

3.6 Spurweite, vorn b10	 mm 485

3.7 Spurweite, hinten b11	 mm 368
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4.4 Hub h3	 mm 700

4.6 Initialhub h5	 mm 125

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14	 mm 1399 / 1399

4.15 Höhe gesenkt h13	 mm 95

4.19 Gesamtlänge l1	 mm 40301) 42031)

4.20 Länge einschl. Gabelrücken l2	 mm 1499 1666

4.21 Gesamtbreite b1/b2	 mm 810 / 810

4.22 Gabelzinkenmaße s/e/l	 mm 65 / 207 / 25401)

4.25 Gabelaußenabstand b5	 mm 580

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2	 mm 30

4.33.4 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 quer Ast	 mm 4295 4475

4.35 Wenderadius Wa	 mm 31251) 33051)
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5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last 	 km/h 9,5 / 12,5 9,3 / 12,3

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last 	 m/s 0,06 / 0,07

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last 	 m/s 0,06 / 0,05

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 	 % 6 / 15

5.10 Betriebsbremse 	 generatorisch
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6.1 Fahrmotor, Leistung S2 60 min. 	 kW 2,8

6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 10% 	 kW 1,5

6.3 Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein 	 nein

6.4 Batteriespannung/Nennkapazität K5 	 V/Ah 24 / 465 24 / 620

6.5 Batteriegewicht 	 kg 370 450

So
n
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. 8.1 Art der Fahrsteuerung 	 AC SpeedControl

8.4 Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr 	 dB (A) 67



Vorteile nutzen

Ergonomisches Ablegen der Ware Palettenhalter für direkte Mitnahme 
der 2. Palette (Optional)

Einfahrhilfen und Gabelmarkierung JetPilot - exklusiv bei Jungheinrich

Innovative Drehstromtechnik
Mehr Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Betriebskosten. Nutzen 
Sie diese Vorteile:
•	 Hoher Wirkungsgrad mit exzellentem 

Energiehaushalt.
•	 Sehr hohe Beschleunigung für häufiges 

Anfahren.
•	 Schneller Fahrtrichtungswechsel ohne 

die sonst übliche „Gedenksekunde“.
•	 Keine Kohlebürsten – der Fahrmotor ist 

wartungsfrei.

Komfortabel fahren
Die Impulssteuerung „SpeedControl“ er-
möglicht ein bequemes, sicheres Fahren 
mit Anpassungsmöglichkeiten an jeden 
Einsatzfall:
•	 Die am Fahrschalter vorgegebene 

Geschwindigkeit wird in jeder Fahr-
situation – auch bei Steigung/Gefälle 
– beibehalten.

•	 Drei einstellbare Fahrprogramme für 
individuelle Anpassungen an jeden 
Bedarfsfall 

Ergonomisch und effizient Arbeiten
Beim ECD 320 kann der Masthub auf 
700mm angehoben werden, um das 
Ablegen der Ware auf einer ergono-

mischen Höhe zu ermöglichen. Eine 
fertig kommissionierte Palette wird im 
Anschluss auf die längeren Initialhubga-
beln abgestellt, um hier einen niedrigen 
Schwerpunkt zu gewährleisten. Nun 
kann vorne der Kommissioniervorgang 
fortgesetzt werden. 
Mit dem Lastenschutzgitter (optional) 
und dem Palettenhalter können bereits 
vor Beginn des Kommissioniervorgangs 
beide Paletten mitgenommen werden. 
Dazu wird eine Palette hochkant an das 
Lastenschutzgitter gestellt und mit dem 
Palettenhalter sicher fixiert. Nachdem 
die erste Palette fertig kommissioniert 
wurde, kann der Kommissioniervorgang 
direkt mit der zweiten Palette fortgesetzt 
werden. 

Robuste Bauweise für härteste Ein-
sätze
•	 Rahmen aus hochwertigem 8-mm-

Stahlblech.
•	 Extra hochgezogene Rahmenschürze 

an der Fronthaube.

Individuell lenken
Maßgeschneiderter Einsatz durch wähl-
bare Lenkkonzepte:

•	 Elektrische Deichsellenkung mit Lenk-
übersetzung.

•	 Elektrische Lenkradlenkung mit 
JetPilot.

•	 Curve Control (optional): maximale 
Sicherheit durch automatische Ge-
schwindigkeitsreduzierung bei Kurven-
fahrt.

Lange Einsatzzeiten
Energiesparende Drehstromtechnik und 
hohe Batteriekapazitäten ermöglichen 
lange Einsatzzeiten:
•	 Standardversion: Batterie 3 PzS 465 Ah.
•	 Optional: Batterie 3 PzS 375 Ah.
•	 Hochleistungsversion XL: Batterie 4 

PzS 465/620 Ah.

Zusatzausstattungen
Umfangreiches Zubehör ermöglicht 
individuelle Anpassungen an Ihren Ein-
satzfall:
•	 Beidseitiger Mitgängerbetrieb in der 

Rückenlehne.
•	 Zusätzlicher Rammschutz aus Stahl 

oder Gummi.
•	 Halter für Datenfunk-Komponenten.
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Jungheinrich
Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
 
Am Stadtrand 35
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

 
info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Jungheinrich Flurförderzeuge 
entsprechen den europäischen 

Sicherheitsanforderungen.

Zertifiziert sind unsere 
Produktionswerke in 

Norderstedt und Moosburg.


