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Bandgrävare 
Tjänstevikt på 1,7 – 2,4 ton 

www.wackerneuson.com

Framtidens arbetsmiljö. 
Den nya generationen kompaktgrävare.



Ökad konkurrenskraft i vardagen: 
Den nya generationen kompaktgrävare 
i klassen 1,7 till 2,4 ton.
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INNOVATIVT GENERATIONSBYTE.

”Med den nya generationen modeller i klassen 1,7  
till 2,4 ton sätter Wacker Neuson en ny standard  
för kompakta grävmaskiner. Beprövade innovationer  
kombineras med helt nyutvecklade lösningar. Det  
leder till en i detalj helt förnyad maskinklass. Det  
medför högre effektivitet och bättre prestanda.” 

Adolf Pernkopf 
Produktchef på Wacker Neuson 



EASY LOCK – Snabbytessystem: 
Eftersom en bytestid på 30 sekunder  
för talar för sig själv.

Mycket tilläggsutrustning: Eftersom man 
arbetar effektivare när man har större flexibilitet.

Vertikalt grävssystem, VDS: Eftersom det minskar  
arbetsbelastningen med upp till 25 procent.

ET18 
ET20 
ET24
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Var tid har sina egna specifika 
behov. Nu är den bästa tiden för en  
ny generation.

Mångsidigt och robust chassi: Eftersom  
ingen uppgift ska få dig ur kurs.

Modelloptimerat lyftsystem med olika  
armlängder: Eftersom individuella inställningar 
ger de bästa resultaten.

Många anslutningsmöjligheter med upp till  
4 kompletterande styrkretsar: Eftersom man  
vill vara förberedd på alla typer av uppgifter. 

Lättkörd och med låga underhållskostnader: 
Eftersom vissa saker bara ska fungera utan att man 
behöver tänka på dem.

Innovativt nyformgiven hytt: 
Eftersom det är människan och  
hennes behov som styr.



Vardagen på en byggarbetsplats är ibland ganska tung och oförutsägbar – då 
är det än viktigare att du helt kan lita på arbetsredskapen. Höga prestanda, 
hög effektivitet och enkelhet är några kännetecken för ET-serien från Wacker 
Neuson. De stora dieselmotorerna och det nya innovativa hydraulsystemet sät-
ter nya standarder. Du kan på att avslappnat sätt få ut det bästa av jobbet.

1	 Snyggare, mer hållbara och robusta. ET-serien 
har en unikt kylande design med nyutvecklat 
kylluftflöde för extremt hög termisk stabilitet.  
Det gör det möjligt att arbeta med full belastning 
vid en omgivningstemperatur på upp till 45°C.  
En generellt lägre temperaturnivå i hela hydraulsys-
temet ökar livslängden hos komponenterna. 

2	 Underhållet har aldrig varit enklare. Optimalt 
placerade filter, lätt avtagbar klädsel och den högt 
öppningsbara huven är egenskaper som talar 
för sig själva. Allt är lätt att komma åt och lätt att 
underhålla, för på byggarbetsplatsen gäller också 
att: Tid är pengar. 

3	 Tuff och snabbt rengjord - Metallkylaren är lätt  
att komma åt, vilket minskar risken för skador.  
Den har glesa och mycket stabila kylflänsar som 
gör den mycket lätt att rengöra.

ET18 
ET20 
ET24

Den som arbetar hårt ska kunna välja  
det bästa. Därför är våra grävare utrustade  
med mycket kraft och effektivitet.
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Bränsletank

Kylsystem

Drivenhet

Oljetank

Hydraulventiler

Säkrare och effektivare. Det garanteras av 
drivenhetens standardiserade mekaniska parke-
ringsbroms och lyftarmscylinderns lasthållnings-
ventil. De inbyggda dieselmotorerna uppfyller 
givetvis de senaste utsläppsnormerna och den 
automatiska tomgången minskar också bränsle-
förbrukningen och maskinens ljudnivå. 
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Grävförmågan hos en grävmaskin beror på kraften i drivenheten och styrkan 
i armsystemet. Därför har alla modeller i Wacker Neusons ET-serie, förutom 
kraftfulla dieselmotor och innovativ hydraulik, också individuellt anpassningsba-
ra armsystem med två sticklängder. Du väljer. Vi har lösningen.

ET18 
ET20 
ET24

Oavsett vad du vill göra i morgon,  
vet vi redan idag att vi har rätt lösning 
för dina arbetsuppgifter.
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Kort eller lång – du bestämmer. Det starka arm-
systemet med två valbara sticklängder ger optimal 
grävförmåga och optimala grävresultat.

Många möjligheter med upp till 4 kompletteran-
de styrkretsar: Alla modeller i ET-serien levereras 
som standard med dubbelverkande styrkrets. Som 
tillval kan man få upp till 4 kretsar monterade från 
fabrik.

Ett armsystem för lång livslängd. Armsystemets 
ökade livslängd säkerställer dämpning i bom- och 
skopcylinder.

Säkerheten främst. Som tillval finns slangbrottsven-
tiler för bom- och skopcylindrar för säkrare drift. De 
kan också lätt monteras på i efterhand.

Full överblick och bästa skydd. Slangdragningen från lyftarm 
till chassi går genom ett tvådelat spindelstag. Det säkerställer 
fullständigt skydd och full arbetsöverblick.

Valfritt extraskydd. Den valfria vridningsvinkelsbegränsningen för 
bommen ger extra skydd mot hyttkollisioner när man använder 
tilläggsutrustning som är upp till 800 mm bred. 



Modellerna i Wacker Neusons ET-serie lämnar praktiskt taget inget övrigt att 
önska och uppfyller alla krav på produktivitet och funktionsförmåga. Det må  
vara snabb transport från A till B eller de drivenhetstekniska och hydrauliska  
förutsättningarna för användning av högkvalitativ utrustning och verktyg.  
T-serien är det första valet för dig som vill göra ett effektivt jobb.

ET18 
ET20 
ET24

Varje byggplats är unik. Varje uppgift också. 
Hos oss är därför flexibilitet och funktionsförmåga 
alltid i främsta rummet.
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På kort tid på en ny plats. Med kabinens integrerade  
lyftöglor är det enkelt och går snabbt att flytta och lasta  
maskinen via tvåpunktsupphängningen. 

Klarar extremt låg frihöjd. Ibland är det nödvändigt 
med ovanliga lösningar för att komma åt det man 
ska arbeta med, även om det åtkomstsättet skulle 
vara förbjudet i slutfasen av arbetet. Hytten kan 
enkelt demonteras med få handgrepp samtidigt som 
alla verktygsfunktioner förblir kvar. På arbetsplatsen 
är det lätt att montera ihop hytten igen.

1	 Med en vridning ställs din arbetshas-
tighet in. Det möjliggör den nya, 
steglösa proportionalstyrningen för de 
extra styrkretsarna under drift. På så 
sätt kan svarstiden och hastigheten hos 
tilläggsutrustningen styras individuellt. 

2	 Kompletterande styrkretsar som 
tillval: 3. Styrkrets med anslutning till 
lyftarmsänden, styrkretsen Powertilt med 
anslutning till skopänden, styrkrets för 
grepptagning, styrkrets för hydraulisk 
snabbkoppling.

3	 Maximal flexibilitet för alla uppgifter.  
I alla modeller i ET-serien går det att välja 
upp till 4 kompletterande styrkretsar som 
monteras på fabrik. Som standard är alla 
maskiner utrustade med dubbelverkande 
styrkrets. 
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Faktum är att varje modell i ET-serien har sitt eget optimerade 
chassi. Bara det garanterar maximal stabilitet och förstklassig god 
körförmåga i den hårda verkligheten Ett faktum som de andra inte 
klarar av – och som entydigt talar för Wacker Neusons kompakta 
grävmaskiner. 

Chassivarianter BladvarianterET18 
ET20 
ET24

Vi skulle aldrig komma med storslagna  
löften från vår sida, ett mångsidigt och  
stabilt chassi är mycket mer övertygande.
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Standard

Lång

Standard

Lång

Standard

Lång

Standard

Lång

Standard

Lång
Chassi VDS – Tele

Chassi Tele

Chassistandard

ET18

Chassi VDS – Tele

Chassi Tele

ET20

Chassi VDS – Standard

Chassistandard

ET24

1	 Vikbar, praktisk, bra. De vikbara schaktbladen  
	 med teleskopiskt underrede är enkla att hantera  
	 och är fast anslutna till chassit – och kan därför  
	 inte glömmas kvar på arbetsplatsen. 

2	 Inställbar bredd Med det extremt stabila telesko- 
	 punderredet är också trånga passager en barnlek. 	
	 De är justerba ra från 1.300 till 990 mm. Därigenom 	
	 garanteras stabiliteten.

Chassi (ET18, ET20) med 2 bladvarianter. Också det  
är övertygande. För alla modelloptimerade chassin i  
ET-serien finns två bladlängder (ET18, ET20) att välja på. 
Det gör det lätt att optimalt anpassa tilläggsutrustningen.  
Och som kronan på verket går det att få VDS (Vertikalt 
grävsystem) som tillval till alla modeller i klassen.

Allt är lätt gripbart Från muddring  
till skopa – också de minsta delar  
är lätta att plocka upp. 

En speciell egenskap.  
Schaktbladets stora profilram bidrar 
till hög stabilitet under arbetet.

1 2

Standard

Standard



14_15

Den som dagligen arbetar många timmar, förtjänarten individuellt  
utformad och anpassad arbetsplats. I den meningen sätter den  
nyutvecklade och till interiören helt omgjorda hytten i ET-serien en  
ny standard för arbetsöverblick, säkerhet och användarvänlighet.  
Fokuserat arbete som inte tröttar ut dig blir äntligen en realitet. 

ET18 
ET20 
ET24

Vi har tänkt igenom vad en arbetsplats  
egentligen är: Med vårt synsätt är det din  
din personliga komfortzon.

1	 Benutrymme och styrning får en ny dimension.  
Den plana, rymliga fotutrymmet kan bli ännu större 
med vikbara pedaler. Finns bara hos Wacker Neuson: 
Hydraulstyrda pedaler för ny precision i maskinstyrning.

2	 Bekymra dig mindre om vädret. Som tillval finns 
kapellversionen som har bakre glas för extra skydd mot  
alla typer av väder.

3	 Öppen från båda sidorna. Eftersom man kan kliva in  
från bägge sidorna har man stor flexibilitet i det dagliga 
arbetet på byggarbetsplatsen. Det är standard i 
kapellversionen och tillägg i hyttversionen.

Gott om plats för personligheten. Det tänkte man också  
på inför den nya designen. De många avlastnings- och  
förvaringsfunktionerna som mugghållare, fack för nyckel  
och mobiltelefon och 12-volts eluttag i omedelbar närhet  
ger det lilla extra.

Bekväm instigning. Tack vare det breda hyttinste-
get och den låga instegshöjden är det mycket lätt  
att komma in på förarplats i ET-serien. 

Allt under kontroll. De modulära styrreglagen möjliggör ett 
helt nytt arbetssätt med maximal arbetsöverblick och säker-
het, och kan anpassas individuellt efter kundens önskemål. 
Allt är här greppklart tack vare den perfekta integrationen 
av manöverpanel, display, proportionalstyrning, gasreglage, 
justerbara armstöd och schaktbladsreglage.

32

1

Nyskapande öppen i vardagen. Det nya öppningssystemet 
för vindrutan gör det lättare att såväl ventilera kabinen som 
att prata med föraren. Separat borttagning och förvaring av 
vindrutan är därför ett minne blott.



ET18 
ET20 
ET24Det är dyrt med förberedelser och du har inte tid till svåra 

manövrar. Trots alla utmaningar kan du ändå få ut 25 pro-
cent mer. Som den enda tillverkaren i klassen för kompakta 
grävmaskiner, har Wacker Neuson i 20 år haft funktionen 
tiltbar överdel. Också hos ET-serien går det att få VDS  
(Vertical Digging System) på alla modeller. Låter märkligt, 
men så är det!

Det är enkel att effektivt gräva vertikalt.

Spara upp till 25% på kostnaderna: Med hjälp av den 
steglösa justeringen av överdelen på upp till 15°, går  
det att kompensera lutningar med upp till 27 %. Det  
exakt lodräta schaktet ger kortare grävtider. 

ET-serien underlättar arbetet runt om. Du kan välja mellan olika 
förberedelser och ett komplett hydrauliskt snabbytessystem. 
EASY LOCK kan också kombineras med Powertilt. Få ut mer av 
maskinen – mycket effektivt och enkelt.

- 	Hydrauliken och det hydrauliska snabbytesfästet Easy Lock  
och tillhörande utrustning är 100 % kompatibla.

- 	Tillgängligt från fabrik – ingen kostnadskrävande och kostsam 
ombyggnad behövs.

- 	Högre produktivitet hos maskinen.
- 	På mindre än 30 sekunder går det att byta tillkopplad 

utrustning utan att föraren behöver kliva ut.
- 	Minskad tidsåtgång och sänkta personalkostnader.
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De märkligaste idéerna ger ibland de  
mest effektiva lösningarna.

 

 25%  

MATERIAL- OCH  

TIDSBESPARING 

vid utgrävning 

och återfyllning.

Oavsett hur varierande dina uppgifter är,  
fixar du dem snabbt och enkelt.

-	 Mer produktivitet och högre effektivitet.
- 	Upp till 25 % mindre material- och tidsåtgång  

vid utgrävning och återfyllning.
- 	Upp till 20 % högre stabilitet vid 15° lutning  

och full belastning.
- 	Full vridning varvet runt, dvs 360°.
- 	Vanlig sittposition som inte tröttar ut föraren.
- 	Enkel och robust konstruktion.

Smart vid grävning och skyffling Genom att enkelt  
vrida på skopan kan den den också användas för  
skyffling Det sparar inte bara tid utan ökar också på  
ett smart grävmaskinens flexibilitet. 



ET18 
ET20 
ET24

Gul, stark och nyskapande: Varje modell är en 
egen klass gjord för specifika arbetsuppgifter.
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ET18 ET20 ET24

Transportvikt kg 1.610 – 1.955 1.880 – 2.075 2.065 – 2.285

Tjänsteviktkg 1.745 – 2.090 2.025 – 2.220 2.210 – 2.430

Motorprestanda enligt ISO kW/hk 13,4 / 18,2 13,4 / 18,2 13,4 / 18,2

Grävdjup mm 2.100 – 2.400 2.400 – 2.690 2.420 – 2.700

Tömningshöjdmm 2.500 – 2.720 2.720 – 2.930 2.750 – 2.950

Grävradiemm 3.800 – 4.000 4.130 – 4.330 4.150 – 4.340
Längd mm 
Bredd mm 
Höjd mm

3.800  
990 – 1.300  
2.290 – 2.390

4.030  
990 – 1.300 
2.295 – 2.385

4.030  
1.400 
2.390 – 2.470

Tilbar överdel (VDS) ° 15° 15° 15°

ET18 – Det lilla kraftpaketet 
Transportvikt: 1.610 – 1.955 kg 
Versioner: Standard- /Tele-chassi, VDS, kapell/hytt 
Speciella kännetecken: Kraftfullaste maskinen i sin klass

ET20 – Den kraftfullt kompakta  
Transportvikt: 1.880 – 2.075 kg 
Versioner: Tele-chassi, VDS, kapell/hytt 
Speciella kännetecken: Speciellt för viktklassen anpassat chassi och armsystem

ET24 – Den flexibla universalgrävaren  
Transportvikt: 2.065 – 2.285 kg 
Versioner: Standardchassi, VDS, kapell/hytt 
Speciella kännetecken: Mycket stabil och lätt att transportera



Tekniska data.

ET18 ET18 ET20 ET20

CHASSI 
STANDARD-TELE

CHASSI  
TELE VDS

CHASSI  
TELE

CHASSI  
TELE VDS

MÅTT

A Höjd mm 2.290 2.390 2.295 2.385

B1 Bredd överstrukturmm 990 990 990 990

B2 Bredd på indraget underrede mm 990 990 990 990

B2 Bredd på utdraget underrede (bara Telechassi) mm 1.300 1.300 1.300 1.300

C Transportlängd mm 3.855 3.800 4.050 4.030

D1 Max grävdjup (kort skoparm) mm 2.200 2.100 2.490 2.400

D2 Max grävdjup (lång skoparm) mm 2.400 2.300 2.690 2.600

E1 Max vertikalt grävdjup (kort skoparm) mm 1.420 1.320 1.670 1.570

E2 Max vertikalt grävdjup (lång skoparm) mm 1.610 1.500 1.850 1.760

F1 Max grävhöjd (kort skoparm) mm 3.450 3.550 3.840 3.930

F2 Max grävhöjd (lång skoparm) mm 3.560 3.660 3.960 4.050

G1 Max tömningshöjd (kort skoparm) mm 2.500 2.610 2.720 2.810

G2 Max tömningshöjd (lång skoparm) mm 2.620 2.720 2.840 2.930

H1 Max räckvidd på mark (kort skoparm) mm 3.700 3.670 4.030 4.000

H2 Max räckvidd på mark (lång skoparm) mm 3.900 3.870 4.230 4.200

K1 Max grävradie (kort skoparm) mm 3.800 3.800 4.130 4.130

K2 Max grävradie (lång skoparm) mm 4.000 4.000 4.330 4.330

M Max bomförskjutning i skopcentrum höger sida mm 520 520 520 520

N Max bomförskjutning i skopcentrum vänster sida mm 360 360 360 360

O Max bladhöjd ovan jord (kort) mm 200 270 220 270

O Max bladhöjd ovan jord (lång) mm 300 360 300 360

P Max grävdjup för bladet ovan jord (kort) mm 320 260 300 260

P Max grävdjup för bladet ovan jord (lång) mm 380 310 360 320

R1 Min baköverhängsradiemm 1.160 1.160 1.160 1.160

R2 Bomsvängradie centrummm 1.580 1.580 1.660 1.660

R3 Bomsvängradie höger mm 1.500 1.500 1.580 1.580

R4 Bomsvängradie vänster anslagmm 1.380 1.380 1.450 1.450

R5 Bomsvängradie vänster max mm 1.280 1.280 1.350 1.350

S Bandlängd (standardchassi) mm 1.460 – – –

S Bandlängd (Tele-chassi) mm 1.605 1.605 1.710 1.710

T Drivenhetslängd kedjehjul-stator (standardchassi) mm 1.080 – – –

T Drivenhetslängd kedjehjul-stator (Tele.chassi) mm 1.225 1.225 1.325 1.325

V Tiltbar överdel (VDS) ° – 0 – 15 – 0 – 15

W1 Max vridvinkel på armsystem till höger ° 48 48 48 48

W2 Max vridvinkel på armsystem till vänster anslag ° 64 64 64 64

W3 Max vridvinkel på armsystem till vänster° 77 77 77 77

X Bandbredd mm 230 230 250 250

Y1 Bladbredd mm 990 990 990 990

Y2 Bladbredd med utökning (bara Tele-chassi mm 1.300 1.300 1.300 1.300

Z Bladhöjd mm 230 230 230 230

ET24 ET24

CHASSI 
STANDARD

CHASSI 
STANDARD VDS 

2.390 2.470

990 990

1.400 1.400

– –

4.030 3.980

2.500 2.420

2.700 2.620

1.660 1.580

1.850 1.770

3.960 4.040

4.080 4.160

2.750 2.830

2.870 2.950

4.025 4.000

4.220 4.190

4.150 4.150

4.340 4.340

520 520

360 360

300 350

– –

340 320

– –

1.160 1.160

1.660 1.660

1.580 1.580

1.450 1.450

1.350 1.350

1.840 1.840

– –

1.385 1.385

– –

– 0 – 15

48 48

64 64

77 77

250 250

1.400 1.400

– –

300 300

F2

D2

G2

E2

F1

D1

G1

E1

H1

T

A

H2

C

K1

S

OZ

P

K2

B1

B2

V

X

M

N
Y1 Y2

W1 R3

W3

W2

R2

R5 R4

R1

Kan ändras utan föregående meddelande. Informationen lämnas utan garantiförsäkran Det är avtalsbestämmelserna som gäller. 



Tekniska data.

Avstånd från mittnavet     

Laststoppshöjd från marknivå

A

B

* 	 Lyftkraften är hydrauliskt begränsad. 

Alla tabellvärden uttrycks i kilo i horisontellt läge på plant underlag utan skopa och utan  
att chassit är i teleskopläge (max chassibredd) Om skopa eller annat redskap är monterat,  
minskas lyftkraften eller tipplasten med redskapsvikten. Beräkningsgrund enligt ISO 10567. 
Lyftkapaciteten hos kompakta grävmaskiner begränsas av inställningen av övertrycksventilerna  
och av lutningsstabiliteten. Man får inte överstiga 75 % av den statiska tipplasten, inte heller  
87 % av den hydrauliska kapaciteten.

Utan schaktblad 90° mot 
färdriktningen90°

Med schaktblad  
i färdriktningen0°

ET18 ET20 ET24

ALLMÄNT

Transportvikt* kg 1.610 – 1.955 1.880 – 2.075 2.065 – 2.285

Tjänstevikt** kg 1.745 – 2.090 2.025 – 2.220 2.210 – 2.430

Maxvikt för tillbehörsutrustningen*** kg 170 170 150

Max dragkraft kN enligt ISO 6015 11,2 12,5 15

Max brytkraft kN enligt ISO 6015 18,8 18,8 21,8

MOTOR

Modell Yanmar Yanmar Yanmar

Typ 3TNV76 3TNV76 3TNV76

Konstruktion Vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor

Kapacitetcm³ 1.116 1.116 1.116

Nominellt varvtalrpm 2.200 2.200 2.200

Motorprestanda enligt ISO kW/hk 13,4 / 18,2 13,4 / 18,2 13,4 / 18,2

Batterispänning V/Ah 12 / 44 12 / 44 12 / 44

Bränsletanksvolyml 24 24 24

HYDRAULIK

Pumpar Dubbelljusterbara pumpar med två kugghjulspumpar

Max utmatning l/min 47,6 + 19 + 6,4 47,6 + 19 + 6,4 52,2 + 19,4 + 6,4

Drifttryck för arbets- och körhydraulik bar 200 200 240

Drifttryck drivverk bar 125 150 150

ÖverstrukturvarvtalU/min 10 10 10

Hydrauloljekylare Standard Standard Standard

Hydraultankinnehåll l 19 19 19

CHASSI

Bandbredd mm 230 250 250

Marktryckkg/cm² 0,3 0,28 0,29

Antal stödhjul styck. 3 4 3

Markfrigång (standard/Tele-chassi) mm 210 / 170 170 295

Hastighetkm/h 3 / 5,3 2,1 / 4,1 2,5   / 4

Max backtagningsförmåga ° (%) 30 (58) 30 (58) 30 (58)

BLAD

Bredd x höjd mm 990 (1.300) x 230 990 (1.300) x 230 1.400 x 300

Bladlyft över/under mark standardblad mm 200 / 320 220 / 300 300 / 340

Bladlyft över/under mark lång blad mm 300 / 380 300 / 360 –

BULLER 

Ljudintensitetsnivå(LWA) dBA enligt 2000/14/EG 93 93 93

Ljudtrycksnivå (LPA) dBA enligt ISO 6394 77 77 76

 

* 	 Transportvikt: Grundutförande + 10 % bränsle

** 	 Tjänstevikt: Grundutförande + full bränsletank + standardskopa + användare (75 kg)

*** 	Om fordonet är utrustat med ytterligare utrustning, ska den vikten läggas till transport-  
	 och tjänstevikten för att få fordonets verkliga vikt. 

LYFTKRAFT ET18 KORT SKOPARM

max 3,0 m 2,5 m 2,0 m 1,5 m

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°

2,5 m 381* 381* – – 362* 362* – – – –

2,0 m 385* 377 383* 383* 379* 379* – – – –

1,0 m 405* 329 430* 374 507* 483 673* 663 – –

0,0 m 434* 344 465* 365 594* 465 816* 636 1.243* 993

-1,0 m 464* 464* – –	 472* 470 671* 641 956* 956*

-1,5 m 451* 451* – – – – – – 607* 607*

LYFTKRAFT ET20 KORT SKOPARM

max 3,5 m 3,0 m 2,5 m 2,0 m

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°

2,5 m 380* 351 – – 378* 358 356* 356* – –

2,0 m 383* 305 – – 380* 356 394* 394* – –

1,0 m 399* 269 401* 272 452* 341 548* 442 754* 605

0,0 m 422* 278 – – 502* 328 643* 420 889* 574

-1,0 m 445* 355 – – – – 561* 421 758* 578

-1,5 m 446* 446* – – – – – – 386* 386*

LYFTKRAFT ET24 KORT SKOPARM

max 3,5 m 3,0 m 2,5 m 2,0 m

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°

2,5 m 552* 430 – – 547* 440 513* 513* – –

2,0 m 557* 374 – – 552* 438 569* 569* – –

1,0 m 580* 331 584* 335 657* 420 794* 546 1.088* 754

0,0 m 615* 343 – – 730* 405 932* 521 1.285* 718

-1,0 m 649* 439 – – – – 815* 522 1.098* 723

-1,5 m 646* 605 – – – – – – 819* 738

B

B

B

A

A

A

Kan ändras utan föregående meddelande. Informationen lämnas utan garantiförsäkran Det är avtalsbestämmelserna som gäller. 
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Modellöversikt.

BANDGRÄVARE 
 
	 upp till 1 ton 
	 1 – 2 ton 
	 2 – 3 ton 
	 3 – 4 ton 
	 4 – 5 ton 
	 5 – 6 ton 
	 6 – 8 ton 
	 12 – 14 ton

 
 
803 
1404, ET18 
ET20, ET24, 2503, 28Z3 
3505, 38Z3 
50Z3 
6003 
75Z3, 8003 
14504

HJULGRÄVARE 
 
 
	 upp till 6 ton 
	 8 – 11 ton 
 
 

 
 
 
6503 
9503 
 
 

HJULDUMPRAR 
 
	 upp till 2 ton 
	 2 – 5 ton 
	 6 – 9 ton 
	 över 9 ton 

 
 
1001, 1501, 1601 
2001, 3001, 4001, 5001 
6001, 9001 
10001

BANDDUMPRAR 
 
	 0,5 ton 
	 0,8 ton 
	 1,2 ton 
	 1,5 ton 
	 2,5 ton

 
 
DT05 
DT08, DT08 proline 
DT12 
DT15 
DT25

MINILASTARE 
 
	 443 – 567 kg 
	 613 – 726 kg 
	 795 – 908 kg 
	 1 035 –1.170 kg 

 
 
501s 
701s, 701sp 
901s, 901sp 
1101c, 1101cp
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STANDARDUTRUSTNING
Allmänt ET18: Gummiband 230 mm, ET20 och ET24: Gummiband 250 mm 

Blad 
Arbetsbelysning på lyftarmen 
Verktygssats med fettspruta och bruksanvisning

Motor Vattenkyld Yanmar-dieselmotor
Canopy Justerbar förarstol med konstlädersits och säkerhetsbälte  

Överensstämmer med nuvarande ROPS och TOPS föreskrifter 
Öglor vid kapelltaket för enkel lyftning och transport av maskinen

Hydraulik Inställbara pumpar med variabel effektstyrning 
Hydraulisk styrning med joystick 
Ventilstyrning enligt ISO, DIN, SAE, PCSA och EURO 
Extra hydraulanslutningar på skoparmen för två rörelseriktningar 
Hydrauliskt manövrerade och dämpade spakar och pedaler 
Mekanisk broms för överstrukturen 
Hydrauloljekylare 
Minimätanslutningar 

Chassi Två hastigheter 
ET20: Hydrauliskt manövrerat teleskopchassi 990 mm – 1.300 mm, inklusive schaktblad

* FOPS (nivå I eller II) endast i kombination med skyddsgaller frontruta – tillgänglig som fabrikstillval eller som kompletteringssats.

TILLVAL
Canopy Bakruta 

Splitterskydd 
Skyddsgaller frontruta för FOPS (nivå I eller II)* 
Frontgrill

Hytt, standardutrustning Inglasad säkerhetshytt 
Överensstämmer med nuvarande ROPS och TOPS föreskrifter 
Hyttvärmen justerbar från förarsätet. Övre och nedre vindrutan kan samtidigt sänkas inifrån 
Komplett klädsel i hytten 
Öglor vid hyttaket för enkel lyftning och transport av maskinen

Hytt, tillval Radioförberedd 
Radio med antenn och högtalare 
Skjutbara sidorutor 
En andra hyttdörr 
Skyddsgaller frontruta för FOPS (nivå I eller II)* 
Skyddsgaller

Hydraulik Bio-olja Panolin 
Bio-biohyd SE46 
Tättslutande kopplingar 
Justerbar proportionalstyrning för tillvalshydraulik 
Styrkretsar för Powertilt (anslutning till skoparmsänden) eller extra styrkrets (anslutning till extra hydraulik); regleras 
med justerbar proportionalstyrning  
Förberett för hydrauliskt snabbfäste  
Extra uttag för grip 
Tryckavlastningsventil för extra hydraulik och extra styrkrets 
Slangbrottsventil DE (lyftarmscylinder) och FR (lyftarms- och stickcylinder) 

Chassi VDS Vertikalt grävsystem 
ET18: Hydrauliskt manövrerat teleskopchassi 990 mm – 1.300 mm, inklusive schaktblad 
ET18 och ET20: Blad långt 

Armsystem Lång sticka 
Vridningsvinkelsbegränsning 

Lackering Specialfärg 1 RAL, bara för gula delar  
Specialfärg 1, inte RAL, bara gula delar  
Specialfärg hytt/kapell RAL, bara RAL-färg 

Övrigt VDS, tiltbar överdel 
Körsignal 
Varvtalsreglering vid tomgång  
Startspärr KAT 
Arbetsbelysning fram 
Arbetsbelysning fram och bak 
Blinkande varningsljus 
Serviceventil 

Säkerhetspaket Olika garantiförlängningar
Monteringsverktyg Easy Lock 

Easy Lock med Powertilt 
Easy Lock med Powertilt och krokar (villkor: Överlastvarning (DE eller FR) 

Kan ändras utan föregående meddelande. Informationen lämnas utan garantiförsäkran. Det är avtalsbestämmelserna som gäller. 



 WACKER NEUSON GROUP:S PRO-
DUKTIONSANLÄGGNINGAR:  

1 	Milwaukee, USA 
2	 Norton Shores, USA 
3	 Korbach, Tyskland 
4	 Pfullendorf, Tyskland 
5	 Reichertshofen, Tyskland 
6	 Linz, Österrike 
7	 Kragujevac, Serbien 
8	 Manila, Filippinerna

WACKER NEUSON WERK LINZ: 
TILLVERKAD I ÖSTERRIKE: 
EFTERFRÅGADE ÖVER HELA 
VÄRLDEN.

I anläggningen i Linz (Österrike) 
finns utveckling och tillverkning av 
kompaktgrävmaskiner, hjulgrävare, 
minilastare (SSL), hjul- och banddumprar. 
Härifrån har många uppfinningar börjat sitt 
segertåg över världen. 

Alltid nära dig: www.wackerneuson.com/Haendler

Wacker Neusons  
värdehjul: I mitten finns  
kundens framgång.

Vi övertygar med kärnvärdena hos ett medelstort och  
börsnoterat familjeföretag Med styrkan och kompetens hos  
en global organisation. Med människor som varje dag fyller  
vårt varumärke och våra kärnvärden med liv och idéer.

Vi tror på kvalitet, innovation, prestation och personlighet.  
Och kort- och långsiktig framgång hos våra kunder är vad  
det ytterst handlar om.
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ZÁKAZNÍK

VÝKON

INOVÁCIA KVALITA

CHARAKTER


