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WO INNOVATIVE KONSTRUKTIONEN
AUF SCHWIERIGE PRODUKTIVITATS-
ANFORDERUNGEN TREFFEN

Bei angetriebenen Fugenschneidern kann maximale Produktivitdt nur durch eine gut durchdachte und ausgewogene
Mischung aus Leistung, Ergonomie, Drehmoment, Mandvrierfahigkeit und Zuverlassigkeit erreicht werden. Samtliche
Faktoren mussen effizient ineinander greifen, um das Optimum aus lhrem Arbeitstag herauszuholen. Es geht um das
Wechselspiel zwischen lhnen, der Maschine und der Diamanttrennscheibe. Dies ist es, was Husqvarna Fugenschneider
zur idealen Wahl fir maximale Produktivitat macht.

GERINGER WARTUNGSAUFWAND
Die meisten Husgvarna odenségen
sind mit der patentierten IntelliSeal
Trennscheibenspindel usgestattet,
die nicht taglich geschmiert
werden muss.

HOHE LEISTUNG

Das Kraftuibertragungssystem
mit Winkelgetriebe tbertragt
hohe Leistung zur Trennschei-
benspindel bei gleichzeitig opti-
maler Drehkraft und geringen
Vibrationen.

Sortimentiibersicht.

Das komplette Sortiment der Husqvarna Fugenschneider besteht aus 15 Modellen mit Schnitttiefen von 122 mm bis 625 mm und Motoren
mit einer Leistung von 4,2 kW Benzin- bis 55,4 kW Dieselmotoren, und einem Gewicht von 54 kg bis 1038 kg. Alle unsere Fugenschneider
bieten eine hervorragende Leistung und ein einzigartiges Drehmoment an der Schneidwelle, was bei tieferen Schnitten eine hdhere
Produktivitat ermdglicht. Hier finden Sie ganz sicher einen Fugenschneider, der lhnen die hdchste Produktionsrate bietet.

Angetriebene Fugenschneider

2

FS 7000 D/DL FS 6800 D* FS 5000 D FS 4800 D* FS 35006

MAX. TRENN-
DUSRC(I:-:'EPIJBEESNS:ER 1000/1500 mm 1000 mm 900 mm 900 mm 750 mm

[mm]

T u 311 mm
SCHNITTTIEFE 415 mm 374mm 381 mm

[mm] 411/625mm

75
T 554 kW 554 kW

o

50 2 : . y - e v =
LEISTUNG 355 kW 350 kW
[kw] 27.5kW
J . !

*In Australien, | ateinamerika, Afrika und Teilen von Asien erhaltiich,




ERGONOMISCH

Die verstellbaren Griffe kdonnen an die Bedirfnisse des
Benutzers angepasst werden, wahrend die Anordnung
der Bedienelemente ein intuitives Bedienen ermdglicht.
Samtliche Sagen sind &usserst wendig und vibrations-
arm, was die Ermiidung des Benutzers markant reduziert.

GERADE SCHNITTE Bei FS 5000 D und FS 7000D ist
das benutzerfreundliche Bedienfeld mit einem
digitalen Monitor ausgeriistet, der den elektronischen
Spurhaltungsmodus anzeigt, mit dem das Ausfiihren
gerader Schnitte erleichtert wird und der eine hohe
Produktivitat ohne iiberméassige Belastung des
Bedieners ermaglicht.

Angetriebene
Fugenschneide

FUGENSCHNEIDER

\. = -

Erhdohte Produktivitat. Gesenkte Abgasemissionen.

Husgvarna FS 7000D und 5000D sind schneller und sauberer. Die kraftvollen, modernen,
schadstoffarmen Dieselmotoren entsprechen den strengen Abgasvorschriften von Tier
4/Stufe lIB und ermdglichen ein schnelles, effizientes Sagen. Das intuitive, digitale
Bedienfeld und andere praktische Merkmale helfen Ihnen, effizienter zu arbeiten.

Fugenschneider

Fsso0 ® FS 400

FS 400 LV FS 300
Serien Serien Serien
MAX. TRENN-
SCHEIBEN- 600 mm 500 mm 450/500 mm 350 mm o . ;
DURCHMESSER Fiir weitere Informationen besuchen Sie
[mm] www husgvarnacp.de
MAX ' - I 122 mm
SCHNITTTIEFE 241 mm 189 mm 1162/189 mm
et ; :
T 15 FS524
10
LEISTUNG F$513 FS413
[kw] FS410D FS 309
FS 305

ks
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FUGENSCHNEIDER FS 7000 DL FS 7000 D

TECHNISCHE DATEN*
Max. Schnitttiefe, mm 625 (500 ohne langere Abdeckung) 411
Automatischer Tiefenanschlag Elektrohydraulisch Elektrohydraulisch
Max. Trennscheibendurchmesser, mm 1500 (1200 ohne langere Abdeckung) 1000
Aufnahmebohrung. mm 254 254
Maximale Getriebegeschwindigkeit. m/min 76 76
Motorhersteller Deutz Deutz
Kraftstoff Diesel Diesel
Motorkiihlung Flassigkeit/Luft Flassigkeit/Luft
Max. Leistung. KW** 554 554
Leistung an der Schneidwelle, kW 50,0 50,0
Anzahl der Riemenzahne 16 16
Abmessungen. mm (LxBxH) 2710x974x1499 1961x974x1499
(2370x974x 1499 ohne langere Abdeckung)
Gewicht, kg 1338 1032
(1150 ohne langere Abdeckung)
EMPFOHLENE AUSROSTUNG
W70P w70pP
ARTIKELINFORMATION
967 05 60-08, 1500-mm-Trennscheibenschutz, 96 720 79-54, 1000-mm-Trennscheibenschutz,
Antriebsdrehzapfen mit 3-Ganggetriebe, Antriebsdrehzapfen mit 3-Ganggetriebe,
Kupplung. elektrisches Tracking und fanftes Rad Kupplung und elektrisches Tracking
967 05 60-09, 1200-mm-Trennscheibenschutz, 967 20 79-53, 900-mm-Trennscheibenschutz,
Antriebsdrehzapfen mit 3-Ganggetriebe, Antriebsdrehzapfen mit 3-Ganggetriebe,
Kupplung und elektrisches Tracking Kupplung und elektrisches Tracking
PREIS, EUR EXKL. MWST 74.944,00€ 65.313,00€
69.741,00€ 66,959,00 €
Auswahl der Varianten sind in der Tabelle aufgelistet. Wenden Sie sich an einen Vertriebshandler, um sich tber samtliche erhaltlichen Varianten zu informieren.  * Die vollstandigen technischen Daten entnehmen Sie unserer Webseite.
**Wie vom Motorhersteller angegeben.
Husqvarna FS 7000 DL und FS 70000D. Husqvarna FS 6800 D.
3 Aufsteckschutzhaube, 500 mm 586 34 32-01 E¥ Aufsteckschutzhaube, 350 mm 54120 83-67
B3 Aufsteckschutzhaube, 600 mm 586 34 33-01 E¥ Aufsteckschutzhaube, 450 mm 54219 81-63
B3 Aufsteckschutzhaube, 750 mm 586 34 34-01 BN Aufsteckschutzhaube, 600 mm 542 1981-64
B3 Aufsteckschutzhaube, 900 mm 586 34 35-01 E¥ Aufsteckschutzhaube, 750 mm 54219 81-65
3 Aufsteckschutzhaube, 1000 mm 586 34 36-01 BN Aufsteckschutzhaube, 900 mm 542 19 81-66
IEJ Doppelter Beleuchtungssatz 58592 46-01 BN Aufsteckschutzhaube, 1000 mm 50401 94-01
I Wasserpumpensatz 586 0123-01 I Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift). 114 mm 54216 31-72
I3 Gewichtesatz. 15 kg 58167 89-01 I Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift). 127 mm 542 16 63-07
3 Gewichtesatz. 30 kg 58167 89-02 I Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift). 152 mm 542 16 32-72
Werkseitig installierter 5. Radsatz ohne Montagesatz fiir Gewicht 5825572-01 I Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift). 178 mm 542 1993-78
(FS 7000D) I Trennscheiben-Treibriemen 1000 mmx4 542 1997-64
n Werkseitig installierter 5. Radsatz mit Montagesatz fir Gewicht 50174 47-01 I Trennscheiben-Treibriemen 450, 600 und 900 mmx4 542 16 66-29
(Fs7000D) I Trennscheiben-Treibriemen 800 mmx4 542 16 63-62
I3 Vor Ort installierter 5. Radsatz (FS 7000D) 582 3079-01 I Wellenschlassel 5393001-33
[ Einheit-Umbausatz 900-1000 mm far 3-Gang-Getriebe 589 55 36-01 I Antriebsstift, 400 -1000 mm 50553 19-01
[ Einheit-Umbausatz 1500 mm fiir 3-Gang-Getriebe 589 55 38-01 I statzradsatz (vor Ort installiert) 57601 85-01
Il 1-swfiger Trennscheiben-Treibriemen 900 mm 524 1997-64 I Stitzradsatz (werkseitig installiert) 576 01 85-02
I 3-stufiger Trennscheiben-Treibriemen 900 mm 54120 08-47
B Anschraubbarer Trennscheibenschutz 1200 mm fiir 3-Gang-Getriebe 582 55 35-01
I Anschraubbarer Trennscheibenschutz 1500 mm fiir 3-Gang-Getriebe 582 55 36-01 Husqvama FS 5000 0D.

I Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift). 114 mm 586 00 92-01 ZUBEHOR UND ERSATZTELE

I Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift). 127 mm 586 00 93-01

I Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift). 152 mm 586 00 94-01 E mﬁg;:ﬁ:ﬁ:::g: ggg rmn: ggg g: g;ji
I Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift). 178 mm 586 00 95-01 B At ’

Bl Wellenschiassel 504 62 64-03 steckschutzhaube, 600 mm 586 34 33-01
I Antriebsstft. 350 750 mm 505 53 19-01 B3 Aufsteckschutzhaube, 750 mm 586 34 34-01
= Antriebsstlft. 9001000 mm 53930 00-10 3 Aufsteckschutzhaube, 900 mm 586 34 35-01
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FUGENSCHNEIDER

BN autsteckschutzhaube
for FS 48000 und
FS 68000
,, e 3
¢ Aufsteckschutzhaube for
d T B
1 L ]
374 bl ~
Elektrohydraulisch Elektrohydraulisch @
900 750 e
254 254 X
40 45
Yanmar Kohler
Diesel Benzin o
Flassigkeit/Luft Luft I ez [ Doppeter
355 215 Beleuchtungssatz
310 215
12 25
1753x844x1313 1410x800x1135 « 1
”
7 419 I Montagesatz for Gewicht for
FS 7000DL/FS 7000D
5. Radsatz for FS 7000 DL/ FS 70000

w70pP w70P g und FS 5000D
967 20 73-40, 900-mm-Trenn- 967 67 37-07.750 mm
scheibenschutz, Antriebsdrehzapfen Trennscheibenschutz
mit 3-Ganggetriebe, Kupplung und
elektrisches Tracking
967 20 73-38, 750-mm-Trenn- 967 67 37-06. 650 mm
scheibenschutz, Antriebsdrehzapfen Trennschelbenschutz 2R UN Ll
mit 3-Ganggetriebe. Kupplung und B Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift). 114 mm 542 16 31-72
elektrisches Tracking B Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift), 127 mm 542 16 63-07

I Wellenschlissel 504 62 64-03
51.476,00€ 25.919,00€ I Antriebsstift, 350 750 mm 50553 19-01
51476.00 € - I Antriebsstift, 900 -1000 mm 53930 00-10

Husqvarna FS 3500 G.

Il Wasserpumpensatz (werkseitig installiert) 590 86 96-01

I Wasserpumpensatz (vor Ort installiert) 5929167-01

Il 12-V-Ausgang (werksseitig installiert) 5911175-01

I 12-V-Ausgang (vor Ort installiert) 5929173-01
I Transportrad (werksseitig installiert) 590 87 98-01
[EJ Doppelter Beleuchtungssatz 58592 46-01 I Transportrad (vor Ort installiert) 5929169-01
I3 Wasserpumpensatz 58601 23-01 B Wasser-Sicherheitsschalter (werksseitig installiert) 59087 13-01
I Werkseitig installierter 5. Radsatz (FS 5000 D) 50174 46-01 I Wasser-Sicherheitsschalter (vor Ort installiert) 5929168-01
n Vor Ort installierter 5. Radsatz (FS 5000D) 582 3078-01 - Beleuchtungssatz (werksseitig installiert) 591 1396-01
B 3-stufiger Trennscheiben-Treibriemen 750 mm 58551 50-01 B Beleuchtungssatz (vor Ort installiert) 5929175-01
B Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift), 114 mm 586 00 92-01 [ Feststellbremse (werksseitig installiert) 590 89 45-01
I Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift), 127 mm 58600 93-01 I Feststellbremse (vor Ort installiert) 5929172-01
I Trennscheibenring (ausserer Flansch mit Antriebsstift). 152 mm 586 00 94-01 I Schnellschmiersystem (werksseitig installiert) 590 88 80-01
I Wellenschlissel 504 62 64-03 B Schnelischmiersystem (vor Ort installiert) 5929171-01
I Antriebsstift, 350750 mm 50553 19-01 I Gewicht. 1 Stk. max. 2 50174 66-01
I Antriebsstift, 900-1000 mm 539 30 00-10

Die komplette Ersatzteilliste entnehmen Sie der llustrierten Ersatzteilliste (IP1) auf unserer Webseite.
Husqvarna FS 4800D.
¥ Aufsteckschutzhaube, 900 mm 542 1981-66
¥ Aufsteckschutzhaube, 750 mm 542 1981-65
E¥ Aufsteckschutzhaube, 600 mm 542 19 81-64 \
BN Aufsteckschutzhaube, 450 mm 54219 81-63 . S a ’
Aufsteckschutzhaube, 350 mm 54120 83-67 \ il .
[EJ Doppelter Beleuchtungssatz 542 1811-17 N iy
I3 Wasserpumpensatz 542 20 66-72 Y / L - -
I 1-swfige Trennscheiben-Treibriemen 355 mmx4 542 18 60-48 .
I 1-stwfige Trennscheiben-Treibriemen 450 mmx4 54219 04-16 \ DIE SMARTE EIN FACHE
I 1-swfige Trennscheiben-Treibriemen 650 und 750 mmx4 542 16 31-72 ETETE
I 3-stfige Trennscheiben-Treibriemen 355, 450, 650, und 750 mmx4 542 20 64-47 - U N D EFFlZIENTE ART, STAUB

UND SCHLAMM ZU BINDEN 3
SIEHE SYSTEMLEITFADEN AUF SEITE 72
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FUGENSCHNEIDER

TECHNISCHE DATEN*

Max. Schnitttiefe, mm
Schnittiefenzufiihrung

Max. Trennscheibendurchmesser, mm
Aufnahmebohrung, mm
Motorhersteller
Motorkiihlung

Max. Leistung, kW**
Kraftstoff

Abmessungen, mm (LxBxH)
Gewicht, kg

EMPFOHLENE AUSROSTUNG

ARTIKELINFORMATION

PREIS, EUR EXKL. MWST

* Die vollstandigen technischen Daten entnehmen Sie unserer Webseite.

1750x660x 1200

967 04 61-02, einschl. Wassertank

**Wie vom Motorhersteller angegeben.

179

Handrad

500

254

Honda

Luft

87

Benzin
1700x660x 1200
197

W70P

96704 59-01

189

Handrad

500

254

Honda

Luft

87

Benzin
1550x655x 1200
163

wW70P

965 15 01-02, einschl. Wassertank

464900 €



Husqvarna FS 500 Series.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE

BN Wassertanksatz

K3 Hubose

I Trennscheibenflansch aussen mit Stift
I Trennscheibenmutter

I Trennscheiben-Treibriemen (FS 513)
I Trennscheiben-Treibriemen (FS 524)
I Unterer Treibriemen

B Oberer Treibriemen

I Schraubenschliissel 27 mm

Husqvarna FS 400 Series.

54120 82-86
52247 87-02
54216 79-62
542 16 78-46
54220 21-50
504 06 83-01
50524 62-01
5102372-01
54220 22-92

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE

B3 Hubose (FS410D, FS 413)

I Trennscheibenflansch aussen mit Stift
I Trennscheiben-Treibriemen (FS 410D)
I Trennscheiben-Treibriemen (FS 413)
B Wassertanksatz

I Schraubenschliissel 27 mm

Husqvarna FS 400 LV.

52247 87-02
542 16 79-62
54304 49-63
54220 21-50
54120 82-86
54220 22-92

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE

I Trennscheibenflansch-Satz (innerer und ausserer Flansch)

I Trennscheiben-Treibriemen
B Schraubenschlassel 16/18 mm

QsGsAu

190
Handrad
500
254

Luft
75

1180 x560X1000
145

W70P

967 96 36-01, einschl. Wassertank

348800 €

FS 400 LV

162/187
Handrad
450/500

254

Honda

Luft

87

Benzin
1150x590x940
99

W70P

965 14 82-01, 450 mm
967 79 65-01, 500 mm

3.099,00 €

Husqvarna FS 300 Series.

FUGENSCHNEIDER

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE

I Trennscheibenflansch, dusserer

I Trennscheibenschraube

I Trennscheiben-Treibriemen (FS 305)
I Trennscheiben-Treibriemen (FS 309)
I Schraubenschliissel 16/18 mm

I Schraubenschliissel 13 mm

504 06 40-01
7252534-71
543 8503-68
50208 31-01
54304 59-04
54304 58-91

Die komplette Ersatzteilliste entnehmen Sie der llustrierten Ersatzteiliste (IPL) auf unserer Webseite.

)

e
[N Wassertank for FS 400 Serle
59528 08-01
54304 49-64
54304 59-04
- b-

Y

FS 309

122

Handrad

350

254

Honda

Luft

66

Benzin
915x381x990
64

w70P

967 67 83-03, einschl. Wassertank

-

3 Hubose for FS 400 Serle

g-

B

FS 305

125

Handrad

350

254

Honda

Luft

36

Benzin
915x381x990
54

W70P

965 15 00-26. einschl. Wassertank

2.21300€

a8
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"~ DIE SMARTE, EINFACHE

——— v a—

. UND EFFIZIENTE ART, STAUB

UND SCHLAMM ZU BINDEN
SIEHE SYSTEMLEITFADEN AUF SEITE 72 ~




Trennscheiben

fiir Fugenschneider
mit hoher und
mittlerer Leistung.

MASCHINENLEISTUNG

PRODUKT
SEGMENTFORM

MATERIAL

Beton, hart

Beton, mittelhart
Beton, weich
Frischbeton, hart
Frischbeton, weich
Asphalt, hart
Asphalt, weich

EMPFOHLENE AUSROSTUNG

Trennscheiben
fiir kleinmotorige
Fugenschneider.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN
FUR FUGENSCHNEIDER

SEGMENTFORM
Die Husgvarna Diamanttrennscheiben sind fir jeden Einsatz geeignet und meistern sowohl :’;:f;;?:
Asphalt als auch stark armierten Beton. Sie bringen in kleinen, elektrischen Trennschleifern Stahlbeton
genauso gute Leistung wie in grossen, dieselbetriebenen Maschinen. Husqvarna bietet i‘féi;t‘fB'if;:"a“Q“
zudem Trennscheiben fir das Schneiden von Kanalen fir elektrische oder elektronische Asphalt
Kabel beim Einbau von Kontaktschleifen. Die Kanal-Trennscheiben sind auch fiir andere EMPFOHLENE AUSROSTUNG

Fugenerweiterungsarbeiten geeignet.

Revolutiondre Diamantwerkzeugtechnologie fiir
hervorragende Schnittleistung und haltbarkeit.

Zu den gréssten Vorteilen dieser neuartigen Technologie zéhlen die Geschwindig-
keit und Gleichmassigkeit, mit der Diagrip™ Werkzeuge in allen Arten von Bauwerk-
stoffen schneiden. Diagrip™ Werkzeuge bedeuten storungsfreies Sagen, vor allem
in stark armiertem Stahlbeton.

Die Diamanten werden besonders behandelt, damit sie optimal verteilt und
langer im Segment festgehalten werden. Dadurch kann jeder einzelne Diamant
seine optimale Leistungskraft entfalten. Mit Diagrip™ liegen die Diamanten frei
und werden so gleichmassig abgenutzt, was selbst bei harten Werkstoffen wie
Stahlbeton eine gleichmassige und hohe Schnittleistung erméglicht.

<& - DIAGRIP
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FUGENSCHNEIDER

L
DIAGRIP DIAGRIP

F500
DIAGRIP™

eoe ee e - — = — = e0e o0 — eoe = eee
o0 oo (Y Y] o0 - - - - e eee - oo - o0
- o0 (Y] (Y X ] — - - - L] o0 - (Y] - -
o = = = = — = — i — Y ] = = —
— - - - oo e0e - - - - (XYY} - - -
- - - - (X Y] eoe (X} (XX — - - - (Y] -
- - - - - - eoe (X} - - - - eoe -
FS 4800, FS 5000 D FS7000D,FS8400D  FS 5000, FS 7000 FS7000D0  FS5000D FS 5000D. FS 4800 D FS 5000 D, FS 4800 D Elektrisch
FS 7000 und
FS 3500 G

@ o ®=0pimal @ ® =Gut @ =Akzeptabel — = Nicht zu empfehlen

o - -
DIAGRIP" DIAGRIP DIAGRIP"
§ ’;)‘ =~ Ul
*’"m.-f‘ ‘..&\ -* ‘
ELITE-CUT TACTI-CUT

3,5-25 KW 35-25 KW

FS524/513, FS 500E. FS 413/410 D, FS 400 LV. FS 309/305

@@ e =0ptimal ®® =Gu @ =Akzeptabel — = Nicht zu empfehlen

£ cow
B sieer
I sronze

Siehe Seite 20 fiir weitere Informationen.
&l
SPEED BRIDGE Die Elite-Cut S 35 Trennscheibe ist mit einer speziell
entwickelten Briicke zwischen den Segmenten ausgestattet. Dieses
Design ermaglicht eine weitere Verbesserung der Schneidgeschwin-

digkeit und Schnittglatte aufgrund reduzierter seitlicher Reibung,
verbesserter Kiihlung und effizienterem Staub-Abtransport.
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