TCM

CHARIOTS ELEVATEURS ELECTRIQUES TROIS ROUES

SERIEFTB-VII

FTB16-7/ FTB18-7/ FTB20-7




JATEUR PERFECTIONNE A CARROSSERIE COMPACT

Les chariots élévateurs électriques trois roues de la série FTB-VIlI de TCM
présentent de nombreuses améliorations.

FTB16-7 capacité maxi: 1.600 kg (3.200 Ib)/Centre de gravité de la charge : 500 mm (24 pouces)
FTB18-7 capacité maxi : 1.750 kg (3.500 Ib)/Centre de gravité de la charge : 500 mm (24 pouces)

FTB20-7 capacité maxi : 2.000 kg (4.000 Ib)/Centre de gravité de la charge : 500 mm (24 pouces) PERFORMANCES
DE BASE |

~ ~ ; ” = .
AMELIOREES ———

I Moteurs électriques (CA) I Vitesses de déplacement et de levage de premier ordre
Une construction compacte, des performances élevées,
un systéme de freinage régénératif et un entretien Vitesse de 4 vide 16 5 km/h (1 0 3 m|lh)
simple font du moteur électrique CA une solution déplacement : Bt
% 15 km/h (9,3 m|/h

avantageuse a plus d'un titre.

avile 610 mm/s (120 pieds/min)
encherge 410 mm/s (80,7 pieds/min)
Modeéle : FTB16-7 avec batterie de 48 V (mode Super)

Les vitesses de déplacement et de levage peuvent étre adaptées aux
besoins d'une activité particuliere.
L'option choisie s'affiche sur I'écran de contréle.

I Fonctions régénératives

1. Freinage sans recours a la pédale de frein
2. Recharge de la batterie

® Lors du relachement de la pédale d'accélérateur :

Modele : FTB16-7
v Pédale d'accélérateur relachée

6,5m

Grande puissance de la batterie :

8 heures de fonctionnement continu :
JIVAS F30:2000 DIN 48V 625AH/5H

Modele : FTB16-7 (mode Puissance), Niveau de décharge de 75 %,
Rendement de 55 %

® Lors de l'actionnement du levier de déplacement de la marche
avant a la marche arriére :

Modéle : FTB16-7 v Levier de direction passé de

Ly 5m 2,3s .| marche Av.amarche Ar.
€ >

30 m (98,4 pieds)

I PERFORMANCES DE BASE AMELIOREES

I ERGONOMIE —>

I NOMBREUX DISPOSITIFS DE SECURITE _ , o ,
Outre le relachement de la pédale d'accélération et I'actionnement du levier

z de dépl. t de | h tal h iere, le frei
ENTRETIEN SIMPLIFIE o oot o s g o e
pour immobiliser I'engin.
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PERFORMANCES
DE BASE _
AMELIOREES

1 Trois modes de fonctionnement

Trois modes de fonctionnement peuvent étre sélectionnés en fonction des
besoins spécifiques de chaque tache.

Trois modes de déplacement/levage sont disponibles : Economie, Super et
Puissance. Les vitesses de déplacement et de levage peuvent étre
programmeées dans chaque mode.

TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT

@ Vitesse de déplacement (a vide)

Modele : FTB16-7 Autonomie de

15 5 km/h fonctionnement
(9,6 mih)
——

Made Economie
8,1 heures

Mode Puissance 16,0 km/h
(9,9 mif)
< 8 heures
Mode Super 16,5 km/h
(10,3 mif)
< 7 heures

@ Vitesse de levage (a vide)
Modele : FTB16-7

Autonomie de

Mode Economie
fonctionnement

570 mmis I

(112,2 pieds/min) 8,1 heures

Mode Puissance

590 mm/s

(116,1 pieds/min)

8 heures

Mode Super

610 mm/s
(120 pieds/min)

7 heures

I Frein a disque a bain d'huile

Les freins a disque a bain d'huile permettent un freinage
stable quel que soit I'état du sol (meuble ou détrempé, etc.).

Rayon de braquage externe et allée
de service minimum

TCM Rayon de braquage externe

Allée de service minimum

Taille de palette : 1 000 mm(L)x1 200 mm (1), (débattement = 200 mm)
Modele : FTB16-7

Le confort de I'opérateur est
amélioré par de nombreuses
fonctionnalités :

marche d'acces plus basse, angles
de capot arrondis, montants avant
sur le toit de protection pour un
acces facile et espace généreux
pour les jambes.

Suspension du sieége pour plus de confort

Le siege a suspension maintient mieux
l'opérateur et absorbe les vibrations et les
chocs. Il est également doté d'un
mécanisme de réglage du poids de
l'opérateur, de systemes d'inclinaison

et de réglage horizontal et d'un vide-
poches, a l'arriere.

Volant de petit diameétre

Le diamétre du volant n'est que de 300
mm pour une conduite facile et précise.
Sa conception semi-circulaire permet

un acces facile au siége de l'opérateur.

Disposition fonctionnelle
des leviers de commande

Les leviers de
commande sont
disposés de maniere
ergonomique pour
une utilisation
confortable.
Commodo intégré
éclairage et
clignotants

Commodo intégré éclairage
et clignotants

Commodo phares, r
bloc optique arriere 4
et clignotants (avec
retour automatique)
fourni pour un
fonctionnement

en toute sécurité. m

Tableau de bord en résine

L'élégant tableau de bord en résine offre une
durée de vie accrue et une bonne résistance
aux projections d'eau.

Commandes a maniement léger
(disponibles en option)
Des leviers de commande
amaniement léger sont
disponibles en option pour
une productivité optimale.
L'accoudoir est tres
appréciable pour les
activités longues
ininterrompues.




Meilleure visibilité

Systéme de poignée de direction avec

Commutateur principal

Controleur simple d'entretien

al'avant retour automatique (disponible en option) d'urgence
La poignée revient automatiquement n O EETERGT Les contréleurs sont facilement accessibles en ouvrant le Ce frein a disque a

Le tableau de bord est situé a dtOite de 4 sa position initiale pour faciliter la csheuE A Gee capqt. Les pfanr:gau;( gauc_he et droit peuvent également étre bain djh}.ule oﬁrle une

la planche de bord pour une meilleure conduite. du siege de retirés pour faciliter I'entretien. capacité de fre_lnage

visibilité a l'avant. Pour plus de sécurité, I'opérateur pour stablg gt accroit

la face supérieure de la fourche est permetire 'arrét Contraleur principal con§|derab_lem9nt _Ia

toujours visible de I'opérateur. durgence. dlureleI defwg, ;gdt{lsant
ainsi les frais liés a
I'entretien.

Sélecteur de vitesse de Systeme d'autodiagnostic

déplacement prédéfinie
Il est possible de prédéfinir une vitesse
de déplacement répondant aux besoins
d'une activité particuliére. Contactez
votre distributeur TCM pour qu'il effectue

Avec plus de 59 codes de panne affichables sur I'écran de contréle,
I'état de fonctionnement et les causes des dysfonctionnements sont
faciles a détecter.

Ecran d'affichage multizones

Témoin de
les réglages. charge de la
batterie
Tene % _
frein de
stationnement
Avertisseurs de surchauffe  Indicateur de limitation de Code d'erreur
vitesse de déplacement
E;%ttigfggirgsde Systéme de prévention d'excés de décharge Coupe-circuit automatique (disponible en option)
esthétiques Un signal d'avertissement clignote sur I'écran a LED en cas Ce systeme coupe automatiquement I'alimentation principale pour

économiser la batterie en cas d'inactivité supérieure a 15 minutes,

de décharge de la batterie supérieure & 80 %. Si cela se L ]
méme si le contact est mis.

produit, les vitesses de déplacement et de levage sont
réduites afin d'accroitre la durée de vie de la batterie.

Des protecteurs esthétiques
recouvrent chaque co6té du
contre-poids et font office de
pare-chocs.

1 Dispositif antirecul

SERIE FTB-VII

Le puissant moteur
électrique CA facilite les
démarrages en cote.

1 Verrouillage du vérin de basculement
Lorsque le contact est coupé, le mat ne peut pas
basculer vers |'avant, méme en cas d'actionnement
du levier correspondant.

Dispositif d'hommemort
(opcional) ¥
Le dispositif d'homme mort immobilise
automatiquement I'engin, la fourche et
I Contacteur de démarrage au point mort Sl elliaE s e s
Si le levier de déplacement se trouve au point mort,
le chariot élévateur reste immobile lorsque le contact
est mis.

Verrouillage du levage
(disponible en option)
Lorsque le contact est coupé, les

I Systéme de verrouillage de sécurité fourches ne peuvent pas étre abaissées,
méme en cas d'actionnement du levier

Le systeme de verrouillage pour le déplacement et la correspondant.
manutention de charges est un dispositif de sécurité
pour le chariot élévateur.

1) Normes des chariots destinés & 'Europe et &
I'Amérique du Nord.

FTB16-7 ‘ Capacité maxi : 1.600 kg (3.200 Ib)

Capacité maxi : 1.750 kg (3.500 Ib)
Centre de gravité de la charge : 500 mm (24 pouces) FTB1 8'1 ‘

Capacité maxi : 2.000 kg (4.000 Ib)
Centre de gravité de la charge : 500 mm (24 pouces) FTBZO-7 ‘

Centre de gravité de la charge : 500 mm (24 pouces) 6



TCM se réserve le droit de modifier ces produits et caractéristiques sans aucune obligation.
Ces produits et caractéristiques sont sujets a des modifications sans préavis.
Les photos et les illustrations peuvent inclure des équipements ou des accessoires en option.
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TCM

TCM CORPORATION
1-15-5 Nishi-Shimbashi, Minato-ku,
Tokyo 105-0003 Japan

TEL: +81 3 3591 8176
FAX: +81 3 3591 8152

www.tcmglobal.net
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1SO 9001 Certification (TCM Shiga plant)
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