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Der Gabelstapler fiir den
extrem harten Einsatz

Die HEDEN 7000-Industrie-Serie
gehort zu den wenigen, speziell fir
extrem harten Einsatz konzipierten
Staplern, die auf dem Markt zu finden
sind.

Mit einer einmaligen Konstruktion ist es
gelungen, einen Gabelstapler zur
Verwendung in der Industrie, wo
unwegsames Gelande vorkommen kann--
zu entwickeln und gleichzeitig die allge- @
meinen Staplereigenschaften wie Fahr-

und Wendeeigenschaften beizubehalten.

Die 7000-Industrie-Serie ist besonders
flr den Einsatz in der Betonindustrie,
auf freien Lagerplatzen, Werften,
Kaianlagen und Sagewerken geeignet.
Die robuste Konstruktion und das
spezielle Design, verbinden gute und
sichere Fahreigenschaften mit erstklas-
sigem Fahrerkomfort.

Die HEDEN Industrie-Stapler bieten
eine Flle von Vorteilen im Vergleich zu
herkdmmlichen Industrie- oder allrad-
getriebenen Staplern.

¢ Die groB3e Reifen-Auf-
standsflache bedeutet
eine optimale Ausnutzung
der Zugkraft und sehr
gute Stabilitat.

Jrmonxy L * Die groBe Bodenfreiheit
YT = z “  ermdglicht das Fahren
' liber groBe Hindernis-
se.

AuBer den gelandegéangigen
Eigenschaften, verfligt Heden
Gaffeltruck A/S’ 7000-Industrie-Serie
naturlich Uber alle Gblichen
Gabelstaplereigenschaften, die das
HEDEN Staplerprogramm kennzeichnen,
aber bei dieser vollig neu konzipierten
Baureihe haben wir auf folgende Punkte
besondere Wert gelegt:

e Komfort fir den Fahrer.
e Geringer Gerauschpegel innen und
auBen.

- Siew



AABELSTAPLER

len immer richtig und gut

¢ Die anhebbare Kabine - sichert eine
optimale Wartungsfreundlichkeit.

¢ Lange Lebensdauer ist der Erfolg
richtiger Dimensionierung der ein-
zelnen Bauelemente.

» Niedriger Schwerpunkt ergibt gute
Stabilitat.

* Achse mit Olscheibenbremsen.

¢ Minimaler Kraftstoffverbrauch.

¢ Hervorragende Sichtverhéltnisse flr
den Fahrer.

¢ Die Fahrerkabine ist vibrationsfrei am
Chassis montiert - und mit Gummi-
Jlampfern aufgebaut.

Eine grofBe und gut ausgestaltete

Fahrerkabine, sichert einen funktio-

nellen Arbeitsplatz.

HEDEN - Die sichere Wahl

Die bekannten HEDEN-Qualitaten
machen auch die 7000-Industrie-Serie
zur sicheren und guten Wahl.

e Das kraftige, vollverschweif3te Fahr-
gestell ist fir den Betrieb unter
schwierigsten Verhéltnissen
entwickelt worden.

e Hubgertst und Gabeltrager wurden
fur anspruchsvollsten Dauereinsatz
entwickelt und werden aus starkem
Spezialstahl hergestellt, ohne daf die
gute Sicht verringert wird.

«Drehmomentwandler mit Lastschalt-
getriebe ermdglicht einen problemlo-
sen und flexiblen Gangwechsel.

¢ Der Gangwechsel geschieht mittels

eines handlich plazierten Gang- und

Fahrtrichtungschalters, der auf der

Lenksaule montiert ist. Es ist méglich

die folgenden Gange zu wahlen:

Vorwartsgang, Riickwéartsgang und
1., 2. und 3. Gang.

e Die robuste und betriebssichere,
sowie grosszligig dimensionierte
Antriebsachse und die kraftige Lenk-
achse ergeben sichere und stabile
Fahreigenschaften.

HEDEN 7000-Industrie-
Serie - ein erstklassiger
Arbeitsplatz

Der Platz des Fahrers im Stapler wurde
mit der MaBgabe konzipiert, einen effek-
tiven Arbeitsplatz zu schaffen. Dank des
ergonomisch richtigen Fahrersitzes und
der unproblematischen und einfachen
Handhabung der Bedienelemente flir
Fahrbetrieb und Hydraulik hat der Fahrer
die denkbar besten Arbeitsbedingungen.
Die stabile Kabine gibt dem Fahrer opti-
malen Schutz, die groBen Panorama-
fenster sorgen flr beste Rundumsicht
und schaffen so eine sichere Arbeitsum-
gebung.

HEDEN - eine zukunfts-
sichere Entscheidung

Die 7000-Industrie-Serie ist das Ergeb-
nis von Heden Gaffeltruck A/S’ zielstre-
biger Produktentwicklung und einer stan-
digen Fortschreibung der Bedtrfnisse
und Forderungen der Kunden. Die Hal-
tung von Heden Gaffeltruck A/S ist, und
war schon immer, erstklassige Gabelsta-
pler mit Uberlegener Technik, hoher Be-
triebssicherheit und langer Lebensdauer
herzustellen.

Die Wahl eines Gabelstaplers aus der
HEDEN 7000-Industrie-Serie ist eine
zukunftsichere Entscheidung. lhrem
Wunsch nach gehobener Technik und
perfekter Handhabung wird auf best-
moglicherweise Rechnung getragen.

DENKEN SIE DARAN: HEDEN-Gabel-
stapler sind fir hartesten Einsatz ge-
eignet und haben eine lange Lebens-
dauer und einen hohen Wiederver-
kaufswert.

Einwandfreie Ergonomie. Der ergonomisch richtige
Fahrersitz erlaubt eine véllig entspannte Arbeitsposi-
tion, so daf der Fahrer sich auch zum Feierabend hin
noch so wohl fiihit wie zu Beginn des Arbeitstages.

Die vollig geschlossene Luxuskabine |43t sich um
ca. 600 mm anheben - dadurch optimale Wartungs-
freundlichkeit.

Die gute und ergonomische Gestaltung des
Einstiegs verhindert Unfélle beim Ein- und Aus-
steigen.

Perfekte Rundumsicht sorgt fir optimale
Arbeitsbedingungen und grosse Sicherheit.



Model 7435 7440 7450 7460 7470 7650
Tragfahigkeit 3500 4000 5000 6000 7000 5000
Lastschwerpunkt mm 600 600 600 600 600 600
Hubgerust mm 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Neigung - 14/10 14/10 14/10 14/10 14/10 14/10
Lange mm 3450 3450 3655 3655 3755 3655
Breite mm 1780 1780 2080 2080 2080 2080
Hohe mm 2640 2640 2785 2785 2785 2785
Gabeltragerbreite mm 1750 1750 2000 2000 2000 2000
Gabellange mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Wenderadius mm 3100 3100 3270 3270 3585 3270
Geschwindigkeit km/h 26 26 24 22 23 23
Motor 4 7yl. Perkins Diesel/lLPG 6 Zyl. Ford LPG/Perkins Diesel

Dauerleistung Diesel kW/PS 67/91 67/91 67/91 67/91 67/91 99-134
-LPG kW/PS 64/88 64/88 - - - 80-107
Schaltungsart El-Schaltung | El-Schaltung | El-Schaltung | El-Schaltung El-Schaltung | El-Schaltung
Gangzahl 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
Antriebsrader 16/70%x20 16/70x20 1000x20 1000%x20 1000x20 1000x20
Lenkrader 825x15 825x15 825x15 825x15 300x15 825x15
Model 7660 7670 7680S 7680 76100 76120
Tragfahigkeit 6000 7000 8000 8000 10000 12000
Lastschwerpunkt mm 600 600 600 600 600 600
Hubgerist mm 3600 4000 4000 4000 4000 4000
Neigung " 14/10 14/10 14/10 14/10 14/10 12/9
Lange mm 3655 3755 3815 4225 4225 4455
Breite mm 2080 2080 2080 2318 2318 2318
Hohe mm 2785 2985 3200 3200 3200 3200
Gabeltragerbreite mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Gabellange mm 1200 1200 1500 1500 1500 1500
Wenderadius mm 3270 3465 3465 4000 4000 4440
Geschwindigkeit km/h 23 22 22 22 22 22
Motor 6 Zyl. Ford LPG/Perkins Diesel

Dauerleistung Diesel kW/PS 99-134 99-134 99-134 99-134 99-134 99-134
-LPG kW/PS 80-107 80-107 80-107 80-107 80-107 -
Schaltungsart El-Schaltung | El-Schaltung | El-Schaltung | El-Schaltung El-Schaltung | El-Schaltung
Gangzahl 3/3 3/3 3/3 3/3 33 3/3
Antriebsrader 1000x20 1000%x20 1000x20 1000%x20 1000x20 1000x20
Lenkréder 825x15 300x15 300x15 300x15 300x15 300x15
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