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LEISTUNGEN

Max. Tragfähigkeit (kg)

Max. Hubhöhe (m)

Max. waagrechte Ausladung (m)

Ausladung bei max. Höhe (m)

Gabelschwenkwinkel

Ausbrechkraft (daN)

Zugkraft (daN)

Max. zulässige Steigung

Gesamtleergewicht (kg)

Höchstgeschwindigkeit (km/h)

Niveauausgleich

MAST

Zeiten: leer / mit Regenerationsventil (in Sekunden)

Heben

Senken

Ausfahren

Einfahren

Schwenkung vor

Schwenkung zurück

Patentiertes Ausgleichssystem

MOTOR

Viertakt Diesel

Turbokompressor Aftercooler

Wasserkühlung

ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

Klimaanlage, Webasto-Standheizung, Analoger 

Tachometer, Wasserwärmer, luftgefederter Sitz, 

Scheinwerfer am Auslegerkopf, Schnellkupplung für 

Anbaugeräte, Radio, Diebstahlschutz, Scheibenschutz.

(Für weitere kundenspezifische Sonderausstattungen 

bitte den Gebietshändler kontaktieren).

FÜLLMENGEN  

Öltank (l)

Kraftstofftank (l)

Ad Blue Behälter

BEREIFUNG

Bereifung

Alternative

Kippschutzsystem mit Sperrung gefährlicher Bewegung.

Hydraulischer Anschluss für evtl. Zubehör am Auslegerkopf mit Drainage.

Schallgedämmte geschlossene Kabine mit Heizung, Zulassung ROPS – FOPS.

Selbstreinigender Hochleistungs-Motorluftfilter mit Zyklon.

Modell

Max. Leistung kW (PS):

Bemessungsleistung kW (PS) @ 2200 U/min:

Höchstleitstung kW (PS) @ 1900 U/min:

Umdrehungen/min (U/min):

Betrieb: 

Einspritzung:

Umweltauflagen:  

Anzahl und Anordnung der Zylinder: 

Hubraum (cm3):

Spezifischer Verbrauch - U/min(g/kWh):

H y d r o s t a t i s c h e r  A n t r i e b  m i t  V e r s t e l l p u m -

p e .

A u t o m a t i s c h  g e r e g e l t e r  H y d r o s t a t i k m o -

t o r

E l e k t r o h y d r a u l i s c h e  U m s c h a l t u n g .

I n c h i n g - P e d a l  f ü r  g e n a u e  F a h r b e w e g u n g .

S e r v o g e s t e u e r t e  2 - G a n g - S c h a l t u n g .

ANTRIEB

Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben

Lenkungstypen: 4 Räder / Hundegang / 2 Räder

Vorderachse:

Hinterachse: pendelnd

Betriebsbremsen im Ölbad an allen vier 

Rädern mit Hydraulikanlage doppelt.

Negative Standbremse.

DIFFERENTIALACHSEN

ausgleichend (160.10 und 210.10)

starr (100.10 und 120.10)

Vorderachse mit Selbstsperrdifferential (Begrenzter Schlupf 45 %).

SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN

Nur Modell: 100.10 - 120.10

HYDRAULIKANLAGE
Zahnradpumpe (l/1’ - bar):

Verstellpumpe (Load Sensing) (l/1’ - bar):

Steuerventil mit Joystick:

Gleichzeitige Bewegungen:

Proportionales Steuerventil “Load Sensing” mit “Flow Sharing”.

4 in 14 in 14 in 1

Nur Modell: 210.10

Hub mit “regenerativem” System

ABMESSUNGEN

Maße in Millimetern A* - E* - H* = Maße bezogen auf die als Wunschausstattung lieferbaren Räder

Luftvorheizer für kaltes Klima

Elektronischer Beschleuniger / Manuell

4, vertikal in Reihe4, vertikal in Reihe 6, vertikal in Reihe

A* - E* - H* = Maße bezogen auf die als Wunschausstattung lieferbaren Räder

* = Optional

Bei Anfrage einer Verkehrszulassung wird die Höchstgeschwindigkeit entsprechend den Normen des Verwendungslandes begrenzt.

Panoramascheibe in Kabine: 
100.10

Panoramascheibe in Kabine: 
120.10, 160.10, 210.10

Wendigkeit, Leistung
und gute Manövrierbarkeit

Rundumsicht

Robustheit
des Fahrgestells

Hochleistungsachsen

Schwerlasten


