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Гидравлические канатные 
экскаваторы 

LIEBHERR
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Определение новых 
стандартов
Многофункциональность, экономичность, и выдаю-
щаяся производительность - определяющие отличия 
канатных гидравлических экскаваторов LIEBHERR се-
рии HS. 
На мировом рынке строительных машин завод 
LIEBHERR WERK NENZING GmbH, Австрия, является 
ведущим производителем современных гидравли-
ческих канатных экскаваторов, гусеничных кранов, а 
также базовых машин для специальных фундамент-
ных работ.
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Передовые технологии для 
высокой производительности 
Гидравлические канатные экскаваторы обладают высокой 
производительностью благодаря собственным разработ-
кам компании LIEBHERR в области передовых технологий. 

Современные дизельные двигатели LIEBHERR, высокопроизводи-
тельные лебёдки с интегрированной тормозной системой, элект-
ронная система управления машиной наряду с системой регистра-
ции и записи рабочих параметров определяют новые стандарты.

Экономичность во всех 
областях строительства
Экономичность транспортировки, 
быстрый и лёгкий монтаж, высокая 
производительность при минималь-
ных эксплуатационных расходах, все 

это  говорит в пользу гусеничных канатных экска-
ваторов LIEBHERR.

Первоклассный ком-
форт  для увеличения 
производительности
Даже в стандартном оснащении 
многочисленные технические 

инновации существенно упрощают операто-
ру управление машиной. Эргономика кабины 
обеспечивает беспрепятственный обзор всей 
рабочей зоны.

Многофункциональность 
во всех отношениях
Благодаря особой конструкции гид-
равлические канатные экскаваторы 
LIEBHERR удовлетворяют всем тре-

бованиям в областях специального строительства, 
таких как изготовление фундаментов, разработка 
грунта, перевалка грузов, а также работа по обруше-
нию зданий и сооружений.

Эффективное сервис-
ное обслуживание 
С минимальными затратами на 
обслуживание, с возможностью 
дистанционной диагностики, с 

быстрой поддержкой на стройплощадке, с га-
рантированным обеспечением запчастями и 
современной сервисной поддержкой, компания 
LIEBHERR гарантирует работоспособность гусе-
ничных канатных экскаваторов по всему миру.
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Передовые технологии для 
высокой производительности

Абсолютная универсальность и выдающаяся производительность – определяющие факторы возмож-
ности применения канатных гидравлических экскаваторов LIEBHERR. Работает ли машина в режиме 
драглайна, с плоским грейфером или обсадным столом – в любом случае мощные дизельные двигатели 
LIEBHERR гарантируют максимальную производительность. Дополнительное оборудование, такое как 
вибропогружатель или обсадной стол, не требуют подключения к внешним силовым агрегатам. Высокоп-
роизводительные лебёдки с системой свободного сброса также отвечают самым высоким требованиям и 

делают работу безопасной и эффективной. 
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Основные преимущества:
• Новейшая система управления
• Высокопроизводительные дизельные 
 двигатели LIEBHERR
• Автоматические лебёдки большой ёмкости 
 с системой свободного сброса 
• Усиленная ходовая и поворотная система
• Особо прочная стальная конструкция
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Управление
Разработанная и изготовленная компанией LIEBHERR электрон-
ная система управления Litronic является «сердцем» сваебой-
ных/буровых установок LIEBHERR. Она охватывает все управля-
ющие и контролирующие функции и разработана специально 
для работы в экстремальных климатических условиях и в слож-
ных условиях на стройплощадках.

Всю необходимую для эксплуатации установки информацию, 
а также предупреждения и оповещения, система записывает и 
наглядно отображает на мониторе в кабине оператора. Это поз-
воляет оптимально продиагностировать, заранее определить, а 
также предотвратить серьёзные неисправности. 

Электронно-гидравлическая система регулирования реализует 
одновременное управление различными узлами и агрегатами 
установки, что гарантирует высокую точность позиционирования 
во всех областях применения.  

В качестве опции, например, для динамического уплотнения 
грунта или для контроля натяжения каната при работе в режиме 
драглайна, может быть поставлена система автоматического уп-
равления.
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Двигатели
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Канатные гидравлические экскаваторы 
LIEBHERR оснащаются высокопроизводитель-
ными дизельными двигателями собственного 
производства. Разработанные специально для 
суровых условий эксплуатации, они исклю-
чительно надёжны, долговечны и удобны для 
сервисного обслуживания. Электронная сис-
тема управления контролирует все рабочие 
параметры. Оптимальная настройка электро-
ники двигателя и системы управления делает 
возможным подключение дизельного двигате-
ля напрямую к органам управления гидравли-
ческой системы. Возможные ошибки своевре-
менно распознаются и устраняются системой 
диагностики. Все действия могут проводиться 
одновременно. 
В зависимости от модели, установка может 
быть оснащена дизельным двигателем мощ-
ностью от 180 и до 670 кВт.
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Лебёдки
Лебёдки с функцией свободного сброса, не требующие сервисного 
обслуживания, монтируются как единое целое. Новые разработки с 
интегрированным приводом и многодисковым тормозом делают воз-
можным увеличение ширины барабана и, соответственно, увеличи-
вают число витков намотки каната на первый слой. Итогом является 
более продолжительный срок службы каната и снижение эксплуата-

ционных расходов. При работе с большими грузами в режиме сво-
бодного сброса интегрированная тормозная система доказывает 

своё огромное значение. 

Лебедки приводятся в действие от гидронасосов со сме-
щенным от оси расположением поршня, работа которого 

регулируется потоком масла в замкнутом гидравличес-
ком контуре.

Такая конструкция обеспечивает высочайшую точ-
ность рабочих циклов лебедки.

Получаемая лебедкой энергия оптимально ис-
пользуется при ускорении или торможении, а 

также накапливается в режиме энергосбере-
жения.
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Высокое давление в контуре автоматической системы регулировки 
скорости контролируется в зависимости от усилия линейной подачи 
инструмента.
Варьируемое давление потока в гидромоторах оптимально исполь-
зует расходуемую  мощность двигателя даже при работе с неполной 
нагрузкой.

Например, в режиме работы с драглайном, система контроля 
Interlock обеспечивает снижение энергопотребления лебедок 

при подъеме ковша драглайна, что в свою очередь влияет на 
снижение расхода топлива. Направляющая лебедка, работа-

ющая либо в режиме постоянного натяжения каната, либо в 
режиме свободного падения, обеспечивает эффективность 

работ в режиме грейфера или при работе с обрушающей 
грушей.
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Стальная конструкция
Поворотная платформа гидравлического канатного экскаватора вы-
полнена в виде жёсткой прямоугольной конструкции, устойчивой к де-
формациям. Платформа установлена на массивную ходовую часть с 
широкой колеёй и длинными гусеничными траками. Это позволяет 
достичь минимального давления на грунт в рабочем положении. 

Внушительного размера зубья венца поворотного круга, раз-
работанного компанией LIEBHERR, расположены снару-
жи, что гарантирует оптимальное восприятие высокого 
крутящего момента и минимальный износ. Опорный 
подшипник поворотного круга обеспечивает опти-
мальное сцепление между поворотной платфор-
мой и ходовой частью. Для специальных работ, 
таких как роторное бурение или работа в 
режиме драглайна, проблема высокого кру-
тящего момента может быть решена путём 
установки второго, а в некоторых случаях и 
третьего поворотного привода.
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Многофункциональность 
во всех отношениях

Гидравлические канатные экскаваторы LIEBHERR 
являются универсальными и имеют широкий спектр 
применения во многих областях. 

При помощи типичного для компании LIEBHERR мо-
дульного принципа компоновки оборудования, каж-

дый гидравлический канатный экскаватор может быть сконструиро-
ван для выполнения конкретных задач, что открывает почти неогра-
ниченный спектр применения: гидравлические канатные экскавато-
ры LIEBHERR применяются с успехом при разработке грунта, при 
работе с грейфером или драглайном, на работах по разрушению 
зданий и сооружений, при динамическом уплотнении грунта, могут 
оснащаться сферическим или плоским гидравлическим или меха-
ническим грейфером, либо обсадным столом.
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Работа в режиме драглайна
Электрогидравлическая бесступенчатая система пропорционального рас-
пределения усилий позволяет гидравлическим канатным экскаваторам 
LIEBHERR производить одновременно несколько крановых операций, что 
несомненно важно при работе в режиме драглайна. При необходимости 
второй или третий поворотный привод увеличивает поворотный момент, 
действующий в кратковременных поворотных циклах, либо в долговре-
менных циклах нагрузки. Специально разработанная для работы в режиме 
драглайна электронная система управления Interlock даёт возможность  
синхронного управления канатами при подъёме ковша, экономит энер-

гию и повышает срок службы каната. Гидростатический привод глав-
ных лебёдок способен изменять скорость вращения барабана в 

зависимости от разрабатываемых грунтов и отслеживать опти-
мальное заполнение ковша драглайна. 

На выбор предлагаются установки с производи-
тельностью от 80 до 400 м3 в час при рабочей 

глубине от 6 до 24 метров.
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Работа в грейферном режиме
Усиленная конструкция гидравлических канатных экскаваторов LIEBHERR в совокупности с высоким тя-
говым усилием главных лебёдок – идеальна для работы с тяжёлыми грейферами. Гидростатически при-
водимые в действие подъёмные лебёдки с регулируемым гидромотором необходимы для оптимального 
заполнения, точного позиционирования при опускании и выгрузке материала грейфера, автоматически 
распределяют нагрузку на обе лебёдки и преобразуют установленную мощность двигателя в диапазоне 
частичных нагрузок в максимальную скорость подъёма.

При работе грейфером для перевалки груза направляющая лебёдка с постоянным натяжением и сис-
темой свободного сброса исключает отклонение и раскачивание грейфера, что гарантирует точность 
позиционирования. В комбинации с усиленным поворотным механизмом достигается минимальная дли-
тельность одного рабочего цикла а, соответственно, и наилучшая производительность . 
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Гидравлические тормоза с системой свободного сброса дают возмож-
ность производить выгрузку грунта с максимальной точностью, на-
пример, непосредственно в кузов грузовика. Мультифункциональный 
джойстик управления в кабине оператора позволяет управлять грейфе-
ром максимально точно. В джойстик интегрированы все необходимые 
органы управления, включая регулятор числа оборотов двигателя. Таким 
образом, оператор может полностью сконцентрироваться на работе.
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Уплотнение грунта и 
обрушение зданий
Для работ по динамическому уплотнению грунта компания LIEBHERR предлагает 
автоматизированную систему контроля свободного падения, создающую натяже-
ние канатов до момента соприкосновения ударной части с грунтом, что уменьшает 
износ каната. Более того, эта система позволяет избежать ослабления натяжения 
каната на лебедке, что характерно при работе в ударно-канатном режиме. 

Не смотря на то, что работа по обрушению представляет собой экстремальную 
ситуацию для оператора и самой машины, конструкция гидравлических канатных 
экскаваторов LIEBHERR гарантирует стабильную работу даже на больших вылетах 
стрелы. Прочность конструкции и большие размеры решетчатых стрел позволяют 
наносить боковые удары грушей при обрушении зданий даже на больших высотах.
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Специальное оборудование для обрушения 
зданий и уплотнения грунта

• Массивная защита и бронированное остекление кабины оператора
• Направляющие канаты на стреле
• Вспомогательная лебедка
• Гидравлическое устройство наклона/подъема кабины 
 для лучшего обзора
• Дополнительная гидравлика для ножниц по бетону
• Направляющая лебедка для обрушающей груши 
• Система управления режимом уплотнения грунта
• Система очистителя стекла кабины оператора 
 под высоким давлением
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Крановый режим 
Высокоэффективная система стрел с возможностью установки 
дополнительных секций позволяет гидравлическим гусенич-
ным экскаваторам LIEBHERR выполнять широчайший спектр 
технических задач. Благодаря интегрированной системе ог-
раничения грузового момента отпадает необходимость в ря-
де элементов системы контроля. Конфигурация стрелы может 
быть предварительно легко и быстро выбрана на экране мони-
тора в кабине оператора. Мощная система позволяет работать 
с любой возможной конфигурацией оборудования без вне-
сения изменений в программное обеспечение.
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Для гидравлических гусеничных экскаваторов 
LIEBHERR предлагаются следующие конфигурации 
стрелы:

• Основная стрела
• Регулируемый гусек
• Жесткомонтируемый гусек

Жесткомонтируемые гуськи и головные секции могут 
быть использованы на всех типах гидравлических ка-
натных экскаваторов.
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Специальное оборудование
Все инновации были разработаны в тесном сотрудничестве с заказчиками и их операторами, что 
гарантирует рентабельность и удобство пользования. Тесное сотрудничество между заказчиком 
и производителем обоюдно выгодно, так как их собственные идеи и технологии реализуются на 
практике.
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Экономия 
во всех отношениях

Экономия и удобство в обслуживании начинаются с транспортировки ма-
шины. Низкий вес и возможность компактной погрузки отдельных комп-
лектующих позволяют легко перевозить гидравлические гусеничные эк-
скаваторы LIEBHERR по автодорогам. Что позволяет экономить время и 
деньги уже до начала эксплуатации.

Система само- монтажа / демонтажа во много раз снижает затраты времени и средств. 
В обычных условиях для этого не требуются вспомогательные краны.

При эксплуатации гидравлических гусеничных кранов LIEBHERR, одними из основных 
критериев являются экономичность, надежность и рентабельность. Это обеспечива-
ется благодаря использованию надежных комплектующих и низкими эксплуатацион-
ными расходами. Это справедливо как для мощных дизельных двигателей LIEBHERR, 
лебедок, ходовой части так и для других узлов и агрегатов.
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Эффективная транспортировка
Прочная и легкая конструкция, компактный дизайн являются основными характеристиками гидравличес-
ких гусеничных экскаваторов LIEBHERR. Оптимальные транспортный вес и габариты позволяют компании 
LIEBHERR гарантировать беспрепятственную транспортировку своих машин по автодорогам к месту экс-
плуатации. Оборудование может перевозиться на стандартных тягачах. Более того, многие комплектующие 
разработаны для их перевозки в стандартных контейнерах.  
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Транспортный объем может быть снижен за счет размещения секции гуська внутри 
секции основной стрелы, а плиты противовеса, благодаря малым габаритам, могут 
размещаться ниже. Специально разработанные скобы закрепляют секции стрелы 
при перевозке.
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Легкий 
и быстрый монтаж
Отличительной особенностью машин LIEBHERR является система 
само- монтажа / демонтажа. Благодаря этой стандартизирован-
ной системе не требуется привлечение вспомогательного крана, 
что в свою очередь экономит время и средства.

Для транспортировки тяжелых гидравлических гусеничных экска-
ваторов гусеничные траки могут быть демонтированы. Самомон-
таж начинается с разгрузки базовой машины. Гидравлический 
гусеничный экскаватор поднимается на телескопических гидрав-
лических домкратах и, тем самым, позволяет выехать низкобаз-
ному трейлеру. Далее поворотная платформа разгружает гусе-
ничные траки, противовес и секции стрелы. При этом задейству-
ется А-образная рама портал и корневая секция стрелы. Процесс 
самомонтажа происходит быстрее благодаря вспомогательной 
лебёдке для запасовки каната и системе быстроразъёмных со-
единений. Любая конфигурация стрелы может быть собрана в 
режиме самомонтажа.
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Рентабельность работ
Затраты на единицу проведенных работ имеют первостепенное значение для 
эксплуатирующей организации. Вот почему компания LIEBHERR предлагает 
высокоэффективные машины с низким уровнем эксплуатационных расходов. 
Все комплектующие разработаны для обеспечения надежности и долговеч-
ности, снижения времени простоя оборудования и минимизации стоимости 
сервисного обслуживания.

В дополнение к превосходной производительности дизельные двигатели 
LIEBHERR известны своей экономичностью. Необслуживаемая лебедка с 
функцией свободного падения, наряду с вечной смазкой компонентов ходо-
вой части значительно снижают требования к техническому обслуживанию.
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Первоклассный комфорт  для 
увеличения производительности

Просторная кабина оператора оснащена ортопедичес-
ким креслом и системой кондиционирования воздуха. 
Элементы управления и мониторы расположены доступ-
но и эргономично. Рабочие движения машины пропор-
ционально и точно управляются двумя джойстиками и 
двумя педалями. Опционально могут поставляться два 

дополнительных джойстика для работы в крановом и других специаль-
ных режимах.

Эргономичность кабины разработана с целью облегчения работы опе-
ратора. Для специальных режимов работы и для улучшения обзора оп-
ционально устанавливается гидравлическая система подъема и наклона 
кабины оператора до 20 градусов.
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Эффективное сервисное обслуживание
Компания LIEBHERR гарантирует своим клиентам 
оптимальное сервисное обслуживание и доступ-
ность запасных частей в любом регионе. Неисправ-
ности могут быть обнаружены, а иногда и напрямую 
устранены, при помощи GSM модема. Тем самым, 
снижается время простоя оборудования, увеличива-

ется период эксплуатации, а также сокращаются эксплутационные 
расходы.
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Быстрое сервисное 
обслуживание на 
рабочей площадке
Постоянная готовность к работе является основой для эффективно-
го применения оборудования на площадке. Простои чрезвычайно 
дорогостоящи и должны быть сведены к минимуму. Широкая сеть 
сервисных станций и высококвалифицированный персонал гаран-
тируют быструю помощь в любом месте и в любое время. Необхо-
димые запасные части также доступны в кратчайшие сроки.
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