
Le LF 100 LAT est un compacteur à plaque avant rapide, conçu pour le compactage efficace de
l'asphalte et du sol. Il est idéal pour les travaux de réparation et d'entretien, par exemple les entrées
de garage et les parkings. Le large réservoir d'eau est doté d'un large bouchon pour rendre les
opérations de remplissage moins fréquentes et plus rapides. Il est facile à nettoyer, ne laisse pas de
traces sur l'asphalte et utilise n'importe quelle eau disponible sur le chantier.
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GX160

3,6 kW

Recoil

757 g/kWh

Essence

Asphalt and Soil

17 N

25 m/min

500 mm

Réf. :
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TOUTES LES SPÉCIFICATIONS
LF 100 LAT

MOTEUR

Motor/engine model

"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)"

Lanceur

Exhaust emissions (CO2 EU V)

Source d’alimentation

SPÉCIFICATIONS

Compaction application

Centrifugal force

Vitesses

DIMENSIONS

Plate width

https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lf100lat/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lf100lat/#
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109 kg

105 dB(A)

103 dB(A)

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

PIÈCES DE RECHANGE

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS
LF 100 LAT

Poids

NUISANCES SONORES

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"


