
El LF 75 LAT es un compactador de placa de avance rápido cuyo diseño ofrece una compactación
eficaz de tierra y asfalto. Es ideal para trabajos de reparación y mantenimiento en vías de acceso y
aparcamientos. Cuenta con un depósito de agua y un tapón de grandes dimensiones para reducir la
frecuencia de llenado y agilizar esta labor. Es fácil de limpiar, no deja marcas en el pavimento y
utiliza cualquier agua que haya disponible en el lugar de trabajo.

LF 75 LAT | 420MM |
HONDA
967 85 49‑01

LF 75 LAT | 500MM |
HONDA
967 85 49‑02

GX160 GX160

3,6 kW 3,6 kW

Recoil Recoil

757 g/kWh 757 g/kWh

Gasolina Gasolina

Asphalt and Soil Asphalt and Soil

15 N 15 N

27 m/min 24 m/min

N.º de artículo:

VARIANTE DEL PRODUCTO

FORWARD PLATE LF 75 LAT | 420mm | Honda

967 85 49‑01

Husqvarna
LF 75 LAT

PLATE
WIDTH

420
mm

PESO

95
kg

CENTRIFUGA
L FORCE

15
N

TODAS LAS ESPECIFICACIONES
LF 75 LAT

MOTOR

Motor/engine model

Potencia salida (Clasificación del fabricante del

motor.)

Arrancador

Emisiones de gas (CO2 EU V)

Fuente de alimentación

ESPECIFICACIONES

Compaction application

Centrifugal force

Velocidad

DIMENSIONES

https://www.husqvarnaconstruction.com/es/compactadores/lf75lat/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/es/compactadores/lf75lat/#


LF 75 LAT | 420MM |
HONDA
967 85 49‑01

LF 75 LAT | 500MM |
HONDA
967 85 49‑02

420 mm 500 mm

420 mm 500 mm

95 kg 97 kg

105 dB(A) 105 dB(A)

103 dB(A) 103 dB(A)

PRODUCTOS Y ACCESORIOS RELACIONADOS

PIEZAS DE REPUESTO

TODAS LAS ESPECIFICACIONES
LF 75 LAT

Plate width

Ancho del producto

Peso

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)

Nivel de peresión de sonido, a oidos del

operador


