
LF 75 LAT to szybko działająca jednokierunkowa zagęszczarka płytowa, którą opracowano z myślą o
zagęszczaniu asfaltu i gleby. Idealne rozwiązanie do prac naprawczych i konserwacyjnych, np. prac
na podjazdach i parkingach. Powiększony korek oraz duży zbiornik wody to rozwiązanie, by skrócić
czas i częstotliwość jego napełniania. Urządzenie jest łatwe w czyszczeniu, dzięki czemu nie
pozostawia śladów na chodniku, oraz wykorzystuje dowolnego rodzaju wodę dostępną w miejscu
pracy.

LF 75 LAT | 420MM |
HONDA
967 85 49‑01

LF 75 LAT | 500MM |
HONDA
967 85 49‑02

GX160 GX160

3,6 kW 3,6 kW

Ręczny Ręczny

757 g/kWh 757 g/kWh

Benzyna Benzyna

Asphalt and Soil Asphalt and Soil

15 N 15 N

27 m/min 24 m/min

Nr art.:

WARIANT PRODUKTU

FORWARD PLATE LF 75 LAT | 420mm | Honda

967 85 49‑01

Husqvarna
LF 75 LAT

SZEROKOŚĆ
PŁYTY

420
mm

WAGA

95
kg

SIŁA
ODŚRODKOW

A

15
N

WSZYSTKIE DANE
TECHNICZNE
LF 75 LAT

SILNIK

Model silnika

Moc wyjściowa (dane producenta silnika)

Rozrusznik

Emisja spalin (CO2 EU V)

Źródło zasilania

SPECYFIKACJE

Compaction application

Siła odśrodkowa

Prędkość jazdy

WYMIARY

https://www.husqvarnaconstruction.com/pl/zageszczarki/lf75lat/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/pl/zageszczarki/lf75lat/#


LF 75 LAT | 420MM |
HONDA
967 85 49‑01

LF 75 LAT | 500MM |
HONDA
967 85 49‑02

420 mm 500 mm

420 mm 500 mm

95 kg 97 kg

105 dB(A) 105 dB(A)

103 dB(A) 103 dB(A)

POWIĄZANE PRODUKTY I AKCESORIA

CZĘŚCI ZAMIENNE

WSZYSTKIE DANE
TECHNICZNE
LF 75 LAT

Szerokość płyty

Szerokość produktu

Waga

DŹWIĘK I HAŁAS

Gwarantowana moc akustyczna

Ciśnienie akustyczne przy uchu

operatora


