
De LG 504 is een krachtige, betrouwbare tweerichtingstrilplaat, ontwikkeld voor efficiënte
verdichting van diepe of halfdiepe, korrelige grond. De trilplaat zorgt voor een effectief alternatief
voor/een effectieve aanvulling op walsen bij het verdichten in nauwe gebieden. De machine
beschikt over een Hatz 1D81Z-dieselmotor met elektrische start en een ergonomisch,
servicevriendelijk ontwerp. Een verdichtingsindicator is optioneel.

LG 504 HATZ |
550 MM | CI |
EL
967 85 55‑04

LG 504 HATZ |
700 MM
(550+2X75) |
CI | EL
967 85 55‑05

LG 504 HATZ |
550 MM | EL
967 85 55‑06

LG 504 HATZ |
700 MM
(550+2X75) |
EL
967 85 55‑07

LG 504 HATZ |
550 MM |
MAN
967 85 55‑08

4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled

9,1 kW 9,1 kW 9,1 kW 9,1 kW 9,1 kW

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Electric Electric Electric Electric Recoil

975 g/kWh 975 g/kWh 975 g/kWh 975 g/kWh 975 g/kWh

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Art. nr.:

PRODUCTVARIANT

REVERSIBLE PLATE LG 504 Hatz | 850 mm | EL

967 85 55‑11

Husqvarna LG 504

PLAATBREE
DTE (MM)

850
mm

GEWICHT

513
kg

CENTRIFUGA
LE KRACHT,

N

65
N

ALLE
SPECIFICATIES
LG 504

MOTOR

Motor/engine

model(nieuw)

Vermogen (Volgens

opgave van de

motorfabrikant)

Type brandstof

Starter

Uitlaatgassen (CO2

EU V)

Aandrijving

SPECIFICATIES

https://www.husqvarnaconstruction.com/nl/trilplaten/lg504/?article=967855511#
https://www.husqvarnaconstruction.com/nl/trilplaten/lg504/?article=967855511#


LG 504 HATZ |
550 MM | CI |
EL
967 85 55‑04

LG 504 HATZ |
700 MM
(550+2X75) |
CI | EL
967 85 55‑05

LG 504 HATZ |
550 MM | EL
967 85 55‑06

LG 504 HATZ |
700 MM
(550+2X75) |
EL
967 85 55‑07

LG 504 HATZ |
550 MM | MAN
967 85 55‑08

65 N 65 N 65 N 65 N 65 N

32 m/min 32 m/min 32 m/min 32 m/min 32 m/min

Ja Ja Nee Nee Nee

550 mm 700 mm 550 mm 700 mm 550 mm

550 mm 700 mm 550 mm 700 mm 550 mm

470 kg 499 kg 470 kg 499 kg 470 kg

109 dB(A) 109 dB(A) 109 dB(A) 109 dB(A) 109 dB(A)

108 dB(A) 108 dB(A) 108 dB(A) 108 dB(A) 108 dB(A)

VERWANTE PRODUCTEN EN ACCESSOIRES

RESERVEONDERDELEN

ALLE
SPECIFICATIES
LG 504

Centrifugale kracht,

N

Snelheid

Compaction

indicator

AFMETINGEN

Plaatbreedte (mm)

Product afmeting,

breedte

Gewicht

GELUIDSNIVEAU

Geluidsdrukniveau

(LWA)

Geluidsdrukniveau

bij oor van de

gebruiker




