
Le LT 6005 est un pilon équilibré et puissant conçu pour le compactage efficace des sols
pulvérulents et cohérents, comme les sols composés d'argile ou de limon. Idéal pour le compactage
dans les tranchées ou autres espaces étroits, par exemple autour des piliers et des tuyaux. Il est
équipé du dernier moteur Honda GXR120, spécialement conçu pour les pilons. Le pilon assure un
contrôle parfait, un faible niveau sonore et de faibles émissions.

LT 6005 9" |
HONDA | 230MM
967 85 45‑04

LT 6005 11" |
HONDA | 280MM
967 85 45‑05

LT 6005 11" | HIGH
ALTITUDE | HONDA |
280MM
967 85 45‑06

4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled 4-stroke air-cooled

2,7 kW 2,7 kW 2,7 kW

Petrol Petrol Petrol

674 g/kWh 674 g/kWh 976 g/kWh

Essence Essence Essence

16,5 m/min 16,5 m/min -

230 mm 280 mm 280 mm

Réf. :

VARIANTE DE PRODUIT

RAMMER LT 6005 9" | Honda | 230mm

967 85 45‑04

Husqvarna LT 6005

PLATE
WIDTH

230
mm

POIDS

68
kg

TOUTES LES
SPÉCIFICATIONS
LT 6005

MOTEUR

Motor/engine model

"Puissance de sortie (Chiffre

avancé par le constructeur du

moteur.)"

Type de carburant

Exhaust emissions (CO2 EU V)

Source d’alimentation

SPÉCIFICATIONS

Vitesses

DIMENSIONS

Plate width

https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lt6005/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lt6005/#


LT 6005 9" |
HONDA | 230MM
967 85 45‑04

LT 6005 11" |
HONDA | 280MM
967 85 45‑05

LT 6005 11" | HIGH
ALTITUDE | HONDA |
280MM
967 85 45‑06

230 mm 280 mm 280 mm

68 kg 69 kg 69 kg

106 dB(A) 106 dB(A) 106 dB(A)

92 dB(A) 92 dB(A) 92 dB(A)

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

TOUTES LES
SPÉCIFICATIONS
LT 6005

Largeur maxi

Poids

NUISANCES SONORES

"Niveau de puissance sonore

garanti (Lwa)"

"Niveau de pression sonore au

niveau des oreilles de

l'utilisateur"


