Technische Daten
Mobil-Hydraulikbagger
MH 4 PMS

Dienstgewicht 13,0 bis 15,0 t
Motorleistung 61 kw
GrabgefaBe 0,25 - 0,60 m*(CECE)

*PMS-Dreikreishydraulik
e Elektronisches

Regel- und Uberwachungssystem
*Schallgedampfte Komfortkabine
*Niedrige Lérm- und Abgaswerte
*Besonders sparsamer
Kraftstoffverbrauch

O&K
Orenstein & Koppel AG



@ Motor

O&K Dieselmotor (Fabrikat: Deutz) BF4 M 1012
* Wasserkihlung * Abgasturbolader ¢ Integriertes Kuhl-
system fir Schmierdl und Kohlflussigkeit © Trockenluft-
filter mit Sicherheitselement und Verschmutzungsanzei-
ge » Elekirische Drehzahlverstellung « Elektrischer Motor-
stop Uber Schlisselschalter.
Zylinder / Hubraum

Bohrung / Hub

Motorleistung ISO 9249
Fahzeugleistung ISO 1585
Nutzleistung ISO 3046/1-1FN-

4 /3190 cm?®

94 mm /115 mm
61 kW / 2300 min”'
61 kW / 2300 min'
58 kW / 2300 min"!

Luftfilter Donaldson FLG 08
Bordnetz-Spannung 24V
2 Batterien ie 12V /90 Ah
Drehstromgenerator 28V /35A
Anlasser 4 kW / 28V

Abgas-Emissionswerte gemdf EU-Richtlinie

ﬂ Hydraulik

PMS-Dreipumpenhydraulik mit zwei Arbeitspumpen
und separater Schwenkpumpe ¢ Einzelregelung beider
Arbeitspumpen * Doppelbeaufschlagung ¢ Léffelpar-
allelschaltung erméglicht vier Arbeitsbewegungen gleich-
zeitig * Hydraulikélkohler mit thermostatisch geregel-
tem Lufterantrieb © Hochdruckleitungen mit Flanschar-
maturen © Feinfilterung fur Rucklaufél und Servo- und
Schwenkkreis ¢ Bedarfssteuerunge Kraftverstarker.

Hydr. Gesamtleistung 58 kW
Gesamtférdermenge 308 |/min
Fordermenge Arbeitspumpe 2 x 123 |/min
Férdermenge Schwenkpumpe 624 |/min
Druck 320 bar
Druck bei zugeschaltetem Kraftverstarker 360 bar

Regelsysierh .

Motor- und Pumpeniberwachung durch elekironische
Grenzlastregelung (PMS Ill) » Geregelte Warmlaufpha-
se * 3 vorwdhlbare Leistungsstufen (ECO — Heavy — LIFT)
e Automatische Leistungserhohung in der Drive-Stufe ©
Temperaturiberwachung von Motor- und Hydrauliksy-
stem mit Leistungsabsenkung zum Schutz von Motor und
Pumpen ® Automatische Drehzahlrickstellung.

- Schwenkwerk

Anordnung von Schwenkpumpe und Schwenkmotor im
geschlossenen Kreislauf fur verlustfreies Anschwenken
und Abbremsen des Oberwagens * Schwenkgetriebe
mit intergrierter verschleiBfreier Lamellenbremse * Ge-
kapselte Kugeldrehverbindung mit AuBenverzahnung
und Langzeitschmierung.

Schwenkmoment 42 kNm
Schwenkdrehzahl 0-7,7 min’
Druck 390 bar

= Fahrerhaus

/

Rundum-Sicherheitsverglasung * Dachfenster *3-Stufen =’

Gebléase

o. Defroster-Disen fur Fuflraum und

Frontscheiben ¢ Zentral-Display fur alle Regel- und Kon-
trollfunktionen * Komfortfahrersitz ¢ Steuerfunktionen
gemé&B SAE-Empfehlung ¢ Einzéln verstellbare Seiten-
konsolen ¢ Einbauvorbereitung fir RCR © Ergonomische
Vorsteuerhebel.
Breite

960mm

Fahrantrieb

Hydrostatischer Allradantrieb durch Regelfahrmotor
* Automatische Zugkraftanpassung ¢ Lenkzylinder im
Achskérper integriert ¢ Zwei hydraulische Bremskreise.

Maximale Zugkraft 100 kN
Max. Fahrgeschwindigkeit,Gelénde 1. Stufe 8,0 km/h
StraBe 2. Stufe 20,0 km/h
Kriechgeschwindigkeit 1. Stufe 2,4 km/h
2. Stufe 5,6 km/h
Neu-Bereifung (8 Reifen) 10.00 - 20
Fulilmengen
Kraftstoff-Tank 300 |
Kihlsystem 9,30 |
Motordl incl. Filter 9,25 I*
Schwenkgetriebe 3,50 I
Hydraulik-Tank 17008
Hydraulik-System (incl. Tank) 260 |
* bezogen auf Olwechsel
!@! Gerduschemissionspegel
gemdaB EWG Baumusterprifung .
Schalleistungspegel LwA 96 dB(A)
Schalldruckpegel LpA (Fahrerplatz) 72 dB(A)

Ausrustung

Geringer Wartungsaufwand durch gehdrfete, und kor-
rosionsgeschitzte Lagerbolzen, verschleiBarme Lager-
buchsen, abgedichtete Lagerstellen und gut zugangli-
chen Schmierfetiverteiler fir Grundausleger ¢ Hydrau-
likzylinder beidseitig mit Gelenklagern * Endlagendé@mp-
fung * Schnellkupplungen und Umschaltventil fir Wech-
sel von Tieflsffel auf Greifer ¢ Arbeitsscheinwerfer am
Ausleger.

Optionen

Fahrerhaus mit einschiebbarer Frontscheibe ¢ Klimaan-
lage * Umweltvertragliches Hydraulikél ¢ Standheizung
* Kassettenradio ¢ Betankungsanlage ¢ Rohrbruchsi-
cherungen und Uberlastwarneinrichtung ¢ Zwischenrin-
ge * Sonderbereifung * Zusatzscheinwerfer.

CE-Zeichen gemdB EG-Maschinenrichtlinie
TUV-Zertifikat tber Einhaltung der DIN ISO EN 9001.
Hebezeugbetrieb ist zugelassen bei eingebauter Rohr-
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bruchsicherung und Uberlastwarneinrichtung.




Arbeitsbereich mit Tiefloffel
Verstellausleger 3,0 m
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L \ \ \ DIN 24086
\ Stiel ReiBkraft Losbrechkraft
5 N 1,7 m 73 kN 87 kN
\ 2)2,3m 61 kN 87 kN
3 A 3)2,9m 52 kN 87 kN
. \\\ P , ,
\P\ Einsatzgewichte
s N Pt Verstellausleger 3,0 m[MH 4 PMS-pLA (13,51
j \\ Stiel 2,3 m MH 4 PMS-A2 13724
- ; Tieflsffel 0,6 m® CECE|MH 4 PMS-PLA/A2 |14,5
.6
9 8 7 6 S 4 3 2
Standsicherheit -
ISO 10567 Tiefloffel Fels - Tiefloffel
SAE m?3 0,28 0,35 0,54 0,66 0,45 0,56
Loffelinhalt CECE m? 0,25 0,32 0,50 0,60 0,40 0,50
gestrichen m? 0,23 0,29 0,43 0,52 0,38 0,43
Loffelbreite mm 500 600 850 1 000 750 850
Zahne Stiick 3 3 4 5 4 4
Gewicht kg 260 285 350 390 350 370
MH 4 PMS-PLA Stiel bis...m 2,9 2,9 2.3 2,3Y 2,91 2,3
MH 4 PMS-A2 Stiel bis...m 2,9 2,9 2,3 2.3 219U 2.3
MH 4 PMS-pLA/A2  Stiel bis...m 2,9 2,9 2.3 23 2,9 2,3

~— Laffelfillung 100% ¢ Maximale Ausladung * Schittgewicht 1,8 bzw. bei 1,6 t/m®
* Gesamtschwenkbereich 360° « Unterwagen abgestitzt.




Arbeitsbereich mit Tiefléffel

Monoausleger 4,6 m
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DIN 24086
Stiel ReiBkraft Losbrechkraft
1)1,7m 73 kN 87 kN
2),2,3'm 61 kN 87 kN
3)2,9:m 52 kN 87 kN
Einsatzgewichte

Monoausleger 4,6 m

MH 4 PMS-PLA 12,91 Q

e Stiel 2,3 m MH 4 PMS-A2 13,31
\——-— Tiefloffel 0,6 m® CECE MH 4 PMS-pLA/A2 | 13,91
-69 8 7 6 S 4
Standsicherheit
ISO 10567 Tiefloffel Fels - Tiefloffel
SAE m?3 0,28 0,35 0,54 0,66 0,45 0,56
Léffelinhalt CECE m? 0,25 0,32 0,50 0,60 0,40 0,50
gestrichen m? 0,23 0,29 0,43 0,52 0,38 0,43
Loffelbreite mm 500 600 850 1000 750 850
Zdhne Stick 3 3 4 5 4 4
Gewicht kg 260 285 350 390 350 370
MH 4 PMS-PLA Stiel bis...m 2,9 2,9 2,3 2,3V 2,9 268
MH 4 PMS-A2 Stiel bis...m 2,9 2,9 2,3 2,3 259 2,3
MH 4 PMS-PLA/A2  Stiel bis...m 2.9 29 2,9 2-3 2,9 2,9JQ:

Loffelfillung 100% © Maximale Ausladung © Schitigewicht 1,8 bzw. bei’ 1,6 t/m?

o Gesamtschwenkbereich 360° * Unterwagen abgestitzt.
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Arbeitsbereich mit Greifer
Verstellausleger 3,0 m ——
,V\onouusleger 4,6m - -
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DIN 24086
Stiel SchlieBkraft
1), 7 m 65 kN
2 | 2)2,3m 65 kN
\ | \ | 3)2,9m 65 kN
3 |
| ' ‘ ‘ .
| Einsatzgewichte
” \
\\ \ Verstellausleger 3,0 m MH 4 PMS-PLA 13,9t
2 N Stiel 2,3 m . MH 4 PMS-A2 14,2 1
\\ Greifer 0,4 m*® CECE MH 4 PMS-pLA/A2 | 14,8t
6
L e
{ -73 7 6 S 4 3 2
¥ Standsicherheit b
i
ISO 10567 ;L
Loffelinhalt CECE m?® 0,12 0,16 0,30 0,40
mit Auswerfer
Loffelbreite mm 300 400 600 800
Zahne Stick 3% 5t T 9%
Gewicht kg 840 890 910 950
"~ MH 4 PMS-pLA  Verstellausleger Stiel bis...m 2,9 2:3 1,7 1,7
MH 4 PMS-A2 Verstellausleger Stiel bis...m 2,9 2,3 2,34 17/
MH 4 PMS-pLA/A2  Verstellausleger Stiel bis...m 2,9 2,9 2,3 7530
Qb Laffelfollung 100% * Maximale Ausladung * Schittgewicht 1,8 bzw. bei' 1,6 t/m?
« Gesamtschwenkbereich 360° ¢ Unterwagen abgestitz. * Option




Abmessungen
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Stiele a b
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2,3m 5580 | 2600 —
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2,3m 5670 | 2810 : / : ./
29m | 5720 2960 =OR0O, ©




StraBenfahrt
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Jiefloffelausristung

Stiele a b C d e
1,7m | 3700 3965 940 2840 | 6020
2,3m | 3900 | 3965 370 3050 | 6240
2,9 m*| 4230 3965 k.A. 3380 | 6570
* ohne Loffel
W Greiferausristung

Stiele a b c d e
1,7m | 4270 | 4000 1785 3415 | 6610
2,3m | 4080 ‘| 4000 930 3230 | 6420
29m | 4310 | 4000 375 3460 | 6650

Die Werte a - d gelten auch fir Unterwagem A2 und PLA/A2

Hullkreis

Stiele a b

1,7m 2640 | 3570
2,3m 2730 | 2980
2,9m 2830 2385
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Arbeitsausriistungen: BaumaBe und Gewichte
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Verstellausleger
Monoausleger | Unterteil Oberteil Stiel
Systemldnge m 4,60 2,00 3,00 2,90 2,30 1,70
A - m 4,80 2495 3,80 3,60 3,00 2,40
B m 1,40 0,50 0,60 0,70 0,70 0,70
Breite m 0,50 0,50 0,45 0,30 0,30 0,30
Gewicht kg 740 570 630 370 300 260
Kop.+ Schw. kg 105 105 105
Zylinder kg 170 190 170 110 110 110
Gl
B
.
—A
Fels - Tiefloffel Tiefloffel
Inhalt (CECE) m? 0,40 0,50 0,25 0,32 0,50 0,60
Breite mm 750 850 500 600 850 1000
Zdhne Stick 4 4 3 3 4 5
Gewicht kg 350 370 260 285 350 390
A m 1535 ;35 1,25 1525 1,28 1525
B m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Grabgreifer
Inhalt (CECE) m? 0,12 0,16 0,30 0,40
Breite mm 300 400 600 800
Schraubzdhne Stick B 5 7 o
Gewicht (kompl.) kg 840 890 910 950
Rk R m 1,60 1,60 1,60 1,60
d: =r B m 2,60 2,60 2,40 2,40
| C m 1,45 1,45 535 1,35
J D m 1,60 1,60 1,40 1,40
c mit Auswerfer
A F m 0,55 0,55 0,55 0,55

Angaben Uber die Beschaffenheit
Entscheidend fur die Leistung ist aus

oder Verwendbarkeit der Produkte stellen keine ausdriicklichen Zusagen dar, sondern enthalten nur unverbindliche Annéherungswerte.
driscklich die vertragliche Vereinbarung. Anderungen vorbehalten. Die Abbildungen stellen nicht immer die serienmé@Bige Ausfihrung des Gerétes dar.

‘ Eingetragenes Warenzeichen

O&K Orenstein & Koppel AG

<>

DIN EN ISO 8001

44149 Dortmund

Niederlassungen der in Deutschland:
Andernach (0 26 32) 20 08-0 ¢ Berlin (0 30) 3 39 96 66 * Bielefeld

(052 06) 36 79 * Bruchsal (0 72 51) 170 01/02 * Burg (03921) 9332 10

* Dortmund (02 31) 17 60480 * Frankfurt (0 69) 42 01 06-0 « Furth
(09 11) 9 76 88-0 * Gotha (036 21) 71 53 10 * Siek (bei Hamburg)
(041.07) 909-0 * Kissing (bei Augsburg) = (0 82 33) 22-500 * Kdln
(02 21) 4 98 79-0 * Laatzen (bei Hannover) * (0511) 820 19-0 =

Minchen (0 89) 89 21 32-15

+ Remshalden (bei Stutigart) (0 71 51) 70 03-0 * Révershagen (bei Rostock)
(03 82 02) 25 00, 28 63 * Stadtlohn (0 2563) 39 83 * Straubing (0 94 21)
92 57-0 * Weyhe (bei Bremen) (0 42 03) 73-0

Zentraler Ersatzteildienst: Bochum (02 34) 61 3-0

Vertragshandler: B+K Bregler & KlocklerVertriebs GmbH, Bad Waldsee
(075 24) 9712-0 * Tecklenborg Sachsen GmbH, Polkenberg (03 43 21)
656-0 * Chemnitz (03 71) 23 24 46 * Dresden (03 51) 83 16-213 *

Bautzen
(035 91) 354-275 * Radefeld (bei Leipzig) (034 207) 624-0

in Dénemark:
Olaf Poulsen A/S, Ishej (0 43) 99 35 00

in Luxemburg:
Eis. René Stoll S.AAR.L., Leudelange (02) 37 84 84

in den Niederlanden:

Orenstein & Koppel B.V., Amsterdam (020) 568 92 22
Niederlassung in Belgien:

O&K Orenstein & Koppel N.V., Machelen (02) 255 98 00
in Osterreich:

O&K Orenstein & Koppel Ges. m.b.H. -

\é\gen (01) 6 67 25 08-0, 6 67 96 14-0 * Haid (O.O.) (0 72

)
882 94-0/95 » Eugendorf (0 62 25) 83 35-0 * Kematen
(052 32) 21 29, Gratkorn (0 31 24) 2 23 42
in der Schweiz:

MBA, Bossersd'orf (01) 838 61 11
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Anderungen vorbehalten. Die Abbildungen sfellen nicht

immer die serienmaBige Ausfilhrung des Gerétes dar.
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