
POTENCIA NETA 
AL VOLANTE
485 kW / 651 HP @ 1.800 rpm

PESO OPERATIVO
106.700 - 109.500 kg

RETROEXCAVADORA
3,4 - 6,7 m3

EXCAVADORA FRONTAL 
6,5 m3
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Productividad 
•  La mayor fuerza de excavación 

La fuerza de excavación de la cuchara y la fuerza de empuje
son las más importantes de su categoría.

•  Mayor capacidad de la cuchara en su categoría
La forma de apertura amplia y el fondo cóncavo facilitan la
carga.

•  Hidráulica más rápida 
El motor de gran potencia montado en el modelo PC1250-7
suministra una considerable potencia hidráulica que permite
aumentar la rapidez de los ciclos así como la productividad. 

•  Reducción del consumo de combustible en un 13% en el
“Economy Mode”.

Excelente fiabilidad y duración de vida 
•  La pluma y el brazo reforzados poseen un espesor más

grande así como soldaduras de mejor calidad que
aumentan al máximo la resistencia y la fiabilidad.

•  Ajuste de la pluma en dos modos 
Selección mediante conmutador que aumenta la fuerza de
excavación o agiliza el uso de la pluma.  

•  Pluma sin vibraciones 
Selección mediante conmutador que reduce las vibraciones
del chasis tras paradas repentinas.

•  Los latiguillos hidráulicos de la pluma están montados en
el interior, lo cual aumenta la vida de la tubería y la
seguridad.

Respeto del medio ambiente 
•  Motor bajas emisiones 

El potente motor turboalimentado y postenfriado
aire-aire SAA6D170E-3 de Komatsu produce una
potencia al volante de 485 kW 651. Este motor
cumple las normas EPA, EU, Tier II sobre emisiones
sin mermar la potencia o la productividad del
vehículo.   
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POTENCIA NETA AL VOLANTE 
485 kW / 651 HP 

PESO OPERATIVO 
106.700 - 109.500 kg

RETROEXCAVADORA
3,4 - 6,7 m3

PALA DE CARGA 
6,5 m3

Cabina grande y cómoda 
•  Reducción máxima del ruido y de las vibraciones gracias a una cabina montada sobre

amortiguadores especiales.

•  Cabina de grandes dimensiones con montantes laterales estrechos para una mayor visibilidad.

•  Cabina equipada con climatizador de alta capacidad. Cabina presurizada que impide la entrada
de polvo.

•  Circuito hidráulico protegido 
El sistema hidráulico que funciona a baja temperatura está protegido
por el más eficiente sistema de filtros, lo cual incluye un filtro en línea
de alta presión para cada bomba principal.

•  Protecciones robustas que protegen los motores de desplazamiento
contra los daños provocados por las rocas.

•  Dispositivos electrónicos de elevada fiabilidad 
Los dispositivos electrónicos especialmente diseñados han superado
pruebas muy severas.
- Controlador
- Sensores
- Conectores
- Cableado resistente al calor 

Mantenimiento fácil   
•  Extensión de los intervalos de

mantenimiento del aceite
motor, del filtro del aceite
motor y del filtro hidráulico.

•  Amplia plataforma y pasarela
que facilitan el acceso al motor
y a los dispositivos hidráulicos. 

Sistema de control
avanzado 
•  Se puede vigilar el estado de la

máquina mediante el Equipment
Management Monitoring System
(EMMS – Sistema de Control de
Gestión del Equipo).

•  Dos modos operativos se
combinan con el modo de
elevación de objetos pesados
para optimizar la productividad.
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Motor
El modelo PC1250-7 debe su potencia y capacidad
operativa excepcionales al motor SAA6D170E-3 de
Komatsu. La salida ofrece 485 kW 651 HP, lo cual genera
más potencia hidráulica.
Además, se ha reducido el consumo de combustible en un
13%, cuando se utiliza el “Economy Mode”. 
El motor cumple las normas europeas de fase II sobre
emisiones. Los niveles de ruido han sido reducidos para
mejorar la comodidad del operador.

Mayor capacidad de la cuchara 
La capacidad de la cuchara es de las más importantes en
su categoría. Además, su amplia apertura y su fondo
cóncavo facilitan enormemente la carga.

Rendimiento elevado y consumo de combustible reducido
Mayor estabilidad de la máquina 
El centro de gravedad se ha desplazado hacia atrás y el
contrapeso de 18,0 toneladas ofrece la estabilidad y la
capacidad de elevación necesarias para aumentar al
máximo la productividad. 

Funciones adicionales 
•  Gran fuerza de

excavación 
•  Gran capacidad de

tracción
•  Ciclos de trabajo

rápidos 



Modo
operativo Aplicación Ventaja

Active • produc.//potencia máximas
A Mode • Ciclos rápidos 

E Economy • Buenos ciclos temporales
Mode • Buen ahorro de combust.
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Elección del modo operativo 
Sistema hidráulico
El sistema exclusivo de tres bombas garantiza un movimiento suave de
los instrumentos de trabajo. El sistema OLSS (Open Center Load
Sensing System – sistema de centro abierto con sensores de carga
controla el funcionamiento de las tres bombas con vistas a obtener un
uso eficiente de la potencia ofrecida por el motor. Este sistema reduce
asimismo las pérdidas de fuerza hidráulica cuando se trabaja con los
implementos. 

Modos “Active” y “Economy” 
La excavadora PC1250-7 posee dos modos operativos. Cada uno de
ellos ha sido ideado para que la velocidad del motor, la velocidad de la
bomba así como la presión del sistema correspondan con la aplicación
elegida, ofreciendo al operador la flexibilidad necesaria para que el
rendimiento del equipo corresponda con la tarea que se pretende llevar
a cabo. 

Monitor multifunciones en
color 

Modo “Heavy Lift” (Carga pesada)
Ofrece al operador alrededor de un 10% más de fuerza de
elevación en la pluma cuando necesite levantar rocas u otros
objetos muy pesados. 

Pluma de doble ajuste 
El modo “Smooth” (Suave”) facilita las operaciones de recogida de
rocas voladas y los trabajos de escarificación. Cuando se necesite
toda la fuerza de excavación disponible, conviene cambiar al modo
“Power”, para una excavación más eficiente. 

Prioridad de rotación 
El ajuste prioridad de rotación permite al operador utilizar el mismo
movimiento sencillo para las operaciones de carga a 180° como
para la carga a 90°. Al modificar el flujo de aceite, este ajuste le
permite elegir entre pluma o rotación como prioridad con el objeto
de aumentar la productividad.

Control de pluma sin choques 
El modelo PC1250-7 posee una
válvula sin choques (válvula de
retroceso lento de doble regulación)
que reduce automáticamente las
vibraciones presentes al hacer
funcionar la pluma. Así se disminuye
el cansancio del operador, lo cual
puede mejorar la seguridad y la
productividad, y se evitan las pérdidas
ocasionadas por las vibraciones. 

Dos modos
operativos

Modo “Heavy
Lift” (Carga
pesada)

EMMS (Equipment Management
Monitoring System - Sistema de
Control de Gestión del Equipo)
1. Función de control

El controlador verifica el nivel del aceite motor,
la temperatura del líquido de refrigeración, 
la carga de la batería así como obstrucciones
en el paso de aire, etc.
Si el controlador detecta algo anormal, lo hace
aparecer en la pantalla LCD.

2. Función de control del
mantenimiento
Informa sobre el momento de
reemplazo del aceite y de los
filtros en la pantalla LCD,
cuando se llega a dicho
momento.

3. Función de memorización de
problemas
Almacena las anormalidades
que afectan a la máquina
(códigos de error) en la
pantalla con vistas a localizar
las averías de forma rapida.

Extend and�
retract



La tubería de la pluma está ubicada en el
interior con vistas a disminuir las
posibilidades de doblar dichos conductos
mientras se trabaja con la máquina,
alargando del mismo modo la vida de dicha
tubería y aumento la seguridad para el
operador. 

Se han previsto amplios espacios de paso
para el mantenimiento alrededor del motor y
de los elementos hidráulicos con vistas a
facilitar el acceso a los puntos de
inspección y de mantenimiento. Las puertas
se abren hacia fuera, facilitándose de esta
forma las operaciones de inspección del
motor y de los sistemas hidráulicos. 

Las puertas de servicio de grandes
dimensiones facilitan el acceso a los
compartimentos del motor. (En la fotografía
se muestra la puerta lateral abierta hasta la
parte delantera del motor). 

MANTENIMIENTO FÁCIL
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Komatsu ha creado el modelo PC1250-7 pensando en facilitar el
acceso para las operaciones de mantenimiento.

Reducción de los gastos de
mantenimiento

Se han alargado los intervalos de
cambio del aceite motor, del filtro de
aceite motor y del filtro de aceite
hidráulico hasta 500 horas; además, el
intervalo de cambio del aceite
hidráulico ha sido extendido hasta
5.000 horas.

Se ha aumentado la
disponibilidad de la máquina
gracias al Sistema de control
del estado del vehículo)
(Opcional)

El sistema Vehicle Health Monitoring
System (VHMS) recoge y almacena en
tiempo real todos los datos operativos
de la máquina y de los componentes
principales. Los datos así reunidos no
están constituidos únicamente de
diversos datos sobre la máquina tales
como temperatura del aceite motor,
temperatura en la salida del motor, etc.,
sino que incluyen también datos sobre
las condiciones operativas como
consumo de combustible, factor de
carga del motor, etc. Se pueden utilizar
estos datos conectando un ordenador
personal y realizando un diagnóstico
eficiente del estado de “salud” de la
máquina. Además, combinado con la
función  EMMS, que muestra códigos
de error, información sobre la máquina
y su mantenimiento en una pantalla en
color mediante gráficos (pendiente de
patente), el sistema VHMS reduce el
tiempo necesario para las operaciones
de mantenimiento y aumenta el índice
de disponibilidad de la máquina.
Función de comunicación orbital
(Orbcomm) disponible como
componente adicional del sistema
VHMS, que permite la vigilancia a
distancia del estado de la máquina. 
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air-operated
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Uso de conectores del tipo DT de cierre
hermético y que ofrecen una mayor
fiabilidad.

Protección de los rodillos de rodadura
(longitud total) (opcional)

Protecciones robustas que protegen los
motores de desplazamiento contra los
daños provocados por las rocas.

Protecciones robustas que protegen  la
tubería contra los daños provocados por
las rocas.

Refrigerante
Maquinaria de giro 
Depósito de líquido hidráulico 
Aceite motor 
Caja PTO (toma de fuerza)
Conjunto de ventilación postrefrigeración 
Correa del ventilador 
Resistor anticorrosivo 
Filtro de combustible 
Filtro del aceite motor 
Filtro de drenaje hidráulico 
Filtro de pilotaje 
Filtro de retorno 
Filtro de aceite de lubricación PTO 

Mayor fiabilidad 
El modelo PC1250-7 incluye varias mejoras en los ámbitos de la resistencia
y la fiabilidad.

Estructura del bastidor. El espesor de la placa del bastidor giratorio y del
bastidor central ha sido aumentado y se han añadido placas rigidizadoras con
vistas a aumentar la duración de vida util.

Se ha aumentado la sección transversal y el espesor de placa de la pluma y del
brazo, así como la soldadura de la ranura continua en ambos lados para mejorar
la capacidad de excavación y la resistencia en caso de contacto lateral.

Todos los elementos maestros de la máquina, tales como el motor, las bombas
hidráulicas, los motores hidráulicos, las válvulas reguladoras, etc., ha sido
exclusivamente diseñadas y fabricadas por Komatsu.

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

Análisis de esfuerzos
FEM 

Filtración en línea de alta presión.
El modelo PC1250-7 posee el más
completo sistema de filtración
disponible en la actualidad, incluyendo
filtros en línea entre los dispositivos de
serie. La presencia de un filtro en línea
en la salida de cada bomba hidráulica
principal reduce las averías
ocasionadas por la contaminación. 

El chasis ha sido reforzado para
ofrecer una excelente fiabilidad y
duración de vida cuando se utiliza la
máquina en terrenos de rocas o rocas
voladas.

Segmentos metálicos de protección
protegen todos los cilindros
hidráulicos y mejoran la fiabilidad.

Se utilizan cables resistentes al calor
no solo en el circuito eléctrico del
motor, sino también en las demás
unidades.

Gracias al cortacorrientes, se puede
volver a arrancar la máquina
fácilmente después de proceder a
alguna reparación.

Filtración en línea 



ENTORNO DE TRABAJO
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La cabina ofrece un espacio interior de grandes
dimensiones así como un cómodo entorno de trabajo 

Cabina del operador 
Ruido
Los niveles de ruido que afectan a los
oidos del operador se han reducido
mejorando el ensamblado de la cabina
así como la calidad del cierre
hermético de la misma.

Mandos multiposiciones

Las palancas de mando de presión
proporcional y multiposiciones
permiten al operador trabajar de forma
cómoda conservando a la vez un
control preciso del vehículo. Un
mecanismo de doble clic permite
desplazar los mandos y el asiento
simultáneamente  o de forma
independiente, para que el operador
pueda colocar los mandos en la
posición que genera toda la
productividad y comodidad posibles. 

Cabina presurizada 
Se ha aumentado la presurización de
la cabina con el climatizador con
vistas a evitar que penetre el polvo del
exterior. 

Climatizador
Se utiliza un acondicionador de aire de
6.900 kcal (SAE). Gracias a la función
de control de dos niveles el operador
conserva la cabeza fresca y los pies
calientes. Esta función mejorada de los
caudales de aire permite que la cabina
sea agradable a lo largo del año.

Visibilidad inmejorable 
La cabina de gran capacidad del
modelo PC1250-7 posee también una
zona acristalada de mayores
dimensiones que ofrece una
estupenda visión frontal.

Soportes de la cabina 
Los nuevos soportes flotantes de la
cabina reducen las vibraciones y el
nivel de ruido en el asiento ocupado
por el operador.

En la fotografía se muestra el dispositivo
FOG (Falling Object Guard)

Caucho

Muelle

Aceite
de silicio 

Climatizador

Portabebidas/Portarevistas

Caja de calor/frio
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Caracteristicas de seguridad

La división de los compartimentos
motor/bomba evita que el aceite se
derrame en el motor en caso de rotura
de un conducto hidráulico. 

La luz de la rampa con temporizador
suministra automáticamente luz
durante dos minutos, lo cual permite al
operador salir de la máquina de forma
totalmente segura.

Se han colocado protecciones
térmicas alrededor de todos los
componentes del motor y de la
transmisión que emiten grandes
niveles de calor. 

División compartimentos motor/bomba Luz de rampa con temporizador 

Grandes barandillas y zonas de paso previstas alrededor del bastidor giratorio con vistas a
facilitar el acceso al motor y a los componentes hidráulicos.



WALK-AROUND

PC1250-7 E X C A V A D O R A H I D R Á U L I C A

10

ESPECIFICACIONES Y DISPOSITIVOS

MOTOR

SISTEMA HIDRÁULICO 

Modelo ................................................. Komatsu SAA6D170E-3

Tipo ............. 4 tiempo, refrigerado por agua, inyección directa 

Admisión .....................Turboalimentado y postenfriado aire-aire 

N° de cilindros .......................................................................... 6

Diámetro ....................................................................... 170 mm

Carrera ........................................................................... 170 mm

Cilindrada .................................................................. 23,15 litros

Potencia al volante ................... 485 kW / 651 HP @ 1.800 rpm

(SAE J1349)

Regulador ....................... Electrónico en todas las velocidades 

SISTEMA DE GIRO 

Accionado por .................................................. Motor hidráulico

Reducción de giro ..................................... Engranaje planetario 

Lubricación del aro de giro ................................. Baño de grasa 

Bloqueo del giro ................................. Disco en baño de aceite 

Velocidad de giro ........................................................... 5,5 rpm

TRANSMISIÓN Y FRENOS 

Control de la dirección .................... Dos palancas con pedales 

Método de dirección ............................. Totalmente hidrostático 

Motor de desplazamiento ..................... Motor de émbolo axial, 

diseño in-shoe

Sistema de reducción .................... Reducción planetaria doble

Fuerza de tracción máxima ....................................... 70.000 kg

Pendiente máxima .............................................................. 70%

Velocidad de desplazamiento 

Lenta ...................................................................... 2,1 km/h

Rápida ................................................................... 3,2 km/h

Freno de servicio .......................................... Bloqueo hidráulico

Freno de estacionamiento .... Freno de disco en baño de aceite 

CHASIS

Chasis central ......................................................... Chasis en H

Chasis inferior ........................................................ Sección caja

Rodaje .......................................................................... Ssellado

Ajuste de carros ......................................................... Hidráulico

Tejas .................................................................. 48 en cada lado

Rodillos superiores ............................................ 3 en cada lado

Rodillos inferiores .............................................. 8 en cada ladoTipo....... De centro abierto con válvulas de detección de carga
Número de modos de trabajo disponibles ............................... 2
Bomba principal:

Tipo ......................... Bomba de émbolo de caudal variable 
Bombas para ....... Pluma, brazo, cuchara, barra articulada

y circuitos de desplazamiento
Caudal máximo:

Principal ................................................... 2 x 494 litros/min
Giro ........................................................... 1 x 629 litros/min

Bomba secund. para el circ. de control ....... Bomba de engran.
Motores hidráulicos:

Desplazam ..... 2 mot. de émbolo axial c/freno de estacion.
Rotación ... 2 mot. de émbolo axial c/freno de bloq. de giro

Tarado de la válvula de seguridad:
Circuitos de los implementos ......... 31,4 MPa   320 kg/cm2

Circuito de desplazamiento............. 34,3 MPa   350 kg/cm2

Circuito de rotación ......................... 27,0 MPa   275 kg/cm2

Circuito de pilotaje ............................ 2,9 MPa   030 kg/cm2

Cilindros hidráulicos:
Numero-diámetro x carrera 
Pluma ............................................ 2 - 225 mm x 2.390 mm
Brazo ............................................ 1 - 250 mm x 2.435 mm
Cuchara
St. .................................................. 2 - 160 mm x 1.825 mm
SP .................................................. 2 - 160 mm x 1.950 mm

PESO OPERATIVO (APROXIMADO) 

PC1250-7: El peso en orden de marcha, incluyendo pluma de
9.100 mm, brazo de 3.400 mm, cuchara de retro-excavadora
de 5,0 m3 SAE, operador, lubricante, refrigerante, depósito de
combustible lleno y equipamiento estándar. . . . . . . . . . . . . . . . 
PC1250SP-7: El peso en orden de marcha, incluyendo pluma
de 7.800 mm, brazo de 3.400 mm, cuchara de retro-excavado-
ra de 6,7 m3 SAE, protección de rodillos de longitud total, ope-
rador, lubricante, refrigerante, depósito de combustible lleno y
equipamiento estándar. 

CAPACIDAD REFRIGERANTE
Y LUBRICANTE  (REPOSTAJE)

Depósito de combustible .......................................... 1.360 litros

Radiador ....................................................................... 140 litros

Motor ............................................................................. 56 litros

Mandos finales (en cada lado) ....................................... 20 litros

Mecanismo de giro ....................................................... 24 litros

Depósito hidráulico ...................................................... 670 litros

Zapatas de PC1250-7
doble garra Peso operativo Presión al suelo 

PC1250-7
106.700 kg 1,40 kg/cm2

700 mm

PC1250-7
109.010 kg 0,99 kg/cm2

1.000 mm

PC1250SP-7
109.500 kg 1,43 kg/cm2

700 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador................................................................ 50 amperios

Baterías ...................................................... 2 x 12 Volt - 220 Ah

Motor de arranque ..................................................... 2 x 11 kW
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MEDIO AMBIENTE

Emisiones: cumple con las regulaciones Europeas stage II sobre emisiones de motores
Niveles ruido: Lwa 112 dB (A) ruido externo (2000/14/EC)

Lpa 75 dB (A) oidos operador (2000/14/EC)

GUÍA PARA EL TRANSPORTE DE LA MÁQUINA 

Volumen a transportar (longitud x altura x anchura)

Las especificaciones comprenden los dispositivos siguientes: 
Retroexcavadora: pluma de 9.100 mm, brazo de 3.400 mm, cuchara de 5,0 m3, tejas doble garra de 700 mm.
Pala de carga: pluma de 5.300 mm, brazo de 3.800 mm, cuchara de 6,5 m3, tejas doble garra de 700 mm.
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1.830  

1.810  

100  

1.760  

2.850  

845 
620  

400  

      600  

3.155  

880  

 
  : PC1250 : 25,1 t 

PC1250SP : 27,0 t

 

  : 3.490   
  : 23,9 t   

 

  : 30 t [15 t x 2]
 
 : 30,9 t [15,45 t x 2] 

 

 PC1250 : 11,0 t :  9.475 x 2.894 x 1.474

 PC1250SP : 10,9 t :  8.170 x 3.095 x 1.474

 

 PC1250 : 5,9 t :  4.895 x 1.626 x 890

 : 6,2 t :  4.895 x 1.626 x 890 

 PC1250SP : 6,3 t :  4.914 x 1.683 x 890

 

 PC1250 : 4,3 t :  2.700 x 2.100 x 2.050
 
 : 5,1 t :  2.580 x 2.276 x 2.250
 
 PC1250SP : 5,9 t :  2.527 x 2.420 x 2.520

 

 1,5 t 

 2,4 t [1,2 t x 2]

 : 27,7 t  

: 3.540  

�

  : 18,0 t 

Conjunto del equipo de trabajo (Retroexcavadora)
Peso

Estructura superior

Varios
Peso 

Peso 

Anchura

Anchura
Peso

Peso

Peso                              (with full length roller guard)

Chasis

Pluma

Brazo

Cuchara

Cilindro del brazo

Cilindro de la pluma
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DIMENSIONES DE LA VERSION RETRO 
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ALCANCE DE TRABAJO

OPCIONES DE CAZOS, BRAZO, FUERZAS DE EXCAVACIÓN
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CAPACIDAD DE LA CUCHA-
RA (COLMADA)

SAE, PCSA
Sin filos laterales

o refuerzos 
Con filos laterales

o refuerzos 

PESO
(con filos laterales)

LONGITUD DEL BRAZO 
ANCHURA

PC1250-7 (uso con pluma de 9,1 metros)
3,4 m3

4,0 m3

5,0 m3

5,2 m3

1.500 mm
1.710 mm
2.050 mm
2.050 mm

1.670 mm
1.880 mm
2.220 mm
2.110 mm

3.600 kg
3.800 kg
4.400 kg
5.100 kg

–
�
�
�

3,4 m 4,5 m 5,7 m

PC1250SP-7 (uso con pluma de  7,8 metros) 3,4 m – –

�6,7 m3 2.280 mm 2.340 mm 6.000 kg – –

�
�
�
�

�
�
–
–

Estos cuadros están basados en una estabilidad lateral con cuchara totalmente cargada en su alcance máximo. 
� : Uso general, densidad de hasta 2,1 t/m3 3.500 lb/yd3 � : Uso general, densidad de hasta 1,8 t/m3 3.000 lb/yd3
� : Uso general, densidad de hasta 1,5 t/m3 2.500 lb/yd3 –  : No se puede utilizar

PC1250-7 PC1250SP-7

brazo de 3,4 m brazo de 4,5 m brazo de 5,7 m brazo de 3,4 m

A Altura máxima de excavación 13.400 mm 13.490 mm 13.910 mm 13.000 mm

B Altura máxima de descarga 8.680 mm 9.000 mm 9.440 mm 8.450 mm

C Profundidad máxima de excavación 9.350 mm 10.440 mm 11.590 mm 7.900 mm

D Profund. máx. de excavac. en pared vert. 7.610 mm 8.490 mm 9.480 mm 5.025 mm

E Profund. máxima de corte en nivel de 8' 9.220 mm 10.340 mm 11.500 mm 7.745 mm

F Alcance máximo de excavación 15.350 mm 16.340 mm 17.450 mm 14.070 mm

G Alcance máx. de excavac. a nivel del suelo 15.000 mm 16.000 mm 17.130 mm 13.670 mm

H Radio de giro mínimo 7.965 mm 7.990 mm 8.150 mm 6.415 mm

Fuerza de excavación de la cuchara (SAE) 43.000 kg 43.000 kg 35.000 kg 51.200 kg

Fuerza de empuje del brazo (SAE) 40.000 kg 33.300 kg 28.700 kg 40.300 kg

Fuerza de excavación de la cuchara (ISO) 48.800 kg 48.800 kg 39.700 kg 58.100 kg

Fuerza de empuje del brazo (ISO) 41.700 kg 34.400 kg 29.200 kg 42.000 kg

PC1250-7 PC1250SP-7

brazo de 3,4 m brazo de 4,5 m brazo de 5,7 m brazo de 3,4 m

A Altura total 6.040 mm 6.460 mm 6.990 mm 6.265 mm

B Longitud total 16.020 mm 16.050 mm 15.840 mm 14.790 mm
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DIMENSIONES DE LA VERSION FRONTAL
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ALCANCE DE TRABAJO Y ELECCIÓN DE CUCHARA 
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Tipo de cuchara Fondo cóncavo 
Capacidad-colmada 6,5 m3

A Altura total 6.200 mm
B Longitud total 10.940 mm

Alcance 

Elección de cuchara 

Tipo de cuchara Fondo cóncavo
Capacidad-colmada 6,5 m3

A Altura máxima de corte 12.330 mm
B Altura máxima de descarga 8.700 mm
C Profundidad máxima de excavación 3.650 mm
D Alcance máximo de excavación 11.400 mm
E Alcance máx. de excavac. al nivel del suelo 10.900 mm
F Distancia normal de empuje 4.480 mm
G Distancia mínima de empuje 6.130 mm

Fuerza de excavación de la cuchara 59.000 kg
Fuerza de empuje del brazo 62.000 kg

Tipo de cuchara Fondo cóncavo
Capacidad-colmada 6,5 m3

Anchura 2.680 mm
Peso 9.700 kg
No. de dientes de la cuchara 6

Usos recomendados
Uso general

excavación y carga
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PC1250-7
Equipamiento:
• Pluma: 9,1 m
• Brazo: 3,4 m
• Cuchara: 5,0 m3

– Alcance desde el centro de rotación 

– Altura del gancho de la cuchara 

– Capacidad de elevación 

– Capacidad frontal 

– Capacidad lateral

– Capacidad de alcance máximo 

A

B

C

Longitud del brazo

A  

B

12,2 m 10,7 m 9,1 m 7,6 m 6,1 m 4,6 m

5,0 m3

3,4 m

A

B
C

5,0 m3

3,4 m

PC1250-7
Equipamiento:
• Pluma: 9,1 m
• Brazo: 4,5 m
• Cuchara: 4,0 m3

– Alcance desde el centro de rotación 

– Altura del gancho de la cuchara 

– Capacidad de elevación 

– Capacidad frontal 

– Capacidad lateral

– Capacidad de alcance máximo 

A

B

C

Longitud del brazo

A  

B

12,2 m 10,7 m 9,1 m 7,6 m 6,1 m 4,6 m

4,0 m3

4,5 m

A

B
C

4,0 m3

4,5 m

* La carga está limitada por la capacidad hidráulica más que por el vuelco. Las cifras están basadas en la norma SAE n° J1097. Las cargas registradas no exceden el 87% de la capacidad
hidráulica o el 75% de la carga de vuelco.

* La carga está limitada por la capacidad hidráulica más que por el vuelco. Las cifras están basadas en la norma SAE n° J1097. Las cargas registradas no exceden el 87% de la capacidad
hidráulica o el 75% de la carga de vuelco.

Elevación pesada desactivada 9,1 m kg *9.300 *9.300

6,1 m kg *9.650 *9.650 *14.250 13.400 *15.600 *15.600 *17.850 *17.850

3,0 m kg *10.950 9.950 *16.050 12.450 *18.500 16.050 *22.250 20.950 *28.250 28.000

0,0 m kg 13.650 10.150 15.550 11.700 19.550 14.850 24.100 18.150 *31.950 25.600 *29.300 *29.300

-3,0 m kg 16.100 12.100 19.200 14.500 24.650 18.700 *31.650 25.200 *40.550 36.800 *31.900 *31.900

-6,1 m kg *18.650 18.350 *20.300 19.600 *24.800 24.700 *33.200 *33.200 *42.600 *42.600

Elevación pesada activada 9,1 m kg *9.300 *9.300

6,1 m kg *9.650 *9.650 *16.650 13.400 *18.150 17.700 *20.550 *20.550

3,0 m kg *10.950 9.950 16.350 12.450 20.800 16.050 *25.600 20.950 *32.350 28.000

0,0 m kg 13.650 10.150 15.550 11.700 19.550 14.850 24.100 18.150 33.850 25.600 *29.300 *29.300

-3,0 m kg 16.100 12.100 19.200 14.500 24.650 18.700 33.400 25.200 *46.300 36.800 *31.900 *31.900

-6,1 m kg *21.750 18.350 *23.650 19.600 *28.850 24.700 *38.200 *38.200 *48.900 *48.900

Elevación pesada desactivada 9,1 m kg *15.200 *15.200 *15.500 *15.500

6,1 m kg *15.850 12.900 *17.300 17.100 *19.950 *19.950 *24.400 *24.400

3,0 m kg 15.350 11.600 16.050 12.200 *19.800 15.750 *23.900 20.500 *30.550 27.150

0,0 m kg 15.950 12.050 19.600 14.900 *23.750 17.850 *32.650 25.600

-3,0 m kg *19.600 14.900 *19.650 14.950 *24.750 19.150 *30.750 25.800 *38.350 37.750 *39.250 *39.250

-6,1 m kg *20.150 *20.150 *21.900 *21.900 *28.150 *28.150

Elevación pesada activada 9,1 m kg *15.200 *15.200 *18.000 17.900

6,1 m kg *15.950 12.900 *20.000 17.100 *22.950 22.750 *27.900 *27.900

3,0 m kg 15.350 11.600 16.050 12.200 20.500 15.750 26.550 20.500 *34.950 27.150

0,0 m kg 15.950 12.050 19.600 14.900 23.750 17.850 33.800 25.600

-3,0 m kg 19.600 14.900 19.650 14.950 25.150 19.150 34.050 25.800 *43.850 37.750 *39.250 *39.250

-6,1 m kg *23.500 *23.500 *25.400 *25.400 *32.550 *32.550
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PC1250-7
Equipamiento:
• Pluma: 9,1 m
• Brazo: 5,7 m
• Cuchara: 3,4 m3

– Alcance desde el centro de rotación 

– Altura del gancho de la cuchara 

– Capacidad de elevación 

– Capacidad frontal 

– Capacidad lateral

– Capacidad de alcance máximo 

A

B

C

Longitud del brazo

A  

B

13,7 m 12,2 m 10,7 m 9,1 m 7,6 m 6,1 m

3,4 m3

5,7 m

A

B
C

3,4 m3

5,7 m

PC1250SP-7
Equipamiento:
• Pluma: 7,8 m
• Brazo: 3,4 m
• Cuchara: 6,7 m3

– Alcance desde el centro de rotación 

– Altura del gancho de la cuchara 

– Capacidad de elevación 

– Capacidad frontal 

– Capacidad lateral

– Capacidad de alcance máximo 

A

B

C

Longitud del brazo

A  

B

12,2 m 10,7 m 9,1 m 7,6 m 6,1 m 4,6 m

6,7 m3

3,4 m

A

B
C

6,7 m3

3,4 m

* La carga está limitada por la capacidad hidráulica más que por el vuelco. Las cifras están basadas en la norma SAE n° J1097. Las cargas registradas no exceden el 87% de la capacidad
hidráulica o el 75% de la carga de vuelco.

* La carga está limitada por la capacidad hidráulica más que por el vuelco. Las cifras están basadas en la norma SAE n° J1097. Las cargas registradas no exceden el 87% de la capacidad
hidráulica o el 75% de la carga de vuelco.

Elevación pesada activada 9,1 m kg *5.900 *5.900

6,1 m kg *6.050 *6.050 *11.050 10.700 *14.950 14.050

3,0 m kg *6.800 *6.800 13.300 10.000 16.750 12.850 *19.800 16.550 *23.450 21.650 *29.300 29.200 *39.750 *39.750

0,0 m kg *8.400 *8.400 12.600 9.350 15.650 11.800 19.700 15.000 25.450 19.400 34.250 25.950 *31.200 *31.200

-3,0 m kg *11.500 9.900 15.150 11.350 18.950 14.250 24.400 18.450 33.050 24.850 *43.900 36.100

-6,1 m kg 18.250 13.800 19.350 14.650 24.750 18.750 *33.250 25.350 *42.300 37.150

Elevación pesada desactivada 9,1 m kg *5.900 *5.900

6,1 m kg *6.050 *6.050 *11.050 10.700 *12.700 *12.700

3,0 m kg *6.800 *6.800 13.300 10.000 *14.850 12.850 *17.050 16.550 *20.300 *20.300 *25.550 *25.550 *34.850 *34.850

0,0 m kg *8.400 *8.400 12.600 9.350 15.650 11.800 *19.700 15.000 *24.000 19.400 *30.600 25.950 *31.200 *31.200

-3,0 m kg *11.500 9.900 15.150 11.350 18.950 14.250 24.400 18.450 *31.900 24.850 *41.650 36.100

-6,1 m kg *16.550 13.800 *18.050 14.650 *22.950 18.750 *28.850 25.350 *36.900 *36.900

Elevación pesada activada 9,1 m kg *11.980 *11.980 *17.295 *17.295

6,1 m kg *12.480 *12.480 *16.505 16.035 *24.585 22.415 *28.980 *28.980 *36.565 *36.565

3,0 m kg *14.805 13.615 19.995 15.210 26.730 20.565 *35.485 28.275 *47.680 40.670

0,0 m kg 19.160 14.430 19.270 14.520 25.360 19.265 31.535 23.345 *48.975 38.180

-3,0 m kg *24.150 19.355 *24.215 19.390 *31.080 24.655 *41.660 38.740 *52.705 *52.705

-6,1 m kg

Elevación pesada desactivada 9,1 m kg *11.980 *11.980 *17.295 *17.295

6,1 m kg *12.480 *12.480 *16.505 16.035 *21.380 *21.380 *25.410 *25.410 *32.315 *32.315

3,0 m kg *14.805 13.615 19.995 15.210 *24.715 20.565 *31.095 28.275 *41.990 40.670

0,0 m kg 19.160 14.430 19.270 14.520 25.360 19.265 *30.260 23.345 *43.000 38.180

-3,0 m kg *20.745 19.355 *20.800 19.390 *26.790 24.655 *36.355 *36.355 *46.065 *46.065

-6,1 m kg



EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

ESSS 100001   02/2005

Komatsu Europe
International NV
Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www: komatsueurope.com

MOTOR
• Komatsu SAA6D170E-3 de 485 kW /

660 PS / 1800 rpm de potencia neta,
turbo intercooler de inyección directa.
Cumple con la normativa Stage II de
emisiones.

SISTEMA ELECTRICO
• Alternador 50 A
• Baterias, 2 x 12 V, 220 Ah
• Motores de arranque, 2 x 11 kW
• Sistema de autodesaceleración

CONTROLES E HIDRÁULICA
• Sistema de centro abierto con

detección de carga (EOLSS) con filtro
de alta presión y tres modos de trabajo

AMBIENTE DEL OPERADOR
• Cabina presurizada sobre

amortiguadores viscosos, de bajo nivel
de ruidos y vibración. Equipada con
FOPS y cristal delantero fijo. Asiento
reclinable con suspensión y varios
reglajes. Climatizador automático y
toma extra de 12 V

PROTECCIONES Y CUBIERTAS
• Protección de los chasis de los carros

y protectores inferiores del chasis
giratorio.

OTROS EQUIPAMIENTOS ESTANDAR
• Gorra, mono y caja de herramientas.

Pintura std Komatsu. Manual despiece
y de operación y mantenimiento.
Piezas para la primera revisión y luces
de trabajo estandar (2 en pluma, 1 en
chasis) Radiocassete y alarma de
desplazamiento.

CARRO
• Tejas de 700mm de doble garra.

Rodillos sellados y protecciones de los
rodillos inferiores - completas no
estandar -.

REGULACIONES
Cumple con las regulaciones CE.

Los dispositivos de serie y opcionales pueden variar. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Komatsu.

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES
• Alternador de 90A y 24V
• Cabina elevada, recomendada para la

versión frontal.
• Protecciones completas de los rodillos

inferiores (recomendadas para trabajos
en zonas rocossas).

• Teja de 1000 mm de doble garra. No
recomendable con la versión frontal.

ACCESORIOS
• Extintor
• Kit de primeros auxilios

EQUIPO AUXILIAR
• Sistema de excavación-nivelación

automático. Para usar con versión
frontal

• Sistema asistente de  posicionamiento
del cazo, para versión frontal

BRAZOS RETRO
• Incluye cilindro del cazo, tuberías para

el mismo y bieleta.
• Brazo 3400 mm
• Brazo de 3400 mm para SP
• Brazo de 4500 mm

• Brazo de 4500 mm reforzado
• Brazo de 5700 mm
PLUMA RETRO
• Incluyendo cilindro del brazo, tuberías

para todo el equipo
• De 7800 mm para SP
• De 9100 mm
CAZOS
• 6,7 m3 SAE para versión SP
• 6,7 m3 SAE para versión SP reforzado
• 3,4 m3 SAE para versión 
• 4,0 m3 SAE para versión

• 5,0 m3 SAE para versión 
• 6,5 m3 SAE para versión frontal
• 7,0 m3 SAE para versión frontal
• 7,2 m3 SAE para versión frontal
OTROS
• Hidráulica para cazo de descarga

inferior (version fronta)
• Cinemática frontal (solo fábrica)
• Protección frontal completa de la

cabina del operador
• Engrasador neumático
• Especificaciones para bajas

temperaturas (30º-40º)

PC1250-7
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Ctra. M-300 Km. 29,1 (Antigua N-II)
28802 Alcalá de Henares, Madrid
Tel.: +34 91 887 26 00 - Fax : +34 91 883 63 05
http: //www.kesa.es


