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Willkommen in der Businessclass der Mittelklassetraktoren. 

Der neue T5 wurde unter Einsatz modernster Virtual-Reality-Technik um

den Fahrer herum konzipiert, um einen optimalen Komfort zu gewährleisten

– unabhängig von der Körpergröße und vom Gewicht des Fahrers. 

Steigen Sie in die luxuriös gestaltete VisionView™-Kabine ein und erleben

Sie, wie perfekt die gesamte Bedienung auf Sie zugeschnitten ist. 

Sie können die komplette Lenksäule mit integriertem Kombi-Instrument

verstellen. Genau so, wie Sie es brauchen. Eine intuitive Bedienung, 

die ein ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht, trägt zur Produktivität 

Ihres Betriebs bei. Ganz einfach, oder?

EIN NEUES KOMFORTKONZEPT FÜR TRAKTOREN



NEHMEN SIE PLATZ UND
ENTSPANNEN SIE SICH

Beim Fahrersitz kann zwischen 

dem Deluxe-Luftfedersitz oder dem

Auto Comfort™-Sitz mit semi-aktiver

Dämpfung gewählt werden. Es besteht

außerdem die Möglichkeit einen

vollwertigen Beifahrersitz zu bestellen.

PERFEKT ANGEORDNETE
BEDIENELEMENTE

Die meistbenutzten Bedienelemente 

sind auf der ergonomisch gestalteten

‚Command Arc‘-Konsole rechts 

neben dem Fahrer angeordnet. 

Die perfekte Ergonomie ermöglicht 

es Ihnen, die Zapfwellendrehzahl 

zu wählen, die hydraulischen

Zusatzsteuergeräte und die elektronische

Hubwerksregelung zu bedienen. 

Dank dieses hohen Bedienkomforts

ermüden Sie weniger schnell.

DIE NEUESTE KÜHLTECHNOLOGIE

Die völlig neue Klimaanlage wurde 

als Zweizonen-System ausgelegt, 

um eine optimale Leistung bei 

Sommerhitze und frostiger Kälte

sicherzustellen. Bis zu 10 einzeln

verstellbare Lüftungsdüsen steuern 

den Luftstrom so, dass ein perfekter

Klimakomfort oder – bei sehr niedrigen

Temperaturen – eine blitzschnelle

Entfrostung der Frontscheibe erreicht

wird. Die Bedienelemente in der B-Säule

sind günstig angeordnet und lassen 

sich während der Fahrt intuitiv betätigen.

EXAKT SO,WIE ES AUF DER MOTROHAUBE STEHT

Die Leistung der T5-Traktoren ist auf Anhieb erkennbar. 

Wie? Ganz einfach: sie steht auf der Motorhaube.

Die ersten zwei Stellen ‚T5’ beziehen sich auf die Modellkategorie 

des Traktors, die nachfolgenden zwei/drei Ziffern, 

zum Beispiel ‚115’, geben die maximale Motorleistung an 

(auf 5 auf- oder abgerundet). Was bedeutet das für Sie? 

Sie haben beim Kauf Ihres T5 die sichere Gewissheit, 

dass er genau Ihren Anforderungen entspricht. New Holland – 

ein Garant für höchste Produktivität und stressfreies Arbeiten.

UNÜBERTROFFENE SICHTBEDINGUNGEN

In der luxuriös ausgestatteten VisionView™-Kabine haben Sie 

einen echten Panoramablick nach draußen. Das auf Wunsch

erhältliche, vollständig ausstellbare Top-View-Fenster ermöglicht 

eine perfekte Sicht auf den Frontlader bei maximaler Hubhöhe. 

Bis auf einen extrem schmalen Streifen haben Sie völlig freie Sicht.

Die Seitenfenster sind gewölbt und lassen sich öffnen, 

so dass es kein Problem ist, die Anbaugeräte im Auge zu behalten.

Und die vergrößerte Heckscheibe garantiert eine ungehinderte 

Sicht auf das Hubwerk zum schnellen und sicheren Kuppeln.
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MAXIMALE ANTRIEBSKRAFT AN DEN RÄDERN

COMMON RAIL. DIE BESTE LÖSUNG.

Die T5-Baureihe wird mit F5C-Motoren 

von FTP Industrial ausgerüstet. Es handelt 

sich dabei um 3,4-l-Motoren mit Common

Rail-Einspritzung, die in vollem Umfang

die Tier-4A-Abgasnorm erfüllen. 

New Holland setzt die Common Rail-

Technik seit dem Jahr 2003 in seinen

Landmaschinen ein. Die T5-Modelle

verfügen über die neueste Generation

dieser hocheffizienten Technologie. 

Durch präzise Kraftstoffeinspritzung wird

der Kraftstoffverbrauch verringert und 

das Ansprechverhalten bei Lastwechseln

optimiert. Letzteres bedeutet: wenn Sie

mehr Leistung anfordern, kann Ihr Motor

diese dank seiner enormen Kraftreserven

(35% Drehmomentanstieg) augenblicklich

zur Verfügung stellen.

PERFEKT ABGESTIMMTE

WENDESCHALTUNG

Die an der Lenksäule montierte

Wendeschaltung kann betätigt werden,

ohne dass die Hand vom Lenkrad

genommen werden muss. Das bedeutet

mehr Sicherheit. Mit einem ergonomisch

günstig angeordneten Drehschalter

lässt sich sogar die Aggressivität

einstellen. Für normale Feldarbeiten

wird eine weiche Einstellung gewählt,

während bei Laderarbeiten die

Einstellung auf ‚hohe Aggressivität’ für

schnelle Fahrtrichtungswechsel sorgt.



LEISTUNG

Die T5-Traktoren entwickeln bis zu 114 PS

bei nur 1800 U/min, was in einem deutlich

geringeren Kraftstoffverbrauch resultiert. 

Dank eines maximalen Drehmoments von

461 Nm lassen sich selbst schwerste

Press- und Mäharbeiten mühelos

erledigen. Zahlen sagen jedoch nicht alles:

ein flacherer Drehmomentverlauf im

optimalen Arbeitsbereich erhöht die

Flexibilität beim Feldeinsatz. Ein weiterer

Pluspunkt ist das hervorragende

Leistungsgewicht von 37,3 kg/PS. 

All dies zusammen macht den T5 zum

perfekten Partner für die Landwirtschaft.

ZAPFWELLE MIT SANFTANLAUF-

FUNKTION FÜR MAXIMALEN SCHUTZ

Die Sanftanlauf-Steuerung der Zapfwelle

schützt sowohl den Traktor als auch das

Gerät vor Stößen und ruckartigen

Bewegungen. Mit dem ergonomischen

Druck-Zug-Schalter in der Kabine wird die

Zapfwelle ruckfrei eingeschaltet. Der externe

Schalter auf dem Kotflügel ermöglicht eine

sichere Zapfwellenbedienung außerhalb 

der Kabine. Es stehen alle

Zapfwellendrehzahlen einschließlich einer

Sparzapfwelle 540 E zur Verfügung. Mit der

Sparzapfwelle lässt sich die Motordrehzahl

auf 1500 U/min reduzieren und der

Kraftstoffverbrauch entsprechend senken.

BEWÄHRTE EFFIZIENZ

Das für den Einstieg gedachte 12x12

PowerShuttle-Getriebe ist ideal für allgemeine

Arbeiten geeignet und hat eine optimal 

auf den Hauptarbeitsbereich abgestimmte

Gangabstufung.  Die perfekte Lösung für alle,

die Wert auf einfache und unkomplizierte

Technik legen.

WIE LANGSAM WOLLEN SIE FAHREN?

Das 20x20 PowerShuttle-Getriebe mit

Kriechgruppe ist die ideale Getriebevariante für

Sonderkulturen (Gemüse usw.). Es ermöglicht

Kriechgeschwindigkeiten von 0,2 km/h und 

eine Endgeschwindigkeit von 40 km/h.

DUAL COMMAND™ 
FÜR HOHE FLEXIBILITÄT

Das 24x24 Dual Command™-Getriebe 

ist ein Volllastschaltgetriebe mit einer

zweistufigen Lastschaltung (Splitstufe). 

Mit der Splitstufe lässt sich im Fahrbetrieb

das Drehmoment an den Rädern steigern,

um die Transportgeschwindigkeit an

Steigungen oder die Zugleistung auf

schwerem Boden beizubehalten. Bei

Betätigung der Splitstufe wird die

Geschwindigkeit um 15% verringert 

und das Antriebsmoment um bis zu 

18% erhöht.
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SPEZIELL FÜR TRAKTOREN ENTWICKELT

NEW HOLLAND FRONTLADER 
FÜR NEW HOLLAND TRAKTOREN

Alle Traktoren der Serie T5 sind für den 

Betrieb mit der bekannten New Holland

Frontladerbaureihe 700TL ausgelegt. Durch 

die tiefe, zentrale Anordnung der Anbaukonsole

wird die Sicht nach vorn verbessert und die

Stabilität der Maschine erhöht (günstigere

Gewichtsverteilung). Das Top-View-Fenster 

und der nach ergonomischen Gesichtspunkten

platzierte Bedienhebel ermöglichen eine 

höhere Produktivität bei Laderarbeiten. 

Um jegliches Risiko auszuschließen, bietet 

New Holland für den T5 ein FOPS-konformes

Schutzdach an, das den Fahrer vor 

herabfallenden Gegenständen schützt.

MULTIFUNKTIONALES FRONTHUBWERK 
MIT FRONTZAPFWELLE

Mit dem werkseitig montierten Fronthubwerk

und der Frontzapfwelle lässt sich die enorme

Vielseitigkeit dieser Traktoren nochmals

steigern. Die Fronthydraulik und die

Frontzapfwelle sind vollständig integriert, 

die Frontanbaugeräte sind sehr 

nahe an der Vorderachse angebaut.



LEISTUNGSFÄHIGE HYDRAULIK

Die Hydraulikpumpe fördert bis 
zu 84 Liter Hydrauliköl pro Minute. 
Sie können also sicher sein, dass 
immer genügend Hydraulikleistung 
zur Verfügung steht. Die neuen Load-
Sensing-Zwischenachssteuergeräte
werden per Joystick bedient und
ermöglichen superschnelle Laderzyklen.
Die separate Lenkölpumpe garantiert 
mit einer Ölförderleistung von 43 l/min, 
dass die Lenkung immer leichtgängig 
und präzise arbeitet.

KRÄFTIGES HECKHUBWERK

Das Heckhubwerk verfügt bei
Ausstattung mit zwei externen
Zusatzhubzylindern über eine
maximale Hubkraft von 5420 kg
und bewältigt spielend leicht alle
anfallenden Arbeiten.

REIFEN. SIE HABEN DIE WAHL

Der neue T5 kommt überall hin. 
Für den T5 steht eine breite Palette 
von Reifen zur Verfügung: von den 
R30-Niederquerschnittsreifen, mit denen
sich sehr niedrige Einfahrten passieren
lassen, bis hin zu den größten R38-
Reifen, die eine große Bodenfreiheit
ermöglichen und außerdem für eine
geringere Bodenverdichtung 
und höhere Zugkraft sorgen. 
Bei New Holland gehört eine große
Auswahl zum Standardangebot.
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TECHNISCHE DATEN

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland.com/de    www.newholland.com/at

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden.
Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Printed in Italy - 03/12 - TP01 - (Turin) - 110014/DOO

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

NEW HOLLAND TOP SERVICE  00800 64 111 111

Service und Informationen rund um die Uhr

MODELLE T5.95 T5.105 T5.115

Motor* F5C F5C F5C

Zylinderzahl / Aufladung / Ventile / Abgasnorm 4 / T / 2 / Stufe 4 4 / T / 2 / Stufe 4 4 / T / 2 / Stufe 4

Kraftstoffversorgung - Common Rail-Hochdruckeinspritzung ● ● ●

Hubraum (cm3) 3400 3400 3400

Max. Leistung - ISO TR14396 - ECE R120 bei 1800 U/min kW (PS) 73 (99) 79 (107) 84 (114)

Nennleistung - ISO TR14396 - ECE R120 bei Nenndrehzahl kW (PS) 73 (99) 79 (107) 84 (114)

Nenndrehzahl (U/min) 2300 2300 2300

Max. Drehmoment - ISO TR14396 (Nm) 407@1500 444@1500 461@1500

12x12 Powershuttle-Getriebe (30 km/h / 40 km/h) O O O

20x20 Powershuttle-Getriebe [Super-Kriechgruppe auf Wunsch (30 km/h / 40 km/h)] O O O

24x24 Dual-Command™-Getriebe (30 km/h / 40 km/h) O O O

Komfortkupplung (nur Dual-Command™- u. Powershuttle-Getriebe) O O O

Gänge im Arbeitsbereich 4-12 km/h (Dual Command™-Getriebe) 11 11 11
Achsen

Allrad-Vorderachse ● ● ●

Einschlagwinkel - Allradantrieb (°) 60 60 60
Hydraulik

Ölförderleistung Hauptpumpe, serienmäßig / a. W. bei 2300 U/min (l/min) 65 / 84 65 / 84 65 / 84
Ölförderleistung Lenk- und Versorgungshydraulik bei 2300 U/min (l/min) 38 / 43 38 / 43 38 / 43 
Elektronische Hubwerksregelung (EHR) ● ● ●

Zusatzsteuergeräte

Typ Deluxe Deluxe Deluxe
Hecksteuergeräte, max. 3 + 1 Weiche 3 + 1 Weiche 3 + 1 Weiche
Zwischenachssteuergeräte (mechanisch und elektro-hydraulisch), max. 2 2 2
Joystick-Bedienung für Zwischenachssteuergeräte (mechanisch und elektro-hydraulisch) O O O

Hubwerk

Max. Hubkraft an Kupplungspunkten (kg) 5420 5420 5420
Durchgehende Hubkraft (610 mm hinter Kupplungspunkten) (kg) 2900 2900 2900
Fronthubwerk: durchgehende Hubkraft (610 mm hinter Kupplungspunkten) (kg) 1800 1800 1800
Vorgerüstet für Frontlader O O O

Zapfwelle

Elektro-hydraulische Zapfwellenschaltung ● ● ●

Einschalten der Zapfwelle per ‘Soft Start’ ● ● ●

540 / 1000 ● ● ●

540 / 540E / 1000 O O O

Frontzapfwelle (1000 U/min) O O O

Kabine

Deluxe VisionView™ Kabine mit FOPS ● ● ●

Top-View-Fenster O O O

Standard-Luftfedersitz mit Sicherheitsgurt ● ● ●

Deluxe-Luftfedersitz mit Sicherheitsgurt O O O

Auto Comfort™-Sitz mit Sicherheitsgurt O O O

Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt O O O

Neigungsverstellbare Lenksäule O O O

Klimaanlage O O O

MP3 Radio (mit zusätzlichem Anschluss) O O O

Innengeräuschpegel (Bestwert) - 77/311EWG [dB(A)] 74
Abmessungen (mit Bereifung**) 16.9R30 - 16.9R38 16.9R30 - 16.9R38 16.9R30 - 16.9R38
A Gesamtlänge - Frontträger - Heckhubwerk (mm) 4161 4161 4161
B Min. Breite (mm) 1913 1913 1913
C Min. Gesamthöhe (Hinterradbereifung 16.9R34) (mm) 2612 2612 2612
D Bodenfreiheit (min. / max.) (mm) 334 / 437 334 / 437 334 / 437
E Spurweite (min. / max.) (mm) 1430 / 2150 1430 / 2150 1430 / 2150
Gewicht (kg) 4250 4250 4250

● Serienmäßig      O Auf Wunsch
* Entwickelt von FPT Industrial     
** Folgende Hinterrad-Bereifungen sind möglich: 
600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 
480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38, 
420/85R34, 380/80R38, 340/85R38, 18.4 R34, 
16.9 R38, 16.9 R34, 16.9 R30, 14.9R38, 13.6R38
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