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Der neue TD5 wurde durch viele neue 
Baugruppen erheblich aufgewertet. 
Die neuen Modelle überzeugen nicht nur 
in punkto Optik sondern auch durch 
Komfort, Produktivität und Funktionalität.

MARKANTES DESIGN

Das rundherum gelungene Styling der neuen 
TD5-Traktoren wird mit Sicherheit die Blicke 
auf sich ziehen. Das Erscheinungsbild wird 
durch unverwechselbare New Holland Designmerkmale
geprägt, die nicht nur für ein gutes Aussehen sorgen,
sondern auch die Produktivität und den Komfort
erhöhen. Die markant gestalteten Frontscheinwerfer 
und die nach vorn abfallende Motorhaube garantieren
eine optimale Sicht nach vorn. Die hinteren 
Arbeitsscheinwerfer, die in das überarbeitete
Kabinendach integriert sind, geben 
dem Fahrer ein sicheres Gefühl 
und garantieren den vollen Überblick.

HÖCHSTER KOMFORT IN NEUEM DESIGN

PERFEKTE SICHTBEDINGUNGEN

Eine bessere Sicht bedeutet eine höhere
Präzision bei der Arbeit. Aus diesem Grunde 
hat New Holland das Top-View-Fenster
entwickelt. Diese praktische Lösung 
ermöglicht es Ihnen, den Frontlader 
bei maximaler Hubhöhe vollständig im Blick 
zu behalten. Und wenn es regnet, 
haben Sie dank des Parallelscheibenwischers
trotzdem eine hervorragende Sicht 
auf die Straße und das Feld.



KOMFORT ÜBER DEN GANZEN ARBEITSTAG

Der verbesserte Fahrersitz ist der ideale Arbeitsplatz. Von hier aus
erreichen Sie bequem die intuitiv bedienbaren Schalter und Hebel
der VisionView™-Kabine. Die Hauptfunktionen des Traktors

(Handgas, Hydraulikbedienung usw.) sind auf der rechten

Konsole zusammengefasst. Alle Bedienelemente sind griffgerecht

angeordnet und liegen perfekt in der Hand, so dass Sie über viele

Stunden arbeiten können, ohne zu ermüden. Die Stellung der

Lenksäule können Sie bequem und präzise an Ihre natürliche

Sitzposition anpassen. Der TD5 bietet Platz für zwei, 

denn er ist mit einem vollwertigen Beifahrersitz ausgestattet.

EXAKT SO,WIE ES 
AUF DER MOTORHAUBE STEHT

Die Leistung der TD5-Traktoren ist auf

Anhieb erkennbar. Wie? Ganz einfach: 

sie steht auf der Motorhaube. Die Ziffer ‚5’

bezieht sich auf die Traktorkategorie, die

nachfolgenden zwei oder drei Ziffern, zum

Beispiel ‚115’, geben die (auf fünf auf- oder

abgerundete) maximale Motorleistung an.

Der Buchstabe ‚D’ zeigt an, dass es sich 

um traditionelle Einstiegsmodelle handelt. 

Was bedeutet das für Sie? Sie haben 

beim Kauf Ihres TD5 die sichere Gewissheit, 

dass seine Leistung, seine Zuverlässigkeit 

und seine „vererbten“ Merkmale genau Ihren

Anforderungen entsprechen. New Holland –

ein Garant für höchste Produktivität 

und stressfreies Arbeiten.
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BEWÄHRTE TECHNIK. MODERNES DENKEN

Modernes Denken und bewährte Technik stehen im TD5 

in einem perfekt ausgewogenen Verhältnis zueinander. 

Die Motoren und Getriebe der Serie TD5 vereinen Robustheit

und Zuverlässigkeit mit dem gewohnt hohen Bedienkomfort.

Alles ist auf größtmögliche Einfachheit ausgelegt.

STARKE AUSWAHL

Die gesamte TD5-Baureihe wird mit zuverlässigen,

mechanisch geregelten Motoren ausgestattet, die extrem

wartungsfreundlich sind. Die Modelle TD5.65 und TD5.75

werden von einem ebenso drehfreudigen wie wirtschaftlichen

Dreizylinder-Motor angetrieben. Der TD5.85 wird mit dem

bekannten F5C-Motor von FPT Industrial ausgerüstet, 

der auch für die T4 PowerStar-Modelle erhältlich ist. Der

TD5.95 und die beiden neuen Spitzenmodelle TD5.105 

und TD5.115 haben einen 4,5-l-NEF-Motor, der ebenfalls 

von FPT Industrial entwickelt wurde.

SPARSAM BEI DER WARTUNG

Die Wartung bei den TD5-Traktoren 

ist nur noch alle 600 Stunden notwendig.

Dies senkt die Betriebskosten.

KRAFTSTOFF SPARENDE

ZAPFWELLENAUSSTATTUNG

Das Zapfwellensystem mit Direktantrieb

verringert Leistungsverluste und sorgt 

für eine optimale Zuverlässigkeit 

und Kraftübertragung. Für die 

TD5-Modelle ist das gesamte Spektrum 

an Zapfwellendrehzahlen verfügbar:

Sparzapfwelle 540E, Wegzapfwelle 

sowie 540er und 1000er Zapfwelle.
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MAßGESCHNEIDERTES GETRIEBEANGEBOT

Das als Einstiegsmodell gedachte 12x4 Synchro
Command™-Getriebe (30 km/h) zeichnet sich 

durch unschlagbare Einfachheit aus. 

Das 12x12 Powershuttle-Getriebe mit hydraulischer

Wendeschaltung wurde für Betriebe entwickelt, 

die häufig mit dem Frontlader arbeiten, da bei 
diesem Getriebe die Vorwärts- und Rückwärtsgänge
perfekt aufeinander abstimmbar sind. 
Das 20x12 Synchro Shuttle™-Getriebe mit
Kriechgruppe ermöglicht Kriechgeschwindigkeiten 
bis 0,33 km/h und Transportgeschwindigkeiten 
bis 40 km/h – die ideale Wahl für spezielle
Einsatzbereiche wie den Gemüseanbau.

MÜHELOSE RICHTUNGSWECHSEL

Die hydraulische Wendeschaltung 
(an der Lenksäule) ermöglicht samtweiche
Fahrtrichtungswechsel und ist die perfekte Lösung 
für Laderarbeiten mit hoher Präzision. 
Der nach ergonomischen Gesichtspunkten
angeordnete Bedienhebel liegt gut in der Hand 
und kann betätigt werden, während das Lenkrad
festgehalten wird. Dieses für die Modelle 
TD5.85 – TD5.115 erhältliche Ausstattungsmerkmal
(nicht in Kombination mit Kriechgetriebe) steigert 
die Produktivität und ermöglicht ein ermüdungsarmes
Arbeiten sowie eine erhöhte Sicherheit.

km/hRückwärts Vorwärts

12x12-Getriebe
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FÜR IHREN BETRIEB KONZIPIERT

Ein herkömmlicher Traktor muss nicht nur

herkömmliche Arbeiten erledigen. New Holland bietet

Ihnen deshalb eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten

an, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Traktor an Ihre

individuellen Anforderungen anzupassen.

ROPS-VERSION

Die ROPS-Plattformversion verfügt über

die gleiche ergonomische Bedienung wie

die Kabinenversion. Zusätzlich werden 

für die ROPS-Traktoren robuste,

wetterbeständige Materialien verwendet,

die selbst widrigsten Arbeitsbedingungen

standhalten. Die ROPS-Modelle können

mit einem FOPS-konformen Schutzdach

ausgestattet werden, um unbesorgt

Laderarbeiten ausführen zu können.

BEEINDRUCKENDE HUBKRAFT

Der TD5 ist mit einer Hubkraft von bis 

zu 3565 kg bestens für alle anfallenden Arbeiten

gerüstet. Das serienmäßige

Lift-O-Matic™-System bewegt das Anbaugerät

nach dem Wenden auf dem Vorgewende wieder

in seine ursprüngliche Position zurück und trägt

so zur Effizienzsteigerung bei der Feldarbeit bei.



HERVORRAGENDE

BREMSLEISTUNG

Dank der um 15% erhöhten

Gesamtbremsleistung können

Transportarbeiten mit voll beladenem

Anhänger völlig risikolos ausgeführt

werden. Getreidetransporte auf

hügeligen Strecken. Kein Problem!

Der Radstand wurde um volle 90 mm

verlängert, um die Stabilität und 

Zugkraft nochmals zu verbessern.

INTEGRIERTER FRONTLADER

Die Geschichte des Traktorenbaus 

lehrt uns, dass eine integrierte Lösung

immer besser ist als eine nachträgliche

Montage. Deshalb passen die 

TD5-Traktoren und die New Holland

Frontlader perfekt zusammen. 

Die gebogene Schwingenkonstruktion

des Laders erhöht die Arbeitspräzision

und verringert Schüttverluste. Die

niedrigen Anlenkpunkte sorgen für eine

hohe Gesamtstabilität und Sicherheit.

UMFANGREICHES REIFENANGEBOT

Der TD5 kann mit 38"-Reifen ausgerüstet werden. 

Das Ergebnis? Höhere Zugkraft für schwere

Zugarbeiten und geringere Bodenverdichtung

aufgrund der größeren Aufstandsfläche. Sie wollen

mehr? Wie wäre es damit: größere Bodenfreiheit 

für die Arbeit in hochwertigen Gemüsekulturen.

OPTIMALE SICHTVERHÄLTNISSE



TECHNISCHE DATEN
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MODELLE TD5.65 TD5.75 TD5.85 TD5.95 TD5.105 TD5.115

Motor* S8000 S8000 F5C NEF NEF NEF
Zylinderzahl/Aufladung/Ventile/Abgasnorm 3/T/2/Stufe 3 3/T/2/Stufe 3 4/T/2/Stufe 3 4/T/2/Stufe 3 4/T/2/Stufe 3 4/T/2/Stufe 3
Hubraum (cm3) 2930 2930 3200 4485 4485 4485
Max. Leistung - ISO TR14396- ECE R120 kW (PS) 48 (65) 53 (72) 60 (82) 70 (95) 78 (106) 83 (113)
Nennleistung - ISO TR14396- ECE R120 kW (PS) 48 (65) 53 (72) 60 (82) 70 (95) 78 (106) 83 (113)
Nenndrehzahl (U/min) 2300 2300 2500 2500 2300 2300
Max. Drehmoment - ISO TR14396 (Nm) 261@1400 295@1400 328@1250 390@1300 425@1300 445@1300
12 x 4 Synchro Command™-Getriebe (30 km/h) ● ● ● – – –
12x12 Synchro-Shuttle™-Getriebe (30 km/h / 40 km/h) O O O ● – –
Hydraulisches 12x12 Powershuttle-Getriebe (30 km/h / 40 km/h) – – O O ● ●

20x12 Synchro Shuttle™-Getriebe [Kriechgruppe auf Wunsch (30 km/h / 40 km/h)] O O O O – –
Achsen

Vorderachse - Hinterradantrieb O O O O O O

Allrad-Vorderachse ● ● ● ● ● ●

Lenkwinkel, Hinterrad-/Allradantrieb (°) 55 / 55 55 / 55 55 / 55 55 / 55 55 / 55 55 / 55
Hydraulik

Ölfördermenge (Hauptpumpe) (l/min) 36 36 50 50 50 50
Pumpenförderleistung - Lenk- und Arbeitshydraulik 
(mechanische Wendeschaltung / hydraulische Wendeschaltung) (l/min) 29 29 28 28 28 28
Lift-O-Matic™-System ● ● ● ● ● ●

Mechanische Hubwerksregelung (MHR) ● ● ● ● ● ●

Zusatzsteuergeräte

Typ Deluxe Deluxe Deluxe Deluxe Deluxe Deluxe
Hecksteuergeräte, max. 3 3 3 3 3 3
Zwischenachssteuergeräte, max. 2 2 2 2 2 2
Joystick-Bedienung für Zwischenachs-Zusatzsteuergeräte O O O O O O

Hubwerk

Max. Hubkraft an Kupplungspunkten (kg) 3000 3000 3565 3565 3565 3565
Durchgehende Hubkraft (610 mm hinter Kupplungspunkten) (kg) 2260 2260 2700 2700 2700 2700
Vorgerüstet für Frontlader O O O O O O

Zapfwelle

Wegzapfwelle ● ● ● ● ● ●

540 ● ● ● ● ● ●

540/540E O O O O O O

540/1000 O O O O O O

Fahrerplatz

Gefederte Plattform mit klappbarem Schutzbügel in der Mitte ● ● ● ● ● ●

VisionView™ Kabine mit FOPS O O O O O O

Top-View-Fenster O O O O O O

Standard-Luftfedersitz mit Sicherheitsgurt O O O O O O

Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt O O O O O O

Neigungsverstellbare Lenksäule O O O O O O

Klimaanlage O O O O O O

MP3 Radio (mit zusätzlichem Anschluss) O O O O O O

Abmessungen bei Bereifung (hinten)** 16.9R30 16.9R30 16.9R34 18.4R34 16.9R38 16.9R38
A Gesamtlänge (Frontträger - Heckhubwerk) (mm) 4045 4045 4216 4323 4323 4323
B Mindestbreite mit Standardkotflügel (mm) 1850 1850 1850 1850 1850 1850
C Min. Gesamthöhe (mm) 2556 2556 2600 2667 2680 2680
D Bodenfreiheit (mm) 402 402 425 465 490 490
E Spurweite (min. / max.) (mm) 1500 / 2000 1500 / 2000 1500 / 2000 1500 / 2000 1600 / 2000 1600 / 2000
Gewicht (kg) 3200 3200 3400 3600 3800 3800

● Serienmäßig     O Auf Wunsch    – Nicht lieferbar

* Entwickelt von FPT Industrial

** Bereifung hinten: neben den aufgeführten Reifen sind weitere 

Reifen lieferbar: 480/70R30, 420/70R30, 16.9 R30, 18.4R30, 

480/70R34, 12.4R36, 16.9 R34, 18.4 R34, 13.6R36, 13.6R38, 16.9 R38

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland.com/de    www.newholland.com/at

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden.
Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Printed in Italy - 03/12 - TP01 - (Turin) - 110015/DOO

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

NEW HOLLAND TOP SERVICE  00800 64 111 111

Service und Informationen rund um die Uhr
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