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La óptima distribución de los pesos y la gran distancia anti-cabeceo, permiten contrastar la fuerza resultante en las condiciones de máximo remolque ofreciendo una gran 

estabilidad. El chasis perimetral "shock resistant" realizado con láminas de acero cortadas al oxicorte, permiten  aumentar la adherencia al suelo y soportar las altas prestaciones de 

par del motor trifásico de tracción.

El TE250R se puede fabricar en versión con cabina abierta y protección de la intemperie, o con puerrtas en PVC. El TE250R se puede fabricar también con cabina cerrada, con dos 

puertas laterales batientes.

Gancho de remolque manuale, de 3 posicciones, automático o automático con sistema de desenganche desde la cabina (mecanico o electro-hidraulico). Mando posterior con 

pulsadores para la aproximación lenta (Adelante/atrás) con el fin de facilitar las operaciones de enganche.

El cofre de la batería se sujeta mediante un gancho automático al chasis, posicionada delante de la cabina, en posición baja, con el fin de mejorar notablemente la estabilidad. 

Encima de la batería, se encuentra un plano de carga.

Motor eléctrico trifásico, de elevada potencia, integrado en la transmisión con reductor tipo cascada, y piñones helicoidales en las ruedas. Lectura de velocidad con rueda fónica. 

Control de la velocidad con inverter a microprocesador y sistema de frenado regenerativo. Interfaz parametrizable con consola de programación, (no se suministra con la máquina). 

Dispositivo "Hombre presente" en el asiento, bajo de manda con pedal.

Direciión hidráulica de serie. Suspensión delantera y trasera con muelles helicoidales de acero, con amortiguadores y barra estabilizadora delantera y trasera.

Freno de servicio con pedal de freno y bomba de doble cuerpo servoasistida, presente a las 4 ruedas, con doble circuito. Freno delantero con pinzas de 4 cilindros, en el eje trasero 

frenos de disco con baño de aceite fácilmente accesibles. Freno de estacionamiento y emergencia tipo mecánico con palanca. Posibilidad de freno de estacionamiento negativo.

Competa instrumentación ubicada en la columna de dirección  telescópica y regulable: llave de contacto, cuadro digital (con cuenta horas, indicador del estado de la batería, 

velocímetro, Check control para la visualización inmediata de eventuales anomalías y fallos) interruptor de luces, e indicadores de dirección, chivato freno mano puesto, 

conmutador para el mando trasero de aproximación lenta.

Dispositivo de iluminación completo tipo automovilístico, protegido de posibles golpes. Girofaro disponible como opción. Circuito eléctrico secundario de 24 V, de la batería con 

convertidor DC/DC de gran potencia.

Pintura de serie: gris RAL 7021/7035, otros colores sobre demanda (opción).

Todas las máquinas SIMAI están construidas y certificadas según  las Directivas Máquinas y marcadas CE

Tractor para el arrastre pesado de gran potencia y autonomía, para un servicio continuado.

El puesto de conducción está situado en la parte trasera sobre ruedas de gran diámetro, 

permitiendo una gran visibilidad delantera y trasera, en condiciones de máxima seguridad y 

gran confort.




