


H wie Highlight - beschreibt die
zusatzliche Untersetzung die
wahrend der Fahrt schaltbar ist.




Kommunaltauglichkeit auf 4 Radern
Alltag in Kommunen und Stadten stellt hdchste
Anforderungen an Maschinen. Wendig missen

»Von morgens 5 bis Schichtende
bei minus 15 Grad - das macht
nur mein ISEKI mit.«

sie sein und stark, witterungsbesténdig und
schnell. ISEKI Kommunaltraktoren werden dem
bis ins Detail gerecht. Mit Frontkrafthebern im
Kurzanbau, geringen Gesamtlangen, festen
Stahlleitungen, der stets richtigen Bereifung
oder einem héhenverstellbaren Zugmaul - es ist
alles da fir den effizienten, umweltfreundlichen
Einsatz von Zeit und Arbeitskraft.

Technik im offentlichen Raum
Seit 50 Jahren eine besondere
Herausforderung fur ISEKI.

Eine von vielen Schneeschild-
Optionen: von 1,30 bis 2,0 m;
in verschiedenen Ausfiihrungen

Mehr Sicherheit durch gleich-
méBige Verteilung von Streugut
in der kalten Jahreszeit.




Technische Daten

Modell
TG 6370 TG 6370 TG 6405 TG 6490 TG 6490 TG 6495 TG 6675
AL AGL(K) AHLK AL AGL(K) AHLK AHLK
Motor
Kraftstoffart Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Zylinder ] ] 3 4 4 4 4
Nenndrehzahl (U/min) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Leistung nach ECER120 (kW) 27 27 29 35 35 35 48
Leistung nach ECE R120 (PS) 36,7 36,7 39,4 47,6 47,6 47,6 65,3
Getriebe
Getriebe Schalt- Doppelkupp- Hydrostat Schalt- Doppelkupp- Hydrostat Hydrostat
getriebe lungsgetriebe getriebe lungsgetriebe
max. Geschwindigkeit 29 34 28 27 36 30 30

vorwarts' (km/h)

Achsen

Allradantrieb

serienmaBig serienmaBig

serienmaBig

serienmaBig

serienmaBig

serienmaBig

serienmaBig

Zapfwellen
Heckzapfwelle: Verfigbare 540/750 540/750/1000 540/750 540/750 540/750/1000 540/750 540/750
Norm-Drehzahlen 1 (U/min)
Heckkraftheber
Kategorie Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1
Gewicht / Abmessungen
Gesamtlénge (mm) 3195 3195 3195 3455 3455 3455 3455
Gesamthéhe (mm) RA:2198 RA: 2513 RA:2218 RA: 2320 RA: 2320 RA: 2320 RA: 2320
- 2218 (K) - - - - -
AS: 2240 AS: 2555 AS: 2260 AS: 2355 AS: 2355 AS: 2355 AS: 2355
= 2260 (K) = = = = =
Gesamtbreite (mm) RA: 1362 RA: 1362 RA: 1362 RA: 1639 RA: 1639 RA: 1639 RA: 1639
AS: 1454 AS: 1454 AS: 1454 AS: 1465 AS: 1465 AS: 1465 AS: 1465
Gewicht mit Standard- 1460 1460 1665 1770 1770 1960 2234
bereifung (kg) - 1625 (K) - - 1960 (K) - -
Klimaanlage
(fluorierte Treibhausgase)
Treibhausgas (F-Gas) - HFC-134a HFC-134a = HFC-134a HFC-134a HFC-134a
Menge pro Einheit (kg) - 0,95 0,95 - 0,95 0,95 0,95
CO,-dquivalente Menge - 1,3585 1,3585 - 1,3585 1,3585 1,3585
pro Einheit (t)
Treibhauspotenzial - 1.430 1.430 - 1.430 1.430 1.430

A=Allrad

G= Doppelkupplung
H=Hydrostat

K=Kabine

L = Hydraulische Lenkung

AS = Ackerstollenbereifung
RA= Rasenbereifung

" mit groBtmaoglicher Bereifung
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Version IK.1.179.1, Irrtimer, Druckfehler und technische Anpassungen vorbehalten.



