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Faites bouger les choses.
CLAAS Agricultural Material Handling.

Dans toute exploitation agricole, la manutention joue un rôle essentiel. Les 
engins doivent déplacer des charges allant de quelques centaines de kilos à 
plusieurs tonnes sur des distances plus ou moins longues ou les soulever parfois 
très haut, en respectant vos conditions de travail spécifiques. Pour mener à bien 
ces missions, rien ne remplace des experts qui connaissent parfaitement 
leur métier.

CLAAS Agricultural Material Handling vous propose plus de 40 machines 
allant du chargeur frontal à la remorque autochargeuse, qui interagissent à la 
perfection. Du sur-mesure pour votre exploitation – pour déplacer et manipuler 
tout ce que vous voulez comme vous voulez.
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CLAAS Agricultural Material Handling

Chargeuses à pneus TORION

Chargeurs télescopiques SCORPION

Chargeurs frontaux

Remorques autochargeuses CARGOS
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TORION 1914-1177. Si vous devez déplacer des 
montagnes, rien de mieux qu'une chargeuse à pneus 
adaptée aux besoins spécifiques du monde agricole et 
capable de s'intégrer parfaitement dans votre organisation 
de travail. Avec une TORION de petite ou de moyenne 
puissance, vous tirez le meilleur de votre exploitation.

En savoir plus sur la nouvelle TORION.

torion.claas.com

http://torion.claas.com
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Détails techniques

1 Moteur Liebherr d'une puissance 
max. de 168 kW (228 ch)

2 Transmission CMATIC 
(hydrostatique et mécanique) 

3 Répartition optimale du poids liée à 
la position arrière du moteur

4 DYNAMIC COOLING : réglage électronique du 
régime du ventilateur et du ventilateur réversible

5 Système Load Sensing d'un débit de 234 l 
6 3e et 4e circuits auxiliaires disponibles
7 Cinématique agricole ou en Z au choix
8 Systèmes d'assistance au conducteur 

SMART LOADING 
9 Cabine ergonomique et moderne avec un 

joystick à commande électronique 
10 Écran tactile de 7 pouces
11 Caméra arrière
12 Gamme de pneumatiques agricoles adaptés 

à différentes utilisations
13 Maintenance facile et rapide

Concept d'éclairage.
Des phares halogènes ou à LED éclairent amplement 
les alentours de la machine. 

A Quatre phares à LED à l'avant fixés au toit 
de la cabine

B Support pour les phares de route avant 
et les clignotants

C Deux phares à LED à l'arrière, sur la cabine
D Deux phares à LED à l'arrière, de chaque 

côté de la cabine
E Gyrophare
F Quatre phares à LED ou halogènes 

derrière le capot moteur
G Feux de recul, phares arrière et clignotants

TORION 1914 / 1812.
Les grands modèles.
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Détails techniquesTORION 1511-1177.
Les modèles moyens.

1 Moteur DPS d'une puissance 
max. de 123 kW (167 ch)

2 Transmission hydrostatique VARIPOWER
3 Répartition optimale du poids liée à la position 

arrière du moteur
4 DYNAMIC COOLING : réglage électronique du 

régime du ventilateur et du ventilateur réversible
5 Système Load Sensing d'un débit de 170 l
6 3e et 4e circuits auxiliaires disponibles 
7 Cinématique en P ou en Z au choix
8 Systèmes d'assistance au conducteur 

SMART LOADING
9 Cabine ergonomique et moderne avec 

un joystick à commande électronique 
10 Écran tactile de 7 pouces
11 Caméra arrière
12 Pneumatiques agricoles adaptés à 

différentes utilisations au choix
13 Maintenance facile et rapide

Concept d'éclairage.
Des phares halogènes ou à LED éclairent amplement 
les alentours de la machine. 

A Quatre phares halogènes ou à LED à 
l'avant fixés au toit de la cabine

B Support pour les phares de route avant 
et les clignotants

C Deux phares halogènes ou à LED 
à l'arrière fixés sur le toit de la cabine

D Gyrophare
E Feux de recul, phares arrière et clignotants
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CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS (CPS).
TORION 1914-1177.

Un système d'entraînement performant 
pour des résultats optimaux.

L'augmentation des débits de chantier, l'amélioration 
de la fiabilité du matériel et l'optimisation des coûts 
sont les trois préoccupations majeures des ingénieurs 
CLAAS.

CLAAS innove une nouvelle fois en réunissant une 
série d'organes d'entraînement de pointe en un 
système baptisé CLAAS POWER SYSTEMS (CPS). 
CPS garantit un niveau de performances maximal 
dans toutes les conditions avec une consommation 
minimale. CPS optimise l'efficacité de la chaîne 
cinématique.

L'équipe de développement des chargeuses à pneus 
de CLAAS a veillé à ce que tous les composants de la 
technologie d'entraînement travaillent de manière 
parfaitement coordonnée. Une condition essentielle 
pour assurer des performances maximales, une 
fiabilité totale et une longue durée de vie.
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MoteurLa puissance au service de votre productivité.

Échappement dépollué.

Sur les modèles moyens de la TORION, les moteurs 
4 cylindres de DPS sont conformes aux seuils de la norme 
antipollution Stage IV (Tier 4). Les gaz d'échappement sont 
dépollués au moyen d'un filtre à particules diesel (FAP) 
intégrant un catalyseur d'oxydation diesel (COD) et la 
technologie SCR. La puissance s'étend entre 103 kW 
(140 ch) et 123 kW (167 ch). La puissance maximale est 
disponible au régime de 2000 tr/min.

Implantation intelligente.

L'implantation unique du moteur, à l'arrière de la machine, 
a pour effet de reculer et d'abaisser le centre de gravité. 
De ce fait, le moteur a également un rôle de contrepoids. 
La machine possède une charge de basculement élevée 
et ne requiert pas de masses arrière supplémentaires.

Implantation du moteur sur la TORION 1914-1177 : 
répartition optimale du poids liée à l'emplacement du moteur 
et des composants associés.

TORION Puissance moteur

kW Ch
1914 168 228
1812 143 195
1511 123 167
1410 114 155
1177 103 140

Une force titanesque.

Vous viendrez à bout de toutes les tâches. Quelles qu'elles 
soient. Sous le capot des deux grands modèles, les moteurs 
4 cylindres de Liebherr délivrent 168 kW (228 ch) sur la 
TORION 1914 et 143 kW (195 ch) sur la TORION 1812 et leur 
puissance maximale est disponible au régime de 1150 tr/min 
seulement. Les deux moteurs respectent les seuils prescrits 
par la norme antipollution Stage IV (Tier 4). La dépollution des 
gaz d'échappement est assurée par la technologie SCR. Un 
filtre à particules diesel de type fermé est disponible en option.

Régime économique.

Avec le concept de bas régime moteur, la machine mobilise 
une puissance maximale en consommant peu de gazole. Le 
moteur, le système hydraulique de travail et la transmission 
CMATIC hydrostatique-mécanique sont gérés par une 
commande électronique pour fonctionner au régime optimal 
du moteur en mode de chargement. Le régime du moteur 
s'établit à env. 1750 tr/min à la vitesse maximale de 40 km/h. 
Le régime de ralenti très bas permet lui aussi d'économiser 
du carburant. La charge de basculement en position articulée 

correspond à la charge capable de faire basculer 
la chargeuse à pneus sur son essieu avant. La 
position choisie est la plus défavorable : le mât de 
levage est déployé à l'horizontale et la chargeuse 
à pneus est en braquage complet.

Selon l'ISO 14397-1, la charge utile ne doit pas 
excéder 50 % de la charge de basculement en 
position articulée. Le facteur de sécurité est ainsi 
de 2. La charge utile supplémentaire se calcule 
avec la formule suivante :

Charge utile (t) = Charge de basculement en 
position articulée (t) / 2

Charge de basculement Charge utile

La capacité maximale du godet est calculée 
sur la base de la charge utile :

Capacité du godet = Charge utile (t) / 
Poids du matériau (t/m³)

Capacité du godet
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RefroidissementUn refroidissement adapté.

Refroidissement adapté à la situation.

Fonctionner à plein régime n'est pas toujours la bonne 
solution. Sur la route ou en charge partielle, un régime réduit 
suffit. DYNAMIC COOLING mesure les besoins de tous les 
organes de refroidissement et règle le régime du ventilateur 
au niveau nécessaire (100 à 1050 tr/min) à l'aide de capteurs 
thermiques. Résultat : des besoins d'énergie et une 
consommation réduits.

Organes de refroidissement :
 − Condensateur de climatisation
 − Radiateur de liquide de refroidissement
 − Intercooler
 − Radiateur d'huile de boîte
 − Radiateur d'huile hydraulique
 − Refroidisseur de carburant

Propreté de l'air.

Plus l'air aspiré par la machine est propre, meilleure est la 
puissance déployée par la chargeuse. Lorsque les chargeuses 
à pneus sont utilisées dans des environnements très 
poussiéreux, il est recommandé de monter un bol décanteur. 
Un filtre à air à cyclone procède alors au nettoyage préalable 
de l'air admis, ce qui allonge sensiblement les intervalles 
de maintenance du filtre à air.

1 Tamis de radiateur classique 
2 Bol décanteur pour l'air d'admission du moteur 
3 Filtre fin de radiateur

Moins de poussières.

Pour filtrer l'air d'admission, la TORION est équipée de tamis 
montés directement derrière la cabine, à l'abri des poussières 
et particules. L'encrassement des lamelles du radiateur par 
des fétus de paille, des brins d'herbe et de l'ensilage est ainsi 
moindre. Les particules et poussières grossières n'entrent pas 
dans le circuit de refroidissement. Un filtre fin de radiateur 
empêche par ailleurs le colmatage des lamelles du radiateur 
lors des travaux produisant d'importantes quantités de 
poussières et particules. Ces deux dispositifs optimisent 
les performances du refroidissement.

Avantages :
 − Flux d'air propre suffisant
 − Utilisations intensives possibles puisque l'encrassement 
est minime

 − Travail de nettoyage et d'entretien réduit

Nettoyage automatique.

Le ventilateur réversible élimine automatiquement les 
salissures et les particules de poussière accumulées sur les 
surfaces d'aspiration du ventilateur. Le sens de rotation du 
ventilateur s'inverse régulièrement pour souffler les 
poussières. Vous pouvez régler les intervalles sur le 
terminal, dans la cabine.

Avantages :
 − Nettoyage facile des surfaces d'aspiration et du radiateur
 − Encrassement minime du radiateur
 − Utilisations intensives
 − Performances constantes

Refroidissement de la TORION 1914 / 1812 Refroidissement de la TORION 1511-1177

Sur la TORION (Fig. : TORION 1914 / 1812), 
le régime du ventilateur s'ajuste en permanence 
à la situation.

 Dans le sens anti-horaire : l'air frais est aspiré. Dans le sens horaire : l'air est expulsé. Les poussières sont éliminées des surfaces 
d'aspiration et du radiateur.
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TransmissionIl a du potentiel.
CMATIC.

Fusion des énergies.

Avec la transmission hydrostatique et mécanique à variation 
continue de ZF, la TORION 1914 / 1812 profite des avantages 
combinés d'une chaîne cinématique hydrostatique et 
mécanique. Les accélérations sont vives et sans à-coup dans 
toutes les plages de vitesse, la force de poussée est continue 
et les performances sont identiques dans les deux sens 
d'avancement. 

CMATIC est un gage d'efficacité.

Accélération puissante et décélération en douceur : la gestion 
du moteur et de la transmission CMATIC montre tout son 
savoir-faire, quelles que soient les conditions de travail. 
Lors des travaux de poussée sur le silo ou à la réception de 
produits en vrac lourds, le moteur doit fournir un maximum 
de force aux roues. La part mécanique importante de la 
transmission assure un rendement optimal tout en limitant la 
consommation de carburant. Pour les travaux de transport 
(p. ex. entre le silo et la réception de produits solides ou entre 
l'entrepôt et le véhicule de transport), la partie hydrostatique 
assure un haut niveau de confort grâce aux accélérations 
rapides et souples et au freinage autobloquant.

1 Moteur Liebherr
2 Arbre d'entraînement
3 Transmission CMATIC
4 Arbre à cardans de l'essieu avant
5 Arbre à cardans de l'essieu arrière
6 Essieu arrière à fixation pendulaire (oscillation à 13°)
7 Essieu avant fixe

Les conducteurs aiment CMATIC.

 − Accélération et puissance optimales en cycle de charge
 − Conduite souple et précise
 − Grand confort garanti par la simplicité d'utilisation 
du système

 − Exploitation maximale de la puissance du moteur 
grâce à la gestion du moteur et de la transmission

 − Consommation de carburant minimale puisque les travaux 
de manutention se font à un niveau de régime moteur bas

Le kick-down prête main forte 
pour le chargement.

La fonction kick-down est idéale pour charger des produits 
lourds. À l'approche des matériaux, elle ramène la machine à 
8 km/h maximum, quelle que soit la vitesse initiale. 
L'ajustement de la force de traction est désactivé et le couple 
d'entraînement augmente. Vous disposez ainsi d'une poussée 
maximale pour pénétrer dans le tas de matériaux.

Partie mécanique.

 − Faible consommation de carburant aux vitesses 
d'avancement élevées

 − Rapidité de l'accélération 

Partie hydrostatique.

 − Poussée maximale dans la plage de vitesse inférieure et 
dans la plage de régime basse du moteur

 − Confort de la variation continue

L'action parfaitement coordonnée des parties 
hydrostatique et mécanique se traduit par un rendement 
élevé et constant dans toutes les plages de vitesse et 
par une efficacité maximale. 
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EntraînementPuissance continue.
VARIPOWER.

Force et précision.

La transmission intelligente VARIPOWER facilite le travail 
avec les TORION moyennes. La transmission hydrostatique 
à variation continue convainc par ses performances 
exceptionnelles et autorise précision et finesse dans la 
conduite. Elle permet aussi un dosage précis de la poussée 
à n'importe quelle vitesse.

La gestion du moteur et de la transmission assure des 
économies de carburant et un grand confort de conduite de 
0 à 40 km/h sans débrayer. Les accélérations sont rapides 
dans toutes les plages de vitesse, sans interruption de la force 
de poussée. La vitesse et la poussée sont synchronisées 
en permanence.

Trois gammes permettent d'adapter la TORION 
aux conditions d'utilisation :

Gamme Vitesse

F1 0-6 km/h
F2 0-16 km/h
F3 0-40 km/h

Intelligence et économie.

La transmission VARIPOWER repose sur une pompe à 
plateau incliné et deux moteurs à pistons axiaux en circuit 
fermé. Jusqu'à 16 km/h, les deux moteurs fonctionnent, 
assurant ainsi une poussée maximale pour les travaux de 
chargement. Au-delà de 16 km/h, le deuxième moteur est 
coupé afin de réduire la consommation de carburant pendant 
les déplacements sur route. En inversant le flux de la pompe 
à débit variable, les performances de la machine sont 
identiques dans les deux sens d'avancement.

Avec VARIPOWER, il est facile de doser l'effort 
avec précision.

1 Moteur DPS
2 Pompe hydrostatique pour l'entraînement
3 Moteur hydrostatique assurant l'entraînement 

de la transmission VARIPOWER
4 Arbre à cardans de l'essieu avant
5 Essieu arrière à fixation pendulaire (oscillation à 10°)
6 Essieu avant fixe
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ChâssisLes outils de votre sécurité.

Frein de service avec fonction d'approche.

Une légère pression sur la pédale de frein à fonction 
d'approche diminue progressivement la vitesse 
d'avancement. Le régime du moteur reste constant. En 
enfonçant complètement la pédale, la transmission est réglée 
automatiquement sur le neutre et le frein de service est activé 
(système de freinage à accumulateurs à pompe muni de  
freins à disques humides). Cette technologie diminue la 
consommation de carburant et l'usure des freins et autorise 
un dosage précis de la conduite à tous les régimes  
du moteur.

Frein automatique par  
étranglement du moteur.

Les grands modèles de chargeuses à pneus, les 
TORION 1914 / 1812, sont équipées d'un frein automatique 
par étranglement du moteur, activé en plus de la transmission 
lorsque la situation le requiert. Dès que le conducteur relâche 
la pédale d'accélérateur, la chargeuse à pneus décèle 
progressivement, puis s'arrête. Cette force de freinage 
supplémentaire économise les freins, réduit l'usure et renforce 
la sécurité du conducteur puisqu'elle empêche la prise de 
vitesse dans les descentes ou les terrains pentus.

Une touche pour serrer le  
frein de stationnement.

Un frein à disques à commande électrohydraulique fait  
office de frein de stationnement sur la TORION :

 − TORION 1914 / 1812 : sur la transmission
 − TORION 1511-1177 : sur l'essieu avant 

Le frein de stationnement immobilise efficacement la machine. 
Une touche permet au conducteur de l'activer et de le 
désactiver manuellement. Cette touche est bien accessible 
sur le panneau de commandes et son utilisation s'avère 
simple et fiable.

Braquage à 40° pour l'articulation.

L'articulation qui sépare les parties avant et arrière de la 
machine repose sur deux vérins de direction à double effet  
qui autorisent un angle de braquage de 40°. Avec son rayon 
de braquage minime, la TORION s'avère extrêmement agile 
dans les espaces exigus. L'articulation robuste et résistante 
est conçue pour les utilisations intensives. Son entretien  
est très simple.

Les essieux assurent une stabilité 
exceptionnelle.

Les essieux de construction robuste et le différentiel 
autobloquant à 45 % garantissent une sécurité maximale pour 
les travaux difficiles. À l'avant, l'essieu de la TORION est de 
type planétaire rigide. À l'arrière, l'essieu planétaire est à 
fixation pendulaire. Les arbres à cardans sont sans entretien.

Angle de palonnage de chaque côté :
 − TORION 1914 / 1812 : 13°
 − TORION 1511-1177 : 10°

1 Pédale de frein avec fonction d'approche

2 Frein de stationnement

TORION 1511-1177 : 
passages de roues 
élargis à l'arrière pour 
les pneumatiques de 
620 mm de large.

TORION 1511-1177 : 
passages de roues 
élargis à l'arrière pour 
les pneumatiques de 
750 mm de large.
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Système de chargementUne tête bien faite. 
Le système de chargement.

Force et intelligence vont de pair.

Le conducteur de la TORION a à disposition un 
système hydraulique de travail d'une force exceptionnelle 
et une cinématique optimale pour le secteur agricole. 
Il peut en outre faire appel à différentes fonctions 
automatiques intelligentes, comme le retour automatique 
du godet, le système de pesage et le mât de levage 
programmable qui optimisent les cycles de 
chargement et allègent la tâche du conducteur.
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Mât de levage et cinématiqueAucun obstacle ne lui résiste.

Cinématique agricole Cinématique en P Cinématique en Z

Parallélogramme des forces
Cinématique en Z

Parallélogramme des forces 
Cinématique agricole

Parallélogramme des forces 
Cinématique en P

Hauteur maximale du point d'articulation du godet 1914 1812 1511 1410 1177

Mât de levage standard pour cinématique en Z mm 3915 3915 3930 3930 3760
Mât de levage standard pour cinématique en P mm – – 3930 3930 3860
Mât de levage standard pour cinématique agricole mm 4075 4075 – – –
Mât de levage High Lift (avec cinématique en P ou agricole) mm 4640 4640 4510 4510 4435

Porte-outils conçu pour les 
conditions difficiles.

Le porte-outils robuste est le même avec toutes les versions 
de cinématique (agricole, en P ou en Z). Les porte-outils 
présentent des différences minimales de structure, mais 
sont compatibles avec tous les outils. L'axe de verrouillage 
hydraulique (50 mm) assure une liaison sans usure avec tous 
les outils. La fixation de grande dimension et sans jeu sur le 
mât de levage fait de la TORION une machine prédestinée 
pour les utilisations difficiles et intensives. 

Avantages :
 − Utilisation simple et sûre basée sur des signaux 
visuels et sonores

 − Témoin de verrouillage sur l'écran et sur le porte-outils 
 − Longue durée de vie et maintenance minime

Cinématique en P pour la 
TORION 1511-1177.

CLAAS équipe ses modèles moyens d'une cinématique en P 
qui guide la charge en parallèle sur l'ensemble de la plage de 
levage. Sur le terrain, elle convainc par sa force d'arrachement 
et ses forces d'arrachement élevées en hauteur et par une 
précision exemplaire pour manipuler les charges lourdes.

Cinématique agricole pour 
la TORION 1914 / 1812.

La cinématique agricole est comme prédestinée aux 
travaux agricoles universels. Les forces de maintien élevées 
permettent – du fait du guidage parallèle optimal de la charge 
sur toute la plage de levage – de travailler facilement avec des 
charges importantes et des outils lourds. Les produits en vrac 
sont faciles à doser et à distribuer en quantités exactes. 
La force d'arrachement atteint un niveau impressionnant.

Un mât pour les hauteurs extrêmes.

La cinématique en P ou agricole peut être complétée par 
un mât de levage High Lift pour atteindre des hauteurs de 
déchargement très élevées. Selon les modèles, le point 
d'articulation du godet se situe ainsi entre 4,44 m et 4,64 m 
de hauteur (cf. tableau ci-contre à droite).

Cinématique en Z sur tous les modèles.

La TORION peut être équipée en option de la cinématique 
en Z aux qualités éprouvées. La force d'arrachement 
maximale et la vitesse de bennage élevée la prédestinent aux 
travaux de chargement. Le godet étant rempli rapidement, 
le rendement atteint un niveau élevé.
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SMART LOADINGPour gagner du temps.
SMART LOADING.

Plus de confort.

SMART LOADING est un ensemble de systèmes 
d'optimisation de la machine. Sur les chargeuses à pneus  
et les chargeurs télescopiques, cet assistant seconde le 
conducteur pour le chargement de charges lourdes. 
Les fonctions programmables et parfaitement synchronisées 
optimisent le cycle de chargement et améliorent la productivité 
et l'efficacité des processus. La tâche du conducteur est 
sensiblement allégée, tandis que les produits et la machine 
sont ménagés.

Plus d'efficacité.

La limitation de la hauteur de levage et d'abaissement s'avère 
utile pour les travaux nécessitant de placer le mât de levage  
à maintes reprises dans les mêmes positions. Quelques 
opérations rapides suffisent pour programmer la position près 
du sol et la hauteur de bennage. Ensuite, le conducteur n'a 
plus qu'à déplacer le joystick pour amener le mât dans  
les positions mémorisées.

Plus d'assistance.

Le retour automatique du godet est une fonction idéale pour 
les travaux de chargement où le godet doit régulièrement  
se trouver près du sol, dans une position définie. Pour 
simplifier son travail, le conducteur n'a qu'à mémoriser deux 
positions pour le godet. Ensuite, il les sélectionne de manière 
automatique en déplaçant le joystick ou en appuyant sur  
une touche.

Plus de précision.

L'écran de commande intègre un système de pesage doté de 
nombreuses fonctions. Par exemple, la mémoire cumulative 
tient le compte des volumes de produits en vrac chargés 
dans la journée. La pesée finale permet d'estimer le dernier 
godet avec précision et évite ainsi d'avoir à peser à nouveau 
le véhicule de transport.

1 Pesée cumulative 
Les poids de plusieurs chargements successifs sont 
additionnés.

2 Poids restant à charger
À chaque godet, le poids restant à charger pour atteindre 
l'objectif est indiqué.

3 Pesée de la remorque
Vous pouvez sélectionner deux destinations et en 
additionner les poids des godets. Cela permet par 
exemple de peser séparément le camion et la remorque.

4 Statistiques
Cette fonction affiche les valeurs intéressantes pour 
l'exploitation.

Le retour automatique du godet se commande 
d'une simple pression sur une touche du joystick. 
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Système hydraulique de travail et circuits auxiliaires hydrauliquesElle ne relâche pas la pression  
tant que le travail n'est pas terminé.

Système hydraulique de travail performant.

Pousser les produits de toutes ses forces, soulever des charges 
lourdes, charger les godets rapidement et avec précision :  
le système hydraulique de travail a fort à faire. Les TORION 
disposent du système Load Sensing et de distributeurs 
proportionnels indépendants de la charge.

Le monolevier électrohydraulique simplifie les commandes.  
Le conducteur peut commander le système de chargement 
avec précision. Toutes les fonctions hydrauliques de 
commande du système de chargement peuvent être 
exécutées simultanément.

Deux circuits hydrauliques supplémentaires.

D'autres circuits auxiliaires hydrauliques fonctionnant à un 
débit de 234 l/min max. interviennent sur la TORION pour 
commander les outils à circuit auxiliaire double effet  
(pince à balles ou benne 4 en 1, par exemple).

 − Possibilité de monter deux coupleurs hydrauliques  
à double effet

 − Commande indépendante des deux circuits auxiliaires sur 
le joystick, dans la cabine

 − Réglage progressif du débit (en %) de chaque  
circuit auxiliaire

 − Réglage préalable du mode continu sur l'écran puis 
sélection par pression d'une touche

Système hydraulique de travail 1914 1812 1511 1410 1177

Modèle Pompe à plateau incliné Load 
Sensing

Pompe à cylindrée variable à piston axial Load Sensing

Distributeurs Distributeurs proportionnels Load Sensing
Débit max. l/min 234 234 170 170 136
Pression de service max.
Cinématique agricole bars 380 350 – – –
Cinématique en P bars – – 350 350 330
Cinématique en Z bars 360 330 350 350 330

La machine est prééquipée pour le montage  
de deux coupleurs hydrauliques pour un circuit 
auxiliaire supplémentaire.
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Cabine et confortUn poste de travail bien pensé.

Gain d'efficacité en tout confort.

La cabine ergonomique et spacieuse réunit toutes les 
conditions pour mener à bien les travaux quotidiens de 
manière simple, sûre et rentable. Le poste de travail 
pensé dans les moindres détails assure une excellente 
vision dans toutes les directions. L'écran de 
commande à fonction tactile à portée immédiate 
du conducteur et le joystick intégré à l'accoudoir 
sont faciles à maîtriser.
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DesignTout pour votre bien-être.

La productivité, objectif de tous les travaux.

Un conducteur à l'aise à bord de sa machine travaille bien. 
Le design de la cabine des TORION 1914 / 1812 fait 
référence en termes d'habitabilité, d'équipement de confort 
et de vision panoramique.

Vue dégagée sur les alentours de la machine.

Quiconque a déjà conduit une chargeuse à pneus dans des 
espaces exigus sait combien il est important de disposer 
d'une vue dégagée sur les lieux. La sécurité de toutes les 
personnes concernées implique que le conducteur voie en 
permanence ce qui se passe devant, derrière et à côté de sa 
machine. La TORION est équipée d'un pare-brise arrondi et 
de montants arrière fins et en retrait qui autorisent un champ 
de vision à 360°. 

Les vitres de grande dimension laissent la vue dégagée sur 
le porte-outils. Lorsque le mât de levage est en position haute, 
le conducteur ne perd pas l'outil de vue. Il peut donc le 
manier avec précision à la hauteur maximale.

Sécurité pour les déplacements de nuit.

Lorsque la journée de travail s'étire jusqu'à la nuit, la 
machine reste pratique et sûre. Un rétroéclairage illumine 
les commutateurs et un grand nombre de commandes. 
La luminosité du terminal se règle sur cinq niveaux, selon la 
préférence individuelle du conducteur.

Concentration totale.

Pour gagner en productivité, le conducteur ne doit pas être 
stressé. Sur les TORION moyennes, la cabine privilégie 
également le bien-être au travail. Elle propose ainsi de 
nombreux rangements et permet de réfrigérer des en-cas 
et des boissons.

Confort d'assise absolu.

La TORION est équipée d'un siège à suspension 
pneumatique avec un dossier relevé et un chauffage intégré. 
Le confort d'assise est maximal. Le conducteur peut régler la 
profondeur et l'inclinaison de l'assise et le soutien lombaire et 
les enregistrer comme sélection personnelle sur un système 
de positionnement automatique. La console de commande 
est intégrée à l'accoudoir droit et pivote avec lui. Sur demande, 
CLAAS équipe la TORION d'un accoudoir du côté gauche. 

Un siège à suspension mécanique est proposé en alternative 
sur les modèles moyens (TORION 1511-1177). Ce siège 
grand confort comporte de nombreuses possibilités de 
réglages individuels.

TORION 1914 / 1812

Le pare-brise bombé autorise une vision à 360°.Vue dégagée sur tous les outils.

TORION 1511-1177
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Commandes et indicateurs du tableau de bordUn instrument de haute précision  
qui ne requiert qu'un peu de bon sens.

Simple et pratique : le joystick.

Le joystick de conception ergonomique tient parfaitement  
en main en toutes circonstances. Il est intégré à l'accoudoir et 
accompagne ses mouvements. Résultat : moins de fatigue 
pour la main après une journée d'intense travail. 

La commande électronique permet de piloter les fonctions 
avec précision, de manière proportionnelle :

 − Levage et abaissement du mât de levage
 − Cavage et bennage de l'outil
 − Commutateur de sens d'avancement (marche avant, 
arrière, neutre)

Intuitif et pratique : le levier multifonctions.

Le levier multifonctions est intégré à l'accoudoir. La 
commande électronique permet de commander la TORION 
avec précision et confort. Sa prise en main est simple et 
intuitive. En plus du sens d'avancement et du système de 
chargement, il permet de contrôler différentes autres 
fonctions.

Outre les fonctions standard, le conducteur peut programmer 
les fonctions de son choix sur les deux boutons intégrés au 
joystick.

Un système simple et intuitif : l'écran tactile.

L'écran tactile couleur de 7 pouces centralise toutes les 
informations utiles sur le fonctionnement de la machine. Cet 
écran lumineux de grande dimension est réglable en hauteur 
et en inclinaison et reste parfaitement lisible lorsque la 
luminosité est mauvaise. Les symboles ne requièrent aucune 
explication. Les commandes sont intuitives.

Un menu principal simple et convivial.

1 Accueil
2 Caméra arrière 
3 Commande du chauffage, de la climatisation / 

climatisation automatique
4 Affichage supplémentaire des organes (p. ex. pression de 

l'huile moteur, température de liquide de refroidissement 
et de l'huile hydraulique, tension de la batterie)

5 Paramètres système (p. ex. sélection de la langue et des 
unités de mesure)

6 Réglages des fonctions (p. ex. intervalle du ventilateur 
réversible, débit du système hydraulique de travail, 
système de pesage)

7 Informations sur la consommation de carburant et d'urée
8 Codes de service

Les outils pilotés  
par le circuit auxiliaire 
supplémentaire se 
commandent en toute 
simplicité avec le levier 
multifonctions.
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Dosage précis.

L'écran tactile permet de régler sans difficulté la vitesse  
de bennage et de cavage du godet ou de tout autre outil.  
Le conducteur peut définir individuellement la vitesse de 
déplacement pour deux outils et ainsi doser le chargement  
de matières en vrac avec davantage de précision.

Réglage simple. 

Si vous montez un outil avec un circuit auxiliaire 
supplémentaire (p. ex. godet à haut déversement, benne  
4 en 1 ou pince à balles), vous pouvez modifier sa direction 
depuis la cabine. Il est également possible de régler 
individuellement le débit d'huile sur l'écran tactile en fonction 
de l'utilisation et de l'outil. Vous pouvez ainsi aussi bien venir 
chercher des produits au silo sans ménagement ou manier 
délicatement les balles de paille au champ.

Optimiser les chantiers.

Le sous-menu « Paramètres des fonctions » permet de régler 
les différentes fonctions de la machine et ainsi d'améliorer le 
confort d'utilisation de la chargeuse à pneus et la productivité.

1 Système de graissage centralisé
2 Gestion du service
3 Mode réversible du ventilateur
4 Vitesse de basculement de l'outil
5 Touche en croix sur le levier multifonctions
6 Système de pesage

Graissage à la carte.

Vous pouvez ajuster les intervalles du système de graissage 
central sur trois niveaux en fonction de l'intensité du travail.  
Le graissage a lieu automatiquement toutes les 45 minutes 
pour les travaux légers, toutes les 30 minutes pour les travaux 
moyens et toutes les 20 minutes pour les travaux lourds.

Inversion automatique.

Les intervalles du ventilateur réversible peuvent être 
programmés par palier de 5 minutes sur une plage totale 
allant de 5 à 90 minutes (respectivement pour les travaux 
exposés à d'intenses poussières à l'étable et dans les 
environnements propres).

Inutile d'être ingénieur  
informaticien pour l'utiliser.

Console de commande

1 L'intervalle du système de graissage central  
se règle sur trois niveaux.

2 Le ventilateur s'inverse automatiquement après 
l'intervalle défini. 
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DirectionÉconomise vos muscles à  
chaque coup de volant.

Direction dynamique pour les travaux difficiles.

Évitez-vous des tâches inutiles et réglez la direction de la 
TORION en mode dynamique chaque fois que les travaux à 
faire requièrent de nombreux mouvements de braquage ou de 
maintenir le volant dans la même position. Ainsi, le nombre de 
tours de volant nécessaires pour atteindre un angle de 
braquage donné est réduit. Vous gagnez en rapidité pour  
les déplacements et en fiabilité pour les braquages.

Direction avec le joystick pour  
les travaux de routine.

La direction avec le joystick soulage considérablement  
le conducteur pour les mouvements de braquage quasi 
identiques, p. ex. pour le cycle en Y pendant le chargement. 
Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur un commutateur du 
joystick de direction intégré à l'accoudoir gauche. La vitesse 
de braquage varie selon l'utilisation du joystick et la vitesse 
d'avancement.

Principaux équipements pour  
améliorer le confort.

 − La climatisation automatique maintient dans la cabine  
la température sélectionnée par le conducteur. Il peut 
également programmer l'intensité de la ventilation,  
la répartition de l'air et la température.

 − La TORION peut être prééquipée pour le montage ultérieur 
d'appareils mobiles (uniquement TORION 1914 / 1812). 
Les supports et câbles nécessaires sont montés 
proprement et dans des endroits sécurisés en usine.

 − La plaque d'adaptation montée sur le rail multifonctions 
permet de fixer des téléphones portables, des tablettes et 
autres appareils en toute sécurité et à portée de main.

 − Une radio avec fonction MP3, dispositif mains libres 
Bluetooth, port USB et télécommande est incluse dans 
l'équipement confort.

Colonne de direction réglable individuellement.

Sur les modèles TORION 1914 et 1812, la colonne de 
direction propose trois réglages. Le conducteur peut ajuster 
l'inclinaison, la hauteur et l'angle du volant avec pommeau 
selon ses préférences personnelles.

Dans les modèles de la catégorie moyenne (TORION 1511-
1177), la colonne de direction s'incline. Une colonne réglable 
en hauteur est disponible en option.

Inclinaison réglable. Hauteur réglable. Angle réglable.

Vous pouvez commander la 
climatisation avec le clavier à 

membrane ou sur l'écran tactile. 
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Systèmes de caméra et de sécurité | ÉclairageAvec eux, vous voyez 
bien et êtes visible.

Vision à l'arrière.

La caméra montée de série en un emplacement sécurisé à 
l'arrière de la chargeuse à pneus vous garantit une vue 
imprenable sur la zone située derrière la machine. Aucun 
écran supplémentaire n'est nécessaire. Les images s'affichent 
automatiquement sur l'écran tactile en mode plein écran 
pendant les marches arrière.

Vue du dessus.

Quatre caméras supplémentaires surveillent les abords 
de la machine sur la TORION 1914 / 1812. Le système 
PROFI CAM 360° regroupe les images dans une présentation 
panoramique en vue aérienne et les affiche sur un écran 
supplémentaire dans la cabine. L'absence d'angles morts 
donne pleine confiance au conducteur.

Obstacles signalés.

Le système de signalisation d'obstacles en marche arrière 
(1, 2) signale la présence de personnes et d'obstacles à 
l'arrière de la machine par des signaux visuels et sonores. 
Il s'active au passage de la marche arrière.

Des diodes de couleur (3) indiquent la distance entre la 
machine et l'obstacle. Dès qu'un obstacle est identifié, un 
signal sonore retentit à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine 
(TORION 1914 / 1812).

L'avertisseur de marche arrière (4) proposé en option 
accroît encore la sécurité en avertissant toutes les personnes 
présentes dans la zone dangereuse. Son signal sonore reste 
nettement perceptible dans un fort bruit ambiant.

Comme en plein jour avec les LED.

Les phares de travail pivotants à LED assurent un éclairage 
étendu sur le périmètre de la machine pour le travail de nuit. 
Ils diffusent une lumière puissante, consomment peu 
d'électricité et durent longtemps. Il est également possible 
d'équiper la TORION de phares halogènes.

Qu'ils soient halogènes ou à LED, les phares pivotent et 
peuvent être orientés individuellement. Quatre phares sont 
intégrés à l'avant, dans le toit de la cabine. À l'arrière, il est 
possible de monter deux ou quatre phares.

Les 12 phares de la TORION 1914 / 1812.

1 Quatre phares à LED à l'avant fixés au toit de la cabine
2 Support pour les phares de route avant et les clignotants
3 Gyrophare 
4 Deux phares à LED à l'arrière, de chaque côté 

de la cabine
5 Deux phares à LED à l'arrière, sur la cabine
6 Quatre phares à LED ou halogènes derrière 

le capot moteur
7 Feux de recul, phares arrière et clignotants

Trois commutateurs 
commandent l'éclairage 

des abords de la machine.

Caméra arrière 1914 / 1812. Caméra arrière 1511-1177.
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MaintenanceMaintenance simple et rapide.

Gain de temps garanti par un accès 
aisé aux points de maintenance.

L'accessibilité est un aspect essentiel des travaux de 
maintenance. Les points difficiles d'accès ou peu visibles 
sont fréquemment oubliés ou omis. Lorsque les points de 
maintenance sont accessibles de suite, le service est rapide 
et économique. Sur la TORION, les principaux points de 
maintenance de la routine quotidienne peuvent être contrôlés 
dans la zone d'accès.

 − Le capot moteur électrique permet d'accéder librement 
au compartiment moteur (TORION 1914 / 1812)

 − La plate-forme prévue dans le compartiment moteur 
garantit sécurité et confort pour les travaux 
(TORION 1914 / 1812)

 − Une échelle repliable sur la droite de la machine permet 
d'accéder au pare-brise et au bloc de filtres de la cabine 
(TORION 1914 / 1812)

 − Les marchepieds antidérapants et les mains courantes 
robustes assurent la sécurité d'utilisation partout autour 
de la machine

Gain de temps avec le système 
de graissage centralisé.

Un graissage régulier réduit l'usure. Le système de graissage 
central applique scrupuleusement tous les intervalles de 
graissage. Les cycles de graissage se règlent sur trois niveaux 
en fonction des conditions d'utilisation sur l'écran ou le 
panneau de touches. 

Le réservoir du système de graissage central est implanté 
dans la zone d'accès. Un témoin LED s'allume sur le panneau 
de touches lorsque le contenu du réservoir de graisse atteint 
la quantité plancher. Le conducteur peut déclencher un 
graissage intermédiaire quand il le souhaite en appuyant sur 
un bouton.

Composants électroniques bien visibles.

Sur les modèles TORION 1914 / 1812, la batterie et le coupe-
batterie se situent dans le poids arrière, du côté gauche de 
la machine, tandis qu'ils sont à droite dans le compartiment 
moteur sur la TORION 1511-1177. D'autres platines fusibles 
sont intégrées dans la paroi arrière de la cabine. Un contacteur 
extérieur est proposé sur la TORION 1914 / 1812 pour 
faciliter le démarrage sur une source externe.

Outillage de bord.

L'outillage de bord de la TORION 1914 / 1812 est rangé dans 
une trousse à outils compacte, dans la zone d'accès.

Les réservoirs du système de graissage central et 
du lave-glace sont situés de manière visible dans la 
zone d'accès.

Sur la TORION 1511-1177, la batterie et le 
commutateur principal ne présentent aucune 
difficulté d'accès.

La plate-forme aménagée dans le compartiment 
moteur améliore le confort de maintenance.



44 45

TORION 956 / 644 / 537 SINUSUne habileté formidable.

TORION 956-537 SINUS. Les modèles TORION 
SINUS autorisés jusqu'à 40 km/h excellent à manipuler 
les lourdes charges dans les endroits exigus. Avec leur 
articulation centrale et leur essieu arrière directeur, les 
TORION SINUS sont extrêmement maniables. Dans la 
cabine, les commandes offrent un confort incomparable 
et les conducteurs se sentent en confiance pour 
effectuer avec précision les travaux difficiles.

TORION 956 / 644 / 537 SINUS 44
TORION 956 SINUS
Détails techniques 46
TORION 644 / 537 SINUS
Détails techniques 48

CLAAS POWER SYSTEMS 50
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Détails techniques

1 Moteur DPS puissant (Stage IV) d'une 
puissance max. de 76 kW / 167 ch

2 Transmission hydrostatique à variation continue 
(avec deux démultiplications synchronisées)

3 Grande maniabilité assurée par l'articulation et 
l'essieu arrière directeur

4 Vision dégagée sur l'outil avec la cinématique 
en Z du mât de levage

5 Hauteur de chargement de 3,70 m avec 
le mât de levage High Lift

6 Visibilité panoramique optimale grâce à la cabine 
à 4 montants

TORION 956 SINUS.
Le grand modèle.
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Détails techniques

1 Moteur Yanmar endurant (Stage V) 
de 54 kW / 73 ch max.

2 Transmission hydrostatique à variation continue 
(avec deux démultiplications synchronisées)

3 Grande maniabilité assurée par l'articulation 
et l'essieu arrière directeur

4 Changements de parcelle rapides à 40 km/h
5 Hauteur de chargement de 3,50 m
6 Cabine grand confort dès les catégories 

5 et 6 tonnes

TORION 644 / 537 SINUS.
Les modèles compacts.
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CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS (CPS).
TORION 956 / 644 / 537 SINUS.

Un système d'entraînement performant 
pour des résultats optimaux.

L'augmentation des débits de chantier, l'amélioration 
de la fiabilité du matériel et l'optimisation des coûts 
sont les trois préoccupations majeures des ingénieurs 
CLAAS.

CLAAS innove une nouvelle fois en réunissant une 
série d'organes d'entraînement de pointe en un 
système baptisé CLAAS POWER SYSTEMS (CPS). 
CPS garantit un niveau de performances maximal 
dans toutes les conditions avec une consommation 
minimale. CPS optimise l'efficacité de la chaîne 
cinématique.

L'équipe de développement des chargeuses à pneus 
de CLAAS a veillé à ce que tous les composants de la 
technologie d'entraînement travaillent de manière 
parfaitement coordonnée. Une condition essentielle 
pour assurer des performances maximales, une 
fiabilité totale et une longue durée de vie.
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MoteurLa puissance dont vous avez besoin 
pour vous simplifier le travail.

TORION Puissance moteur

kW ch
956 SINUS 76 106
644 SINUS 54 73
537 SINUS 54 73

Des moteurs performants.

Spécialiste des charges lourdes dans les lieux exigus, une 
TORION de la série SINUS ne manque pas de travail à la 
ferme. Le grand modèle TORION 956 SINUS peut compter 
sur son moteur endurant à 4 cylindres fabriqué par DPS 
pour exécuter toutes les tâches que vous lui confiez avec 
allégresse. Sa puissance atteint 76 kW (106 ch) tandis que 
son couple maximal s'étalonne à 405 Nm à 2000 tr/min. Les 
deux modèles compacts, les TORION 644 et 537 SINUS, 
s'en remettent à des moteurs Yanmar à 4 cylindres d'une 
puissance de 54 kW (73 ch).

Refroidissement intelligent.

Les modèles TORION SINUS sont équipés en option d'un 
ventilateur réversible chargé de nettoyer automatiquement 
le radiateur et les surfaces d'aspiration du système de 
refroidissement. Le sens de rotation du ventilateur s'inverse 
régulièrement pour souffler les poussières grossières et les 
fines particules de poussières.

Une pression utile.

Les moteurs des modèles SINUS possèdent un 
turbocompresseur Wastegate qui délivre à tout moment la 
puissance demandée par le conducteur. Ensemble, le 
turbocompresseur et la transmission hydrostatique à 
2 gammes renforcent le dynamisme de l'entraînement.

Dépollution intégrée.

La TORION déborde d'activité devant, mais ne laisse 
pratiquement rien derrière elle. Le gros moteur DPS à 
4 cylindres de la TORION 956 SINUS est conforme à la norme 
antipollution Stage IV (Tier 4f). Les gaz d'échappement sont 
dépollués au moyen d'un filtre à particules diesel (FAP) 
intégrant un catalyseur d'oxydation diesel (COD) et la 
technologie SCR. Le moteur Yanmar des deux SINUS 
compactes respecte les seuils prescrits par la norme 
antipollution Stage V. Un filtre à particules diesel (FAP) 
intégrant un catalyseur d'oxydation diesel (COD) se charge 
de dépolluer les gaz d'échappement.

La charge de basculement en position articulée 
correspond à la charge capable de faire basculer 
la chargeuse à pneus sur son essieu avant. La 
position choisie est la plus défavorable : le mât de 
levage est déployé à l'horizontale et la chargeuse 
à pneus est en braquage complet.

Selon l'ISO 14397-1, la charge utile ne doit pas 
excéder 50 % de la charge de basculement en 
position articulée. Le facteur de sécurité est ainsi 
de 2. La charge utile supplémentaire se calcule 
avec la formule suivante :

Charge utile (t) = Charge de basculement en 
position articulée (t) / 2

Charge de basculement Charge utile

La capacité maximale du godet est calculée 
sur la base de la charge utile :

Capacité du godet = Charge utile (t) / 
Poids du matériau (t/m³)

Capacité du godet
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EntraînementDeux gammes pour un 
agrément maximum.

Souplesse et précision sur la route.

La TORION SINUS est équipée d'une transmission 
hydrostatique à deux gammes qui s'adapte parfaitement à 
la situation. Pour sélectionner la gamme, il suffit d'appuyer 
sur un bouton. Quant à la vitesse, elle se règle en continu et 
avec précision avec la pédale d'accélérateur

Gamme Plages de vitesse

F1 0-18 km/h
F2 0-40 km/h

La vitesse maximale varie selon les pneumatiques.

40 Les TORION SINUS peuvent rouler jusqu'à 40 km/h 
pour parcourir rapidement de longues distances.

Rapidité et confort d'utilisation.

Les exploitations réparties sur plusieurs sites et comptant 
plusieurs étables ont besoin d'une chargeuse à pneus rapide 
et capable de travailler efficacement dans les bâtiments 
exigus et complexes.

CLAAS élargit sa gamme de produits en intégrant les trois 
confortables chargeuses TORION SINUS : un grand modèle 
et deux modèles compacts autorisés à rouler jusqu'à 
40 km/h. Il existe donc dorénavant aussi des machines 
homologuées à 40 km/h dans les catégories de 4 et de 
5 tonnes.

1 Moteur
2 Pompe hydrostatique
3 Moteur hydrostatique pour l'entraînement
4 Arbre à cardans de l'essieu avant
5 Essieu arrière directeur
6 Essieu avant fixe
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ChâssisUn colosse ultra souple.

Bien que la TORION braque peu, son essieu arrière directeur lui confère une 
grande maniabilité et la dote d'une capacité de levage considérable.

Dès que le conducteur tourne le volant, l'essieu arrière réagit de 
manière synchronisée.

TORION SINUS avec essieu
arrière directeur (1)

TORION à essieu arrière rigide: 
+11% (2)

La TORION SINUS tourne plus court et a besoin de moins d'espace pour rouler.

Un champion sur terrain exigu.

Le défi consistait à construire une chargeuse à pneus agile 
dotée d'une charge utile supérieure. La solution: une stabilité 
et une résistance au basculement maximales qui font 
référence dans les catégories concernées. La TORION SINUS 
plie non seulement au milieu au niveau de l'articulation, mais 
aussi avec l'essieu arrière. Deux barres de direction relient la 
partie avant aux fusées d'essieu arrière. Dès que le conducteur 
met la chargeuse à pneus en braquage en tournant le volant, 
l'essieu arrière suit la direction demandée de manière 
synchronisée. 

Résultat: la TORION SINUS braque moins en braquage 
complet. Avantages: le diamètre de braquage est réduit, la 
stabilité et la charge utile progressent. La TORION SINUS est 
capable de soulever davantage, elle est plus maniable et 
plus agréable à conduire.

Sur des bases solides.

Avec un angle d'oscillation de 30 degrés et un angle de 
palonnage de 8 degrés de chaque côté, l'articulation 
pendulaire robuste et résistante assure une grande stabilité – 
même lorsque la chargeuse à pneus vrille sur le côté sur 
terrain accidenté. L'amortisseur intégré à l'articulation 
améliore le confort pendant le travail. 

La TORION 956 SINUS peut aussi osciller de 5 degrés à 
gauche et à droite grâce à des silentblocs précontraints à 
l'essieu arrière.

TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS

Empattement mm 2600 2150 2150
Diamètre de braquage avec pneumatiques 
standard

mm 4200 3750 3510
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Mât de levage et cinématiqueElle va plus haut.

Hauteur maximale du point d'articulation du godet TORION 956 SINUS TORION 644 SINUS TORION 537 SINUS

Mât de levage standard mm 3720 3345 3215
Mât de levage High Lift mm 4010 3785 –

–  Non disponible

Belles perspectives.

Avec la cinématique en Z de la TORION SINUS, la vue sur 
l'outil est optimale. La force d'arrachement maximale et la 
vitesse de bennage rapide la prédestinent aux travaux de 
chargement. Le godet étant rempli et déchargé rapidement, 
le rendement atteint un niveau élevé.

Une hauteur de chargement impressionnante.

Selon ce que votre entreprise attend d'une chargeuse à 
pneus, vous pouvez équiper les modèles TORION SINUS 956 
et 644 d'un mât de levage standard ou d'un mât de levage 
High Lift. Dans ce cas, avec un grand modèle, vous atteignez 
une hauteur de chargement impressionnante de plus de 
3,70 m et de 3,50 m avec le modèle compact.

Une hydraulique puissante. 

Travaux de poussée herculéens, de levage heavy duty ou de 
chargement de précision – le système hydraulique de travail 
de la TORION SINUS délive suffisamment de puissance pour 
vos outils. Tous les modèles peuvent être équipés de deux 
autres circuits hydrauliques. Un retour libre sans pression et 
une conduite d'huile de fuite sont également disponibles. 

Un coup d'œil sur le robuste porte-outils TORION 956 SINUS 
suffit pour se convaincre de sa longévité. Le verrouillage est 
monté en un emplacement protégé.

Les modèles TORION 644 et 537 SINUS sont équipés du 
porte-outils connu de la gamme TORION compacte. Le 
verrouillage de l'outil se fait hydrauliquement, depuis la cabine.

Les coupleurs 
hydrauliques sont 
tous aisément 
accessibles mais en un 
emplacement protégé 
sur le porte-outils.
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Cabine et confortUn bel espace pour travailler sans stress.

De la place pour la productivité.

La cabine spacieuse réagencée selon des critères 
ergonomiques vous offre le confort dont vous avez besoin 
pour une journée de travail productive. L'accès déjà va vous 
séduire. La porte s'ouvre de 180 degrés et crée beaucoup 
d'espace pour un bon départ. 

Dès que vous aurez pris place dans l'habitacle spacieux,  
la cabine à quatre montants vous offre un champ de vision 
panoramique, parfaitement dégagé. Avec le pare-brise de 
grandes dimensions, vous profitez d'une vue parfaite sur 
l'outil et vous avez le contrôle sur les travaux. 

Confort de commande pour tous les chantiers.

Le facteur bien-être dans la cabine détermine la qualité du 
travail. Si vous démarrez la TORION SINUS pour la première 
fois, vous vous en rendrez compte tout de suite: dans la 
cabine, tout est au bon endroit. Le joystick ergonomique 
tombe parfaitement sous la main et vous permet de contrôler 
tous les travaux en toute sécurité. La console de commande 
dédiée aux fonctions de sécurité et de la machine est 
aisément accessible, sur la droite du conducteur. Nous avons 
délibérément choisi des commutateurs robustes pour chaque 
commande pour que vous puissiez travailler sans vous  
poser de questions. 

Console compacte de 3 pouces.

La TORION SINUS 644 / 537 est équipée d'un système 
d'information de bord couleur de 3 pouces. Tous les 
symboles de l'affichage sont lisibles et explicites.

7 pouces pour un contrôle total.

Sur l'écran couleur de 7 pouces monté à bord de la 
TORION 956 SINUS, le conducteur suit les paramètres et 
indicateurs principaux. L'image de la caméra arrière s'y 
affiche.
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Une machine agréable 
pour booster votre rentabilité.

TORION 639 / 535. Si vous avez besoin pour votre 
exploitation d'une chargeuse à pneus compacte, 
capable de performances inédites dans les lieux 
exigus, un petit modèle de TORION est le bon choix. 
Ces chargeuses à pneus sont agiles et font preuve 
d'une rentabilité impressionnante pour toutes les 
tâches qui leur sont confiées.

TORION 639 / 535
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Détails techniquesTORION 639 / 535.
Les petits modèles.

1 Moteur Yanmar d'une puissance 
max. de 50 kW (68 ch)

2 Transmission hydrostatique à deux gammes 
de vitesse 

3 Articulation pendulaire 
4 Porte-outils avec système hydraulique de 

changement rapide
5 3e et 4e circuits auxiliaires
6 Cinématique en Z avec guidage parallèle 

en mode palettes
7 Mât de levage à profil conique
8 Indicateur d'inclinaison mécanique 
9 Pare-brise bas
10 Cabine spacieuse et clairement agencée, avec 

commandes intuitives
11 Hauteur de passage réduite, 

2,5 m max. avec tous les pneumatiques
12 Vitre arrière bombée, montants avancés et 

capot moteur étroit pour une visibilité optimale 
vers l'arrière

13 Porte avec blocage vers l'arrière

Concept d'éclairage.
Des phares halogènes ou à LED éclairent amplement 
les alentours de la machine. 

A Quatre phares LED ou deux phares halogènes 
à l'avant, fixés au toit de la cabine

B Support pour les phares de route avant 
et les clignotants

C Aucun, deux phares halogènes, deux ou quatre 
phares LED sur le toit de la cabine

D Feux de recul, phares arrière et clignotants arrière
E Gyrophare
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CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS (CPS).
TORION 639 / 535.

Un système d'entraînement performant 
pour des résultats optimaux.

L'augmentation des débits de chantier, l'amélioration 
de la fiabilité du matériel et l'optimisation des coûts 
sont les trois préoccupations majeures des ingénieurs 
CLAAS.

CLAAS innove une nouvelle fois en réunissant une 
série d'organes d'entraînement de pointe en un 
système baptisé CLAAS POWER SYSTEMS (CPS). 
CPS garantit un niveau de performances maximal 
dans toutes les conditions avec une consommation 
minimale. CPS optimise l'efficacité de la chaîne 
cinématique.

L'équipe de développement des chargeuses à 
pneus TORION 639 / 535 a veillé à ce que tous les 
composants de la technologie d'entraînement 
travaillent de manière parfaitement coordonnée. 
Les composants étant extrêmement robustes, cette 
chargeuse à pneus vous accompagnera pendant 
de longues années.
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MoteurLa puissance qui vous fait avancer.

Propreté de l'air.

Les deux moteurs à 4 cylindres respectent les seuils 
prescrits par la norme antipollution Stage IIIB (Tier 4i). Un filtre 
à particules diesel (FAP) intégrant un catalyseur d'oxydation 
diesel (COD) se charge de dépolluer les gaz d'échappement. 
Le recours à la technologie SCR est inutile. Le mode de 
régénération du filtre peut être adapté au cas par cas. 
Son activation est manuelle ou automatique, au gré 
du conducteur.

Régénération à la carte.

 − La régénération automatique se déclenche d'elle-même 
pendant le fonctionnement

 − Le conducteur peut lancer manuellement la régénération à 
l'aide d'une touche

 − La régénération peut être annulée lorsque les 
conditions ne s'y prêtent pas

Un concept bien pensé.

L'entraînement de conception robuste est adapté aux travaux 
difficiles. La structure compacte assure une bonne visibilité 
dans toutes les conditions. La répartition optimale du poids 
garantit par ailleurs la stabilité absolue de la machine. 

La charge de basculement en position articulée 
correspond à la charge capable de faire basculer 
la chargeuse à pneus sur son essieu avant. La 
position choisie est la plus défavorable : le mât de 
levage est déployé à l'horizontale et la chargeuse 
à pneus est en braquage complet.

Selon l'ISO 14397-1, la charge utile ne doit pas 
excéder 50 % de la charge de basculement en 
position articulée. Le facteur de sécurité est ainsi de 
2. La charge utile supplémentaire se calcule avec la 
formule suivante :

Charge utile (t) = Charge de basculement en 
position articulée (t) / 2

Charge de basculement Charge utile

La capacité maximale du godet est calculée 
sur la base de la charge utile :

Capacité du godet = Charge utile (t) / 
Poids du matériau (t/m³)

Capacité du godet

Moteurs endurants.

Sur une exploitation, la chargeuse à pneus doit être prête à 
intervenir à tout moment. Son moteur doit donc présenter une 
fiabilité absolue. CLAAS a monté dans ses petites chargeuses 
à pneus des moteurs à 4 cylindres puissants du constructeur 
Yanmar. Sur la TORION 639, ils déploient 50 kW (68 ch) et 
sur la TORION 535, la puissance s'établit à 46 kW (63 ch). 
Robustes et faciles à entretenir, ces blocs délivrent la 
puissance dont cette machine agile et polyvalente a besoin 
sur l'exploitation pour accomplir ses multiples tâches.

TORION 639 535

kW 50 46
ch 68 63

Les moteurs Yanmar 
robustes génèrent la 
puissance nécessaire 
pour tous les travaux.
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RefroidissementAucun risque de surchauffe.

La poussière n'entre pas.

La compression et la puissance sont meilleures lorsque l'air 
frais admis dans le moteur est propre. La TORION aspire l'air 
frais au niveau du module de refroidissement et le traite 
dans un préfiltre. Le filtre à air est implanté à gauche dans le 
compartiment moteur de la machine et aisément accessible. 
La soupape d'évacuation élimine efficacement les grosses 
particules de poussière et les saletés du filtre à air. Le filtre 
ne s'abime pas et la maintenance est plus simple.

Place à l'air frais.

Sur les petites TORION, le module de refroidissement est 
largement dimensionné pour fournir de l'air frais en 
abondance par tous les temps. La circulation d'air intelligente 
garantit un refroidissement performant : la chaleur dégagée 
par le moteur est évacuée et n'est pas réaspirée.

Dépoussiérage à l'air comprimé.

Les composants du module de refroidissement sont 
extrêmement solides. Des intervalles de maintenance espacés 
leur conviennent donc. Ils peuvent en outre être nettoyés avec 
de l'air comprimé ou un nettoyeur haute pression. Entretenir 
la machine prend ainsi un tour ludique. 

Le module 
de refroidissement 

possède une surface 
d'aspiration d'air frais 
de grande dimension.

Une soupape 
d'évacuation élimine 
efficacement la 
poussière du filtre à air.

Le filtre à air est accessible rapidement.
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EntraînementLa régularité dans l'effort 
comble le conducteur.

Rouler en mode hydrostatique.

Sur les petites TORION, la transmission hydrostatique à 
variation continue VARIPOWER prend soin du conducteur. 
Elle convainc par ses performances exceptionnelles et 
autorise précision et finesse dans la conduite. Elle permet 
aussi un dosage précis de la poussée à n'importe quelle 
vitesse. Les performances sont identiques en marche 
avant et en marche arrière.

Deux gammes permettent d'adapter la TORION 
aux conditions d'utilisation :

Gamme Vitesse

F1 0-6 km/h
F2 0-20 km/h

Un commutateur permet d'activer la gamme souhaitée.

Progression lente à rythme constant.

Le régulateur de vitesse est idéal pour effectuer les travaux 
de balayage ou de paillage, par exemple, qui exigent un débit 
d'huile important et une vitesse d'avancement minime. La 
machine progresse à vitesse constante avec une position 
d'approche spécifique. Le conducteur ajuste le débit d'huile 
hydraulique au moyen du régime moteur en utilisant la pédale 
d'accélérateur.

 − Ajustement continu de la puissance entre système 
hydraulique d'avancement et de travail

− Conditions de travail confortables, sans fatigue, 
avec une position d'approche spécifique

Empêche tout mouvement importun.

Le frein de stationnement est pris en charge par un frein à 
tambours mécanique à l'entrée de l'essieu avant. Il se 
commande manuellement avec une poignée accessible, à 
gauche du siège conducteur. Le frein de stationnement 
immobilise efficacement la machine.

Pédale de frein à fonction d'approche.

Une légère pression sur la pédale de frein à fonction 
d'approche diminue progressivement la vitesse 
d'avancement. Le régime du moteur reste constant. 
En enfonçant complètement la pédale, la transmission est 
réglée automatiquement sur le neutre et le frein de service 
est activé (frein à tambours à commande hydraulique). 

 − Précision de conduite à tous les régimes
 − Faible consommation de carburant
 − Usure moindre des freins

− Capacité de chargement maximale
 − Confort et précision

Transmission hydrostatique à freinage 
autobloquant.

1 Moteur Yanmar
2 Pompe hydrostatique
3 Moteur hydrostatique pour l'entraînement
4 Arbre à cardans de l'essieu avant
5 Essieu arrière fixe
6 Essieu avant fixe

Frein de stationnement mécanique, 
à gauche du siège conducteur
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ChâssisRendez-vous quotidien 
avec la sécurité.

Un concept intelligent dans 
toutes les exploitations.

Dans les petites exploitations, la TORION doit également 
pouvoir traiter des charges élevées sans que sa stabilité et sa 
résistance au basculement ne soient menacées. Le centre de 
gravité surbaissé et la structure compacte de la machine lui 
assurent toute la stabilité requise et ce, pour une hauteur 
totale de moins de 2,50 m. 

L'articulation pendulaire révèle ses atouts dans les espaces 
réduits, p. ex. pour les travaux de chargement en angle.

Les essieux assurent une 
stabilité exceptionnelle.

Les essieux de construction robuste et le différentiel 
autobloquant à disques à 45 % aux deux essieux garantissent 
une sécurité maximale pour les travaux difficiles.

 − Essieux planétaires à fixation rigide assurant une résistance 
élevée pour tous types de travaux

 − Transmission équilibrée de la force aux quatre roues
 − Arbre à cardans sans entretien réduisant la maintenance 
au minimum

Braquage à 40° pour l'articulation pendulaire.

L'articulation qui sépare les parties avant et arrière de la 
machine fonctionne avec un vérin de direction à double effet 
qui autorise un angle de palonnage de 10° et un angle de 
braquage de 40° de chaque côté. L'articulation robuste et 
résistante est conçue pour les utilisations intensives. Avec son 
rayon de braquage minime, la TORION s'avère extrêmement 
agile dans les espaces exigus.

L'articulation pendulaire robuste avec un angle de palonnage de 10° compense 
les irrégularités du terrain et assure une stabilité et un confort maximums.

Attelage pour les transports rapides.

Pour les travaux de transport, la TORION est équipée 
d'un attelage à boule de voiture (K 50) ou d'une chape 
automatique. Les charges remorquées maximales sont de 
750 kg (non freinée) et de 3500 kg (freinée).

Rayon TORION 639 TORION 535

r1 mm 4465 4230
r2 mm 2060 2060

Chape automatique.
Les valeurs indiquées s'appliquent aux pneumatiques Dunlop 365 / 70 R 18 
(TORION 535) ou Dunlop 365 / 80 R 20 (TORION 639).
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Système de chargementDur à la tâche. 
Le système de chargement.

Un concept intelligent pour 
tous les travaux.

Le conducteur de la TORION peut compter sur le 
soutien inconditionnel du système de chargement. 
Celui-ci se compose d'un système hydraulique de 
travail puissant, d'une cinématique qui permet de 
guider la charge en parallèle sans intervention 
manuelle en mode fourche à palettes et d'un mât 
de levage de forme conique qui laisse le porte-outils 
parfaitement visible dans toutes les positions.
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Mât de levage et cinématiqueDes détails convaincants pour 
le travail de précision.

Changement rapide.

Le porte-outils de la TORION est construit pour maintenir 
l'outil sans jeu et sans usure dans les utilisations intensives. 
Le remplacement des outils prend quelques instants. Les 
axes de verrouillage hydrauliques robustes (40 mm) résistent 
aux charges extrêmes. Le porte-à-faux court assure des 
forces de levage et d'arrachement maximales.

 − Construction ouverte de grandes dimensions 
(largeur x hauteur : 856 x 315 mm)

 − Coupleurs hydrauliques accessibles mais protégés
 − Robustesse et longévité extrêmes
 − Bonne visibilité avant

Confort d'amortissement.

La suspension de flèche empêche les secousses de la 
machine en cours d'avancement. Elle peut être activée à 
toutes les vitesses en appuyant sur un commutateur. 
La suspension de flèche améliore le confort et optimise le 
guidage et la commande du système de chargement en 
conditions difficiles. Elle ménage par ailleurs les 
composants de la machine. Une cinématique idéale.

La TORION est équipée de la cinématique en Z aux qualités 
éprouvées. La force d'arrachement maximale et la vitesse de 
bennage élevée la prédestinent aux travaux de chargement. 
Le godet étant rempli rapidement, le rendement atteint un 
niveau élevé.

Le mât de levage conique est plus fin du côté de la cabine. 
De cette manière, l'outil et le chargement sont parfaitement 
visibles depuis la cabine, quelle que soit la position du mât.

Le guidage parallèle de la fourche à palettes sur l'ensemble 
de la plage de levage permet de travailler avec précision et 
fiabilité sans correction manuelle du processus par le 
conducteur.

TORION Longueur du mât de 
levage

Hauteur de 
chargement max.

639 mm 2300 3370
535 mm 2200 3190

L'indicateur d'inclinaison mécanique permet de vérifier l'angle de basculement 
de l'outil à tout moment. 
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Système hydraulique de travailElle accomplit toutes les tâches  
nécessaires sur l'exploitation.

Confort de commande à la carte.

Les deux circuits hydrauliques se commandent aisément  
dans la cabine avec le joystick ou le levier supplémentaire. 
Trois modes de commande sont possibles : vous pouvez 
commander l'outil (ouvrir ou fermer la benne 4 en 1 p. ex.) 
avec le levier supplémentaire, le joystick ou les touches. 

Vous disposez également de trois possibilités pour activer  
le fonctionnement continu du 3e circuit auxiliaire et ainsi  
utiliser facilement différents outils, comme le lamier ou  
le godet désileur. 

Trois modes de commande :
1 Commande confort avec la touche au sommet du joystick
2 Commande avec les deux touches basses du joystick
3 Commande de l'outil avec le levier supplémentaire

Une hydraulique puissante dotée de  
fonctions complémentaires.

Travaux de poussée herculéens, de levage heavy duty  
ou de chargement de précision – la puissance du système 
hydraulique de travail vous permet d'accomplir votre  
travail sans perdre de temps. La TORION est équipée  
de deux circuits auxiliaires complémentaires d'un débit  
max. de 77 l/min (TORION 639) ou de 70 l/min (TORION 535) 
pour les outils fonctionnant sur un circuit auxiliaire à double 
effet, p. ex. lamier ou benne 4 en 1. Les coupleurs 
hydrauliques sont tous aisément accessibles mais en un 
emplacement protégé sur le porte-outils. Un connecteur 
pivotant évite que les flexibles ne plient. 

Système hydraulique de travail 639 535

Modèle Pompe à engrenages
Distributeurs Valves de priorité
Débit max. l/min 77 70
Pression de service max. bars 230
Cadence de travail à la charge nominale
Vitesse de levage s 6,5 5,3
Vitesse de bennage s 1,5 1,3
Vitesse de descente (à vide) s 4,0 2,9
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Cabine et confortLe poste de travail 
simplifie la tâche.

Travail à l'instinct.

La cabine ergonomique et spacieuse réunit toutes les 
conditions pour mener à bien les travaux quotidiens de 
manière simple, sûre et rentable. Le poste de travail 
pensé dans les moindres détails assure une excellente 
vision dans toutes les directions. Intuitif, le système de 
commande ne pose aucune difficulté de prise en main 
et confère à la TORION une polyvalence inédite pour 
toutes les utilisations agricoles.
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Design

Vue dégagée sur tous les outils. Champ de vision à 360° avec la vitre arrière.

Siège à suspension pneumatique avec dossier 
relevé et chauffage intégré.

Le conducteur est serein – 
la productivité augmente.

Vision de tous côtés.

Un conducteur à l'aise à bord de sa machine travaille bien. 
La cabine des petits modèles TORION possède toute la place 
et les équipements nécessaires.

Le pare-brise bas, la vitre arrière bombée, le capot moteur 
étroit et les montants arrière avancés créent un champ de 
vision parfaitement dégagé de tous côtés. La porte et la vitre 
latérale droite (si avec l'ouverture à 180°) sont munies d'un 
blocage vers l'arrière.

De l'espace pour les jambes.

L'habitacle spacieux et la hauteur de 1,50 m dans la cabine 
assurent au conducteur une liberté de mouvement maximale 
pour tous les travaux. Les conducteurs les plus grands 
trouvent sans aucun mal la position ergonomique qui leur 
convient pour travailler sans se fatiguer.

Les rangements de tailles différentes accueillent tous les outils 
en sécurité à l'intérieur de la machine. La cabine compte des 
porte-gobelets pour différents formats de bouteilles, un coffre 
verrouillable pour les en-cas, un rangement spécial pour les 
documents et un coffre à gauche du siège conducteur.

Des sièges confortables pour travailler.

La TORION est équipée d'un siège à suspension 
pneumatique avec un dossier relevé et un chauffage intégré. 
Le confort d'assise est maximal. La profondeur et l'inclinaison 
de l'assise sont réglables. L'accoudoir droit est intégré à la 
console de commande. Un accoudoir est disponible pour
le côté gauche.

La TORION peut également être équipée d'un siège à 
suspension mécanique. Ce siège grand confort comporte 
de nombreuses possibilités de réglages individuels.

1 Pare-brise bas
2 Six buses et quatre grilles de ventilation
3 Pédale de frein avec fonction d'approche
4 Pédale d'accélérateur
5 Joystick à commande électronique avec inverseur
6 Affichage des indicateurs de la machine
7 Console de commande du chauffage et de la climatisation
8 Régulateur de vitesse 

(notamment pour travail à vitesse lente)
9 Prise 12 V
10 Console pour toutes les fonctions de la machine
11 Nombreux rangements et coffre
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Commandes et indicateurs du tableau de bord

Commande intuitive et ergonomique.

Qu'il s'agisse du joystick ergonomique ou du levier robuste 
(sans touche), les systèmes de commande de la TORION sont 
fiables pour mener toutes les tâches à bien. L'utilisation du 
joystick et du levier est intuitive et ces deux instruments 
garantissent une commande confortable et précise de la 
TORION. La commande hydraulique permet de piloter les 
fonctions avec doigté, de manière proportionnelle :

Levier (A) :
 − Concept éprouvé
 − Commande intuitive du système de chargement
 − Commande hydraulique

Joystick (B) :
 − Commandes personnalisables 
 − Commande confort ou avec des touches du  
3e circuit auxiliaire

 − Commande simple et intuitive du système de chargement
 − Commande hydraulique

Pratique et réglable.

Sur la TORION, la colonne de direction se règle en continu.  
Le conducteur peut ajuster rapidement l'inclinaison du volant 
avec pommeau selon ses préférences personnelles.

Une machine âpre à la tâche  
et facile à commander.

Colonne de direction  
à inclinaison réglable 
en continu. 

Un panneau solide, juste sous les yeux.

La console de commande dédiée aux fonctions de sécurité  
et de la machine est à portée immédiate du conducteur, sur 
sa droite. Les commutateurs identifiés avec un code de 
couleur permettent d'activer la suspension de flèche, de 
sélectionner la gamme de la transmission, de régler le circuit 
auxiliaire supplémentaire en mode continu ou de verrouiller  
le système hydraulique de travail.

Console d'information intuitive. 

La console d'information couleur centralise toutes les 
informations sur le fonctionnement de la machine. Sur le 
cadran légèrement incliné et orienté vers le conducteur,  
les témoins et les symboles sont lisibles dans toutes  
les conditions de luminosité.

Le conducteur peut ainsi consulter en un coup d'œil les 
principaux paramètres de la machine et s'informer rapidement 
sur les indicateurs de la TORION. Les symboles sont faciles  
à comprendre.

1 Les témoins d'avertissement (de couleur rouge) sont 
disposés en évidence, en haut de la console

2 Les symboles d'état indiquent l'état de fonctionnement 
actuel de la machine (p. ex. sens d'avancement,  
rapport sélectionné, blocage du système hydraulique  
de travail, etc.) 

3 Affichage digital des heures d'utilisation et  
des codes de service

4 La jauge à carburant est bien visible au centre du cadran
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MaintenanceMaintenance simple et rapide.

Gain de temps garanti par un accès 
aisé aux points de maintenance.

Lorsque les points de maintenance sont accessibles de suite, 
le service est rapide et économique. Tous les points de 
service de la TORION sont facilement accessibles depuis le 
sol, lorsque la machine est à l'arrêt. Les points de contrôle 

et les regards sur les niveaux des fluides sont faciles à vérifier 
et l'agencement bien ordonné des composants dans le 
compartiment moteur permet d'y accéder facilement.

L'électronique de bord sous bonne garde.

Dans les petites TORION, la batterie et le coupe-batterie 
sont montés en position accessible, sur la gauche du 
compartiment moteur. D'autres platines fusibles (système 
électrique central de base) sont montées dans un logement 
protégé sur le côté extérieur droit de la cabine. Le couvercle 
se démonte en un tour de main pour garantir un accès 
optimal aux composants.

Moins de coûts avec le graissage centralisé.

Un graissage régulier réduit l'usure. Le système de graissage 
central applique scrupuleusement tous les intervalles de 
graissage. Chaque point de graissage est lubrifié en continu 
pendant le travail avec une quantité de graisse dosée avec 
précision. La graisse est stockée dans un réservoir 
transparent de 1,9 kg sur le côté gauche de la machine.

Prises électriques à portée.

Une prise à 13 broches est prévue à l'arrière de la TORION 
pour tracter une remorque. À l'avant, une prise à 7 broches 
munie de sorties commandées est intégrée au support pour 
les phares afin de connecter divers outils, comme un lamier. 

Système électrique central de base dans un 
compartiment protégé.

Tous les composants sont accessibles facilement.
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Compétence de CLAAS dans le domaine électronique Vous pouvez compter sur la compétence 
de CLAAS dans le domaine électronique.

SMART LOADING est un ensemble de systèmes 
d'optimisation de la machine. Sur les chargeuses à pneus 
et les chargeurs télescopiques, cet assistant seconde le 
conducteur pour le chargement de charges lourdes. La 
programmation du mât de levage, le retour automatique du 
godet et le système de pesage avec pesée finale optimisent 
le cycle de chargement et améliorent la productivité et 
l'efficacité des processus.

CLAAS TELEMATICS vous permet de garder l'œil sur vos 
machines CLAAS en consultant les données transmises à 
intervalles réguliers sur un PC ou un smartphone avec l'appli 
CLAAS TELEMATICS. La documentation automatique 
répertorie avec exactitude les activités des machines au 
champ, à la ferme et sur la route. Chaque année, plusieurs 
mises à jour veillent à ce que l'application soit toujours 
actuelle.

Nos solutions EASY vous permettent de relier entre 
eux les différents composants et systèmes. Elles intègrent 
votre machine CLAAS dans votre environnement système et 
la préparent pour vos systèmes de guidage et votre structure 
de gestion des données. Elles assurent l'émission et la 
réception des données par vos machines CLAAS tout en 
les protégeant contre l'accès par un tiers. Votre équipe et 
vous profitez d'un confort maximal et d'une grande fiabilité. 
En un mot : « EASY – get connected. »

Systèmes d'assistance 
au chauffeur.

Gestion de l'exploitation 
et des données.

EASY.
Get connected.
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CLAAS Service & PartsNous sommes là où vous êtes.
CLAAS Service & Parts.

Situé à Hamm, en Allemagne, le centre logistique 
PDR CLAAS abrite 155 000 références 

sur une surface de plus de 100 000 m².

Pour votre exploitation : 
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS vous propose l'un des programmes de 
pièces de rechange toutes marques les plus vastes et les plus 
interdisciplinaires du marché pour toutes les applications 
agricoles de votre exploitation.

À la pointe de la technique.

Les partenaires SAV CLAAS comptent parmi les plus 
performants du marché de la machine agricole. Parfaitement 
formés, les techniciens SAV CLAAS sont dotés des meilleurs 
outils spéciaux et de diagnostic pour vous venir en aide avec 
le professionnalisme requis. Chez CLAAS, la qualité du travail 
est une priorité absolue pour répondre totalement à vos 
attentes en termes de compétence et de fiabilité.

Vos attentes pour seule priorité.

Vous pouvez nous faire confiance. En cas de besoin, nous 
volons à votre secours, partout, immédiatement, même à 
toute heure du jour et de la nuit si nécessaire, pour apporter la 
solution dont votre machine et votre exploitation ont besoin. 
Nous sommes là où vous êtes. 

Pièces et accessoires CLAAS ORIGINAL.

Valorisez votre machine en misant sur des pièces de 
rechange sur mesure, des consommables de haute qualité 
et des accessoires pratiques ! Profitez de notre vaste offre 
produit pour trouver la solution capable de garantir la fiabilité 
totale de votre machine. Nous sommes là où vous êtes.

Une sécurité calculable.

Nos produits SAV vous aident à accroître encore la fiabilité de 
votre machine, à minimiser le risque d'immobilisation et à 
calculer exactement son budget entretien. Avec CLAAS MAXI 
CARE, vous choisissez la sécurité totale.

Départ : Hamm. 
Destination : les quatre coins du monde.

Notre magasin central de pièces de rechange a pour mission 
de livrer rapidement et avec une efficacité extrême toutes 
les pièces d'origine aux quatre coins de la planète. Il permet 
à votre partenaire CLAAS local de voler à votre secours et 
de remettre en service votre matériel sans attendre.

Toujours connecté à votre 
concessionnaire CLAAS.

Grâce au service de télémaintenance Remote Service, votre 
concessionnaire CLAAS peut accéder directement à votre 
machine et à ses paramètres. Ensemble, vous pouvez ainsi 
réagir rapidement et directement à toute nécessité d'entretien 
ou de réparation. 

Par ailleurs, où que vous soyez, TELEMATICS vous offre 
la possibilité de consulter à tout moment les principales 
informations sur votre machine sur Internet. Nous sommes
là où vous êtes.
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Un modèle d'agilité.  
TORION 639 / 535.

 − Moteur Yanmar puissant de 50 kW (68 ch) max.
 − Stabilité maximale sur tous les terrains du fait de 
l'emplacement optimal du centre de gravité  
et de la structure surbaissée

 − Visibilité panoramique optimale et porte-outils parfaitement 
visible en toute position du fait du profil conique  
du mât de levage et du concept intelligent de la cabine

 − Jusqu'à 8 phares de travail halogènes ou LED pour une 
vision optimale la nuit

 − Faible hauteur de passage (moins de 2,5 m)
 − Maniabilité maximale résultant de l'angle de braquage de 
40° (optimal pour travailler dans les espaces exigus)

 − Simplicité et sécurité d'utilisation
 − Machine fiable, conçue pour les utilisations difficiles
 − Chargeuse idéale pour une utilisation universelle sur les 
exploitations spécialisées dans l'élevage (laitier) ou les 
cultures spéciales

Un modèle de maniabilité.  
TORION 956 / 644 / 537 SINUS.

 − TORION 956 SINUS : moteur DPS efficient à 4 cylindres, 
76 kW (106 ch), max. 405 Nm à 2000 tr/min,  
norme antipollution Stage IV (Tier 4f)

 − TORION 644 / 537 SINUS : moteur Yanmar robuste à 
4 cylindres, 54 kW (73  ch), norme antipollution Stage V

 − Transmission hydrostatique à deux gammes de vitesse 
conçue pour 40 km/h max.

 − Nouveau châssis doté d'un essieu arrière directeur  
pour une maniabilité optimale

 − Charge utile supérieure du fait de la stabilité  
et de résistance au basculement maximales

 − Mât de levage High Lift permettant une hauteur  
de chargement max. de 3,70 m

 − Cinématique en Z laissant la vue dégagée sur les outils
 − Jusqu'à 8 phares de travail halogènes ou LED  
pour une vision optimale la nuit

 − Cabine moderne et ergonomique, assurant la sécurité  
et le confort de travail pendant les journées intensives

Un modèle de grandeur.  
TORION 1914 / 1812.

 − Moteurs Liebherr performants à la norme Stage IV (Tier 4) 
développant beaucoup de puissance pour une 
consommation réduite

 − Transmission CMATIC puissante et efficace  
pour une productivité maximale

 − Répartition optimale du poids liée à la position arrière  
du moteur et à la disposition intelligente des autres 
composants de l'entraînement

 − Cinématique agricole ou en Z au choix selon l'utilisation
 − Fonctions parfaitement coordonnées pour optimiser les 
cycles de chargement avec diverses fonctions 
SMART LOADING

 − Cabine moderne et ergonomique, assurant la sécurité  
et le confort de travail pendant les journées intensives

 − Jusqu'à 12 phares de travail halogènes ou LED pour une 
vision optimale la nuit

 − Écran tactile haut de gamme permettant de commander 
facilement les fonctions automatiques et de la machine

 − Longue durée de vie et maintenance minime

Un modèle d'efficacité.  
TORION 1511-1177.

 − Moteurs DPS performants à la norme Stage IV (Tier 4) 
développant beaucoup de puissance pour une 
consommation réduite

 − Transmission VARIPOWER efficace pour  
une productivité maximale

 − Répartition optimale du poids liée à la position arrière  
du moteur et à la disposition intelligente des autres 
composants de l'entraînement

 − Cinématique en P ou en Z au choix selon l'utilisation
 − Fonctions parfaitement coordonnées pour optimiser les 
cycles de chargement avec diverses fonctions 
SMART LOADING

 − Jusqu'à 8 phares de travail halogènes ou LED pour une 
vision optimale la nuit

 − Cabine moderne et ergonomique, assurant la sécurité  
et le confort de travail pendant les journées intensives

 − Longue durée de vie, machine conçue pour les  
utilisations difficiles

ArgumentsDes arguments convaincants.
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SMART PUSHIl atteint des sommets.
SMART PUSH.

SMART PUSH ne bascule pas.

Pour vider le godet à fond poussant SMART PUSH, il est 
inutile de le basculer. Son contenu est simplement repoussé 
vers l'extérieur par le fond poussant. Résultat : les hauteurs 
de déchargement sont supérieures à celles d'un godet 
classique.

SMART PUSH est robuste.

La méthode de remplissage du godet à fond poussant 
SMART PUSH ne diffère pas des autres godets : il faut 
pénétrer dans le tas de matériaux en vrac (p. ex. des copeaux 
de bois) ou utiliser une griffe pour charger l'ensilage 
(maïs ou herbe) dans le godet.

Pour vider le godet, le conducteur doit simplement le 
placer dans la position souhaitée, par exemple au-dessus de 
la mélangeuse ou à la trémie d'incorporation de l'installation 
de biogaz. Il ne lui reste plus qu'à appuyer sur une touche 
pour que les vérins hydrauliques poussent la lame poussoir 
vers l'avant et en vident le contenu.

Avantages :

 − Une hauteur de vidange supérieure sans investir 
dans une grande chargeuse à pneus

 − Le godet à fond poussant permet des hauteurs de 
déchargement supérieures à un godet basculant

 − Godet plus léger autorisant une capacité 
de chargement élevée

 − La sécurité de surcharge empêche de charger 
le godet de manière excessive

 − SMART PUSH est le seul godet à fond poussant équipé 
d'une griffe sur le marché

SMART PUSH TORION 639 TORION 535

Benne 4 en 1
720 l □ □
830 l □ □
920 l □ □
1020 l □ –
1140 l □ –
Godet matériaux légers, petit modèle
1600 l □ □
1760 l □ –

□  Disponible      –  Non disponible
SMART PUSH économise du poids.

Le maniement d'un godet à haut déversement est complexe 
pour une petite chargeuse à pneus. Outre leur tarif excessif en 
regard du prix peu onéreux des machines elles-mêmes, ces 
outils très lourds ont tôt fait de dépasser la charge utile de la 
machine avec un chargement minime. CLAAS propose donc 
une alternative : le godet à fond poussant SMART PUSH.
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1 2 3 4

OutilsOutils frontaux.

Godet pour matériaux lourds avec dents (1)

Capacité (m³) Largeur (mm) Poids (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535
0,8 1900 303 – – – – – – □
1,0 2100 354 – – – – – □ –
1,8 2500 880 – – – – □ – –
2,0 2500 938 – – – □ – – –
2,1 2500 950 – – – – □ – –
2,2 2500 933 – – □ – – – –
2,3 2500 – – – – □ – – –
2,5 2500 1040 – – □ – – – –
2,8 2700 1140 □ – – – – – –
3,0 2700 1180 – □ – – – – –
3,3 2700 1215 □ – – – – – –

Godet pour matériaux légers (3) à densité élevée (1 t/m³)

Capacité (m³) Largeur (mm) Poids (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535
1,4 2200 474 – – – – – – □
1,6 2400 507 – – – – – □ –
2,5 2500 993 – – – – □ – –
3,0 2700 1020 – – – – □ – –
3,5 2700 1210 – – – □ □ – –
4,0 2700 1130 – – □ □ – – –
4,5 2700 1360 – – □ – – – –
5,0 2950 1645 □ □ – – – – –

Godet à haut déversement (4)

Capacité (m³) Largeur (mm) Poids (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535
1,11 1900 – – – – – – □ □
2,5 2500 1450 – – – – □ – –
3,0 2700 1850 – – – □ □ – –
3,5 2700 1952 – – □ □ – – –
4,0 2700 2012 – – □ – – – –
4,03 2700 2010 – □ – – – – –
4,04 2700 2290 – □ – – – – –
4,51 2700 2100 □ □ – – – – –
4,52 2700 2390 □ – – – – – –
5,01 2700 2140 □ – – – – – –

Godet pour matériaux lourds avec lame d'usure (2)

Capacité (m³) Largeur (mm) Poids (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535
0,8 1900 303 – – – – – – □
1,0 2100 378 – – – – – □ –
1,8 2500 880 – – – – □ – –
2,0 2500 938 – – – □ – – –
2,1 2500 950 – – – – □ – –
2,2 2500 933 – – □ – – – –
2,3 2500 1000 – – – □ – – –
2,5 2500 1042 – – □ – – – –
2,8 2700 1140 □ – – – – – –
3,0 2700 1400 – □ – – – – –
3,3 2700 1430 □ – – – – – –

□  Disponible      –  Non disponible □  Disponible      –  Non disponible

1 Vérins intérieurs 
2 Vérins extérieurs
3 Pour cinématique agricole avec mât de levage High Lift
4 Pour cinématique en Z
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5 6 7 8

OutilsOutils frontaux.

Fourche à palettes (5)

Largeur 
porte-
fourches
(mm)

Largeur 
fourches
(mm)

Épaisseur 
fourches
(mm)

Longueur 
fourches 
(mm)

Poids
Porte-fourches / 
fourches 
(kg) 

Charge 
max. 
(kg)

LSP 
(mm) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

1245 100 45 1200 121 / 120 2400 500 – – – – – □ □
120 45 1200 121 / 132 2400 500 – – – – – □ □

1778 150 50 1200 233 / 220 5000 500 – – □ □ □ – –
150 50 1500 233 / 257 5000 500 – – □ □ □ – –

2000 150 70 1500 350 / 390 7360 600 □ □ – – – – –

Godet à fond poussant SMART PUSH avec griffe (6)

Capacité (m³) Largeur (mm) Poids (kg) 639 535
0,72 1400 540 □ □
0,83 1600 590 □ □
0,92 1800 630 □ □
1,02 2000 690 □ –
1,14 2200 730 □ –

Godet à fond poussant SMART PUSH (7)

Capacité (m³) Largeur (mm) Poids (kg) 1511 1410 1177 639 535
1,60 2000 680 – – – □ □
1,76 2200 750 – – – □ –
1,92 2400 810 – – □ – –
2,00 2500 850 – – □ – –
2,08 2600 885 – – □ – –
2,24 2800 950 – – □ – –
2,40 3000 1010 – – □1 – –

Godet à fond poussant SMART PUSH (8)

Capacité (m³) Largeur (mm) Poids (kg) 1511 1410 1177 639 535
3,26 2400 1190 – – □1 – –
3,40 2500 1240 □ □ – – –
3,53 2600 1290 □2 □1 – – –
3,80 2800 1390 □2 □1 – – –
4,10 3000 1490 □1 □1 – – –

□  Disponible      –  Non disponible □  Disponible      –  Non disponible

1 Uniquement avec cinématique en P
2 Uniquement avec cinématique en P ou cinématique en P et mât High Lift
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DimensionsDimensions.

TORION 1914 / 1812. 
Avec cinématique agricole, porte-outils avec système de changement rapide et godet de terrassement1.

TORION 1914 / 1812. 
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et godet de terrassement1.

TORION 1914 TORION 1812

STD HL STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU LU LU
Longueur du mât de levage mm 2600 3000 2600 3000
Capacité du godet selon ISO 75462. m³ 3,30 3,00 3,00 2,80
Largeur du godet mm 2700 2700 2700 2700
Hauteur de déversement max., godet basculé à 45° (A) mm 2850 3460 2880 3520
Hauteur max. d'obstacle (B) mm 3500 4100 3500 4100
Hauteur max. fond de godet horizontal (C) mm 3795 4360 3795 4360
Hauteur max. axe du godet (D) mm 4075 4640 4075 4640
Hauteur totale (E) mm 5620 6160 5580 6120
Portée au levage max., godet basculé à 45° (A) mm 1174 1015 1135 960
Profondeur de creusage (G) mm 80 80 80 80
Hauteur sur cabine du conducteur (H) mm 3370 3370 3370 3370
Hauteur sur échappement (I) mm 3020 3020 3020 3020
Garde au sol (J) mm 490 490 490 490
Empattement (K) mm 3395 3395 3395 3395
Longueur totale (L) mm 8605 9080 8550 9000
Longueur totale bord extérieur du porte-outils (M) mm 7330 7850 7330 7850
Longueur totale axe du godet (N) mm 7149 7670 7149 7670
Rayon de dégagement godet en position transport mm 6650 6885 6630 6850
Force d'arrachement (SAE) kN 130 125 125 134
Charge de basculement sans braquage3 kg 14400 11800 12800 10600
Charge de basculement en braquage complet3 kg 12400 10100 11100 9100
Poids en ordre de marche3 kg 19500 19750 18700 18950
Dimensions des pneumatiques 23,5 R 25 (L3) 23,5 R 25 (L3)

TORION 1914 TORION 1812

Outil d'attaque au sol LU LU
Longueur du mât de levage mm 2600  2600 
Capacité du godet selon ISO 75462. m³ 4,00 3,60
Largeur du godet mm 2700 2700
Hauteur de déversement max., godet basculé à 45° (A) mm 2740 2810
Hauteur max. d'obstacle (B) mm 3500 3500
Hauteur max. fond de godet horizontal (C) mm 3645 3645
Hauteur max. axe du godet (D) mm 3915 3915
Hauteur totale (E) mm 5775 5695
Portée au levage max., godet basculé à 45° (A) mm 1250 1170
Profondeur de creusage (G) mm 85 85
Hauteur sur cabine du conducteur (H) mm 3370 3370
Hauteur sur échappement (I) mm 3020 3020
Garde au sol (J) mm 490 490
Empattement (K) mm 3395 3395
Longueur totale (L) mm 8580 8480
Longueur totale bord extérieur du porte-outils (M) mm 7300 7300
Longueur totale axe du godet (N) mm 7158 7158
Rayon de dégagement godet en position transport mm 6635 6610
Force d'arrachement (SAE) kN 140 130
Charge de basculement sans braquage3 kg 15550 13800
Charge de basculement en braquage complet3 kg 13500 12000
Poids en ordre de marche3 kg 18500 17800
Dimensions des pneumatiques 23,5 R 25 (L3) 23,5 R 25 (L3)

1 Godet de terrassement à fond de godet court et plat pour montage direct.
2 En pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 % à la valeur théorique définie par la norme ISO 7546. Le taux de remplissage du godet dépend de la 

nature du matériau transporté.
3 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 

pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

1 Godet de terrassement à fond de godet court et plat pour montage direct.
2 En pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 % à la valeur théorique définie par la norme ISO 7546. Le taux de remplissage du godet dépend de la 

nature du matériau transporté.
3 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 

pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

LU = Lame d'usure
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1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

Matériaux densité élevée (1 t/m³) TORION 1914 TORION 1812

STD HL STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU LU LU
Volume m³ 5,50 5,00 5,00 4,50
Largeur du godet mm 2950 2950 2950 2950
Hauteur de déchargement max. (A) mm 2450 3130 2550 3220
Hauteur totale (E) mm 6060 6480 5900 6320
Portée au levage max. (F) mm 1550 1330 1450 1250
Longueur totale (L) mm 8900 9280 8770 9170
Charge de basculement sans braquage1 kg 13200 11100 11900 9800
Charge de basculement en braquage complet1 kg 11300 9400 10200 8300
Poids en ordre de marche1 kg 20100 20300 19200 19400
Dimensions des pneumatiques 23,5 R 25 (L3) 23,5 R 25 (L3)

TORION 1914 / 1812. 
Avec cinématique agricole, porte-outils avec système de changement rapide et godet de terrassement.

1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

Matériaux densité élevée (1 t/m³) TORION 1914 TORION 1812

STD HL STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU LU LU
Volume m³ 5,00 4,50 4,50 4,00
Largeur du godet mm 2700 2700 2700 2700
Hauteur de déchargement max. (A) mm 4590 5160 4550 5040
Hauteur totale (E) mm 6850 7300 6680 7120
Portée au levage max. (F) mm 1820 1650 1790 1560
Longueur totale (L) mm 9120 9550 9000 9410
Charge de basculement sans braquage1 kg 12900 10500 11400 9200
Charge de basculement en braquage complet1 kg 10900 8900 9700 7700
Poids en ordre de marche1 kg 20600 20800 19700 19900
Dimensions des pneumatiques 23,5 R 25 (L3) 23,5 R 25 (L3)

TORION 1914 / 1812. 
Avec cinématique agricole, porte-outils avec système de changement rapide et godet à haut déversement.
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Fourche FEM IV TORION 1914 TORION 1812

Hauteur de la fourche à portée max. (A) mm 1840 1840
Hauteur de levage max. (C) mm 3835 3835
Hauteur totale (E) mm 4825 4825
Portée au sol en fond de fourche (F) mm 985 985
Portée max. en fond de fourche (F max.) mm 1680 1680
Portée en fond de fourche à hauteur max. (F min.) mm 750 750
Longueur fourche (G) mm 1500 1500
Longueur machine en fond de fourche au sol (L) mm 7380 7380
Charge de basculement sans braquage1 kg 10700 9500
Charge de basculement en braquage complet1 kg 9200 8300
Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 
60 % de la charge de basculement statique en braquage2

kg 5520 4980

Charge utile autorisée sur terrain plat et dur = 
80% de la charge de basculement statique en braquage2

kg 7360 6640

Poids en ordre de marche1 kg 18500 17800
Dimensions des pneumatiques 23,5 R 25 (L3) 23,5 R 25 (L3)

Fourche FEM IV TORION 1914 TORION 1812

Hauteur de la fourche à portée max. (A) mm 1780 1780
Hauteur de levage max. (C) mm 3680 3680
Hauteur totale (E) mm 4680 4680
Portée au sol en fond de fourche (F) mm 1020 1020
Portée max. en fond de fourche (F max.) mm 1655 1655
Portée en fond de fourche à hauteur max. (F min.) mm 835 835
Longueur fourche (G) mm 1500 1500
Longueur machine en fond de fourche au sol (L) mm 8300 8300
Charge de basculement sans braquage1 kg 10700 9500
Charge de basculement en braquage complet1 kg 9200 8300
Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 
60 % de la charge de basculement statique en braquage2

kg 5490 4830

Charge utile autorisée sur terrain plat et dur = 
80% de la charge de basculement statique en braquage2

kg 65003 58003

Poids en ordre de marche1 kg 18050 17400
Dimensions des pneumatiques 23,5 R 25 (L3) 23,5 R 25 (L3)

Dimensions

TORION 1914 / 1812. 
Avec cinématique agricole, porte-outils avec système de changement rapide et fourche à palettes.

TORION 1914 / 1812. 
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et fourche à palettes.

1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

2 Selon EN 474-3.
3 La charge utile est limitée par les vérins de godet de la cinématique en Z.

1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

2 Selon EN 474-3.

Dimensions.
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TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

STD HL STD HL STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU LU LU LU LU
Longueur du mât de levage mm 2570 3000 2570 3000 2570 3000
Capacité du godet selon ISO 75461. m³ 2,50 2,50 2,30 2,30 2,10 2,10
Largeur du godet mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Hauteur de déversement max., godet basculé à 45° (A) mm 2740 3305 2790 3350 2775 3335
Hauteur max. d'obstacle (B) mm 3480 4040 3480 4040 3380 3980
Hauteur max. fond de godet horizontal (C) mm 3680 4260 3680 4260 3610 4190
Hauteur max. axe du godet (D) mm 3930 4510 3930 4510 3860 4435
Hauteur totale (E) mm 5350 5910 5290 5860 5130 5700
Portée au levage max., godet basculé à 45° (A) mm 1160 1080 1110 1030 1170 1100
Profondeur de creusage (G) mm 55 25 55 25 120 95
Hauteur sur cabine du conducteur (H) mm 3250 3250 3250 3250 3200 3200
Hauteur sur échappement (I) mm 2950 2950 2950 2950 2900 2900
Garde au sol (J) mm 490 490 490 490 460 460
Empattement (K) mm 2975 2975 2975 2975 2925 2925
Longueur totale (L) mm 7790 8330 7720 8260 7690 8220
Longueur totale bord extérieur du porte-outils (M) mm 6528 7074 6528 7074 6581 7120
Longueur totale axe du godet (N) mm 6372 6915 6372 6915 6424 6963
Rayon de dégagement godet en position transport mm 6110 6390 6090 6370 5950 6220
Force d'arrachement (SAE) kN 112 112 108 108 100 100
Charge de basculement sans braquage2 kg 10920 9000 10300 8410 9000 7400
Charge de basculement en braquage complet2 kg 9750 7800 9100 7350 7750 6500
Poids en ordre de marche2 kg 14300 14560 13900 14160 12620 12880
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 17,5 R 25 (L3)

TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

Outil d'attaque au sol LU LU LU
Longueur du mât de levage mm 2500 2500 2400
Capacité du godet selon ISO 75462. m³ 2,50 2,30 1,80
Largeur du godet mm 2500 2500 2500
Hauteur de déversement max., godet basculé à 45° (A) mm 2710 2760 2720
Hauteur max. d'obstacle (B) mm 3480 3480 3320
Hauteur max. fond de godet horizontal (C) mm 3680 3680 3510
Hauteur max. axe du godet (D) mm 3930 3930 3760
Hauteur totale (E) mm 5330 5270 4980
Portée au levage max., godet basculé à 45° (A) mm 1110 1060 975
Profondeur de creusage (G) mm 40 40 80
Hauteur sur cabine du conducteur (H) mm 3250 3250 3200
Hauteur sur échappement (I) mm 2950 2950 2900
Garde au sol (J) mm 490 490 460
Empattement (K) mm 2975 2975 2925
Longueur totale (L) mm 7680 7610 7380
Longueur totale bord extérieur du porte-outils (M) mm 6432 6432 6360
Longueur totale axe du godet (N) mm 6273 6273 6203
Rayon de dégagement godet en position transport mm 6080 6050 5890
Force d'arrachement (SAE) kN 105 100 86
Charge de basculement sans braquage3 kg 11200 10200 8300
Charge de basculement en braquage complet3 kg 9800 9000 7200
Poids en ordre de marche3 kg 14400 13700 11400
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 17,5 R 25 (L3)

1 En pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 % à la valeur théorique définie par la norme ISO 7546. Le taux de remplissage du godet dépend de la 
nature du matériau transporté.

2 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

1 Godet de terrassement à fond de godet court et plat pour montage direct.
2 En pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 % à la valeur théorique définie par la norme ISO 7546. Le taux de remplissage du godet dépend de la 

nature du matériau transporté.
3 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 

pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

LU = Lame d'usure
Remarque : lors de l’utilisation d’un godet de reprise, les dents, le système de changement rapide hydraulique et les kits hydrauliques ne sont pas autorisés.

TORION 1511-1177. 
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et godet de terrassement.

TORION 1511-1177. 
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et godet de terrassement1.
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1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

Matériaux densité élevée (1 t/m³) TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

STD HL STD HL STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU LU LU LU LU
Volume m³ 4,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00
Largeur du godet mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Hauteur de déchargement max. (A) mm 2380 3110 2490 3140 2480 3215
Hauteur totale (E) mm 5705 6170 5585 6020 5390 5900
Portée au levage max. (F) mm 1470 1260 1360 1230 1460 1220
Longueur totale (L) mm 8110 8500 7955 8450 7940 8290
Charge de basculement sans braquage1 kg 10200 8700 9900 8000 8450 7150
Charge de basculement en braquage complet1 kg 9010 7600 8730 7040 7400 6280
Poids en ordre de marche1 kg 14710 14740 14100 14450 12950 13050
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 17,5 R 25 (L3)

TORION 1511-1177. 
Avec cinématique en P, porte-outils avec système de changement rapide et godet pour matériaux légers.

1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

Matériaux densité élevée (1 t/m³) TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

STD HL STD HL STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU LU LU LU LU
Volume m³ 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50
Largeur du godet mm 2700 2700 2700 2700 2700 2500
Hauteur de déchargement max. (A) mm 4470 5300 4560 5320 4530 5090
Hauteur totale (E) mm 6410 7095 6420 6985 6260 6680
Portée au levage max. (F) mm 1550 1270 1460 1250 1550 1370
Longueur totale (L) mm 8210 8620 8080 8590 8080 8530
Charge de basculement sans braquage1 kg 9280 7680 8800 7100 7420 6380
Charge de basculement en braquage complet1 kg 8200 6760 7720 6280 6510 5590
Poids en ordre de marche1 kg 15360 15560 14930 15090 13590 13450
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 17,5 R 25 (L3)

TORION 1511-1177. 
Avec cinématique en P, porte-outils avec système de changement rapide et godet à haut déversement.
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1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

2 Selon EN 474-3.
3 La charge utile est limitée à 5000 kg par le porte-fourches et les fourches.

TORION 1511-1177. 
Avec cinématique en P, porte-outils avec système de changement rapide et fourche à palettes.

Fourche à palettes TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

Type de fourche à palettes FEM IV FEM III FEM IV FEM III FEM III
Longueur du mât de levage mm 2570 2570 2570 2570 2570
Hauteur de la fourche à portée max. (A) mm 1700 1740 1700 1740 1670
Hauteur de levage max. (C) mm 3705 3740 3705 3740 3675
Hauteur totale (E) mm 4700 4664 4700 4664 4600
Portée au sol en fond de fourche (F) mm 1080 1060 1080 1060 1240
Portée max. en fond de fourche (F max.) mm 1680 1700 1680 1700 1800
Portée en fond de fourche à hauteur max. (F min.) mm 715 735 715 735 840
Longueur fourche (G) mm 1200 1200 1200 1200 1200
Longueur machine en fond de fourche au sol (L) mm 6620 6590 6620 6590 6650
Charge de basculement sans braquage1 kg 8650 8750 8080 8150 7110
Charge de basculement en braquage complet1 kg 7650 7710 7120 7200 6240
Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 
60 % de la charge de basculement statique en braquage2

kg 4550 4620 4270 4320 3700

Charge utile autorisée sur terrain plat et dur = 
80 % de la charge de basculement statique en braquage2

kg 6000 50003 5700 50003 4900

Poids en ordre de marche1 kg 14040 13810 13670 13430 12200
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 17,5 R 25 (L3)

TORION 1511-1177. 
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et fourche à palettes.

1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

2 Selon EN 474-3.
3 La charge utile est limitée par les vérins de godet de la cinématique en Z.
4 La charge utile est limitée à 5000 kg par le porte-fourches et les fourches.

Fourche à palettes TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

Type de fourche FEM IV FEM III FEM IV FEM III FEM III
Longueur du mât de levage mm 2500 2500 2500 2500 2400
Hauteur de la fourche à portée max. (A) mm 1740 1780 1740 1780 1680
Hauteur de levage max. (C) mm 3700 3740 3700 3740 3570
Hauteur totale (E) mm 4695 4664 4695 4664 4500
Portée au sol en fond de fourche (F) mm 995 965 995 965 1010
Portée max. en fond de fourche (F max.) mm 1640 1660 1640 1660 1650
Portée en fond de fourche à hauteur max. (F min.) mm 690 710 690 710 730
Longueur fourche (G) mm 1200 1200 1200 1200 1200
Longueur machine en fond de fourche au sol (L) mm 6530 6510 6530 6510 6435
Charge de basculement sans braquage1 kg 8500 8580 7620 7700 6200
Charge de basculement en braquage complet1 kg 7500 7560 6700 6800 5500
Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 
60 % de la charge de basculement statique en braquage2

kg 4480 4520 4000 4050 3290

Charge utile autorisée sur terrain plat et dur = 
80 % de la charge de basculement statique en braquage2

kg 52003 50004 52003 50004 42003

Poids en ordre de marche1 kg 14060 13820 13450 13200 11060
Dimensions des pneumatiques 20,5 R 25 (L3) 20,5 R 25 (L3) 17,5 R 25 (L3)
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TORION 956 SINUS. 
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et godet de terrassement.

TORION 956 SINUS. 
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et godet pour matériaux légers.

TORION 956 SINUS

STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU
Longueur du mât de levage mm 2400 2645
Capacité du godet selon ISO 75461. m³ 1,40 1,30
Largeur du godet mm 2400 2400
Poids du matériau t/m³ 1,80 1,60
Hauteur de déversement max., godet basculé à 44° (A) mm 2915 3170
Hauteur max. d'obstacle (B) mm 3370 3645
Hauteur max. fond de godet horizontal (C) mm 3500 3785
Hauteur max. axe du godet (D) mm 3720 4010
Hauteur totale (E) mm 4795 5020
Portée au levage max., godet basculé à 44° (A) mm 785 860
Portée max., godet basculé à 44° (F max.) mm 1630 1915
Profondeur de creusage (G) mm 70 125
Hauteur sur cabine du conducteur (H) mm 3025 3025
Hauteur sur échappement (I) mm 2525 2525
Garde au sol (J) mm 430 430
Empattement (K) mm 2600 2600
Longueur totale (L) mm 6360 6750
Longueur totale bord extérieur du porte-outils (M) mm 5600 5960
Longueur totale axe du godet (N) mm 5445 5781
Rayon de dégagement godet en position transport mm 4450 4675
Force d'arrachement kN 68 70
Charge de basculement sans braquage2 kg 6095 5275
Charge de basculement en braquage à 30°2 kg 5575 4825
Poids en ordre de marche2 kg 9070 9120
Dimensions des pneumatiques 17,5 MI XTLA L2

TORION 956 SINUS

STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU
Volume m³ 2 2
Largeur du godet mm 2500 2500
Hauteur de déchargement max. (A) mm 2745 3020
Hauteur totale (E) mm 4970 5265
Portée au levage max. (F) mm 1010 1020
Longueur totale (L) mm 6540 6865
Charge de basculement sans braquage1 kg 5680 4955
Charge de basculement en braquage complet à 30°1 kg 5200 4535
Poids en ordre de marche1 kg 9250 9610
Dimensions des pneumatiques 17,5 MI XTLA L2

1 En pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 % à la valeur théorique définie par la norme ISO 7546. Le taux de remplissage du godet dépend de la 
nature du matériau transporté.

2 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure
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1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

TORION 956 SINUS. 
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et godet à haut déversement.

TORION 956 SINUS. 
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et fourche à palettes.

1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

2 Selon EN 474-3.

Matériaux densité élevée TORION 956 SINUS

STD HL
Outil d'attaque au sol LU LU
Volume m³ 2,20 1,80
Largeur du godet mm 2500 2200
Hauteur de déchargement max. (A) mm 4200 4580
Hauteur totale (E) mm 5760 6060
Portée au levage max. (F) mm 1400 1470
Longueur totale (L) mm 6965 7300
Charge de basculement sans braquage1 kg 4655 4150
Charge de basculement en braquage complet à 30°1 kg 4260 3800
Poids en ordre de marche1 kg 9985 9870
Dimensions des pneumatiques 17,5 MI XTLA L2

TORION 956 SINUS

STD HL
Type de fourche FEM III FEM III
Longueur du mât de levage mm 2400 2645
Hauteur de la fourche à portée max. (A) mm 1745 1724
Hauteur de levage max. (C) mm 3575 3865
Hauteur totale (E) mm 4495 4785
Portée au sol en fond de fourche (F) mm 765 1095
Portée max. en fond de fourche (F max.) mm 1460 1705
Portée en fond de fourche à hauteur max. (F min.) mm 615 645
Longueur fourche (G) mm 1200 1200
Longueur machine en fond de fourche au sol (L) mm 5640 5970
Charge de basculement sans braquage1 kg 4500 3980
Charge de basculement en braquage complet à 30°1 kg 4120 3640
Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 60 % de la charge de basculement statique en braquage2 kg 2475 2185
Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 80 % de la charge de basculement statique en braquage2 kg 3300 2900
Poids en ordre de marche1 kg 8930 9030
Dimensions des pneumatiques 405/70R18 L2
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DimensionsDimensions.

1 En pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 % à la valeur théorique définie par la norme ISO 7546. Le taux de remplissage du godet dépend de la 
nature du matériau transporté.

2 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

STD = Mât de levage de longueur standard, HL = Mât de levage High Lift, LU = Lame d'usure

TORION 644 / 537 SINUS. 
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et godet de terrassement.

TORION 644 / 537 SINUS.
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et fourche à palettes.

1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage complet 
selon ISO 14397-1).

2 Selon EN 474-3.

TORION 644 SINUS TORION 537 SINUS

STD HL STD
Outil d'attaque au sol LU LU LU
Longueur du mât de levage mm 2250 2560 2150
Capacité du godet selon ISO 75461. m³ 1,20 1,00 0,90
Largeur du godet mm 2330 2100 2050
Poids du matériau t/m³ 1,80 1,80 1,80
Hauteur de déversement max., godet basculé à 42° (A) mm 2645 3145 2550
Hauteur max. d'obstacle (B) mm 2870 3000 3450
Hauteur max. fond de godet horizontal (C) mm 3145 3585 3015
Hauteur max. axe du godet (D) mm 3345 3785 3215
Hauteur totale (E) mm 4260 4680 4040
Portée au levage max., godet basculé à 42° (A) mm 910 875 815
Portée max., godet basculé à 42° (F max.) mm 1645 1935 1500
Profondeur de creusage (G) mm 95 110 80
Hauteur sur cabine du conducteur (H) mm 2780 2780 2750
Hauteur sur échappement (I) mm 2010 2010 1980
Garde au sol (J) mm 295 295 285
Empattement (K) mm 2300 2300 2150
Longueur totale (L) mm 5815 6170 5495
Longueur totale bord extérieur du porte-outils (M) mm 4900 5285 4660
Longueur totale axe du godet (N) mm 4830 5200 4590
Rayon de dégagement godet en position transport mm 4225 4325 3885
Force d'arrachement kN 55 59 48
Charge de basculement sans braquage2 kg 4850 4100 4070
Charge de basculement en braquage complet à 30°2 kg 4430 3750 3750
Poids en ordre de marche2 kg 6390 6630 5550
Dimensions des pneumatiques 405/70R18 L2 365/70R18 L2

TORION 644 SINUS TORION 537 SINUS

STD HL STD
Type de fourche FEM II FEM II FEM II
Hauteur de la fourche à portée max. (A) mm 1500 1490 1450
Hauteur de levage max. (C) mm 3175 3615 3045
Hauteur totale (E) mm 3840 4280 3715
Portée au sol en fond de fourche (F) mm 810 1200 740
Portée max. en fond de fourche (F max.) mm 1330 1640 1235
Portée en fond de fourche à hauteur max. (F min.) mm 570 500 525
Longueur fourche (G) mm 1200 1200 1200
Longueur machine en fond de fourche au sol (L) mm 5040 5425 4825
Charge de basculement sans braquage1 kg 3840 3400 3215
Charge de basculement en braquage complet à 30°1 kg 3500 3090 2930
Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 
60 % de la charge de basculement statique en braquage2

kg 2100 1850 1820

Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 
80 % de la charge de basculement statique en braquage2

kg 2500 2470 2300

Poids en ordre de marche1 kg 5445 6175 6490
Dimensions des pneumatiques 405/70R18 L2 365/70R18 L2
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DimensionsDimensions.

TORION 639 TORION 535

Outil d'attaque au sol LU LU
Longueur du mât de levage mm 2300 2200
Capacité du godet selon ISO 75461. m³ 1,00 0,80
Largeur du godet mm 2100 1900
Poids du matériau t/m³ 1,80 1,80
Hauteur de déversement max., godet basculé à 42° (A) mm 2640 2525
Hauteur max. d'obstacle (B) mm 3000 2800
Hauteur max. fond de godet horizontal (C) mm 3180 2990
Hauteur max. axe du godet (D) mm 3370 3190
Hauteur totale (E) mm 4260 4030
Portée au levage max., godet basculé à 42° (A) mm 810 750
Porté max., godet basculé à 42° (F max.) 1600 1490
Profondeur de creusage (G) mm 57 70
Hauteur sur cabine du conducteur (H) mm 2460 2460
Hauteur sur échappement (I) mm 1810 1810
Garde au sol (J) mm 325 325
Empattement (K) mm 2150 2150
Longueur totale (L) mm 5515 5415
Longueur totale bord extérieur du porte-outils (M) mm 4640 4595
Longueur totale axe du godet (N) mm 4570 4525
Rayon de dégagement godet en position transport mm 4465 4230
Force d'arrachement (SAE) kN 56 46
Charge de basculement sans braquage2 kg 4400 3900
Charge de basculement en braquage à 40°2 kg 3850 3450
Poids en ordre de marche2 kg 5600 5180
Dimensions des pneumatiques 340/80 R 18 340/80 R 18

1 En pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 % à la valeur théorique définie par la norme ISO 7546. Le taux de remplissage du godet dépend de la 
nature du matériau transporté.

2 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage à 40° 
selon ISO 14397-1).

LU = Lame d'usure

TORION 639 / 535.
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et godet de terrassement.

1 Les valeurs indiquées s'entendent avec les pneumatiques ci-dessus, le plein de carburant et de lubrifiants, cabine ROPS / FOPS et conducteur. La dimension des 
pneumatiques et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement (charge de basculement en braquage à 40° 
selon ISO 14397-1).

2 Selon EN 474-3.
3 La charge utile est limitée par les vérins de godet.

TORION 639 TORION 535

Type de fourche FEM II FEM II
Hauteur de la fourche à portée max. (A) mm 1470 1370
Hauteur de levage max. (C) mm 3200 3000
Hauteur totale (E) mm 3865 3680
Portée au sol en fond de fourche (F) mm 830 780
Portée max. en fond de fourche (F max.) mm 1330 1220
Portée en fond de fourche à hauteur max. (F min.)  mm 515 450
Longueur fourche (G) mm 1200 1200
Longueur machine en fond de fourche au sol (L) mm 4744 4700
Charge de basculement sans braquage1 kg 3500 3200
Charge de basculement en braquage à 40°1 kg 3100 2800
Charge utile autorisée sur terrain accidenté = 
60 % de la charge de basculement statique en braquage2

kg 1850 1650

Charge utile autorisée sur terrain plat et dur = 
80 % de la charge de basculement statique en braquage2

kg 24003 20003 

Poids en ordre de marche1 kg 5470 5050
Dimensions des pneumatiques 340/80 R 18 340/80 R 18

TORION 639 / 535.
Avec cinématique en Z, porte-outils avec système de changement rapide et fourche à palettes.
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CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des 
équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre 
concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même 
pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.
Toutes les informations techniques relatives aux moteurs se rapportent à la directive européenne visant à réglementer les émissions de gaz d'échappement. La norme Tier n'est mentionnée dans ce 
document qu'à titre d'information, afin d'en faciliter la compréhension, sans aucune garantie d'homologation dans des régions où la réglementation relative aux émissions de gaz d'échappement est 
fondée sur la norme Tier.

TORION 1914 1812

Pneumatiques1 Largeur du véhicule2

23,5 R 25 Michelin XHA2 (L3), industriel m 2,65 2,65
23,5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), industriel m 2,67 2,67
23,5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), industriel m 2,67 2,67
23,5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), industriel m 2,67 2,67
23,5 R 25 Michelin XTLA (L2), industriel m 2,65 2,65
650 / 75 R 32 Michelin Mega X Bib, AS m 2,71 2,71
650 / 75 R 32 Trelleborg TM 2000, AS m 2,67 2,67
750 / 65 R 26 Michelin Cerexbib, AS m 2,89 2,89

TORION 1511 1410 1177

Pneumatiques1 Largeur du véhicule2

17,5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), industriel m – – 2,44
17,5 R 25 Michelin XHA2 (L3), industriel m – – 2,46
17,5 R 25 Michelin XTLA (L2), industriel m – – 2,46
17,5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), industriel m – – 2,46
17,5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), industriel m – – 2,46
20,5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), industriel m 2,48 2,48 2,48
20,5 R 25 Michelin XHA2 (L3), industriel m 2,48 2,48 2,48
20,5 R 25 Michelin XTLA (L2), industriel m 2,51 2,51 2,51
20,5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), industriel m 2,49 2,49 2,49
20,5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), industriel m 2,50 2,50 2,50
620 / 75 R 26 Michelin Mega X Bib, AS m 2,60 2,60 2,60
620 / 75 R 26 Trelleborg TM 2000, AS m 2,64 2,64 2,64
620 / 70 R 26 Michelin Cerexbib, AS m 2,69 2,69 2,69
750 / 65 R 26 Michelin Mega X Bib, AS m 2,85 2,85 2,85

1 Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier en conditions réelles.
2 Au-dessus des pneumatiques.1 Les valeurs indiquées varient selon les pneumatiques, le godet pour matériaux lourds (capacité selon ISO 7546 ; en pratique, la capacité du godet peut être 

supérieure de 10 %) et le type de cinématique. Elles s'entendent avec le plein de carburant et de lubrifiants, une cabine ROPS / FOPS et le conducteur.  
Le poids en ordre de marche et la charge de basculement varient selon les dimensions des pneumatiques et les équipements supplémentaires. 

2 Selon ISO 14397-1.
3 Modèles TORION 639 et 535 conformes à Stage IIIB (Tier 4i).
4 Filtre à particules diesel disponible en option.
5 Les modèles TORION 1914-1177 sont disponibles avec une limitation de la vitesse maximale à 20 km/h ou 25 km/h pour l'homologation comme machine  

de travail automotrice.
6 L'angle de palonnage varie selon les dimensions des pneumatiques.

TORION 1914 1812 1511 1410 1177

SMART LOADING / Compétence de CLAAS dans le domaine électronique
Retour programmable du godet ● ● ○ ○ ○
Limitation de la hauteur de levage et d'abaissement ● ● ○ ○ ○
Système de pesage ○ ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○

TORION 1914 1812 1511 1410 1177

Volume du réservoir
Réservoir carburant – gazole l 280 280 205 205 205
Réservoir d'urée l 67,50 67,50 20,00 20,00 20,00
Huile hydraulique (vol. total) l 175 175 180 180 170

Essieux
Essieu avant Fixe Fixe
Essieu arrière6 À fixation pendulaire, pivotant de  

13° de chaque côté
À fixation pendulaire, pivotant de 10° de chaque côté

Blocage de différentiel avant Différentiel autobloquant à 45 % aux 
deux essieux

Différentiel autobloquant à 45 % aux deux essieux

Angle de braquage (de chaque côté) degrés 40 40 40 40 40

Frein de service
Modèle Syst. de freinage hydraulique à 

accumulateurs à pompe  
(freins à disques humides, deux 

circuits distincts)

Syst. de freinage hydraulique à accumulateurs à pompe 
(freins à disques humides, deux circuits distincts)

Emplacement Entraînement de sortie des essieux 
avant et arrière

Boîtier de différentiel des essieux avant et arrière

Frein de stationnement
Modèle Freins à disques à accumulateurs à 

ressort à commande 
électrohydraulique

Freins à disques à accumulateurs à  
ressort à commande électrohydraulique

Emplacement  Transmission Essieu avant

TORION 1914 1812 1511 1410 1177

Système de chargement
Poids en ordre de marche1 kg 19500 18700 14300 13900 12620
Mâts de levage disponibles Agricole / agricole 

High Lift / Z
Agricole / agricole 
High Lift / Z

P / P High Lift / Z P / P High Lift / Z P / P High Lift / Z

Charge de basculement en braquage complet (max.)2 kg 12400 11100 9750 9100 7750
Charge de basculement sans braquage2 14400 12800 10920 10300 9000

Moteur – Stage IV (Tier 4)3

Constructeur Liebherr Liebherr DPS DPS DPS
Type D944 A7 D934 A7 404HFL09 404HFL09 404HFL09
Nombre et disposition des cylindres 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne
Cylindrée l 7,96 7,01 4,50 4,50 4,50
Puissance brute max. selon  
ISO 3046 et SAE J1995

kW/ch 168/228 
(à 1100-
1800 tr/min)

143/195 
(à 1100-
1800 tr/min)

123/167
(à 2000 tr/min)

114/155
(à 2000 tr/min)

103/140
(à 2000 tr/min)

Puissance nette max. selon  
ISO 9249 et SAE J1349

kW/ch 165/224
(à 1100-
1800 tr/min)

140/191
(à 1100-
1800 tr/min)

121/165
(à 2000 tr/min)

112/152
(à 2000 tr/min)

101/137
(à 2000 tr/min)

Couple max. selon  
ISO 9249 et SAE J1349

Nm 1433
(à 1100 tr/min)

1215
(à 1100 tr/min)

682
(à 1500 tr/min)

628
(à 1500 tr/min)

548
(à 1500 tr/min)

Dépollution des gaz d'échappement COD + SCR4 COD + SCR4 FAP + COD + SCR FAP + COD + SCR FAP + COD + SCR

Système hydraulique de travail
Pompe à engrenages, valves de priorité l/bar – – – – –
Pompe à détection de charge, distributeurs LS
(cinématique en Z)

l/bar 234/360 234/330 170/350 170/350 136/330

Pompe à détection de charge, distributeurs LS
(cinématique en P)

l/bar – – 170/350 170/350 136/330

Pompe à détection de charge, distributeurs LS
(cinématique agricole)

l/bar 234/380 234/350 – – –

Filtre Filtre de retour intégré au réservoir  
d'huile hydraulique

Filtre de retour intégré au réservoir  
d'huile hydraulique

Cadence de travail à la charge nominale
Cinématique Agricole Z Agricole Z P Z P Z P Z
Levage s 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,40 6,00 6,40 5,40 5,20
Bennage s 3,50 2,30 3,50 2,30 4,70 3,40 4,70 3,40 3,00 2,00
Abaissement (à vide) s 2,70 2,70 2,70 2,70 5,60 3,90 5,60 3,90 5,00 2,90

Transmission
Transmission CMATIC 

(hydrostatique et mécanique)
VARIPOWER

(hydrostatique)
Gammes km/h 0-40 

(limitation poss.)
0-40 
(limitation poss.)

0-6 / 0-16 / 0-40 
(limitation poss.)

0-6 / 0-16 / 0-40 
(limitation poss.)

0-6 / 0-16 / 0-40 
(limitation poss.)

Vitesse maxi5 km/h 40 40 40 40 40
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TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS

Pneumatiques6 Largeur du véhicule7

550 / 65 R 25 Michelin XLD65 L3, industriel m 2,47 – –
550 / 65 R 25 Bridgestone EM VTS L3, industriel m 2,47 – –
17,5 R 25 Goodyear TL-3A+ L3, industriel m 2,38 – –
17,5 R 25 Goodyear RT-3B L3, industriel m 2,38 – –
17,5 R 25 Michelin XHA2 L3, industriel m 2,38 – –
17,5 R 25 Michelin XTLA L2, industriel m 2,38 – –
17,5 R 25 Bridgestone VUT L2, industriel m 2,36 – –
17,5 R 25 Bridgestone EM VJT L3, industriel m 2,36 – –
540 / 70 R 24 Michelin XMCL, AS m 2,45 – –
405 / 70 R 20 Bridgestone VUT L2, industriel m – 2,09 1,96
405 / 70 R 20 Mitas EM-01 155A2 / 143B L2, industriel m – 2,09 1,96
405 / 70 R 20 Dunlop SPT9 155A2 / 143B L2, industriel m – 2,08 1,95
400 / 70 R 20 Michelin XMCL 149A8 / 149B, AS m – 2,09 1,96
405 / 70 R 18 Mitas EM-01 168A2 / 156B L2, industriel m – 2,09 1,96
405 / 70 R 18 Dunlop SPT9 153A2 / 141B L2, industriel m – 2,08 1,95
365 / 80 R 20 Firestone Duraforce UT 153A2 / 141B L2, industriel m – 2,05 1,92
365 / 80 R 20 Dunlop SPT9 153A2 / 141B L2, industriel m – – 1,91
15,5 / 55 R18 Dunlop SPPG7 146A2 / 135B L2, industriel m – 2,05 1,92
340 / 80 R 18 Firestone Duraforce UT 143A8, industriel m – – 1,90

1 Les valeurs indiquées varient selon les pneumatiques, le godet pour matériaux lourds (capacité selon ISO 7546 ; en pratique, la capacité du godet peut être 
supérieure de 10 %) et le type de cinématique. Elles s'entendent avec le plein de carburant et de lubrifiants, une cabine ROPS / FOPS et le conducteur.  
Le poids en ordre de marche et la charge de basculement varient selon les dimensions des pneumatiques et les équipements supplémentaires. 

2 Selon ISO 14397-1.
3 Modèles TORION 639 et 535 conformes à Stage IIIB (Tier 4i).
4 Les modèles TORION 1914-1177 sont disponibles avec une limitation de la vitesse maximale à 20 km/h ou 25 km/h pour l'homologation comme machine  

de travail automotrice.
5 L'angle de palonnage varie selon les dimensions des pneumatiques.
6 Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier en conditions réelles.
7 Au-dessus des pneumatiques.

TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS 639 535

SMART LOADING / Compétence de CLAAS dans le domaine électronique
Retour programmable du godet ● ○ ○ – –
TELEMATICS – – – ○ ○

TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS 639 535

Système de chargement
Poids en ordre de marche1 kg 9070 6390 5550 5600 5180
Mâts de levage disponibles Z Z Z Z Z
Charge de basculement en braquage 
complet (max.)2

kg 5575 4430 3750 3850 3450

Charge de basculement sans braquage2 6095 4850 4070 4400 3900

Moteur – Stage IV (Tier 4)3

Constructeur DPS Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar
Type 4045HLC07 4TNV98CT 4TNV98CT 4TNV98C 4TNV98C
Nombre et disposition des cylindres 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne
Cylindrée l 4,50 3,32 3,32 3,32 3,32
Puissance brute max. selon  
ISO 3046 et SAE J1995

kW/ch 78/106 54/73 54/73 50/68
(à 2400 tr/min)

46/63
(à 2200 tr/min)

Puissance nette max. selon  
ISO 9249 et SAE J1349

kW/ch 76/103 52/71 52/71 – –

Couple max. selon  
ISO 9249 et SAE J1349

Nm 405 280 280 239
(à 1560 tr/min)

239
(à 1400 tr/min)

Dépollution des gaz d'échappement FAP + COD + SCR FAP + COD FAP + COD FAP + COD FAP + COD

Système hydraulique de travail
Pompe à engrenages, valves de priorité l/bar 115/240 93/210 70/230 77/230 70/230
Pompe à détection de charge, 
distributeurs LS (cinématique en Z)

l/bar ○ ○ ○ – –

Filtre Filtre de retour intégré au réservoir d'huile hydraulique Filtre de retour d'aspiration intégré au 
réservoir d'huile hydraulique

Cadence de travail à la charge nominale
Cinématique Z Z Z Z Z
Levage s 6,90 5,60 4,90 6,50 5,30
Bennage s 3,00 2,00 1,70 1,50 1,30
Abaissement (à vide) s 4,90 4,10 3,50 4,00 2,90

Transmission
Transmission Hydrostatique (2 gammes) Hydrostatique
Gammes km/h 0-18 / 0-40 0-18 / 0-40 0-18 / 0-40 0-6 / 0-20 0-6 / 0-20
Vitesse maxi4 km/h 40 40 40 20 20

Volume du réservoir
Réservoir carburant – gazole l 155 90 90 50 50
Réservoir d'urée l 18 – – – –
Huile hydraulique (vol. total) l 115 102 102 90 90

Essieux
Essieu avant Fixe Fixe
Essieu arrière5 Directeur Articulation pendulaire, pivotant de 10° de 

chaque côté
Blocage de différentiel avant Différentiel 

autobloquant à 45 % 
aux deux essieux

Blocage à 100 % de l'essieu avant,  
enclenchable manuellement

Différentiel autobloquant à 45 % aux  
deux essieux

Angle de braquage (de chaque côté) degrés 30 30 30 40 40

Frein de service
Modèle Système de freinage à deux circuits  

(freins à tambours et freins à disques humides)
Frein à tambours à commande hydraulique

Emplacement Freins à tambours à l'entrée de l'essieu avant et freins à  
disques humides dans l'essieu avant

À l'entrée de l'essieu avant

Frein de stationnement
Modèle Système de freinage négatif sur les freins à disques humides  

dans l'essieu avant
Frein à tambours à commande mécanique

Emplacement  Essieu avant À l'entrée de l'essieu avant

TORION 639 535

Pneumatiques6 Largeur du véhicule7

15,5 / 55 R 18 Dunlop SPPG7 (L2), industriel m 1,76 1,76
365 / 70 R 18 Mitas EM-01 (L2), industriel m – 1,76
365 / 70 R 18 Dunlop SPT9 (L2), industriel m – 1,75
365 / 80 R 20 Dunlop SPT9 (L2), industriel m 1,75 1,75
365 / 80 R 20 Firestone Duraforce UT (L2), industriel m 1,76 1,76
365 / 80 R 20 Mitas EM-01 (L2), industriel m 1,76 1,76
365 / 80 R 20 Bridgestone VUT (L2), industriel m 1,75 1,75
400 / 70 R 20 Michelin XMCL, AS m 1,79 1,79
400 / 70 R 20 Michelin Bibload (L2), industriel m 1,78 1,78
400 / 70 R 20 Firestone Duraforce UT (L2), industriel m 1,78 1,78
400 / 70 R 20 Firestone R8000 UT, AS m 1,78 1,78
400 / 70 R 20 Trelleborg TH400 (L2), AS m 1,78 1,78
405 / 70 R 18 Dunlop SPT9 (L2), industriel m 1,78 1,78
405 / 70 R 18 Firestone Duraforce UT (L2), industriel m 1,79 1,79
405 / 70 R 18 Mitas EM-01 (L2), industriel m 1,79 1,79
405 / 70 R 20 Mitas EM-01 (L2), industriel m 1,79 1,79
405 / 70 R 20 Dunlop SPT9 (L2), industriel m 1,78 1,78
405 / 70 R 20 Bridgestone VUT (L2), industriel m 1,79 1,79

CLAAS FRANCE
Avenue du Parc Médicis
94832 FRESNES Cedex
tél 0146748181
fax 0146748183
www.claas.fr

L’assurance de belles récoltes.
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