TECNA, LE PLUS CAPABLE, FIDELE
ET SUR PARTENAIRE POUR LA
LOGISTIQUE ET L’ENTRETIEN DE
VOTRE ENTREPRISE

T1SD

Chariot élevateur électrique

Quatre roues, traction arrier
bi-moteur, courant alternatif CA,
80 V., avec technologie TECNA
pour contréle vectoriel.




TSD

TOUS LES PROGRES

TSD 20 - 500 mm. C.D.G.

TSD30S - summ.coc. ) CETTE NOUVELLE SERIE:
TSD 25 - 500 mm. C.D.G. large

TSD 30 - 500 mm. C.D.G. large

TSD 35 - 500 mm. C.D.G.

TSD35L - 600 mm. C.D.G.

TEC

/4

2000

Ergonomie

La place pour le cariste est de
la méme dimension que celle
pour le grand tonnage.

Commandée pour joystick
(options leviers)

Le siege de grand confort avec
ceinture de sécurité, peut se
réguler au poids de I'opérateur
et a la position d'hauteur et
d'appui.

Le display contrble
constantement les fonctions
de la machine.

L'hauteur std du toit est de
2.200 mm, suffisante pour la
mayorité des conducteurs.

Sécurité

Un systeme de contrle de la
réduction automatique de la
vitesse dans les virages - (Anti-
rénversement)

Un systeme de détection
réduit la vitesse dans les zones
prédéterminées (Haut niveau
de sécurité).

(A votre choix)

Productivité

Moteur de traction triphasé,
80V, 2x7,5Kw

Moteur de levage triphasé,
48V et 16,5Kw

Control vectoriel TECNA

Batteries TECNA

TSD 20/255/30S - 80 V 620
A (49,6 kW)

TSD 25/30/35/35XL - 80 VV
775 A (2 KW)

Mats

Le Méat Duplex, Duplex L.L.

et Triplex L.L., et le magnifique
GRAN VISION (nouvelle
génération).

TDL intégré, de série.

Ecran

Un display avec compteur
horaire digital et indicateur de
la charge de la batterie informe
en permanence le cariste sur
I'état de fonctionnement de son
véhicule. Compteur a rebours
pour les intervalles de
maintenance.

Le system permet de
programmer les caractéristiques
de I'appareil en fonction des
besoins d’utilisation
(accélération, vitesse, freinage,
etc.), aussi que diagnostiquer
les pannes et aviser de
situations dangereux.
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Constructeur (Abreviation)

Model: Désignation du fabricant

Energie: Electrique, Diesel, Essence, LPG, Batterie

Conduite: Manuel, Debout, Assis, Accompagnant

Capacité de charge/Charge nominale Q)

Centre de gravité de la charge (CDG) F(N)

Distance entre I'axe de la roue et flanc avant des fourches  x (mm)
(

Empattement y (mm)
Poids du chariot (avec standard batterie) kg
Charge sur essieux, en charge Avant/Arriere kg
Charge sur essieux, sans charge Avant/Arriere kg

Pneus: SE=Super-elastique, N=Pneumatique
Taille des pneus, avant

Taille des pneus, arriere

Nombre de roues Avant/Arriere (X=motrice)

Largeur de voie, avant b10 (mm)
Largeur de voie, arriere b11 (mm)
Angle dinclinaison du méat Avant/Arriere Grad
Hauteur mat rentré h1 (mm)
Levée libre h2 (mm)
Hauteur de levée h3 (mm)
Hauteur méat deploye h4 (mm)
Hauteur du protége téte (cabine) h6 (mm)
Hauteur du siege h7 (mm)
Hauteur du Coupleur / Crochet de remorquage h10 (mm)
Longueur hors-tout 11 (mm)
Longueur a la face avant de fourches 2 (mm)
Largeur hors-tout b1 (mm)
Dimension des fourches s/e/l (mm)

Tablier porte fourches DIN 15173 Classe / Forme
Largeur du tablier porte fourches b3 (mm)

Garde au sol sous le méat, en charge m1 (mm)
Garde au sol du chassis m2 (mm)
Largeur dallée avec palette de 1000(L6)x1200(B12) en travers  Ast (mm)
Largeur dallée avec palette de 1200(L6)x800(B12) enlong  Ast (mm)
Rayon de braquage Wa (mm)
Rayon de braguage interne b13 (mm)
Vitesse de translation, charge/sans charge km/h
Vitesse de levée, charge/sans charge m/s
Vitesse de descente des fourches, charge/sans charge m/s
Force de traction, charge/sans charge N
Force de traction maximum, charge/sans charge N
Pente surmontable, charge/sans charge %
Pente surmontable maximum, charge/sans charge S25min -~ %
Temps d'aceleration avec et sans charge 10m S
Frein de service

Puissance nominale du moteur de traction S2 a 60 min KW
Puissance nominale du moteur d'elevation a S3 15% kw
Batterie selon DIN 43531/35/36 A,B,C, no

Voltage/Capacité nominale k5 V/Ah

Poids de la Batterie kg

Consommation d'énergie apres des VDI cycle kWh/h
Type de regulation du moteur de traction

Pression de travail pour les accessoires bar
Débit d'huile pour les accessoires I/min
Niveau de pression acoustique apres EN 12 053, Oreille de cond.  dB (A)

Coupleur/Crochet de remorquage, type DIN

1) +20 mm avec deplacementent lateral inlus; 2) +30 mm avec deplacementent lateral inclus.
Sauf erreur typographique. Toutes les dimensions sont sujettes a modification sans préavis.

TECNA
TSD20 TSD25S
Batterie
Assis
2 2,5
500
4521
1570

4425 4850

TSD30S TSD25

3 25
4572 4521
5385 4700

TECNA
TSD30 TSD35 TSD35L
Batterie
Assis
8 8l 89
500 600
4572 4822
1720
5075 5880 6175

5729/696 6537/813 7363/1022 6543/657 7306/769 8410/970 8588/1087
2500/1925 2500/2350 2500/2885 2640/2060 2605/2470 2875/3005 2850/3325

SE
7.00-12
21x8-9
2x/2
1028
890

6x6
2236
150
3306
3964
2200
1150

3462
2362
1216
40x100x1100
2A
1100
150
150
3705
3903
2051
526

18/18
0,69/0,57  0,59/0,52
0,48/0,46

12,6/19,5
16,5/25,5

10,6/17,5
14/23

Hydr./Elect.

2x8,5
24
43536 A
80x620
1558

140

SE
7.00-12 27x10-12
21x8-9
2x/2
1028 1096
890
6x6
2236 2281
150
3306
3964 4024
2200
1150
3467 3612 3617 3642 3742
2367 2512 2517 2542 2642
1216 1370
45x100x1100  40x100x1100 45x100x1100 45x126x1100
3A 2A 3A
1100
150
150
3710 3834 3839 3864 3956
3908 4034 4039 4064 4156
2182 2274
577
18/18 18/18 18,5/1856 18,5/18,5

0,69/0,48  0,59/0,52

9/15,6
12/20

1118
14,5/23,5

0,69/0,48 0,56/0,42  0,56/0,40
0,48/0,46

9,6/16,5
12,5/21,5

Hydr./Elect.

8/14
10,5/18,5

7.5/13
10/17,5

2x8,5
24
43536 A
80x775
1850

140
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Dénomination Levée Levée libre Hauteur mat abaissé Hauteur mat deployé Inclinaison
h3 mm h2 mm h1mm h4 mm Avant/
TSD20-25-30 (D-E) TSD35(F) TSD20-25-30 (D-E) TSD35(F)  TSD 20-25-30 (D-E)  TSD 35 (F) Ariere
DUPLEX 3080 150 150 2123 2168 3738 3798 6/6
33067 150 150 2236 2281 3964 4024 6/6
D 21 3630 150 150 2398 2443 4288 4348 6/6
E 21 3930 150 150 2698 2743 4888 4948 6/6
F21 4230 150 150 2848 2893 5188 5248 6/6
4530 150 150 2848 2893 5188 5248 6/6
DUPLEX 3130 1430 1415 2123 2168 38238 3883 6/6
Elevation 3350 1543 1528 2236 2281 4043 4103 6/6
libre 3700 1720 1705 2413 2458 4393 4453 6/6
D 22 4100 1920 1905 2613 2658 4793 4853 6/6
E 22 4500 2120 2105 2813 2858 5193 5253 6/6
F22 4900 2320 2305 3013 3058 5593 5653 6/6
TRIPLEX 4660 1430 1415 2123 2168 5353 5413 6/6
5000 1543 1528 2236 2281 5693 5753 6/6
D 32 5500 1720 1705 2413 2458 6193 6253 6/6
E 32 6000 1920 1905 2613 2658 6693 6753 6/4
F 32 6500 2120 2105 2813 2858 7193 7253 6/4
7000 2320 2305 3013 3058 7693 7753 6/2
Model TSD20 S TSD25S /25 TSD30S/30 TSD 35 TSD35L
Super-elas. pneus 7.00-12 7.00-12 7.00-12 27x10-12 27x10-12
Larg. de voie, avant 1028 1028 1028 1096 1096
Dénomination Tablier porte Deplacement Tablier porte Deplacement Tablier porte Deplacement Tablier porte Deplacement Tablier porte Deplacement
fourches lateral intégré fourches lateral intégré fourches lateral intégré fourches lateral intégré fourches lateral intégré
¢ (mm) ¢ (mm) ¢ (mm) ¢ (mm) ¢ (mm) ¢ (mm) ¢ (mm) ¢ (mm) ¢ (mm) ¢ (mm)
500 600 500 600 500 600 700 500 600 700 500 600 500 600 500 600 500 600 600 700 600 700
DUPLEX 2000 1800 1850 1675 2500 2250 2075 2350 2125 1950 3000 2725 2775 2525 3500 3175 3250 2950 3500 3200 3250 3000
2000 1800 1850 1675 2500 2250 2075 2350 2125 1950 3000 2725 2775 2525 3500 3175 3250 2950 3500 3200 3250 3000
D 21 2000 1800 1850 1675 2500 2250 2075 2350 2125 1950 3000 2725 2775 2525 3500 3175 3250 2950 3500 3200 3250 3000
E 21 2000 1800 1850 1675 2500 2250 2075 2350 2125 1950 3000 2725 2775 2525 3500 3175 3250 2950 3500 3200 3250 3000
F 21 2000 1800 1850 1675 2500 2250 2075 2350 2125 1950 3000 2725 2775 2525 3500 3175 3250 2950 3500 3200 3250 3000
1925 1800 1825 1675 2400 2250 2075 2300 2125 1950 2875 2725 2725 2525 3350 3175 3200 2950 3350 3200 3225 3000
DUPLEX 2000 1800 1850 1675 2500 2250 2075 2350 2125 1950 3000 2725 2775 2525 3500 3175 3250 2950 3500 3200 3250 3000
Elevation 2000 1800 1850 1675 2500 2250 2075 2350 2125 1950 3000 2725 2775 2525 3500 3175 3250 2950 3500 3200 3250 3000
libre 2000 1800 1850 1675 2500 2250 2075 2350 2125 1950 3000 2725 2775 2525 3500 3175 3250 2950 3500 3200 3250 3000
D 22 2000 1800 1850 1675 2500 2250 2075 2350 2125 1950 3000 2725 2775 2525 3500 3175 3250 2950 3500 3200 3250 3000
E 22 1925 1800 1825 1675 2425 2250 2075 2325 2125 1950 2900 2725 2750 2525 3375 3175 3225 2950 3375 3200 3225 3000
F 22 1775 1750 1625 1650 2200 2175 2075 2125 2075 1950 2650 2600 2500 2450 3075 3025 2950 2900 3100 3025 2950 2900
TRIPLEX 1875 1800 1775 1675 2325 2250 2076 2250 2125 1950 2800 2725 2650 2525 3250 3175 38125 2050 3275 3200 3125 3000
1750 1700 1650 1625 2150 2125 2075 2075 2025 1950 2575 2525 2450 2400 3000 2950 2875 2825 3025 2950 2875 2825
D 32 1650 15625 1475 1450 1900 1875 1850 1825 1800 1775 2250 2200 2125 2100 2625 2575 2500 2475 2625 2600 2525 2475
E 32 1375 1375 13256 1300 1675 1650 1625 1600 1575 1550 1925 1900 1825 1800 2250 2225 2150 2150 2275 2225 2175 2150
F 32 1225 1200 1175 1150 1450 1425 1400 1375 1375 1350 1650 1625 1550 1525 1925 1875 1825 1800 1925 1900 1850 1825
1075 1075 1025 1000 1250 1225 1200 1200 1175 1150 1375 1375 1325 1300 1625 1600 1550 1525 1625 1600 1550 1525

1) Standard. Sauf erreur typographique. Toutes les dimensions sont sujettes a modification sans préavis.
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FAITES CONNAISSANCE
AVEC LA SECURITE
ACTIVE DES CHARIOTS

TECNA ET SOYEZ

TRANQUIL
Systéme électronique Limitation de la vitesse dans
contre renversement les zones prédéterminées*
En faisant le virage le chariot TECNA 2000 Le Systéeme automatique détermine
réduit la vitesse directement la vitesse maximale dans les
proportionnelle a I'angle du virage. différentes zones d’exploitation

*(optionnelle)

I
By 1ED
ZONE PIETONNE
I

3 Contréle automatique de la Limitation de la vitesse
vitesse et de la puissance quand le mat est léve
Le chariot TECNA 2000 est équipé d'un En levant la charge a une hauteur précise

systeme de reguctlon de la vittese sans la vitesse de traction du chariot est réduite
perte de la puissance. automatique ment.

PUISSANCE




Spécifications techniques chariots
Tecna sur 4 roues, 80V, traction
avant et control vectoriel

Série TSD 20/25S/30S: 2.000, 2.500
et 3000 Kg

Série TSD 25/30/35/35XL: 2.500,
3.000, 3.500 Kg - 500 mm c.d.g. et
3.500 kg - 600 mm. c.d.g.

LLa conduite du chariot dispose de capa-
cités exceptionnelles ergonomiques. Fa-
cilité d’acces au poste de conduite grace
a sa hauteur basse. Le grand habitacle
permet I'utilisation du chariot par des
caristes de grande taille. La colonne de
direction multiposition et la regulation de
la hauteur et de I'appui du siege,
s’adaptent a chaque utilisateur. Les pé-
dales sont d’'un modeéle similiare a celui
d’un automobile,c’est pourquoi il N’y a
aucun problemé en ce qui concerne
I’adaptation a sa conduite. Le Joystick,
judicieusement situé, permettet un con-
trole tres sensible des mouvements du
tablier porte-fourches (inclinaison, levée
et descente) ainsi que le TDL. La direction
hydraulique se gere sans aucune effort,
le systeme qui met en mouvement la
pompe, fonctionne seulement avec le
mouvement du Volant, ce qui garantie
une grande economie d’énergie. Le sys-
téme de contrble vectoriel permet un
changement du sens de la marche, en
avant et en arriere, cela offre une conduite
égale et dynamique. Le niveau sonore a
I'oreille du cariste est suivant la Norme
DIN 12 053 <65 dB.

LLes moteurs de traction, ainsi que ceux
d’élévation CA, classe F de Tecna avec
protection sécurité IP20, se caracterisent
par leur puissance sans le balais de
carbone, ni le collecteur. lls sont adaptés
pour les taches les plus difficiles. Dans
des ambiences pollueés ces moteurs
sont résistants a la poussiére et a la
salissure. La possibilité de choisir des
systemes de différentes productivités,
assure une rapide accélération et une
parfaite possibilité d’elevation. C’est un
des plus grands avantages de CA. Cette
technologie permet prolonger les pério-
des d’énretien, avec cela on réduit les
codits d’entretien.

Grande visibilité, (Gran Visibilidad), Duplex
(Duplex), Duplex avec levée libre et Triplex
avec levée libre. Les profils en |, fortement
résistants aux déformations sont assem-

Distribuidor Oficial:

blés avec des roulements inclinés, réglés
par des rondelles (ce qui permet de rédui-
re les frais d’entretien parce que cette
manoeuvre est treés courte) graissés a
vie. Les verins possedent 2 freins aux 2
fins de leurs courses. Les mats sont
liés par le chassis a 'aide de paliers
graissés. Ce mécanisme se caractérise
avec un niveau de sécurité bien supérieur
alanormal. Aimenté d’un moteur pompe
puissant de 16,5 kW, permet une éléva-
tion rapide et une productivité optimale.
Cela déclanche un systeme de controle
pour réduire la vitesse au moment
d’élévation (anti-renversement).

Le contrle vectoriel vient apres les con-
tréleurs de fréquence (contrdle de trac-
tion, Slip contréle) dans toute la gamme
de chariots électriques porte a faux et
de tracteurs TECNA. Cette technologie
ne comporte pratiquement pas de pieces
d’usure et ne nécessite aucun entretien
(fonctionnement illimité). Le systéeme
modulaire des appareils de puissance
(inverseur), lesquels sont interchangea-
bles entre eux, avec une carte d’un
contréle général pour tous les signaux
analogues et numériques du systeme,
commandés par des microprocesseurs
puissants (DSP). Ceux-ci contrélent ma-
thématiquement dans un temps réel le
moteur d’'une maniere optimale pour
obtenir un résultat maximale (Modulation
vectoriel). Grace a la sensibilité de toutes
ses composantes, le systeme permet
une solidité de la machine, dans les trois
étapes de fonctionnement (standard,
moyenne et lourde), en réalisant des
niveaux supérieurs de production, grace
a cette conception dynamique. Le display
(écran) offre les étapes d’information
suivantes: utilisation, diagnostic, para-
metrage et signalisation. Tout cela
s’ajoute a une nouvelle génération de
moteurs. L’ensemble de toutes les fonc-
tions évite le surchauffement ce qui ré-
percute directement sur I'autonomie de
la batterie.

La traction bimoteur antérieure fonctionne
par transmissions indépendantes avec
des pignons en connexion constante
dans un bain d’huile. La forte jonction,
est facilement accessible, et parfaitement
protégée a sa place par le chassis.

L’essieu directeur avec son angle de
braguage de 185°, permet I'optimisation
des manoeuvres par rapport aux chariots
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traditionnels a trois roues. Les deux
roues PPS jumelées de 16/6x8,
apportent une amélioration de la stabilité
et de la resistance de I’essieu
postérieure.

Le grand réservoir d’huile hydraulique
est intégré dans la structure de chassis,
a cause de cela le refroidissement de
I'huile est optimum.La tuyauterie est tres
courte sans tournants, et cela ne crée
pas de sur chauffements. Il existe aussi
des valves de sécurité pour I'élévation
et la descente et de super pression. Le
circuit d’inclinaison contient un systéme
contre les cabitation. Dans circuit inverse
est installé un filtre de 25 microns. Le
distributeur peut équiper une quatrieme
valve.

Les freins de I'essieu motrice, a disques
scellés (multiples), immergés dans un
bain d’huile, ne nécessitent aucun en-
tretien et assurent une longue vie.
Freinage électronique avec récupération
de I'énergie. Un frein en situation de
parking avec un levier a main qui bloque
le mouvement de I’'essuie motrice. Un
freinage électronique proportionnel.

Le chassis est projeté a I'aide d’un ordi-
nateur en utilisant le systeme de métho-
des finies, cela fait une unité trés solide,
contenant aussi les moteurs et I'essieu
postérieur. Son profil bas offre une opti-
misation du centre de gravité du chariot,
cela donne un bon aspect mais aussi
apporte une sécurité supplémentaire
des machines.

La batterie de série TECNA prend sa
place idéale est reste bien fixée. Son
extraction est réalisée en un temps mi-
nimum a travers un orifice dans le toit,
que possede un couvercle a charnieres
afin d’éviter I'entrée de petits objects.

Sécurité. Cette famille de machines est
completement conforme aux normes de
CEE. Les spécifications peuvent étre
modifiées sans une communication préa-
lable.

> (N>

DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:1996
Certificado: 01100 038045 Certificado: 01104 03180

Tecna posséde des certificats d'audits légaux selon le
systéme de sécurité du travail exécuté par A.S.G. (Systémes
d"audit de gestion)
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