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VARI-CHALLENGER :

In diesem Pflug steckt das ganze Know-how von KUHN:
Aufsattelfahrwerk, variable Schnittbreite, Aushebung der hinteren Kérper ...




A

Das progressive Anfurchen ergibt ein Vorteile des Systems:
flacheres Vorgewende, was sich bei - Préizise Bodenanpassung
spateren Pllugeinsdtzen ginstig auf den - Konstante Pflugtiefe.

Kraftstoffverbrauch auswirkt.

Bei schwierigen Pflugbedingungen kénnen die  Fahrwerks am Feldende.

hinteren Pflugkérper ausgeh

senkt den Zugkraftbedarf, da nur die vorderen

Kérper im Einsatz sind.

EINE WENDIGE MASCH

AUSHEBUNG DER HINTEREN KORPER ARBEITSQUALITAT

HOCHSTE ZUVERLASSIGKEIT

Damit kénnen Sie die Schnittbreite stufenlos
zwischen 35 und 55 cm einstellen.

Typisch KUHN: Das Gesfiinge mit gebuchsten und

- Schutz der Plugstruktur beim Ausheben des verdrehgesicherten Gelenkbolzen ist véllig wartungs-

oben werden. Dies

INE EINSATZVIELFALT

rei. Im Pllugrahmen infegriert, ist es optimal gegen
SteBe, Feuchtigkeit und Staub geschiitzt und dadurch
besonders langlebig.

ROBUST UND GUT GESICHERT
Mit 110° Einschlagwinkel ist der Pflug Auf Wunsch ist dieses Modell mit einer Ausris ~ Der Pflugrahmen mit Querschnitt 220
besonders wendig und erlaubt ein schnelles  tung zum Onland-Pfligen lieferbar, die den x 220 mm beweist seine Stérke unter
Umsetzen am Vorgewende. Durch den Einsatz von Trakioren mit sehr breiten Reifen schwierigsten Bedingungen.
grofen Abstand zwischen Anbaubolzen (800 mm und mehr), Zwillingsbereifung oder Die NSH-Steinsicherung garantiert mit
und erster Scharspitze kommt es zu keinem sogar Raupenlaufwerk ermaglicht. Bei schwie- berzeugenden Werten einen zuverlassigen
Konfakt zwischen Pflug und Trakfor. rigen Bedingungen kann auch mit in der Furche  Schutz der Pflugstruktur: 70 cm Ausldsehdhe,

Technische Daten

laufendem Rad gearbeitet werden.

20 cm Seitenausweichung.

VARI CHALLENGER

Anzahl Pflugkérper 7 8 9 10
710 Korper 443 [4+1]+ 3 441 )+(3+1) (i‘g:)'
Konfiguration 10 - 12 Kérper (6)+(3+T1)
In der Furche laufendes Traktorrad Ja
Onlandversion fir Traktoren bis 3,5 m Br. Ja
Maximale Trakforleistung (PS) 315 360 ‘ 405 ‘ 450
. . cm 35-55
Schnittbreite 7ol 1427
. . Kérperabstand (cm) 102
Kérperabstand und Rahmenhéhe Rahmenhahe (ol 30

Anbaukategorien

3, 4N, 4 / QuikHitch Kat. 3, 4 Nund 4 / K700

Rahmenguerschnitt (mm)

220 x 220

Radabmessungen [mm) (Profil)

1200 x 400 (Agrar)

Fahrwerk ausheben: 1T EW

Drehung: 1 DW

Anschluss direkt am Trakfor:

Hintere Kérper ausheben: 1 DW

Stevergerdte KTH 105 1 DW
Steverung der Hydraulikfunktionen tber Hydraulische Zugpunkieinstellung
elekirohydraulische Bedienbox KTH 105 Stufenlose Schnittbreiteneinstellung
Onlandversion fiir Traktoren mit 3,5 m Gesamtbreite
(Einsatz mit in der Furche loufendem Trakiorrad méglich)
Sonderausristungen

Scheibensech am letzten Kérper

Halterung am Fahrgestell mit Arbeitsscheinwerfern und Rundumleuchte

SkuHNG

www.kuhn.com

KUHN Huard S.A.
Rue du Québec - F-44142 Chateaubriant Cedex

In den Léndern der Europdischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinen-richtlinie; in den anderen Léndemn
werden sie entsprechend den dort giltigen Vorschrifien mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer
klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie misssen sonst jedoch unter allen Umstéinden
in Schutzstellung bleiben, gemaB den in der “Montage- und Belriebsanleitung” aufgefihrten Sicherheitshinweisen. Wir
behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen an den Maschinen, Ausristungen und Zubehérieilen
einzufthren. Die in diesem Dokument dargestelllen Maschinen und Ausriistungen kénnen durch mindestens ein Patent und/
oder Geschmacksmuster geschitzt sein. In diesem Dokument erwéihnte Marken kénnen in einem oder mehreren Léndem
eingefragen sein

Finden Sie
KUHN auch auf

www.kuhn.com
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