
POTENZA MOTORE
75 kW / 101 HP @ 2.300 rpm

PESO OPERATIVO
8.140 kg

CAPACITÀ BENNA
1,03 m³ (benna standard)

Motore EU Stage IV

TERNA RIGIDA

WB97R-8
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Un rapido sguardo
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Un rapido sguardo

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Maggiore efficienza e migliori prestazioni ambientali

Potente ed ecologico
• Motore EU Stage IV
• Riduzione del consumo di 

carburante fino al 3% (rispetto 
alla WB97R-5)

• Ventola a giunto viscoso
• Nuovo sistema di monitoraggio 

con indicatore Eco e guida Eco
• Logica Auto Speed-up

Versatilità totale
• Piastra scorrevole idraulica
• Forche su benna e forche pallet
• Attacchi rapidi per gli attrezzi 

anteriore e posteriore

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Comfort di prima classe
• Sistema di monitoraggio con 

monitor LCD a colori ad alta 
risoluzione da 7”

• Sedile operatore ammortizzato 
ad aria (di serie)

• Nuova disposizione ergonomica 
degli interruttori per la console 
operatore

• Acceleratore elettronico ed 
elettrico a pedale

• Nuovo design all’avanguardia 
Komatsu

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

La sicurezza prima di tutto
• Valvole di sicurezza per 

stabilizzatori, braccio principale 
e avambraccio (di serie)

• Interruttore arresto di emergenza 
motore

• Indicatore cintura di sicurezza 
sedile

• Modalità circolazione su stradaNUOVO

Facile manutenzione
• Rifornimento da terra per olio 

idraulico, AdBlue® e carburante 
semplificato

• Dati di manutenzione visualizzati 
sul monitor

NUOVO

NUOVO

KOMTRAX
• Sistema di monitoraggio wireless 

Komatsu
• Comunicazione mobile 3G
• Incremento dei dati prestazionali 

e risparmio di carburante

NUOVO

NUOVO
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MOTORE

Modello Komatsu SAA4D99E-1

Tipo A 4 tempi, sistema d’iniezione 
HPCR Common Rail, raffreddato 

ad acqua, turbocompresso, 
postrefrigeratore aria-aria

Potenza motore

ad un regime nominale di 2.300 rpm

ISO 14396 75 kW / 101 HP

Cilindrata 3,4 l

Ventola di raffreddamento Ventola a giunto viscoso

AMBIENTE

Emissioni Il motore Komatsu risponde a tutte le 
normative EU Stage IV in materia di emissioni

Livelli sonori Le emissioni sonore (esterne/interne) sono 
conformi agli standard 2000/14/EC Stage II  

e 98/37/EC

IMPIANTO IDRAULICO

Sistema SynchroSystem con funzione 
“Speed-up” per il braccio pala

Tipo CLSS. Sistema Load Sensing 
a centro chiuso con elementi 

compensati

Modalità operative 2 (Power / Economy)

Pompa idraulica Pistoni assiali a cilindrata variabile

Questa brochure è una versione preliminare a scopo puramente promozionale. Le informazioni contenute in essa potrebbero essere incomplete e/o soggette a cambiamenti.  
La brochure verrà sostituita con una versione aggiornata.

AdBlue® è un marchio registrato di Verband der Automobilindustrie e.V.

A altezza massima 4.300 mm
B altezza al perno benna 3.430 mm

- con pneumatici anteriori da 20" 3.475 mm
BB altezza massima carico con forche 3.180 mm
C altezza cabina 2.900 mm
D altezza di scarico 2.580 mm
E sbraccio all’altezza di scarico (45°) 725 mm
F angolo di scarico 45°
G angolo di richiamo a terra 45°
H profondità di scavo (con pneumatici ant. 18") 140 mm
I sbraccio anteriore (durante il trasporto) 2.190 mm
J luce libera al suolo 385 mm
K passo 2.175 mm
L sbalzo posteriore 1.320 mm
M lunghezza di trasporto 5.990 mm
N altezza di scarico SAE 3.910 mm

altezza di scarico 4.390 mm
- con telescopico SAE 4.835 mm
- con telescopico max. 5.170 mm

O altezza massima di scavo 6.020 mm
- con telescopico 6.680 mm

P profondità di scavo SAE 4.570 mm
- con telescopico 5.825 mm

Q sbraccio massima altezza 3.045 mm
- con telescopico 4.240 mm

R sbraccio massimo dall’asse di rotazione 6.035 mm
- con telescopico 7.175 mm

S profondità massima di scavo 5.245 mm
- con telescopico 6.410 mm

T distanza di scavo 2.320 mm
U carreggiata posteriore 1.800 mm
V carreggiata anteriore 1.910 mm
W larghezza massima (alla benna) 2.340 mm

larghezza massima (con pneumatici ant. 20") 2.440 mm
X altezza massima retro in posizione trasporto 3.785 mm
Y traslazione retroescavatore dall’asse 605 mm
YY scavo oltre filo ruote 1.080 mm
Z con telescopico 1.240 mm

ASSALI E PNEUMATICI

Telaio Struttura scatolata 
rinforzata e chiusa

Pneumatici anteriori (di serie) 12.5/80-18-14 PR

Pneumatici posteriori (di serie) 16.9-28-12 PR
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